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F.1.2. Stavebné-technicka cast
Technicka zprava
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1. Uvod

1.1. Zakladni udaje stavby

Nazev stavby: Pldni vestavba v domé Jugoslavskych partyzand 611/8, byt ¢.1
Misto stavby: Jugoslavskych partyzand 611/8, 160 00 Praha 6
Investor: Méstskd ¢ast Praha 6, Cs. armady 23, 160 52 Praha 6
Generalni projektant: Bomart, s. r.o.

Architektonicko-stavebni ¢ast: Ing. Petr Jancik

Projektant ¢asti: Ing. Ladislav Vankat, Cyprichova 710, Praha 4, 149 00
Stupen PD: Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Cést PD: Stavebné konstrukéni ¢ast - statika

1.2. Predmét projektové casti, strucny popis objektu

Staticka Cast projektové dokumentace vypracovana ve stupni pro stavebni povoleni se zabyva nosnymi
konstrukcemi v podkrovi objektu. Redeni hlavnich nosnych konstrukci je popsano v této technické zpravé.
Vykresové je obsazeno v priloze €.02. a ve stavebnich vykresech .

1.3.
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1.4.
[1]

Pouzité normy a literatura

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukdi.

CSN EN 1991-1-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1 - 1: Obecnd zatizeni - Objemové tihy,
vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb.

CSN EN 1991-1-3 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1 - 3: Obecnd zatizeni - Zatizeni snéhem.
CSN EN 1991-1-4 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1 - 4: Obecné zatizeni - Zatizeni vétrem.
CSN EN 1996-1-1 Eurokdéd 6: Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 1-1: Obecnd pravidla pro
vyztuZené a nevyztuzené zdéné konstrukce.

CSN EN 1996-2 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukei - Cast 2: Volba materild, konstruovani
a provadeéni zdiva.

CSN EN 1996-3 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 3: Zjednodusené metody
vypoctu nevyztuzenych zdénych konstrukci.

CSN EN 1992-1-1 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecnd pravidla a
pravidla pro pozemni stavby.

CSN EN 1992-1-2 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-2: Obecnd pravidla -
Navrhovani konstrukci na Ucinky poZaru.

CSN EN 1995-1-1 Eurokdd 5: Navrhovani dievénych konstrukci - Cast 1-1: Obecnd
pravidla — Spolecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby.

CSN EN 1995-1-2 Eurokdd 5: Navrhovani dievénych konstrukei - Cast 1-2: Obecna
pravidla - Navrhovani konstrukci na Gcinky pozaru.

CSN EN 338 Konstrukéni dievo - TFidy pevnosti

CSN EN 1993-1-1 Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-1: Obecnd pravidla a
pravidla pro pozemni stavby.

CSN EN 1993-1-2 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-2: Obecnd pravidla -
Navrhovani konstrukci na Ucinky pozaru.

Podklady

Stavebné technické feSeni projektové dokumentace pro stavebni povoleni, Ing. Petr Jancik,
(10/2012).
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[2] Konzultace se zpracovatelem stavebni Casti.

2. Geotechnické posouzeni zakladovych pomért
2.1. Prirodni poméry

Pozemek lezi na Gzemi Prahy 6.

2.2. Geotechnické podminky vystavby

Geotechnické podminky vystavby daného objektu nejsou znamy. Objekt je podsklepen, predpoklada se
zaloZeni na zakladovych pasech. Danou stavbou se nezasahuje do zakladovych konstrukci ani se nezvysuje
zatizeni v zakladové spare.

2.3. Zaveér
Geotechnické podminky nemaiji na danou stavbu vliv.
3. Popis stavajiciho stavu

3.1. Celkovy popis stavby

Dokumentace fesi v Urovni DSP vystavbu bytu v pddnim prostoru pfedmétného domu v Praze 6. Dim je
soucasti obytného bloku podél Rooseveltovy ulice, mezi kfizovatkami ulic Jugoslavskych partyzant a
Terronska, ktery byl postaven v roce 1923. Dm je postaven jako rohovy na zapadni strané v uvedeném
bloku. Objekt je podsklepen, ma 5 nadzemnich podlaZi a pldni prostory. Zakladni pddorysné rozméry domu
jsou cca 20,00x15,00m. Pldorys je ve tvaru dvou kfidel usporadanych do pismene L. Prvni kfidlo o dvou
traktech (svétla rozpéti 3,90+5,50 m) rovnobézné s ulici Jugoslavskych partyzand ma délku cca 20 m.
Druhé kfidlo o dvou traktech (svétld rozpéti 3,70+5,30 m) rovnobézné s ulici Rooseveltova partyzand ma
délku cca 15 m. Pfredmétny byt je pfistupny ze schodisté, které se nachazi v atriu smérem k sousednimu
domu Rooseveltova 611/42. Byt se nachazi v zapadni ¢asti domu.

3.2. Zakladové konstrukce a spodni stavba
ZaloZeni domu je pravdépodobné provedeno na zakladovych pasech.
3.3. Horni stavba

Horni konstrukce stavby je tvofena nosnymi zdénymi sténami a stropnimi konstrukcemi, nad suterénem a
v Casti stropu nad 1.NP Zelezobetonovymi. V ostatnich podlazich jsou stropni konstrukce tvoreny dievénymi
tramovymi, popf. foSnovymi stropy, ve dvornim traktu stropy Zelezobetonovymi. V daném pldnim prostoru
nad 5.NP tvoii stropni konstrukci nad 1.traktem zapadniho dvoutraktu dfevény fosnovy strop na svétlé
rozpéti cca 5,50m a Zelezobetonovy strop nad 2.traktem na svétlé rozpéti cca 3,90m. Fosnovy strop tvofi
fosny prirezu 50/250 po 260 mm, zaklop, zasyp a pldovky do maltového loze.

Stfecha s dfevénym krovem nad uvedenym dvoutraktem je sedlova s taskovou krytinou na husté latovani.
Konstrukce krovu je tvofena vaznicovou soustavou. PIné vazby nad ulicnim traktem jsou stojaté stolice na
vaznych tramech. PIné vazby jsou cca po 4,10 m. Stfedni vaznice jsou uloZeny na svislych sloupcich a
zavétrovany Sikmymi pasky . Krov nema vrcholovou vaznici. Klestiny probihaji pres sloupky a krokve pod
stfednimi vaznicemi, které jsou do nich zadlabany. Plocha stfecha nad zapadni Casti vnitfniho traktu,
v misté byvalé pradelny je Zelezobetonova tramova. Nad Casti ulicniho traktu byl v rdmci rekonstrukce
stfech proveden novy vikyf, jehoz nosna konstrukce zdstane zachovana.

3.4. Schodisté a vytahova sachta

Schodisté objektu je provedeno jako dvouramenné s Zelezobetonovou nosnou konstrukci. Zdéna vytahova
Sachta je umisténa v atriu u severni strany schodisté.
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4. Rozsah navrhovanych uprav, technické reseni
4.1. Horni stavba

Pfedmétem stavby je pldni vestavba v podkrovi daného dvoutraktu. V pldnim prostoru nad poslednim
podlazim budou ponechany stavajici dfevéné stropy do Urovné horni hrany zaklopu. Podhledova konstrukce
plvodnich fosnovych stropd bude ponechana. Zaklop bude demontovan v mistech pfilehlych ke zdivu a
provedena kontrola stavu stavajiciho foSnového stropu. Poté bude zaklop doplnén. Nad stavajicim
zaklopem, budou v osovych vzdalenostech max. 1,325 m umistény ocelové valcované nosniky, a poloZena
mineralni akusticka izolace. Nosniky budou uloZeny na zdivo pfes betonové bloky tl. 100 mm. Mezi
valcované nosniky bude provedena plechobetonova deska vysky 100 mm. Trapézovy plech vysky 30 mm
bude kotven pomoci pfivarenych L profild k nosniklim, provede se armovani a zaliti betonové desky do vyse
70 mm nad vinu trapézového plechu. Nad plechobetonovou deskou bude provedeno nové podlahové
souvrstvi.

Konstrukce krovu je tvofena stojatymi stolicemi uloZenymi na vazné tramy, které jsou nad stavaijici
podlahou. Vazné tramy je nutno zapustit do konstrukce stropu. Z tohoto dfvody budou v mistech plnych
vazeb ve stropni konstrukci provedeny vzdy dva ocelové vazniky, na které budou stavajici stolice krovu
znovu uloZeny. Sloupky a vzpéry plvodnich stolic budou nové uloZzeny na horni hrané dvojice stropnic,
pfes roznaseci plech. patku. PIné vazby budou ponechany v ptivodnich polohach. Stredni vaznice krovi je
nutno zesilit jednostrannymi ocelovymi prilozkami z valcovanych profild. Jejich poZadovana pozarni
odolnost bude zajisténa obkladem. Ostatni prvky krovu budou ponechany.

4.2. Schodisté a vytahova sachta

V domé bude zachovano stavajici schodisté i stavajici vytahova Sachta. Do jejich konstrukci nebude
zasahovano.

5. Zatizeni

Stalé zatizeni

Stalé zatizeni tvofi vlastni tiha nosnych prvkd, tiha podlahovych vrstev a obvodového plasté, tiha
podlahového souvrstvi, tiha podhledd, instalaci apod.

Uzitné zatizeni

Obytné plochy(kategorie A) 1,50kN/m?
Schodisté, chodby(kategorie A) 3,00kN/m?
Soucinitel zatizeni je 1,5.

Zatizeni snéhem

Objekt se nachazi podle klasifikace CSNEN 1991-1-3 (73 0035) Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-3:
Obecnd zatizeni — ZatiZeni snéhem v I. snéhové oblasti, pro kterou plati normova hodnota sy=0,7 kN/m?.
Soudinitel zatizeni je 1,5.

Zatizeni vétrem

Podle klasifikace CSNEN 1991-1-3 (73 0035) Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-4: Obecné zatizeni —
Zatizeni vétrem. . Zatizeni vétrem: 1. vétrova oblast, kategorie terénu 1V., vychozi zakladni rychlost vétru
Wy, 0=22,5m/s, souc. zatizeni je 1,5.

Seizmické zatizeni
Z hlediska seizmického zatizeni se jedna o jednoduché stavby a pfi navrhu je postupovano dle

konstrukcnich zasad.

Dynamické zatizeni.
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V objektu nebude umisténo nestandardni technologické zatizeni, které by vyvolalo nadmérné dynamické
Ucinky.

6. Pouzité materialy

Beton:
Vnitfni stropni konstrukce C25/30-XC1
Vyztuz: 10505 (R), Kari sit’ (W)
Ocel: S 235
Zdivo: Cihly P10
Malta M 2,5
Drevéné konstrukce: C 22 podle EN 338

7. Kritéria pro navrh a posouzeni konstrukci

Deformace betonovych konstrukci

Svislé deformace betonové konstrukce jsou omezeny ustanovenim CSNEN 1992-1-1 Eurokdd 2: Navrhovani
betonovych konstrukei - Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby.

Deformace stropnich desek A=I/250

Deformace drevénych konstrukci
Max. deformace prvki je generelné urcena jako A=1/150

Deformace ocelovych konstrukci
Max. deformace nosnikd je generelné urcena jako A=1/250

Zakazané materialy
Konstrukce budou navrzeny z materiald zdravotné nezavadnych. Jejich nezavadnost bude prokazana
atestem Statni zkusebny.

8. Pozadavky na prizkumy

Pfed zapocCetim praci na provadéci dokumentaci je tfeba provést podrobnéjsi stavebné technicky priizkum
predevsim stropnich konstrukci nad 5.NP.

9, Zavér

Navrh nosnych konstrukci je proveden dle platnych norem a souvisejicich predpisd v rozsahu stupné
DOKUMENTACE PRO STAVENI POVOLENI. Pfi névrhu byl zohledn&n soucasny stav a podminky stavenisté a
bylo v co nejvétsi mife akceptovano stavebni feSeni a zadani stavby.

Navrh je nezbytné upresnit v dalSich stupnich dokumentace.

Pfi jakékoliv zméné projektu je nutna konzultace s projektantem resp. statikem. V pfipadé zmén v
projektové dokumentaci mlze mit tato zména vliv na rozméry nosnych konstrukci, zmény profilll
u dfevénych a ocelovych konstrukci apod.

Stavba musi byt provadéna odbornou dodavatelskou firmou. Béhem vystavby musi byt dodrzovany vesSkeré
platné predpisy bezpecnosti prace.

V Praze 11/2012, revize 10/2013
Zodp. projektant: Ing. Ladislav Vankat



