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B.1 URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE
TECHNICKE RESENI

B.1.a. Zhodnoceni stavenisté, vyhodnoceni soucasného stavu konstrukci

Jedna se o pldni vestavbu do obytného objektu ¢.p. 611/8, ul. Jugoslavskych partyzand,
Praha 6.

Reseni vychazi z provedenych priizkumd a ze véeobecnych technickych pozadavkd na
vystavbu. Navrh predpoklada vyuziti pldniho prostoru pro bytové Gcely. Projektova dokumentace fesi
navrh jedné bytové jednotky.

Plvodni projektova dokumentace pro stavbu bytového domu je uloZena v archivu Méstského
Urady Prahy 6, byla vyhotovena a schvalovana v 20.letech 20.stoleti.

Budova je umisténa v fadové méstské zastavbé v ulici Jugoslavskych partyzand.

Plvodni dispozic¢ni feSeni uvadi budovu o jednom podlazi podzemnim a Sesti nadzemnich
podlazich ve dvou kfidlech, ktera jsou propojena spolecnym dvouramennym schodistém.

Objekt je zdény a je tvoren dvémi hmotami, které jsou o polovinu vysky podlazi vici sobé
posunuty a jsou propojeny spolecnou domovni chodbou se schodistém. Kazda hmota je dvojtrakt se
stfednim zdivem. Ve vnitfnim a Stitovém zdivu jsou umisténa kominova télesa.

ZastFeSeni je feSeno sedlovym dievénym krovem se stfedovymi vaznicemi a tvrdou taSkovou
krytinou. Cast pldorysu smérem do vnitrobloku je zastfeSena plochou stfechou z plechové falcované
krytiny. Strop nad poslednim podlazim je v ulicnim a dvornim traktu z vétsi Casti drevény tramovy
s podhledem. Pouze pod plochou stfechou je strop nespalny. Jednotliva podlazi a pdda jsou pfistupna
pfimym dvouramenym schodistém a vytahem. Fasada objektu a stfesni konstrukce nad feSenym
prostorem nejsou zateplené.

B.1.b. Urbanistické a architektonické reseni stavby

Stavajici objekt je soucasti fadové méstské zastavby a byl postaven v 20.letech 20.stoleti.
Jedna se o fadovou zastavbu se shodnou charakteristikou s okolnimi stavbami. Objekt ma 6
nadzemnich a 1 podzemni podlazi. Pldni prostor je nevyuzivany a investicnim zamérem je vestavba
jedné bytové jednotky. Bytovy ddim je od pési komunikace oddélen predzahradkou.

Fasada objektu je zateplena a opatiena venkovni omitkou. V rdmci navrhované vestavby bude
zateplena stfesni konstrukce. Barevné feSeni vnéjsich povrchll objektu bude provedeno dle stavajiciho
stavu. Fasadni profilace zlistava zachovana. Tvar stfesni konstrukce se v ramci navrhované
rekonstrukce neméni — pro osvétleni bytll jsou navrzena stiesni okna.

B.1.c. Technické reseni s popisem pozemnich staveb a inzenyrskych staveb a
reSeni vnéjSich ploch

e Geologie
V ramci navrhovanych Uprav neni predmétem resSeni.

o Dispozice
Investi¢nim zamérem je vybudovani jedné bytové jednotky jako vestavby do ptdniho
prostoru. Do vnéjSiho prostoru se zasahuje pouze navrhovanymi stfeSnimi okny (resp. ateliérovymi
okny), ktera budou osazena do stavajici stfesni roviny. Ostatni prostory v objektu se neméni. Domovni
schodisté vede aZ k pldnim prostordim, takze bude vyuzito pro prfistup k nové navrhované bytové
jednotce a nebude do néj zasahovano.

e Konstrukce a stavebneé technické reseni
Objekt je zdény a je tvoren dvémi hmotami, které jsou o polovinu vysky podlazi vici sobé
posunuty a jsou propojeny spole¢nou domovni chodbou se schodistém. Kazda hmota je dvojtrakt se
stfednim zdivem. Ve vnitfnim a Stitovém zdivu jsou umisténa kominova télesa.
ZastresSeni je reSeno sedlovym drevénym krovem se stfedovymi vaznicemi a tvrdou taskovou
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krytinou. Cast padorysu smérem do vnitrobloku je zastfe$ena plochou stfechou z plechové falcované
krytiny.

Strop nad poslednim podlazim je v uliCnim a dvornim traktu z vétsi Casti dievény tramovy
s podhledem. Pouze pod plochou stfechou je strop nespalny.

Jednotliva podlaZi a pdda jsou pfistupna primym dvouramenym schodistém.

Navrhované Upravy budou provadény klasickymi stavebnimi postupy a technologiemi. Jedna
se o doplnéni tepelné izolace ve stfesnich plastich, véetné novych stfesnich oken. Dale se jedna o
zesileni nosnych stropnich prvkd, zdéni nenosnych stén, vyménu podlahovych krytin a feSeni interieru
bytové jednotky.

Pro nenosné zdivo budou pouzity keramické tvarovky a sadrokartonové pricky. Nosné stropni
prvky budou z ocelovych valcovanych profilé. Podlahové krytiny jsou (dle Gc¢elu mistnosti) navrzeny z
keramické dlazby a dfevénych vlyst. Povrchy stén v koupelnach a na WC budou opatfeny
keramickymi obklady. Vyplné vnitfnich otvord budou otocné a posuvné dievéné dvefe osazené do
drevénych oblozkovych zarubni. Vstupni dvefe do bytd budou protipozarni, osazené do ocelovych
zarubni. Stfesni okna budou v dfevnych ramech, ateliérova okna v ramech hlinikovych.

e Technické zarizeni budovy

Vytapéni

Zdrojem ohtevu otopného media bude stavajici predavaci stanice para/voda, umisténa v
suterénu objektu. Otopny systém je koncipovan jako teplovodni s nucenym obéhem, teplotni spad je
navrhovan 80°- 60°C. V plidnim byté bude osazena bytova predavaci stanice o topném vykonu 20kW
a vykonu pro TV 44kW.

Vzduchotechnika

Vétrani kuchyné a koupelny bude zajistovano digestoremi a samostatnymi ventilatory,
ukoncenymi nad stfechou ventilacni hlavici. Vétrani zminénych mistnosti je navrzeno oddélené.
Ostatni prostory jsou vétrany prirozené.

Zdravotné technické instalace
Kanalizace
V ramci rekonstrukce budou napojeny nové zafizovaci predméty na stavajici splaskové
stoupaci potrubi. Stavajici kanalizacni pripojka bude ponechana beze zmény.
Princip feSeni deSt'ové kanalizace se neméni, tvar a plocha stfesni roviny zdstane zachovana.

Vodovod
V ramci rekonstrukce budou napojeny nové zafizovaci predméty na stavajici vodovodni
potrubi. Domovni vodovod bude navazovat na stavajici stoupaci potrubi a nova bytova jednotka bude
mit samostatné méreni.
Ohfev TUV bude zajistovan novymi lokalnimi ohfivaci TUV, které budou umistény v ramci
bytové jednotky.

Plyn
V ramci rekonstrukce budou napojeny nové zafizovaci predméty na stavajici plynovodni
potrubi. Pfed bytem bude umistén plynomér se samostatnym mérenim.

Zarizeni silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky vcetné bleskosvodii

Silnoproudé rozvody
Navrhovana bytova jednotka bude napojena na stavajici rozvody v objektu. V byté bude
osazen novy bytovy rozvadéc a provedeno napojeni spotfebicd, dle nové navrzenych dispozic. Stres ni
konstrukce nebude ménéna ani jinak upravovana, takze feSeni hromosvodu zlistava dle stavajiciho
stavu. Navrh respektuje platné normy a koresponduje s poZadavky investora.
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Vnitini slaboproudé rozvody
Slaboproudé rozvody budou obsahovat televizni a datové rozvody. Pozice koncovych prvkd
v domé budou navrzeny dle pozadavku investora.

e Reseni vnéjsich ploch
Nebude v rdmci navrhované rekonstrukce feseno.

B.1.d. Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

e Dopravni infrastruktura
Dopravni obsluha objektu je zajisténa z ulice Rooseveltova a stavajici stav neni rekonstrukci
nijak ovlinén ani upravovan.

e Technicka infrastruktura
Pripojky inzenyrskych siti (elektroinstalace, kanalizace, vodovod) nebudou navrhovanou
rekonstrukci nijak ménény. Pro potfeby stavby bude pouzito napojeni v spolecnych prostorach
objektu.

B.1.e. Redeni technické a dopravni infrastruktury véetné fedeni dopravy v klidu, ...

Dopravni obsluha objektu je z ulice Rooseveltova. V bytovém domé je navrhovana 1 bytova
jednotka.

B.1.f. Vliv stavby na Zivotni prostredi a reSeni jeho ochrany
Ve smyslu zakona § 4 zakona ¢. 100/2001 Sb. neni navrhovana stavba predmétem
posuzovani vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, ani zjiSt'ovaciho Fizeni v této véci.
Navrzena stavba nezasahuje do ochrannych pasem krajiny, vodnich tokd a lécivych pramend.
Navrhovanou rekonstrukci nedojde ke vzniku novych ochrannych a bezpecnostnich pasem ani
ochrannych pasem inzenyrskych siti.

B.1.g. Redeni bezbariérového uZivani navazujicich verejné pristupnych ploch a
komunikaci

Reseni stavby dle Vyhlasky ¢.398/2009 Sb., o technickych pozadavcich zabezpelujici
bezbariérové uzivani staveb neni predmétem navrhovanych Uprav.

B.1.h. Prlizkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledkl do
projektové dokumentace

Pred provadénim projekénich praci byla provedena prohlidka mista stavby a doméreni
stavajiciho stavu, které bylo zohlednéno ve vykresové dokumentaci. Dale byly provedeny sondy v
podlahovych konstrukcich a stavebné-technicky priizkum krovu.

B.1.i. Udaje o podkladech pro vytyceni stavby, geodeticky referenéni polohovy a
vyskovy systém

Neuplatriuje se.

B.1.j. Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty a technologické
provozni soubory

Neni pro dany Gcel vyzadovano.
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B.1.k. Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pred
negativnimi ucinky provadéni stavby a po jejim dokonceni, resp. jejich
minimalizace

Stavba bude po dobu své realizace nevyhnutelné ovliviiovat okoli. Po dokonceni stavby
nedojde ke zvySeni negativniho vlivu stavby na okoli. Navrhovany objekt neplisobi negativné na okoli
z hlediska akustického zatizeni. Objekt se nachazi v obytné zéné, kde sousedstvi pozemku je
zastavéno prevazné bytovou vystavbou.

B.1.I. ZpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnik{

Blizsi minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich upravuje
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Po dobu vystavby je tfeba dodrzovat zakladni bezpecnostni predpisy o bezpecnosti prace a
technickych zafizenich pti stavebnich pracich. Dale je nutno udrZovat veskeré stavenistni stroje a
rozvody v dobrém technickém stavu. Stavenisté musi byt oddéleno oplocenim od ostatnich prostor.
Predpokladem je, Ze na stavbé se budou pohybovat pracovnici dodavatele pouceni z hlediska
bezpecnosti prace a zvlastnostmi této stavby. Podrobné je tfeba informovat i pracovniky
subdodavatell. Pracovnici vykonavaijici odbornou c¢innost museji mit platné opravnéni pro obsluhu
téchto zafizeni a strojd.

Bezpecnostni pasma a Unikové prostory vyplyvaji z technické dokumentace specialnich profesi
a jsou obsazeny v pfislusnych Castech projektové dokumentace s navrzenymi opatfenimi pro zajisténi
bezpecnosti pracovnikd.

Ochrana pracovnikd a pracovniho prostredi pred G¢inkem Skodlivin je podrobné fesena dilcimi
specielnimi projekty profesi zejména: Ustfedni vytapéni, rozvody elektro atd. specialni formou
montaznich predpisd a pokynd pro obsluhu a Udrzbu. VSeobecné tuto problematiku budou zajist'ovat
provozni fady jednotlivych technickych zafizeni.

Skladovani zvlast’ nebezpecnych latek se na stavbé nepredpoklada.

B.2 MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Rekonstrukce stavaijiciho objektu a nové navrhovana pfistavba jsou ze statického hlediska
posouzeny Vv prislusné ¢asti dokumentace, kde jsou jednotlivé statické navrhy a Upravy ovéreny
statickym vypoctem pfilozenym k projektové dokumentaci.

B.3 POZARNI BEZPECNOST

Pozarni zabezpeceni stavby je feSeno v samostatné casti tohoto projektu F1.3 Pozarné —
bezpecnostni feSeni stavby.

B.4 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVI A ZIVOTNIHO
PROSTREDI

Vystavbou objektu nedojde ke zhorSeni stavajiciho stavu Zivotniho prostredi v okolni lokalité.
Po realizaci predloZzeného projektu a dalSich doplikovych opatrenich naopak dojde k posunu v kvalité
soucasného prostredi.

Hlediska vlivu stavby na stavajici Zivotni prostiedi Ize charakterizovat ze dvou pohledd :
- Z hlediska vlivu provadéni stavby
- z hlediska vlastniho provozu

Vliv z hlediska provadéni stavby (obecné)
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stavebnich praci. Odpad vznikly pfi realizaci stavby bude roztfidén dle pfislusnych predpist ve smyslu
zakona €. 185/2001 Sb. a vyhl. ¢. 383/2001 Sb. v podrobnostech nakladani s odpady ve znéni
pozdéjsich predpistl. Jedna se predevsim o smésny odpad, ktery bude uloZen na pfedem urcené
skladce. Déle je nutno dodrzovat predpisy o skladovani PHM a pInéni stavebnich strojl témito latkami.
Je nutno zabranit Gniku ropnych latek pfi jejich skladovani na stavbé. Zhotovitel stavby je povinen
udrZovat verejné komunikace, které pouZije pro pfijezd na stavenisté v Cistoté a zajistit jejich
pravidelné Cisténi a ptipadné kropeni pro omezeni prasnosti.

Vliv stavby na Zivotni prostredi z hlediska vlastniho provozu (obecné)

Po dokonceni stavby nedojde k vytvoreni zadnych negativnich vlivd na okolni prostiedi. Cilem
rekonstrukce je zkvalitnéni provozu objektu.

Odpadové hospodarstvi

Béhem uzivani stavby budou vznikat prevazné komunalni odpady, a to smésny komunalni
odpad, plasty, papir, sklo, apod., odvoz odpadu bude fesen v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb.
Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o zménu uZivani objektu nebo jeho Casti, tak se podminky
odpadového hospodafstvi oproti pdvodnimu stavu nijak neméni.

Z hlediska provadéni stavby

Dodavatel stavby provadéjici vystavbu musi mit zajistén odbér vsech odpadd k vyuziti nebo
odstranéni, nebezpecné odpady musi odstranovat pouze opravnéna osoba v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sb., v aktualnim znéni.

Plvodcem odpadd, které budou vznikat pfi vystavbé, je dodavatel stavby. BEéhem vystavby
bude vedena evidence o mnozstvi a zplisobu nakladani s odpadem, v souladu s vyhlaskou MZP ¢.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a provedeno upresnéni kategorizace vzniklych
odpadd, ke kolaudaci stavby je nutno dolozit doklady o zpdsobu zneskodriovani jednotlivych druhl
odpad( vznikajicich béhem realizace stavby.

Jednotlivé odpady musi byt tfidény jiz v misté vzniku a roztfidéné ukladany do odpovidajicich
nadob podle charakteru odpadu. Shromazd'ovaci mista a prostfedky musi byt oznaceny v souladu
s pozadavky vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podobnostech nakladani s odpady. Pro shromazd'ovani
uvedenych druh@ odpadl je nutné zajistit dostatecny pocet shromazd'ovacich nadob a zaroven zajistit
i tfidéni jednotlivych druhd odpadg.

Stavebni odpad musi byt po celou dobu pfistaveni kontejneru zajistén proti nezadoucimu
znehodnoceni nebo Uniku. Plvodce stavebniho odpadu je povinen odpad tfidit a nabidnout k vyuziti
provozovateli zafizeni na Upravu stavebniho odpadu.

Prepravni prostredky pfi prepravé stavebniho odpadu musi byt zcela uzavieny nebo musi mit
loZznou plochu zakrytou plachtou, branici Uniku tohoto odpadu. Pokud dojde v prdbéhu prepravy
k Uniku stavebniho odpadu, je prepravce povinen neprodlené znecisténi odstranit.

Se smésnym stavebnim odpadem je tfeba nakladat jako s odpadem kategorie N. Stavebni
odpad tfidény (na beton, cihly, sklo, atd. — dle Katalogu) je vétsinou kategorie O.

U odpadt druhoveé blize neurcenych je nutno kategorii doplnit aZ v zavislosti na skute¢nych
vlastnostech odpadu. Ke spole¢nému shromazd'ovani jednotlivych druhl odpadu zavislosti na stejném
zplsobu zneskodnéni je treba souhlasu.

Plvodce je zejména povinen:

- predchazet vzniku odpad{, omezovat jejich mnoZstvi a nebezpecné vlastnosti

- nakladat s odpady pouze zpdsobem stanovenym zakonem a souvisejicimi predpisy
- zafazovat odpady podle druhd a kategorii dle Katalogu odpad(

- odpady, které sam nemdze vyuzit, trvale nabizet k vyuZiti

- shromazd'ovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii

- zabezpecit odpady pred nezadoucim znehodnocenim nebo Unikem do ziv. prostiedi
- vést evidenci odpadl v rozsahu stanoveném zakonem a vyhlaskou
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Seznam predpokladanych odpadi vzniklych pri realizaci stavby:

odpa dlfj()d druhu nazev odpadu kategorie
150101 papirovy nebo lepenkovy obal 0
150104 kovovy obal N
170101 beton 0
170102 cihla 0
170103 keramika 0
170201 drevo 0
170202 sklo 0
170203 plast 0)
170301 asfalt s obsahem dehtu N
170302 asfalt bez dehtu 0)
170303 dehet nebo vyrobky z dehtu N
170405 Zelezo nebo ocel 0
170501 zemina nebo kameny )

O (odpady bez nebezpecnych vlastnosti — tzv. ostatni odpady)
A (odpady s nebezpecnymi vlastnostmi — tzv. nebezpecné odpady)

Kategorizace a zneskodnéni odpadl musi byt zajiStovano dle Zakona ¢. 185/2001 Sb., zakon
o odpadech v¢. jeho v pozdéjsiho znéni.

Kategorizace odpadt je provedena dle platného ,KATALOGU ODPADU".

V pripadé vyskytnuti odpadd s jinym zarazenim bude provedena kategorizace a likvidace dle
vySe uvedeného.

B.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI

Stavba musi byt uzivana v souladu s bezpecnostnimi a provoznimi piedpisy jednotlivych
technickych zafizeni v objektu zpracované stavebnikem a predané uZivateli. Stavba musi odpovidat
vsem planym vyhlaskam a normam.

B.6 OCHRANA PROTI HLUKU

Akustickou studii byl posouzen vliv stavebnich praci na okolni zastavbu a byla navrzena
opatfeni na minimalizovani negativnich dopad( z hlediska hluku.

B.6.a Situace

Stavebni prace budou probihat pouze v interiéru (v prostoru navrhované bytové jednotky) a
objekt bude po dobu vystavby zatéZzovan pouze minimalné.

Termin zahajeni praci vyplyne z prlibéhu stavebniho a zadavaciho fizeni. Pfedpokladana doba
vystavby je cca 4 mésice.

Pro vypocet hlukového zatizeni blizké chranéné zastavby byly pouZity hodnoty hlu¢nosti
strojniho zafizeni z katalogu hlu¢nosti firmy MEK - snizovani.

Rekonstrukce Casti objektu predpoklada pouziti nasledujicich strojli a mechanism@ stavéci
prace:

a) stavebni hrubé prace

strana : 7




rucni elektrické sbijecky
pneu sbijecky
kontejner
nakladni automobily Cetnost cca 2/den (TATRA, AVIE)
b) ostatni prace na objektu
mala ruéni mechanizace (vrtacky, rucni el. kladiva, el. Sroubovaky, nastrelovaci
soupravy, apod.)

B.6.b Maximalné pripustné hodnoty

Ve smyslu nafizeni vliady ¢. 148/2006 Sb o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci je nejvyssi pripustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A stanovena Laeq = 65 dB v dobé
od 7% do 21% hod.

vvvvv

v dobé 7 - 21 hodin L = 65 dB/A/
v dobé 6 - 22 hodin L = 55 dB/A/
v noci 22 - 06 hodin Laq = 45 dB/A/

B.6.c Vypocet hladin hluku z provadéni stavebni ¢innosti

V nasleduijici tabulce jsou uvedeny hladiny hluku strojnich mechanismd, které budou pfi
stavbé objektu budovy pouzity. Hladiny hluku byly pfevzaty z katalogu hlu¢nosti.

rucni el. sbijecky 88 - 90 3m
mala rucni mechanizace 55
michacka 125 | 60
vozidlo Tatra 90

Hladiny hluku jsou uvedeny pro vzdalenost 10 m od zafizeni:

Vypocet hladin hluku ze stavebniho provozu je provedeno dle metodiky pro hodnoceni hluku
ze stavebniho provozu.

Ekvivalentni hladina hluku ze stavebni Cinnosti ve venkovnim prostoru je stanovena dle
vztahu:

Laeq = 10 log (10exp 0,1 Laegs * t1 + 10exp p * &)/(t1 + 1), (dB)
kde

Laegs je ekvivalentni hladina hluku stanovena pri psobeni hluku ze stavebni ¢innosti v dB

ti  je doba trvani hluku ze stavebni ¢innosti v minutach, resp. hodinach

t.  je celkova doba v minutach resp. hodinach od 7-21 hod., zmensena o dobu t;

p  je exponent, ktery se stanovi délenim pripustné ekvivalentni hladiny hluku stanovené dle
bodu 44 hyg. predpisu hodnotou 10.

B.6.d Zemni prace a demolice
Zemni prace nebudou vzhledem k charakteru stavby provadény.

Pfi hlu¢nych bouracich pracich v interiéru je nutné provést ¢asové omezeni téchto praci tak,
aby tyto prace byly co nejmensim zdrojem ruseni okoli budovy. Pfi provadéni vySe uvedenych
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stavebnich praci bude dodrzeno vladni nafizeni o ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku a
vibraci. Prace bude provadét stavebni firma ve vSednich dnech v dobé od 8, 00 hod. do 19,00 hod. O
sobotach a nedélich nebudou prace provadény vibec.

B.6.e Hluk z vystavby objektu

Vlastni provadéni stavby jiz nebude vyraznym zdrojem hluku, hladiny hluku pfi montaznich
pracich nebudou negativné ovliviiovat okoli.

B.6.f Hluk z prijezdu a odjezdu nakladnich aut.

Dle projektové dokumentace je predpokladany ptijezd a odjezd vozidel max. 2 auta/den. Tato
Cetnost je z hlediska vyzarovaného hluku minimaini a nebude zdrojem zvyseného hluku v okoli.

B.6.g Hluk z béznych stavebnich praci

Uvazované prace predpokladaji hlukové zatizeni v maximalni hodonoté cca : LAeq = 55

dB/A/
B.6.h Hluk v objektu béhem provozu

Nové realizované stavebni konstrukce jsou navrzeny tak, aby splfiovaly normové pozadavky
na ochranu proti hluku.

Pokud bude k vydani kolaudacniho rozhodnuti nutno predlozit mérfeni hluku od vSech zdrojd,
které prokaze, ze jsou dodrzeny hygienické limity hluku pro chranéné vnitini prostory staveb a pro
vnitini chranéné prostory pobytovych mistnosti, zajisti méreni dodavatel stavebnich praci.

B.7 USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

B.7.a Splnéni pozadavkd na energetickou naro¢nost budov a
splnéni porovnavacich ukazateld podle jednotné metody vypoctu
energetické narocnosti budov

Vzhledem k povaze navrhovanych praci byly poZadavky na tepelné-energetickou narocnost
budovy fesSeny dodrzenim prislusnych CSN.

B.7.b Stanoveni celkové energetické spotreby stavby

Neuplatriuje se.

B.8 RESENI PRISTUPU A UZIVANI STAVBY
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A
ORIENTACE

Navrhované Upravy jsou pouze lokalni a tak podminky specifikované Vyhlaskou ¢.398/2009
Sb., o technickych pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb nejsou nijak upravovany ani
ménény.
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B.9 OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI VLIVY
VNEJSIHO PROSTREDI

Na navrhovany objekt neplisobi negativné okoli z hlediska akustického zatiZeni, nachazi se v
obytné zéné, kde sousedstvi pozemku je zastavéno pouze bytovou vystavbou.

B.10 OCHRANA OBYVATELSTVA

Na zakladé vyhlasky ¢. 380/2002 Sb. k pripravé a provadéni tkoll ochrany obyvatelstva podle
§ 22, neni stavba zafazena mezi typy objektd zahrnutych do pozadavkd CO.

B.11 INZENYRSKE STAVBY

B.11.a Odvodnéni Uzemi véetné zneskodnovani odpadnich vod
Stavajici stav neni navrhovanymi Gpravami ménén.
B.11.b Zasobovani vodou

Stavajici stav neni navrhovanymi Upravami ménén. Bytova jednotka bude napojena na
stavajici domovni rozvod.

B.11.c Zasobovani energiemi

Stavajici stav neni navrhovanymi Upravami ménén. Bytova jednotka bude napojena na
stavajici domovni rozvod.

B.11.d ELEKTRO — SILNOPROUD

Stavajici stav neni navrhovanymi Upravami ménén. Bytova jednotka bude napojena na
stavajici domovni rozvod.

B.11.e feSeni dopravy

Stavajici komunikace beze zmény. Dle vyjadreni odboru Uzemniho rozvoje a odboru Zivootniho
prostfedi a dopravy je doporucené udélit vyjimku na parkovaci mista.

B.11.f povrchové Upravy okoli stavby, véetné vegetacnich Uprav
Stavajici stav neni navrhovanymi Gpravami ménén.
B.11.g elektronické komunikace

Stavajici stav neni navrhovanymi Upravami ménén.

B.12 VYROBNI A NEVYROBNI TECHNOLOGICKA
ZARIZENI STAVEB

Nevyskytuiji se.

V Praze, 25.10.2012 ing. Petr Jancik
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