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1. Zakladni udaje

Predmétem tohoto pozarné technického posouzeni je ztizeni jednoho bytu €. II v 6.NP
bytového domu ¢.p. 548 v ulici Dr. Zikmunda Wintra 24 v Praze 6 - Bubenci. V dosud
nevyuzivané jizni ¢4sti pidniho prostoru v 6.NP bytového domu o piidorysnych rozmérech
cca 9,5 x 11 m je navrZen jeden jednopodlazni byt velikosti 2+kk.

Bytovy fadovy diim mad jedno podzemni podlazi a pét uzitnych nadzemnich podlazi
(v 6.NP je v soucasné dob¢ pouze nevyuzivand puda). Objekt je zdény; stropy v nadzemnich
podlazich jsou v casti dfevéné tramové a v Casti Zelezobetonové. ZastieSeni je feSeno
sedlovym dievénym krovem s keramickou taskovou stiesni krytinou.

Bytovy dim byl postaven ve dvacatych letech minulého stoleti. V 1.PP jsou sklepy
ndjemnikd a technické mistnosti, v nadzemnich podlaZich jsou byty, pida je dosud
nevyuzivana.

Stavajici nosnd stropni konstrukce pod bytem je provedena z dievénych trami profilu
16/26 cm, které budou zachovény; bude vSak odstranén zdklop. Lokéln¢ dojde k vyméné
poskozenych dfevénych zhlavi za nové a zpiilozZkovani napadenych stropnich trama. Mezi
stdvajici stropni trdmy budou zapusStény ocelové nosniky IPN 240 a IPN 260 nesouci staticky
nezdvislou konstrukci podlahy a krovu. Mezi tramy a ocelové nosniky bude poloZena
minerdlni tepelnd izolace. Stdvajici podhledy a jejich nosné konstrukce (rdkosniky - tramy)
nad 5.NP budou zachoviny plvodni. Na ocelovych nosnicich bude provedena nova
konstrukce podlahy z trapézového plechu, Zelezobetonové desky tl. 70 mm (nad vlnami),
minerdlni tepelné izolace, desek Cetris tl. 2 x 12 mm a naSlapné vrstvy.

Mezibytovéd sténa bude vyzdéna z dérovanych pdlenych cihel Porotherm. Bytové
pricky budou provedeny sddrokartonové na kovové konstrukci. V mist¢ nadezdivek
obvodovych stén a u Stitové stény budou instalovdany sddrokartonové predstény na kovové
konstrukci. Lokalni dozdivky a ptizdivky budou provedeny z keramickych dérovanych cihel a
plnych palenych cihel.

Stavajici difevény trdmovy krov vaznicové soustavy bude ponechan plvodni; pouze
budou odstranény vazné tramy a dojde k lokdlnim opravam krovu. Stdvajici dfevéné sloupy a
drevéné vzpéry budou vyménény za nové, ve stejnych profilech jako ptivodni; nékteré vzpéry
budou odstranény. Dale dojde k zesileni dfevénych stiedovych vaznic ocelovymi piilozkami z
vélcovanych profilt UPN 160. Stdvajici keramicka stfe$ni krytina bude vyménéna za novou
keramickou stieSni krytinu na novém latovani na stdvajicich krokvich. Stfesni plast’ bude
mezi krokvemi doplnén o tepelnou minerdlni izolaci, na spodni stranu krokvi budou
pripevnény desky Cetris tl. 12 mm, tepelnd mineralni izolace, parozdbrana a sadrokartonovy
podhled z desek tl. 2 x 12,5 mm na kovové konstrukeci.

Ve stfesSnim plasti jsou smérem do ulice Dr. Zikmunda Wintra i vnitrobloku navrZzena
stfeS$ni okna.

Domovni zZelezobetonové schodisté zistava bez tprav puvodni. Pfistup na stfechu
objektu bude zajistén ze schodistové podesty v 6.NP stfesnim vylezem velikosti 90 x 60 cm a
Zebiikem umisténym na schodist'ové zdi na podesté v 6.NP.

Soucasné je v severni ¢asti pidniho prostoru v 6.NP navrzen byt €. I velikosti 3+kk a u
dvorni fasddy v misté stdvajicich schodiStovych oken je soufasné navrZena nova vytahova
Sachta osobniho vytahu. Projekt bytu ¢. I i osobniho vytahu je feSen v samostatnych
projektovych dokumentacich.

K Zadnym jinym zméndm ani dpravdm v byté ani objektu nedochazi.



Z hlediska pozarni bezpecnosti ma objekt smiSeny konstruk¢ni systém DP2 s pozarni
vyskou objektu 4 = 17,69 m.

Ztizeni bytu v 6.NP je posuzovino podle CSN 73 0834, CSN 73 0833, norem
navazujicich, dle Vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkéch pozarni ochrany staveb
a dle publikace Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédu.

Objekt byl postaven pied téinnosti CSN 73 0802. Bytovy dim je dle CSN 73 0833
zafazen do budov skupiny OB2.

Pii1 zpracovani tohoto PoZdrné bezpecnostniho reseni stavby byly pouZity vykresy a
technické zpravy stavebni casti projektu z listopadu a prosince 2012. Byl proveden prizkum
na misté. Projekt poZzarni bezpeCnosti stavby byl vrozpracovanosti konzultovdn se
zpracovatelem stavebni ¢asti projektu.

Pozarné bezpecnostni feseni stavby je vypracovdno podle vyhlasky Ministerstva vnitra
¢. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozirniho
dozoru (Vyhldska o poZzarni prevenci), kterou se provadéji nékterd ustanoveni zdkona ¢islo
133/1985 Sb. o pozarni ochrang, ve znéni pozdéjSich predpisi.

2. PoZzarni riziko

Vzhledem k tomu, Ze zfizenim bytu v ¢asti 6.NP (pudni vestavbou) dochéazi ke zvyseni
pozéarniho rizika, zfizeni bytu v &sti 6.NP nespliiuje poZadavky ustanoveni 3.2 CSN 73 0834
na zménu stavby skupiny I. Na zfizeni bytu se vSak nevztahuji podminky ustanoveni 3.5 této
normy, dochdzi ke zvySeni poctu podlazi v objektu o jedno uZitné podlazi (v 6.NP je
v soucasné dob¢ pouze nevyuzivand puda), neprovadi se pfistavba a dochdzi k ipravam nosné
konstrukce stropti v mensSim rozsahu nez 75% piivodni celkové podlahové plochy objektu
(pouze tprava stropu nad 5.NP a lokdlni oprava krovu).

Ztizeni bytu v 6.NP spliiuje podminky na zménu stavby skupiny II dle CSN 73 0834.

Navrhovany byt bude tvofit samostatny pozarni tisek N 6.2.
N 6.2 py= 40,0 kg'm™ a=1,00 SPB IV na III

Hodnota p, = 40,0 kg-m™ pro byt byla prevzata piimo z CSN 73 0833. Stanoveny
stupefi poZarni bezpe&nosti IV je sniZen v souladu s ustanovenim 5.3.1 CSN 73 0834 o jeden
stupent na SPB III.

Povolena velikost pozarniho tseku N 6.2 (bytu) se nestanovuje.

3. Stavebni konstrukce

Pozadovana poZarni odolnost stavebnich konstrukci dle tab. 12, CSN 73 0802.

Pozarni odolnost stavebnich konstrukei byla stanovena dle publikace Hodnoty poZarni
odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédi - Roman Zoufal a kolektiv (pokud nenfi
uvedeno jinak).

a) PoZzarni stény a pozarni stropy - pozadavek 30"; mezi objekty 60 DP1.
Pozéarni nosné stény z plnych pélenych cihel min. tl. 30 cm pozadavku REI 60 DP1 vyhovi
(dle tab. 6.1.2). Jedna se o stavajici stény mezi bytem a prostorem schodisté¢ a o stény mezi
objekty.



Pozarni nenosné stény z dérovanych palenych cihel Porotherm tl. 24 cm poZadavku
EI 30 minut vyhovi (dle tab. 6.1.1). Jedna se o nové st€ény mezi bytem a prostorem schodisté a
o stény mezi byty navzdjem.

Sadrokartonové predsazené stény ohranicujici pudni vestavbu u nadezdivek obvodovych stén
budou vykazovat pozirni odolnost alespon EI 30 minut (napt. W 625 zdesek
RED tl. 15 mm).

Strop pod celou podlahovou plochou navrhovaného bytu (strop nad 5.NP) musi vykazovat
pozarni odolnost REI 45 minut. V ¢asti je stavajici difevény strop s nosnymi tramy profilu
16/26 cm, které budou zachovany. Bude odstranén stdvajici zdklop a mezi stdvajici stropni
traimy budou zapusStény ocelové nosniky IPN 240 a IPN 260 nesouci staticky nezdvislou
konstrukci podlahy a krovu. Po udpravé stropu budou mit trdmy funkci rdkosnikd drZici
stavajici prkenny podhled s omitkou na rdkosu. Na ocelovych nosnicich bude provedena nova
konstrukce podlahy z trapézového plechu a Zelezobetonové desky tl. 70 mm (nad vlnami).
Podhled z prken tl. 20 mm a omitky tl. 20 mm na rdkosové rohozi vykazuje pozarni odolnost
EI 20 minut (dle tab. D.12, CSN 73 0834/Z1). Ocelové nosniky IPN 240 i IPN 260 vykazuijf
dle statika pozarni odolnost R 30 minut (viz staticky vypocet) a konstrukce podlahy
z trapézového plechu a Zelezobetonové desky tl. 70 mm (nad vlnami) vykazuje poZarni
odolnost REI 30 minut (dle tab. 4.3). Tim je celkova pozarni odolnost poZarniho stropu nad
5.NP - REI 45 minut.

V ¢casti je nad 5.NP stavajici Zelezobetonovy strop, ktery pozadavku na poZarni odolnost
REI 45 minut vyhovi (dle 5.5.7 CSN 73 0834).

b) Pozarni uzavéry otvori - pozadavek 15 DP3.
Vstupni dvefe vedouci z domovni chodby do navrhovaného bytu budou osazeny pozarni
alespon typu EI 15 DP3.

¢) Obvodové stény zajiStujici stabilitu objektu - pozadavek 30™.
Stavajici zdéné obvodové stény zplnych pdlenych cihel min. tl. 30 cm poZadavku
REW 30 minut vyhovi (dle tab. 6.1.2).

d) Nosné konstrukce stir‘ech - pozadavek 30 minut.
Dtevéné viditelné sloupy profilu 16/16 cm, vzpéry profilu 16/18 cm, pasky profilu 10/13 cm a
kleStiny profilu 8/16 cm budou opatfeny protipoZzarnim ndtérem (napi. Dexaryl B -
transparent, Flamgard - transparent, Promadur apod.), aby spliiovaly poZadavek na poZarni
odolnost R 30 minut. Pozarni odolnost dfevénych prvka nosné konstrukce stfechy mize byt
alternativné stanovena statickym vypoctem.

Krokve profilu 12/16 cm a vaznice profilu 16/20 cm jsou vcetné piilozek z ocelovych profili
UPN 160 nad sadrokartonovym podhledem z desek WHITE tl. 2 x 12,5 mm, tim pozadavku
na pozarni odolnost R 30 minut vyhovi (dle vyrobce).

e) StieSni plasté - pozadavek 15 minut.
StieSni plast’ nad pidni vestavbou bytu je opatfen sddrokartonovym podhledem na kovové
konstrukci s pozarni odolnosti EI 30 minut z desek WHITE tl. 2 x 12,5 mm; poZadavku na
pozarni odolnost EI 15 minut vyhovi.



Jiné stavebni konstrukce nejsou navrzeny. VSechny posuzované stavebni konstrukce
svou pozarni odolnosti vyhovi pozadavkim CSN 73 0834 a CSN 73 0802 pii provedenych
vyse uvedenych protipozarnich dpravach.

Pti realizaci musi protipozarni dpravu nosné konstrukce stfechy navrhnout a provést
odborn¢ zpusobild (certifikovand) firma (osoba), kterd pfi kolaudaci ptedlozi platny atest
pouzitého natéru, podhledu, popt. obkladu vcéetné Prohlaseni o shodé.

4. Unikové cesty

V soucasné dobé¢ tvoii prostor domovniho schodiSté CasteCné chranénou tnikovou
cestu (CCHUC). Prostor domovniho schodiité je v sou¢asné dobé& vétran vstupnimi dvefmi
v I.NP a okny vobvodové sténé¢ na mezipodestich schodisté. Soucasné navrhovanym
ziizenim osobniho vytahu bude vétrani okny na mezipodestach zruseno.

Vzhledem k tomu, Ze zruSenim oken na mezipodestach schodisté¢ dochazi ke zmenSeni
oteviratelnych vétracich ploch v jednotlivych podlazich, je navrZzen novy zplsob vétrani
schodi§té pfi poziru. Nové bude CCHUC vétrana pii poZdru pfirozenym vétranim dle
ustanoveni 9.4.2a2) CSN 73 0802, tj. vétracim otvorem o plose alespoii 2 m” umisténym v
nejvysSSim misté unikové cesty a oteviratelnym otvorem velikosti alesponl 2 m’ umisténym
v 1.NP unikové cesty urcenym pro ptivod vzduchu z volného prostoru. Horni vétraci otvory
tvoif dvé stfe$ni okna, kterd jsou situovdna v nejvys$sim misté CCHUC, tj. ve stropé 6.NP;
otevirani oken je dimenzovadno na zatizeni snéhem a vétrem. Okna se pfi poZaru oteviraji o
90°; maji svétly rozmér 680/1500 mm, tj. celkovou volnou plochu 2,04 m®. V 1.NP tvoif
oteviratelny otvor dvefe vedouci na volné prostranstvi o svétlych rozmérech 1150/2250 mm,
tj. dvefe s oteviratelnou svétlou plochou 2,58 m”. Ovladani otevirdni a zavirani oken v 6.NP i
vstupnich dvei{ v 1.NP pro vétrani CCHUC pii pozdru bude umoznéno dilkové tlagitky z
kazdého podlazi prostoru schodiSté. Horni odvétraci otvory (okna) budou vybaveny
samoc¢innym oteviracim zafizenim (krom¢ dédlkového ovlddani), které je napojeno na cidlo
reagujici na kouf (nikoliv teplotni ¢idlo). U vétracich otvord bude zajiSténa moZnost jejich
uzavreni.

Prostor domovniho schodi’té tvoii v souladu s ustanovenim 5.6.1b2) CSN 73 0834
aste¢nd chranénou tnikovou cestu (CCHUC). Dle ustanoveni 5.3.6a) CSN 73 0834 je
prostor domovniho schodi§té povaZovan za prostor bez pozarniho rizika.

Domovni schodi§té je komunikaéni prostor s pozdrnim zatizenim 15 kg-m™ (p, + py),
je oddéleno od ostatnich prostori konstrukcemi alesponn EI 15 DPI, otvory v téchto
konstrukcich jsou uzaviratelné bez pozarni odolnosti (dvefe do navrhovaného bytu s pozarni
odolnosti) a prilehlé prostory oddélené témito konstrukcemi maji soucin p, - a, - ¢ nejvyse
45 kg-m™” a souéinitel a, mensi nez 1,1 (byty, sklepy ndjemnikil). Viechny dvefe dstici do
casteCné chranéné unikové cesty (do prostoru schodiste), kromé dveii vedoucich do bytd,
budou vybaveny samozaviraci. Stavajici dvefe vedouci z prostoru schodist¢ do pftilehlych
mistnosti a bytli budou ponechdny ptivodni. V prostoru domovniho schodis$té¢ nesmi byt
uloZen zadny hotlavy materidl ani materidl zuzujici inikovou cestu.

Obsazeni objektu osobami

6. NP - 1 byt III. vel. kategorie 5 osob - soucasné navrhovany byt €. I
1 byt II. vel. kategorie 3 osoby

S.NP - 1 byt III. vel. kategorie 5 osob
1 byt II. vel. kategorie 3 osoby

4. NP - 1 byt III. vel. kategorie 5 osob
1 byt II. vel. kategorie 3 osoby

3.NP - 1 byt III. vel. kategorie 5 osob



1 byt II. vel. kategorie 3 osoby

2. NP - 1 byt III vel. kategorie 5 osob
1 byt II. vel. kategorie 3 osoby

1. NP - 1 byt III. vel. kategorie 5 osob
1 byt II. vel. kategorie 3 osoby

celkem 48 osob

Posouzeni ¢asteén€ chranéné unikové cesty po schodech dolu

0,75 - 66,5 48 - 1
ly = —mmmmmmmmmmmmmmeee- + - = 2,26 minuty ty, max = 4,5 minuty

Posouzeni ¢asteén€ chranéné tnikové cesty po roviné

0,75 - 66,5 48 - 1
ty = =—mmmmmmmmmmemmmeee- e = 1,91 minuty ty, max = 4,5 minuty

Vypoctend doba evakuace osob z objektu nedosahuje mezni doby evakuace dle tab. 1
CSN 73 0834. Z bytového domu je evakuovdno maximdlné 48 osob, tim neni piekrocen
mezni podet unikajicich osob podle tab. 2 CSN 73 0834 (povoleno 200 osob). Casteéné
chranéna unikova cesta vede v 1.NP piimo do volna; do ulice Dr. Zikmunda Wintra.

Sitka domovniho schodisté je 120 cm a $fika vychodovych dveii vedoucich z 1.NP na
volné prostranstvi je 115 cm.

Unikovi cesta z bytu vydstuje piimo na stdvajici schodisté, tj. na ¢dste¢nd chranénou
tinikovou cestu dle ustanoveni 5.6.1b2) CSN 73 0834.

Vychodové dvete v 1.NP vedouci z objektu na volné prostranstvi se mohou v daném
piipadé nadile otevirat proti sméru tiniku osob (v souladu s ustanovenim 9.13.2, odst. 1, CSN
73 0802). Dvete opatiené specidlnimi bezpecnostnimi zamky (napf. na kédové karty) ani
automaticky oteviratelné dvete nejsou v objektu navrZzeny.

Casteéné chranénd tnikovd cesta vyhovuje svou délkou i Sitkou poZzadavkiim
CSN 73 0834.

5. Odstupové vzdalenosti

Odstupové vzdélenosti pudni vestavby jsou stanoveny v souladu s § 11, odst. 2,
Vyhlasky €. 23/2008 Sb. vypoctem kritické hustoty tepelného toku. Vypocet odstupovych
vzdélenosti ptidni vestavby je uveden v zadvéru tohoto posouzeni na piiloze.

StieSni plast’ ptidni vestavby vykazuje pozarni odolnost podle polozky 11, tabulky 12,
CSN 73 0802.

Odstupova vzdalenost od stfeSniho okna smérem do ulice Dr. Zikmunda Wintra je
2,92 m. Pozarn€ nebezpecny prostor od tohoto okna bytu zasahuje 1,82 m do vefejného
prostranstvi, do ulice Dr. Zikmunda Wintra (stfeSni okno je situovdno 1,1 m od hranice
pozemku).

PoZzarn¢ nebezpecny prostor navrhované pidni vestavby bytu md mensi rozsah, nez
pozarn€ nebezpecny prostor stavajicich nizsich podlazi objektu.



Odstupova vzdalenost od stfeSnitho okna smérem do dvora je 2,01 m. PoZarné
nebezpecny prostor bytu v tomto sméru zasahuje do dvora, tj. na vlastni pozemek.

PoZarn¢ nebezpecny prostor navrhované pliidni vestavby bytu nezasahuje na sousedni
pozemky jinych majiteli (kromé vetejného prostranstvi).

Nejblizsi stavajici objekt je bytovy dim vzdaleny cca 20 m od navrhované pidni
vestavby bytu. Odstupovd vzddlenost stdvajiciho bytového domu je podstatné mens$i nez
skutecnd vzdalenost mezi objekty.

V pozarné nebezpecném prostoru navrhované pudni vestavby bytu neni situovan
Zadny stavajici objekt ani sousedni pozarni usek v pozarn¢ nebezpeném prostoru stavajicich
objektl ani sousednich poZarnich dseki neni situovdna navrhovand ptidni vestavba bytu.

Odstupové vzdalenosti navrhované puidni vestavby bytu vyhovuji poZadavkiim CSN
73 0802 1 Vyhlasky €. 23/2008 Sb.

6. Prijezdy a pfistupy

Piijezd hasi¢skych vozidel je mozny ulici Dr. Zikmunda Wintra aZ do vzddlenosti
cca 8 m od objektu. Jako ndstupni plocha bude vyuzita ulice Dr. Zikmunda Wintra. Vnitini
ani vngj$i zdsahova cesta se nemusi zfizovat.

Piistup na stiechu objektu bude zajistén ze schodistové podesty v 6.NP stfeSnim
vylezem velikosti 90 x 60 cm a Zebiikem umisténym na schodist'ové zdi na podesté v 6.NP.

7. Zasobovani pozarni vodou

Vnéjsi odbérni mista

Celkovd potieba poZzirni vody je Q = 4,0 Is. Toto mnoZstvi pozarni vody bude
zabezpeceno z vetejného vodovodniho fadu podzemnimi hydranty DN 80 mm, které jsou
v prilehlych ulicich. Nejbliz§i podzemni hydrant je v ulici Dr. Zikmunda Wintra vzdalen cca
15 m od objektu.

Vnitini odbérni mista

Ziizenim bytu velikosti 2+kk v 6.NP a zfizenim soucasné¢ navrhovaného bytu
v severni ¢asti 6.NP velikosti 3+kk dochdzi k nartstu poctu osob v objektu o 8 osob, proto se
nemus{ v souladu s ustanovenim 4.4b5) CSN 73 0873 vnitini odbérni mista pro byty ziizovat.

8. Technickd zafizeni

Zatizeni autonomni detekce

Navrhovany byt bude vybaven zafizenim autonomni detekce a signalizace; v predsini
6.2.1 bude osazen autonomni hldsi¢ kouie podle eské technické normy CSN EN 14604 nebo
hldsi¢ poziru podle &eské technické normy fady CSN EN 54, napf. hldsi¢e v lince
elektrickych zabezpeovacich systémil v souladu s ¢eskymi technickymi normami fady CSN
EN 50131 ,,Poplachové systémy - Elektrické zabezpeCovaci systémy*. Navrhovany byt ma
podlahovou plochu mensi nez 150 m*.

Prostupy rozvodu

Prostupy vSech rozvodl a instalaci (vodovodu, kanalizace, vytdpéni, plynovodu) a
elektrickych rozvoda (kabelt, vodi¢li) pozarné délicimi konstrukcemi budou utésnény dle
ustanoveni 8.6.1 a 11 CSN 73 0802 a 6.2 CSN 73 0810. Tésnici konstrukce bude vykazovat
pozarni odolnost shodnou s pozarni odolnosti konstrukce, kterou rozvody prostupuji (strop
nad 5.NP - EI 45 minut a konstrukce v 6.NP - EI 30 minut).




Elektroinstalace

Elektroinstalace v byté je navrZzena a musi byt provedena v souladu s ustanovenim
12.9.3 CSN 73 0802, CSN fady 33 a v souladu s normami navazujicimi. Elektroinstalace bude
provedena podle stanovenych vngjsich vlivii dle CSN 33 2000-5-51, ed. 3.

Pted uvedenim do provozu bude provedeni elektrickych instalaci dolozeno revizni

Zpravou.

/////

popsédna v samostatné projektové dokumentaci piistavby osobniho vytahu.

Vytépéni

V byté je navrzeno etdzové teplovodni radidtorové vytapéni, doplnéné v koupelné
zebiikovym otopnym télesem. Povrchova teplota topidel nepiesdhne 80°C. Zdrojem topné
vody je kotel na zemni plyn v provedeni turbo o vykonu menS$im nez 50 kW umistény
v pfedsini 6.2.1. Mistnost s plynovym kotlem neni ve smyslu CSN 07 0703 povaZovina za
plynovou kotelnu. Odkoufeni plynového kotle je vyvedeno koaxidlnim koufovodem nad
sttechu objektu dle ptislusnych predpist a norem.

Pfi instalaci plynového kotle musi byt dodrzeny bezpecné vzdalenosti od hotlavych
materidlll dle pokynil vyrobce, popt. dle Vyhlasky €. 23/2008 Sb.

Vzduchotechnika

Odvétrani hygienického zafizeni a digestofe je zabezpecCeno ventildtory na potrubi,
které je vyvedeno nad stfechu objektu.

Vzduchotechnické potrubi neprochdzi pozarn¢ délicimi konstrukcemi.

Plynovod .
Bytovy uzavér plynu a plynomér bude osazen v souladu s ustanovenim 9.3.4 CSN 73

0802 na domovni chodbé (CCHUC) v 6.NP. Dalii uzdvéry plynu budou instalovany piimo
pfed plynovym kotlem a plynovym spordkem. Vedeni svafovaného nizkotlakého plynovodu
budovou a pfipojeni plynovych spotiebiéti musi po realizaci spliiovat pozadavky CSN EN
1775, TPG 704 01 i CSN 73 0802 vé&etné vétrani mistnosti s plynovymi spotfebiéi.

9. Pienosné hasici pristroje

V soucasné dob¢ jsou v prostoru domovniho schodisté instalovany praSkové prenosné
hasici pfistroje s hasici schopnosti 21A. Padni vestavba bytu nemd vliv na stdvajici pocet,
druh ani umisténi pfenosnych hasicich pfistroju.

10. Zaveér

Zrizeni jednoho bytu ¢. II v 6.NP bytového domu ¢.p. 548 v ulici Dr. Zikmunda
Wintra 24 v Praze 6 - Bubenci spliiuje pozadavky norem poZzarni bezpecnosti staveb a
Vyhlasky €. 23/2008 Sb. o technickych podminkach poZarni ochrany staveb.

Pokud by béhem dalSich projektovych nebo stavebnich praci doSlo k jakymkoliv
zménam, je nutné tyto zmény konzultovat se zpracovatelem PoZdrné bezpecnostniho reseni
stavby.



Priloha:

Vypoéet odstupové vzdilenosti pro kritickou hustotu tepelného toku
od stfesniho okna velikosti 272/200 cm smérem do ulice

Vstupni parametry:

kritickd& hustota tepelného toku [kW.m-2] : 18
vypoctové pozarni zatizeni pv [kg.m—2] : 45,0
konstrukcéni systém : smiseny
procento sdlani po [%] : 100
Rozméry:

Sirka a [mm] : 2720
vyska b [mm] : 2000

Vypoctené hodnoty:

teplota pozdru [st. Celsia] : 902
max. hustota tepelného toku [kW.m=-2] : 108,20
polohovy soucinitel : 00,1674
odstupova vzdalenost (pfimy smér) d [m] 2,92

Vypocéet odstupové vzdalenosti pro kritickou hustotu tepelného toku
od stfesniho okna velikosti 160/160 cm smérem do dvora

Vstupni parametry:

kritickd& hustota tepelného toku [kW.m-2] : 18
vypoc¢tové pozarni zatizZeni pv [kg.m-2] : 45,0
konstrukéni systém : smiSeny
procento s&lani po [%] : 100
Rozméry:

Sirka a [mm] : 1600
vyska b [mm] : 1600

Vypocdtené hodnoty:

teplota poZaru [st. Celsial . 902
max. hustota tepelného toku [kW.m-2] : 108,20
polohovy soucinitel : 0,1679

odstupovad vzdalenost (pfimy smér) d [m] : 2,01



