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Legenda k v{kresu:
& Tlatitkovy ovladat 250 V/10 A
d Spinat jednopdlovy 250 V/10 A
be) Spinac sériovy 250 V/10 A
g Spinat stiidavj 250 V/10 A
3{ Spinat kFizovj 250 V/10 A
W Zasuvka 250 V/16 A
X X E Vyvod pro svitidlo stropni, nasténng, nouzové
— Vyvod 400V(el.sporak)
) Vyvod pro motorovy spotiebit
@) Ochranné pospojeni predmétd
£T Zasuvka telefonni
LTV Televizni trojzazuvka(TV+R+UP(C)
=1 Pristroj domaciho telefonu-nasténny
@1l Zvonkové tlacitko
[¢] Opticky detektor koure
Poznamka:

Napojeni elektromérového rozvadéte RES pro pldnf vestavby bude provedeno ze sfouEaEkové rozvodnice v 5.NP, 3x lanem YY25mm2
Privodni kabel CYKY 4x10mm2 bude priveden do prostoru bytu do navrzené pozice by

oveho rozvadéce

Stavajici rozvodnice STA bude premisténa z pldniho prostoru do verejného prostoru na schodiste.

Kabely pro STA budou pFiygden(
Kabely pro telefon a domaci tel
Pro telefon se uvazuje napojeni z podesty do 1PP z UR

do prostoru navrzene bytove jednotky, UPC nema proveden rozvod po objektu )
efon budou privedeny z Erosforu SNP, pokud nebude rezerva bude nutné nové napojeni
6/5, v pripade obsazeni kapacity bude napojen v SR96 v 1.PP

Pro domaci telefon bude napojeni provedeno v 5NP, pokud nebude rezerva bude napojeni ve venkovnim tablu

Legenda mistnosti

. POVRCHOVA UPRAVA
Aﬂ%ﬁ NAZEV MISTNOSTI PL(?ACQ’;APX&CHZiPODLAHA POZNAMKA
’ (Mi) STENY STROPY
6.0.1 |SCHODISTE 10,83 | 10,83 |STAVAJICI VAP.STUK.OM+NOVA MALBA |SDK+MALBA -
6.0.2 |CHODBA 5,48 | 5,48 |KERAMICKA DLAZBA VAP.STUK.OM+MALBA SDK+MALBA -
6.21 |PREDSIN 11,45 | 11,45 |LAMINATOVA PLOVOUCI VAP.STUK.OM/SDK+MALBA | SDK+MALBA -
622 |WC 1,63 | 1,63 [KERAMICKA DLAZBA VAP.STUK.OM /SDK+KER.0B. |SDK+MALBA BPCKVJSOKE;KE?DRUBNE KERA-
623 |KOUPELNA 556 | 4,44 |KERAMICKA DLAZBA SDK /KER.OBKLAD SDK+MALBA DO VYSKY ZARUBNE KERA-
MICKY OBKLAD
624 [LOZNICE 16,97 | 15,02 |LAMINATOVA PLOVOUCI SDK+MALBA SDK+MALBA -
VACT ATOVA i ip & KERAMICKY OBKL.V.800-1400
625 |[OBYVACI POKOJ + KUCHK.| 36,36 | 34,38 |LAMINATOVA PLOVOUCI VAP.STUK.OM /SDK+MALBA | SDK+MALBA UG NSKOU LN QU
BYT Il. CELKEM ‘ 71,97 ‘ 66,92 ‘
Zmény %
Datum Popis Revize
10.12.2012 Vydani dokumentace 000
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F1.4h. - Zafizeni slaboproudé elektrotechniky

wizv - Plidorys 6.np - navrhovany stav
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