a. Uéel objektu,
PredloZend projektova dokumentace feSi vestavbu bytové jednotky do nyni nevyuZivané pudy v bytovém domé,
navrzeny byt ma uspofadani 2+ kk.
PfedloZzena projektova dokumentace je feSena v podrobnosti dokumentace pro stavebni povoleni, soucasti
dokumentace je textova a vykresova &ast.

Identifikacni udaje

Néazev stavby: Pudni vestavba v domé Dr.Zikmunda Wintra 548/24, Praha 6, byt ¢.lI
Zakéazkové Cislo: 2012-3
Charakter stavby: Pldni vestavba bytu do krovu bytového domu.
Ugel stavby: Byt pro trvalé bydleni.
Misto stavby: ulice Dr.Zikmunda Wintera 548/24

160 00Praha 6

k.u. Bubenec (okres Hlavni mésto Praha)
Investor: Méstska ¢ast Praha 6

Cs. armady 23

160 52 Praha 4

IC: 0006 3703

Stupen dokumentace: ~ Dokumentace pro stavebni povoleni
Generalni projektant : INPAR s.r.0.

Golfova 903/2, 102 00 Praha 10
WWWw.inpar.cz

e-mail: info@inpar.cz

tel.: 220 400 469

b. Zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného reseni a reseni
vegetacnich tprav okoli objektu véetné reseni pristupu a uzivani objektu osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

Bytova jednotka vznikne v pravé - jizni Easti padniho prostoru, je pfistupna z domovni chodby a domovniho
schodisté. Vstupem do bytu je pfedsin, zni je pak pfistupny obyvaci pokoj s kuchyiskym koutem, loznice ,
koupelna a WC. Navrh bytu respektuje tvar stavajici stfesni roviny, nedochazi ke zméné vysky hfebene, jsou
zachovana stavajici kominova télesa. Pro osvétleni mistnosti jsou navrzena stfeSni okna umisténa do roviny
stfeSniho plasté, zakladni rozmér vychazi ze Sife prostoru mezi krokvemi, podrobnéji viz vykresova ¢ast. Ve
stfeSe smérem do ulice bude osazeno ateliérové hlinikové stfeSni okno.

V kazdé mistnosti (s vyjimkou WC) je navrzeno alespoi jedno stfedni okno pro zajisténi denniho osvétleni a
pfirozeného vétrani. WC a koupelna jsou odvétrany nucené , ventilatory nad stfechu.

Soucasti stavby je:

svyména stiesni krytiny a latovani , véetné pojistné hydroizolacni folie

*nova stropni konstrukce staticky nezavisla na stavajici, ocelové stropnice z valcovanych profildl IPN osazené nad
zaklop stavajiciho stropu, mezi né bude poté provedena spfazena plechobetonova deska celkové tl. 100mm
(trapézovy plech s vinou v. 30mm),

«Upravy krovu spo€ivajici v provedeni novych sloupkl a vzpér v plnych vazbach (prodlouzeni do nového stropu,
tj. ndhrada vaznych tram(), zesileni stfedové vaznice ocelovou pfilozkou z valcovaného profilu UPN, provedeni
vymén krokvi pro osazeni ateliérovych oken, Uprava krovu pro osazeni nového vytahu

svestavba obytného podkrovi s vyuzitim lehké plovouci podlahy a sadrokartonovych konstrukci.

Ke dvorni fasadé bude pfistaven novy osobni vytah, o nosnosti 630 kg — 6 osob, rozmér kabiny 1400/1100mm.
Vstup do vytahu je mozny pouze z mezipodest hlavniho domovniho schodité, neni proto mozné umoznit pfistup
k vytahu pro osoby ZTP. Navrzena bytova jednotka neni uréena pro uzivani osobou s omezenou schopnosti
pohybu, stavajici vySkové a dispoziéni uspofadani chodeb a hlavniho schodidté bytového domu neumoZiuje



zajistit bezbariérovy pristup k bytovym dvefim (vyrovnavaci schodité u vstupnich domovnich dvefi) a pfistup
k vytahu ). Projekt vytahu se feSen v samostané projektové dokumenntaci.

Soucasti stavby nejsou vegetacni upravy ploch v okoli bytového domu

c. Kapacity, uZitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a

oslunéni,
Celkova Cista uzitkova plocha: 71,83 m2
Celkova Cista uzitkova plocha nad sv.vySkou 1,2m: 64,17 m2
Celkova plocha rekonstruovaného prostoru: 129,80 m?
Obestavény prostor: 372,00m3

Orientace obytnych mistnosti je dana stavajici orientaci domu, hlavni obytnd mistnosst je situovana
k jihozapadni strangé, kazda obytna mistnost je osvétlena pfimym osvétlenim stfeSnimi a ateliérovymi okny,
osvétleni a oslunéni je podrobnéji prokazano v samostané sloZce PD.

d. Technické a konstrukcni feseni objektu, jeho zduvodnéni ve vazbé uZiti objektu a
poZadovanou Zivotnost,

1. Stavajici stav a bourani

V ramci pfipravy projektu byl proveden stavebné-technicky prizkum zaméfeny na stavajici stopni konstrukci
pudniho prostoru (zpracovatel NV Engineering s.r.o. Ing. Martin Volf, Ph.D., Filip Némec). V zavéru Zpravy
konstatovano:

,Nosna konstrukce stropu je v dobrém technickém stavu. Prohlidka neprokazala nékazu dfevokaznymi ani jinymi
procesy, které by mohli sniZzovat tnosnost stropu.

Konstrukce krovu je bez viditelnych nalezii , v dobrém technickém stavu.

Pred provadénim stavebnich dprav je potfeba provést dikladnou prohlidku nosné konstrukce a poskozené prvky
sanovat vhodnym postupem dle druhu a zavaznosti poskozeni.”

*Pfed zapocetim stavebnich praci provést stavebné technickych prizkum mapujici stav bytd bezprostfedné
souvisejicich s navrzenou pudni vestavbou pro feSeni pfipadnych sport pfi vzniku vady/poruchy.

*Pfi stavbé postupovat podle provadéci projektové dokumentace zpracované na zakladé podrobného stavebné
technického prizkumu, pfi jakékoliv rozporu mezi projektovou dokumentaci a skuteénym stavem kontaktovat
projektanta, pfipadné statika.

*Pfi z&sazich do stavajici stropni konstrukce a pfi provadéni stavby nesmi dojit k poskozeni podhledu stropu nad
5.NP-pod pudou trvale obyvané byty, v kazdy okamzik musi byt stavba zajisténa pred vlivy povétrnosti.

V dalSim textu je uvedeno technické feSeni jednotlivych konstrukénich celkd stavby.

Bourani:

V pldnim prostoru budou vybourany podlahové vrstvy nad horni hranu zaklopu, postupné odstranény vazné
tramy , nahrazeny sloupky a vzpéry, podrobnéji viz. oddil nosné konstrukce. Bude provedena vyména stfesni
krytiny, v&etné latovani a oplechovani.

2. Nové konstrukce

1. Svislé konstrukce

Stavaijici svislé nosné konstrukce budou upraveny v souvislosti s montazi novych stropnich nosnikd, pro né
budou ve zdivu pfipraveny kapsy, rozmérové upraveny tak, aby bylo mozno vloZit nové stropnice svrchu,
stropnice budou podbetonovany. Otvory v pudnich nadezdivkach po demontazi vaznych trdmd zazdit CP,
pevnost P15, na M5.

V rdmci navrhu vestavby pudniho bytu nejsou uvazovany noveé svislé nosné konstrukce.



2. Vodorovné konstrukce

Stavajici stropni konstrukce ztistanou zachovany, celoplosné sejmout stavajici podlahové vrstvy véetné zaklopu,
po odkryti nutno provést podrobny stavebné technicky prizkum konstrukce dopliujici vysledky provedené sondy.
, pfi odtéZovani podlah nesmi dojit k pfetizeni stavajici stropni konstrukce nahromadénim materidlu v jednom
misté.

Skladba stavajici stropni konstrukce (ST1)!

-pudovky, tl. 20mm,

-betonova mazanina, tl. 25mm,

-zasyp, tl. 85mm,

-liStovany zaklop, tl. 25mm,

-stropni trdmy 160/260, osova vzdalenost ~1000mm

-podbiti, tl. 20mm,

-omitka, tl. 20mm

-celkem, tl. 455mm

Po sejmuti zaklopu v mistech pro kontrolu zhlavi provést opravu poskozenych zhlavi stropnich trami (pokud
budou zjisténa) pfilozkou, pfed pfipadnou opravou zjistit na odebraném vzorku pivodce poSkozeni, podle
vysledku bude rozhodnuto o rozsahu oprav. Veskeré dfevéné prvky preventivné chemicky o3etfit impregnaénim
prostfedkem na ochranu dfeva proti plisnim, dfevokaznym houbam a dfevokaznému hmyzu, pfipravkem na bazi
boritych slouCenin (min. 28% kyseliny borité) a kvarternich amoniovych soli (min. 19%) na preventivni ochranu
dfeva, pfipravek musi obsahovat latky, podporujici jeho pronikani do dievni hmoty, zbarveni zelené.

Po dokonéeni oSetfeni stavajici dfevéné stropni konstrukce bude proveden novy plechobetonovy strop na
ocelovych stropnicich. Ve vySce 75mm nad hranu stav.zaklopu budou v osovych vzdalenostech max. 1,30m
uloZzeny ocelové stropnice IPN180, v misté vaznych tramu dvojice IPN 180 a 200 . Konstrukéni ocel S235,
povrchova Uprava natér.

Po provedeni zvukové izolace nad stavajicim zaklopem poloZit trapézové plechy (tl. 1,0mm, vyska viny 30mm), ,
kotvit k ocel. nosnikim L, pfivafenym ke stropnicim. Po uloZeni roznaseci sité Kari betonovat stropni desku,
beton C25/30 XC1, celkova tl. 100mm. Ve stropni desce prostupy pro rozvody podle profesnich ¢asti projektové
dokumentace.

Béhem stavebnich praci maximalné zabranit zvySeni vihkosti dfeva.

Podrobnéji viz F.1.2 Stavebné konstrukcni ¢ast.

3. Stfesni konstrukce - krov

StreSni konstrukci nad pudni vestavbou tvofi dfevény krov, vaznicova soustava,, vazné tramy nad h.h. podlahy
pudy.

Konstrukce krovu bude ponechana, ve vazbé , kde dojde ke zruSeni vazného trdmu a posouzeni konstrukce
podle souasné platnych CSN bude provedeno:

-nahrada sloupu a vzpér za noveé, prvky budou prodlouzeny a opfeny do nové stropni konstrukce, fezivo Sl,
-zesileni stfedovych vaznic ocelovymi pfilozkami (valcovany profil IPE 160).

Stanoveni technologického postupu provedeni, dogasné zajisténi stability krovu viz oddil F.1.2 Stavebné
konstrukcni ¢ast.

V mistech pro ateliérova okna budou provedeny vymény stév.krokvi.

VeSkeré zabudované dievéné prvky preventivné chemicky oSetfit impregnacnim prostfedkem na ochranu dfeva
proti plisnim, dfevokaznym houbam a dfevokaznému hmyzu, pfipravkem na bazi boritych slou¢enin (min. 28%
kyseliny borité) a kvarternich amoniovych soli (min. 19%) na preventivni ochranu dfeva, pfipravek musi
obsahovat latky, podporujici jeho pronikani do dfevni hmoty, zbarveni zelené.

Viditelné dfevéné konstrukce sloupky, vzpéry, pasky a klestiny budou Setfeny protipoZzarnim néatérem na
vyslednou pozarni odolnost 30 minut.

Stavajici konstrukce nad rovinou krokvi ponechany, podrobnéji viz ¢ast Obvodovy plast, 1. Stfecha.

' Pfevzato z provedeného stavebné technické priizkumu, zpracovatel NV Engineering s.r.o., 11/2012.



4. Schodisté

Domovni schodisté neni navrhovanou pudni vestavbou dotéeno, pfi realizaci stavby provést takova opatfeni, aby
nedoslo k jeho poskozeni, stavebné technickym opatfenim (dvefe, zabednéni) zabranit Sifeni hluku a prachu po
objektu. K dopravé stavebniho materialu nesmi byt vyuZivdno domovni schodité a vytah, uvazovano s vyuZitim
stavebniho vytahu.

5. Kominova télesa
V8echna kominové télesa v objektu zlistanou zachovana, provést kontrolu jejich stavu, vyménit poskozené cihly,
popfipadé provést pfezdéni, podle potfeby provést novou omitku.

6. Stfesni plast

V ramci vybudovani pldni vestavby bude provedena vyména stav. stfe$ni krytiny a klempifskych prvkl. Stavajici
krytina — dvojitd palena taska bude nahrazena novou, nové latovani provést na stéavajici oSetfené krokve a
pojistnou difuzni hydroizolaéni folii. Novy vikyf bude opatfen plechovou stiesni krytinou na bednéni prkny.

V navrhu ochranu stavby pfed vlivy vnéjSiho prostfedi zajiStuje dvouplastova, tzv. tepla stfecha. V této konstrukci
je navrzena pouze jedna vétranad dutina v pozici nad pojistnou hydroizolaci. Stfecha bez provozu, pohyb po
stfe$e pouze poucenych osob, navrh a provedeni stfechy podle CSN 73 1901 Navrhovani stfech-Zakladni
ustanoveni.

Skladba stfesni konstrukce (S1):

-stfesni krytina,

-vétrana dutina,

-pojistna hydroizolace

-mineralni tepelnd izolace, tl. 140mm, vioZzeno mezi krokve, dotykova

-cementotiiskova deska, tl. 12mm,

-mineralni tepelnd izolace, tl. 60mm, vioZeno mezi dfevény rost,

-reflexni parozabrana, r4=>150m,

-vzduchova dutina, v. 35mm (vytvofena instalaCni dutina pro rozvod esi+esl),

-sadrokartonovéa deska, tl. 2x12,5mm, pozarni odolnost 30 minut, v koupelné impregnované, na systémovou oc.
konstrukci.

VeSkeré drevéné prvky preventivné chemicky oSetfit trojnasobnym nastfikem Bornitu.

7. Pricky, vnitini délici stény

Mezibytové sténa bude vyzdéna z cihelnych bloki Porotherm AKU t.250mm, opatfena véapennoStukovou
omitkou a sadrokartonovou pfedsténou s vyplni dutiny mineralnim viaknem tl. 40mm.

Délici sténa mezi domovnim schodi$tém a pfedsini bude vyzdéna z cihelnych bloki Porotherm AKU t1.190mm,
opatfena vapennostukovou omitkou.

Vnitfni pficky navrzeny sadrokartonové, celkova tloustka 100 a 150mm. Navrzeno dvojité oplasténi
sadrokartonovou deskou tl. 12,5mm (v mistech se zvySenou vlhkosti nutno pouZit impregnované desky) na
kovové konstrukci, dutina §. 50, resp. 100mm, vyplfi dutiny mineralni vidkno tl. 75mm, vaZzena laboratorni
neprlzvucnost Rw=55dB. Standard jednoduchéa pficka s dvojitym oplasténim Knauf W112, provedeni detaill
podle katalogovych list( vyrobce systému.

Dutiny sadrokartonovych pficek budou pfednostné pfed podlahou vyuzity pro rozvody zti a esi.

8.1zolace

8.1. Hydroizolace

V koupelné bude proveden stérkovy hydroizolaéni systém na penetrovany podklad , stérku vytdhnout po obvodé
mistnosti na stény do vysky 0,20m nad Cistou podlahu, v misté vany do vySky cca. 2,20m, standard materialy
Mapei, Schomburg.



8.2. Tepelna izolace

Tepelna izolace stfedniho plasté bude zaij$téna ve skladbé :

140mm mineralni tepelné izolace v rolich, A;=0,033W/mK, napf. Isover Uniroll profi, viozeno mezi
krokve,pojisténo plastovymi pasky a 60mm mineralni tepelné izolace, Ab=0,035W/mK, napf. Isover Uni, viozeno
mezi pomocny dfevény rost .

Do SDK predstén u stfeSnich nadezdivek u obvodovych stén a u $titi bude vlozena mineraini tepelna izolace
t1.120mm, Ap =0,035W/mK;, napf. Isover Uni, vloZzeno mezi dfevény rost.

8.3. Zvukova izolace

Jako kroCejovéa izolace lehkych plovoucich podlah pouzita mineralni deska Isover TDPT 2,5, tlouStka 25mm,
podlahu oddélit po obvodé od prostupujicich konstrukci izolaénim paskem.

Do dutiny mezi stavajici foSnovy a nové navrZeny plechobetonovy strop vloZit do pozice nad zaklop desky
z mineralniho viakna Orsil Orstrop 6, tl. 2x 60mm.

Do mezistropl pod Uloznym prostorem budou viozeny desky z mineralniho viakna Orsil Orstrop 6, tl. 2x 60mm.
Skladby SDK pficek a predstén budou provedeny s vioZenopu zvukovou izolaci z mineralniho vidkna, podrobnéji
viz. akusticka studie

9. Vyplné otvoru

9.1. Vnéjsi otvory

Na vyplné Sikmych otvor( ve stfeSe jsou navrzena ateliérova a stfe$ni okna:

«ateliérové okno do ulice: okenni ram hlinikovy s pferuSenym tepelnym mostem, pohledovéa $ifka 50mm, barva
shodna s krytinou, osazeno do stfeSniho plasté, zaskleni energeticky Uspornym izolaénim dvojsklem 2x3-14,5-
4mm se selektivné reflexni vrstvou, vyplfi dutiny argonem, vnitfni sklo tvrzené, U,=1,4W/m2K, TZI=3, oplechovani
méd, atypicka vyroba.

«stfeSni okna do dvorniho traktu: kyvna, dievéna lepena lamela, ventilatni klapka, zapu$téna montaz, zaskleni
energeticky uspornym izolaénim dvojsklem 2x3-14,5-4mm se selektivné reflexni vrstvou, vypli dutiny argonem,
vnitfni sklo tvrzené, U,=1,4W/m2K, TZI=3, okno dodat v€etné lemovani v profilované stfesni kryting, provedeni
méd, pro osazeni oken pouzit zateplovaci sadu, parotésnou.

Okna do ulice budou mit poZzadovany hlukovy Gtlum min. Rw 38dB, okna do vnitrobloku budou mit pozadovany
hlukovy Utlum min. Rw 35dB, podrobnéji viz. akusticka studie.

9.2. Vnitini otvory

Interiérové dvefe budou dfevéné hladké, piné, barva dle vybéru architekta a investora, oblozkova zaruben
dfevéna, prlchozi vyska dvefi 1970mm. Vstupni dvefe do bytu budou osazeny nové, dfevéné piné, dfevéna
ramové zaruben, pozarni odolnost EI 15 DP3. Nové vstupni dvefe do bytové jednotky budou vzhledové vychazet
ze stavajicich vstupnich dvefi v nizSich podlazich objektu.

Dle pozadavku HZS hl.m.Prahy budou dvefe v 1.np stavajici bytové drevéné dvefe upraveny jako koufotésné.

Poznémka:
Pfed zapoCetim vyroby vyplini otvor(i ovéfit skuteény rozmér stavebniho otvoru pro okna a dvefe na hrubé stavbé.
Rozmeéry stavebnich otvorl pro dvefe upravit dle poZadavku vyrobce prvkd dodavanych na stavbu.

10. Podlahy

Skladby podlah jsou popsany ve vykrese €. F.1.1/10. Tabulka skladeb, pfifazeni k mistnosti viz legendy mistnosti
na vykresech jednotlivych podlazi.



V8eobecné zasady navrhu:
a) sucha plovouci podlaha, standard Cetris Izocet,
b) naslapna vrstva tloustky 15mm,

c) celkova tloustka podlahy 65mm, skladba podlahy musi vyhovovat pozadavku na kroCejovou nepriizvu¢nost
Lnw<58dB,

d) po obvodé oddélit podlahové desky od prostupujicich konstrukei dilataénim paskem tl. 12mm.

Stérkovy hydroizolacni systém v mokrych provozech provést na penetrovany podklad, stérku vytahnout po
obvodé mistnosti na stény do vysky 0,20m nad Cistou podlahu, v misté vany do vysky cca. 2,20m, standard
materialy Mapei, Schomburg.

Konstrukce podlah v¢etné naslapnych vrstev musi spifiovat veSkeré parametry na né kladené-tepelné technické,
akustické, stalobarevnost, soucinitel smykového tfeni apod.. Veskeré materialy musi byt pouzity podle
technickych a technologickych listi vyrobce a musi byt uréeny pro danou konstrukci &i skladbu. Normové
pozadavky shruje CSN 74 4505 Podlahy-spoleéna ustanoveni a souvisejici.

10. Povrchové upravy

Pfevazna vétSina stén budou stény obkladané sadrokartonovou konstrukci, budou vysparovany a opatfeny
sjednocujicim natérem zajistujicim jejich bezprasnost, napf. Sokrat.

Vnitini omitky stavajicich konstrukci budou provedeny po otluéeni stavajicich omitek dvouvrstvé, sadrové
brousené s kovovymi podomitkovymi rohy, finalni povrch malba, Upravu podkladu provést podle poZadavku
vybraného dodavatele omitkovych systémd, standard Knauf. Stfidani riznych materialt v podkladu omitky,
vyzdivky a napojeni zdiva v tupém uhlu, ale také nevypinéné spary apod. budou brany jako nehomogenni resp.
smiSené zdivo a je nutno se na né divat jako na problematické podklady omitky, tzn. je tfeba do omitek osadit

armovaci tkaninu, popf. fesit dilataci, podrobnéji CSN EN 13914-2 Navrhovani, pfiprava a provadéni vnéj$ich a
vnitfnich omitek-Cast 2: Pfiprava navrhu a zakladni postupy pro vnitini omitky.

V koupelné a WC budou stény oblozeny keramickymi, obklady do vy3e horni hrany obloZky dvefi, obklady lepit
na penetrovanou sadrokartonovou desku do vlhka, revizni dvifka v obkladech s nalepenym obkladem na
magnetickém ramecku.

11.Doplikové vyrobky
Kompletacni vyrobky budou podrobnéji feSeny v dalSich stupnich projektové dokumentace, pujde o:

«zamecnické vyrobky,
*klempifské vyrobky,
« ostatni vyrobky.

Klempifské vyrobky budou provedeny z médéného plechu, provedeni jednotlivych prvki podle CSN 73 3610
Navrhovani klempifskych konstrukci a podle technologickych normativu .
Odvetravaci prvky , vystupuijicici nad rovinu stfechy budou provedeny z Cu plechu, popf. ze systémovych
tvarovek pouZité streSni krytiny, ve shodné barvé se stfesni krytinou. Odvétravaci prvky , zasahujici do uliéni
fasady budou minimalizovany, popf. sdruzeny a pfevedeny za vrchol stfechy, smérem do dvora. Podrobnéji viz.
dalSi stupeni PD.

12. Pozarni ucpavky
Prostupy vSech rozvod( a instalaci (vodovodu, kanalizace, vytapéni) a elektrickych rozvodl (kabeld, vodich)
pozarné délicimi konstrukcemi budou utésnény hmotami stupné hoflavosti alesporl C1 (tfida reakce na ohefi C),
tj. budou provedeny podle ustanoveni 8.6.1 a 11 CSN 73 0802 a 6.2 CSN 73 0810. Tésnici konstrukce bude
vykazovat pozarni odolnost shodnou s poZarni odolnosti konstrukce, kterou rozvody prostupuiji.



13. Piiprava pro klimatizaci

V prostoru bytu bude provedena pfiprava pro osazeni tfi vnitfnich chladicich jednotek ( odvod kondenzatu ). Ve
stfeSnim plasti bude osazena chréanicka pr.125mm, pro budouci protaZeni potrubi chladiva a napajeni venkovni
jednotky. Docasné bude napéjeci kabel vedeny z rozvadéce ukoncen pod stfeSnim plastém .

14. Zaver

Vlastni realizace stavebniho dila musi byt provedena v souladu se zakonem ¢.183/2006 Sb. o uzemnim
planovani a stavebnim fadu v platném znéni tak, aby stavba byla pfi respektovani hospodarnosti vhodné pro
zamySlené vyuZiti a aby soucasné spinila zakladni poZadavky, kterymi jsou:

-mechanicka odolnost a stabilita, pozami bezpeénost, ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a zivotniho
prostiedi, ochrana proti hluku, bezpeénost pfi uzivan, uspora energie a ochrana tepla.

Pfi zabudovavani jednotlivych stavebnich a jinych vyrobk( do stavby dodrZet podminky a postupy provadéni
pfedepsané v technologickych listech vyrobkd. Veskeré pohledové prvky budou odsouhlaseny architektem a
investorem po predlozeni vzork(.

Zhotovitel pfi pfedani stavebniho dila uZivateli dolozi provedeni v8ech potfebnych zkouSek a revizi, prokaze
dodrzeni technologickych predpist zabudovanych vyrobku, pfeda atesty a certifikaty zabudovanych vyrobka,
preda protokoly o likvidaci odpadU ze stavby autorizovanou osobou a investorovi pfeda stavebni denik.

Pfi stavbé je nutno mimo jiné se fidit ustanovenimi vyhlasky ¢.137/1998 Sb. o technickych poZzadavcich na
vystavbu, zakonem &.183/2006 Sb. o Gzemnim planovani a stavebnim fadu, vyhlaskou MMR CR €.369/2001 Sb.
0 obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace a platnymi CSN, popF. CSN EN, vée ve znéni pozdgjsich zmén.

Pi aplikaci jednotlivych prvk(, hmot i dalSich vyrobku je tfeba si vyzadat technicky list vyrobce a tzv. ,Prohlaseni
0 shodé” ve smyslu zékona €.22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni zakona €.71/2000 Sb..
Zakladni obecné pozadavky na vyrobky jsou kodifikovany v Pfiloze ¢.1 nafizeni viady ¢.178/1997 Sb.. Viyrobky
musi mit vlastnosti, které budou spliovat nasledujici pozadavky:

-mechanickou odolnost a stabilitu, pozérni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi,
bezpeénost uzivani, ochranu proti hluku, sporu energie a ochranu tepla.

V celém verejném interiéru domu budou maximalné béhem stavby ochranény a zachovany autentické
femesiné a uméleckoremesliné prvky, spoluvytvarejici historicky charakter objektu, zejména schodisté se
zabradlim.

e) tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vypini otvord,

V ramci projektu pro stavebni povoleni bylo provedeno posouzeni vybranych konstrukci pro ur€eni hodnoty
soucinitele prostupu tepla a na riziko vzniku kondenzace v konstrukci. Posouzeni bylo provedeno ve vypocetnim
programu Svoboda software 2011-Teplo 2011, vypo&tené hodnoty byly porovnany CSN 73 0540-2 Tepelna
ochrana budov-Cast 2: Pozadavky; navrzené konstrukce vyhovuii, vlastnosti vyplni otvor(i ve stfednim plasti jsou
popsany v oddile Vyplné otvord, 1. Okna.

f) zpusob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrskogeologického a hydrogeologického
pruzkumu,

NavrZzena stavba, pudni byt, je navrzena v podstfeSnim prostoru stavajiciho bytového domu, stavajici zakladové
konstrukce nejsou pudni vestavbou dotceny.

g) viiv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostredi a feSeni pfipadnych negativnich ucinkd,
Stavba nepodléha posouzeni podle zakona €. 100/2001 Sb., O posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi, kone¢né
rozhodnuti je v kompetenci OOP MHMP.

h) dopravni feseni,
Dopravni obsluha navrzené pudni vestavby je zajisténa z ulice Dr.Zikmunda Wintera, navrzenou stavbou neni

stavajici dopravni napojeni bytového domu dotéeno.



i) ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi, protiradonova opatreni,
Ochranu stavby pied vlivy povétrnosti zajistuje tésny stfedni plast, navrzena dvouplastova, tzv. tepla,
stfecha, tj. skladba s pojistnou hydroizolaci v kontaktu s tepelnou.

j) dodrzeni obecnych poZadavkii na vystavbu.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou €. 26/1999 Sb. HMP, o obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu v hlavnim mésté Praze a svym feSenim splfiuje m.j. pozadavky:
-Cl. 15, Z&kladni poZadavky, odstavec (1):

Stavba musi byt navrzena a provedena tak, aby byla pfi respektovani hospodarnosti vhodna pro
zamyslené vyuziti a aby soucasné splinila zakladni pozadavky, kterymi jsou:

a) mechanicka odolnost a stabilita,

b) poZarni bezpetnost,

c) ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek6) a Zivotniho prostfedi,

d) ochrana proti hluku,

€)

uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace,
f) bezpec€nost pfi uzivani,
g) Uspora energie a zajisténi hospodarného vyuziti tepla.

-Cl. 22, VSeobecné pozadavky, odstavec (1):
Stavba musi byt navrzena a provedena takovym zplisobem, aby neohroZovala Zivot, zdravi, zdravé
Zivotni podminky jejich uZivatelt ani uzivatelG okolnich staveb a aby neohroZovala Zivotni prostfedi nad
limity obsazené ve zvlaStnich pfedpisech.

Stavba svym navrhem splfiuje pozadavky na stavebni konstrukce a technicka zafizeni staveb specifikovana
v Casti tfeti Vyhlasky, ¢l. 30-49.



