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1. Základní údaje 
 P�edm�tem tohoto požárn� technického posouzení je z�ízení jednoho bytu �. II v 6.NP 
bytového domu �.p. 548 v ulici Dr. Zikmunda Wintra 24 v Praze 6 - Buben�i. V dosud 
nevyužívané jižní �ásti p�dního prostoru v 6.NP bytového domu o p�dorysných rozm�rech 
cca 9,5 x 11 m je navržen jeden jednopodlažní byt velikosti 2+kk.  
 
 Bytový �adový d�m má jedno podzemní podlaží a p�t užitných nadzemních podlaží   
(v 6.NP je v sou�asné dob� pouze nevyužívaná p�da). Objekt je zd�ný; stropy v nadzemních 
podlažích jsou v �ásti d�ev�né trámové a v �ásti železobetonové. Zast�ešení je �ešeno 
sedlovým d�ev�ným krovem s keramickou taškovou st�ešní krytinou. 
 Bytový d�m byl postaven ve dvacátých letech minulého století. V 1.PP jsou sklepy 
nájemník� a technické místnosti, v nadzemních podlažích jsou byty, p�da je dosud 
nevyužívána. 
 
 Stávající nosná stropní konstrukce pod bytem je provedena z d�ev�ných trám� profilu 
16/26 cm, které budou zachovány; bude však odstran�n záklop. Lokáln� dojde k vým�n� 
poškozených d�ev�ných zhlaví za nové a zp�íložkování napadených stropních trám�. Mezi 
stávající stropní trámy budou zapušt�ny ocelové nosníky IPN 240 a IPN 260 nesoucí staticky 
nezávislou konstrukci podlahy a krovu. Mezi trámy a ocelové nosníky bude položena 
minerální tepelná izolace. Stávající podhledy a jejich nosné konstrukce (rákosníky - trámy) 
nad 5.NP budou zachovány p�vodní. Na ocelových nosnících bude provedena nová 
konstrukce podlahy z trapézového plechu, železobetonové desky tl. 70 mm (nad vlnami), 
minerální tepelné izolace, desek Cetris tl. 2 x 12 mm a nášlapné vrstvy. 
 Mezibytová st�na bude vyzd�na z d�rovaných pálených cihel Porotherm. Bytové 
p�í�ky budou provedeny sádrokartonové na kovové konstrukci. V míst� nadezdívek 
obvodových st�n a u štítové st�ny budou instalovány sádrokartonové p�edst�ny na kovové 
konstrukci. Lokální dozdívky a p�izdívky budou provedeny z keramických d�rovaných cihel a 
plných pálených cihel.  
 
 Stávající d�ev�ný trámový krov vaznicové soustavy bude ponechán p�vodní; pouze 
budou odstran�ny vazné trámy a dojde k lokálním opravám krovu. Stávající d�ev�né sloupy a 
d�ev�né vzp�ry budou vym�n�ny za nové, ve stejných profilech jako p�vodní; n�které vzp�ry 
budou odstran�ny. Dále dojde k zesílení d�ev�ných st�edových vaznic ocelovými p�íložkami z 
válcovaných profil� UPN 160. Stávající keramická st�ešní krytina bude vym�n�na za novou 
keramickou st�ešní krytinu na novém la�ování na stávajících krokvích. St�ešní pláš� bude 
mezi krokvemi dopln�n o tepelnou minerální izolaci, na spodní stranu krokví budou 
p�ipevn�ny desky Cetris tl. 12 mm, tepelná minerální izolace, parozábrana a sádrokartonový 
podhled z desek tl. 2 x 12,5 mm na kovové konstrukci. 
 Ve st�ešním plášti jsou sm�rem do ulice Dr. Zikmunda Wintra i vnitrobloku navržena 
st�ešní okna. 
 Domovní železobetonové schodišt� z�stává bez úprav p�vodní. P�ístup na st�echu 
objektu bude zajišt�n ze schodiš�ové podesty v 6.NP st�ešním výlezem velikosti 90 x 60 cm a 
žeb�íkem umíst�ným na schodiš�ové zdi na podest� v 6.NP. 
 
 Sou�asn� je v severní �ásti p�dního prostoru v 6.NP navržen byt �. I velikosti 3+kk a u 
dvorní fasády v míst� stávajících schodiš�ových oken je sou�asn� navržena nová výtahová 
šachta osobního výtahu. Projekt bytu �. I i osobního výtahu je �ešen v samostatných 
projektových dokumentacích. 
 
 K žádným jiným zm�nám ani úpravám v byt� ani objektu nedochází. 
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 Z hlediska požární bezpe�nosti má objekt smíšený konstruk�ní systém DP2 s požární 
výškou objektu h = 17,69 m. 
 
 Z�ízení bytu v 6.NP je posuzováno podle �SN 73 0834, �SN 73 0833, norem 
navazujících, dle Vyhlášky �. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
a dle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokód�. 
 Objekt byl postaven p�ed ú�inností �SN 73 0802. Bytový d�m je dle �SN 73 0833 
za�azen do budov skupiny OB2. 
 
 P�i zpracování tohoto Požárn� bezpe�nostního �ešení stavby byly použity výkresy a 
technické zprávy stavební �ásti projektu z listopadu a prosince 2012. Byl proveden pr�zkum 
na míst�. Projekt požární bezpe�nosti stavby byl v rozpracovanosti konzultován se 
zpracovatelem stavební �ásti projektu. 
 
 Požárn� bezpe�nostní �ešení stavby je vypracováno podle vyhlášky Ministerstva vnitra         
�. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a výkonu státního požárního 
dozoru (Vyhláška o požární prevenci), kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona �íslo 
133/1985 Sb. o požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
 
2. Požární riziko 
 Vzhledem k tomu, že z�ízením bytu v �ásti 6.NP (p�dní vestavbou) dochází ke zvýšení 
požárního rizika, z�ízení bytu v �ásti 6.NP nespl�uje požadavky ustanovení 3.2 �SN 73 0834 
na zm�nu stavby skupiny I. Na z�ízení bytu se však nevztahují podmínky ustanovení 3.5 této 
normy, dochází ke zvýšení po�tu podlaží v objektu o jedno užitné podlaží (v 6.NP je 
v sou�asné dob� pouze nevyužívaná p�da), neprovádí se p�ístavba a dochází k úpravám nosné 
konstrukce strop� v menším rozsahu než 75% p�vodní celkové podlahové plochy objektu 
(pouze úprava stropu nad 5.NP a lokální oprava krovu). 
 Z�ízení bytu v 6.NP spl�uje podmínky na zm�nu stavby skupiny II dle �SN 73 0834. 
 
 Navrhovaný byt bude tvo�it samostatný požární úsek N 6.2. 
 

N 6.2       pv =  40,0 kg·m-2  a = 1,00  SPB IV na III 
 
Hodnota pv = 40,0 kg·m-2 pro byt byla p�evzata p�ímo z �SN 73 0833. Stanovený 

stupe� požární bezpe�nosti IV je snížen v souladu s ustanovením 5.3.1  �SN 73 0834 o jeden 
stupe� na SPB III. 
 Povolená velikost požárního úseku N 6.2 (bytu) se nestanovuje. 
 
3. Stavební konstrukce 
 Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí dle tab. 12, �SN 73 0802. 
 Požární odolnost stavebních konstrukcí byla stanovena dle publikace Hodnoty  požární 
odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokód� - Roman Zoufal a kolektiv (pokud není 
uvedeno jinak). 
 

a) Požární st�ny a požární stropy - požadavek 30+; mezi objekty 60 DP1. 
Požární nosné st�ny z plných pálených cihel min. tl. 30 cm požadavku REI 60 DP1 vyhoví 
(dle tab. 6.1.2). Jedná se o stávající st�ny mezi bytem a prostorem schodišt� a o st�ny mezi 
objekty. 
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Požární nenosné st�ny z d�rovaných pálených cihel Porotherm tl. 24 cm požadavku                 
EI 30 minut vyhoví (dle tab. 6.1.1). Jedná se o nové st�ny mezi bytem a prostorem schodišt� a 
o st�ny mezi byty navzájem. 
 
Sádrokartonové p�edsazené st�ny ohrani�ující p�dní vestavbu u nadezdívek obvodových st�n 
budou vykazovat požární odolnost alespo� EI 30 minut (nap�. W 625 z desek                             
RED tl. 15 mm).  
 
Strop pod celou podlahovou plochou navrhovaného bytu (strop nad 5.NP) musí vykazovat 
požární odolnost REI 45 minut. V �ásti je stávající d�ev�ný strop s nosnými trámy profilu 
16/26 cm, které budou zachovány. Bude odstran�n stávající záklop a mezi stávající stropní 
trámy budou zapušt�ny ocelové nosníky IPN 240 a IPN 260 nesoucí staticky nezávislou 
konstrukci podlahy a krovu. Po úprav� stropu budou mít trámy funkci rákosník� držící 
stávající prkenný podhled s omítkou na rákosu. Na ocelových nosnících bude provedena nová 
konstrukce podlahy z trapézového plechu a železobetonové desky tl. 70 mm (nad vlnami). 
Podhled z prken tl. 20 mm a omítky tl. 20 mm na rákosové rohoži vykazuje požární odolnost 
EI 20 minut (dle tab. D.12, �SN 73 0834/Z1). Ocelové nosníky IPN 240 i IPN 260 vykazují 
dle statika požární odolnost R 30 minut (viz statický výpo�et) a konstrukce podlahy 
z trapézového plechu a železobetonové desky tl. 70 mm (nad vlnami) vykazuje požární 
odolnost REI 30 minut (dle tab. 4.3). Tím je celková požární odolnost požárního stropu nad 
5.NP - REI 45 minut. 
 
V �ásti je nad 5.NP stávající železobetonový strop, který požadavku na požární odolnost            
REI 45 minut vyhoví (dle 5.5.7 �SN 73 0834). 
 
 b) Požární uzáv�ry otvor� - požadavek 15 DP3. 
Vstupní dve�e vedoucí z domovní chodby do navrhovaného bytu budou osazeny požární 
alespo� typu EI 15 DP3. 
 
 c) Obvodové st�ny zajiš�ující stabilitu objektu - požadavek 30+. 
Stávající zd�né obvodové st�ny z plných pálených cihel min. tl. 30 cm požadavku                   
REW 30 minut vyhoví (dle tab. 6.1.2). 
 
 d) Nosné konstrukce st	ech - požadavek 30 minut. 
D�ev�né viditelné sloupy profilu 16/16 cm, vzp�ry profilu 16/18 cm, pásky profilu 10/13 cm a 
kleštiny profilu 8/16 cm budou opat�eny protipožárním nát�rem (nap�. Dexaryl B - 
transparent, Flamgard - transparent, Promadur apod.), aby spl�ovaly požadavek na požární 
odolnost R 30 minut. Požární odolnost d�ev�ných prvk� nosné konstrukce st�echy m�že být 
alternativn� stanovena statickým výpo�tem. 
 
Krokve profilu 12/16 cm a vaznice profilu 16/20 cm jsou v�etn� p�íložek z ocelových profil� 
UPN 160 nad sádrokartonovým podhledem z desek WHITE tl. 2 x 12,5 mm, tím požadavku 
na požární odolnost R 30 minut vyhoví (dle výrobce). 
 

e) St	ešní plášt� - požadavek 15 minut. 
St�ešní pláš� nad p�dní vestavbou bytu je opat�en sádrokartonovým podhledem na kovové 
konstrukci s požární odolností EI 30 minut z desek WHITE tl. 2 x 12,5 mm; požadavku na 
požární odolnost EI 15 minut vyhoví. 
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 Jiné stavební konstrukce nejsou navrženy. Všechny posuzované stavební konstrukce 
svou požární odolností vyhoví požadavk�m �SN 73 0834 a �SN 73 0802 p�i provedených 
výše uvedených protipožárních úpravách. 
 

P�i realizaci musí protipožární úpravu nosné konstrukce st�echy navrhnout a provést 
odborn� zp�sobilá (certifikovaná) firma (osoba), která p�i kolaudaci p�edloží platný atest 
použitého nát�ru, podhledu, pop�. obkladu v�etn� Prohlášení o shod�.  
 
4. Únikové cesty 

V sou�asné dob� tvo�í prostor domovního schodišt� �áste�n� chrán�nou únikovou 
cestu (�CHÚC). Prostor domovního schodišt� je v sou�asné dob� v�trán vstupními dve�mi 
v 1.NP a okny v obvodové st�n� na mezipodestách schodišt�. Sou�asn� navrhovaným 
z�ízením osobního výtahu bude v�trání okny na mezipodestách zrušeno. 

Vzhledem k tomu, že zrušením oken na mezipodestách schodišt� dochází ke zmenšení 
otevíratelných v�tracích ploch v jednotlivých podlažích, je navržen nový zp�sob v�trání 
schodišt� p�i požáru. Nov� bude �CHÚC v�trána p�i požáru p�irozeným v�tráním dle 
ustanovení 9.4.2a2) �SN 73 0802, tj. v�tracím otvorem o ploše alespo� 2 m2 umíst�ným v 
nejvyšším míst� únikové cesty a otevíratelným otvorem velikosti alespo� 2 m2 umíst�ným 
v 1.NP únikové cesty ur�eným pro p�ívod vzduchu z volného prostoru. Horní v�trací otvory 
tvo�í dv� st�ešní okna, která jsou situována v nejvyšším míst� �CHÚC, tj. ve strop� 6.NP; 
otevírání oken je dimenzováno na zatížení sn�hem a v�trem. Okna se p�i požáru otevírají o 
90°; mají sv�tlý rozm�r 680/1500 mm, tj. celkovou volnou plochu 2,04 m2. V 1.NP tvo�í 
otevíratelný otvor dve�e vedoucí na volné prostranství o sv�tlých rozm�rech 1150/2250 mm, 
tj. dve�e s otevíratelnou sv�tlou plochou 2,58  m2. Ovládání otevírání a zavírání oken v 6.NP i 
vstupních dve�í v 1.NP pro v�trání �CHÚC p�i požáru bude umožn�no dálkov� tla�ítky z 
každého podlaží prostoru schodišt�. Horní odv�trací otvory (okna) budou vybaveny 
samo�inným otevíracím za�ízením (krom� dálkového ovládání), které je napojeno na �idlo 
reagující na kou� (nikoliv teplotní �idlo). U v�tracích otvor� bude zajišt�na možnost jejich 
uzav�ení. 

Prostor domovního schodišt� tvo�í v souladu s ustanovením 5.6.1b2) �SN 73 0834 
�áste�n� chrán�nou únikovou cestu (�CHÚC). Dle ustanovení 5.3.6a) �SN 73 0834 je 
prostor domovního schodišt� považován za prostor bez požárního rizika. 
 Domovní schodišt� je komunika�ní prostor s požárním zatížením 15 kg·m-2 (pn + ps), 
je odd�leno od ostatních prostor� konstrukcemi alespo� EI 15 DP1, otvory v t�chto 
konstrukcích jsou uzavíratelné bez požární odolnosti (dve�e do navrhovaného bytu s požární 
odolností) a p�ilehlé prostory odd�lené t�mito konstrukcemi mají sou�in pn · an · c nejvýše            
45 kg·m-2 a sou�initel an menší než 1,1 (byty, sklepy nájemník�). Všechny dve�e ústící do 
�áste�n� chrán�né únikové cesty (do prostoru schodišt�), krom� dve�í vedoucích do byt�, 
budou vybaveny samozavíra�i. Stávající dve�e vedoucí z prostoru schodišt� do p�ilehlých 
místností a byt� budou ponechány p�vodní. V prostoru domovního schodišt� nesmí být 
uložen žádný ho�lavý materiál ani materiál zužující únikovou cestu. 
 
 Obsazení objektu osobami 
6. NP -  1 byt III. vel. kategorie  5 osob - sou�asn� navrhovaný byt �. I 
  1 byt  II. vel. kategorie        3 osoby 
5.NP -  1 byt III. vel. kategorie  5 osob 
  1 byt  II. vel. kategorie        3 osoby   
4. NP -  1 byt III. vel. kategorie  5 osob 
  1 byt  II. vel. kategorie        3 osoby 
3. NP -  1 byt III. vel. kategorie  5 osob 
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  1 byt  II. vel. kategorie        3 osoby 
2. NP -  1 byt III. vel. kategorie  5 osob 
  1 byt  II. vel. kategorie        3 osoby 
1. NP -  1 byt III. vel. kategorie  5 osob 
  1 byt  II. vel. kategorie        3 osoby  
---------------------------------------------------------------------------- 
   celkem                           48 osob 
 
 Posouzení �áste�n� chrán�né únikové cesty po schodech dol� 
 
           0,75 · 66,5                 48 · 1 
       tu   =   --------------------   +   ------------   =  2,26  minuty tu, max   = 4,5 minuty 
               30                     40 · 2 
 
 
 Posouzení �áste�n� chrán�né únikové cesty po rovin� 
 
           0,75 · 66,5                 48 · 1 
       tu   =   --------------------   +   ------------   =  1,91  minuty tu, max   = 4,5 minuty 
               35                     50 · 2 
 
 Vypo�tená doba evakuace osob z objektu nedosahuje mezní doby evakuace dle tab. 1 
�SN 73 0834. Z bytového domu je evakuováno maximáln� 48 osob, tím není p�ekro�en 
mezní po�et unikajících osob podle tab. 2 �SN 73 0834 (povoleno 200 osob). �áste�n� 
chrán�ná úniková cesta vede v 1.NP p�ímo do volna; do ulice Dr. Zikmunda Wintra. 
 Ší�ka domovního schodišt� je 120 cm a ší�ka východových dve�í vedoucích z 1.NP na 
volné prostranství je 115 cm. 
 

Úniková cesta z bytu vyús�uje p�ímo na stávající schodišt�, tj. na �áste�n� chrán�nou 
únikovou cestu dle ustanovení 5.6.1b2) �SN 73 0834. 

Východové dve�e v 1.NP vedoucí z objektu na volné prostranství se mohou v daném 
p�ípad� nadále otevírat proti sm�ru úniku osob  (v souladu s ustanovením 9.13.2, odst. 1, �SN 
73 0802). Dve�e opat�ené speciálními bezpe�nostními zámky (nap�. na kódové karty) ani 
automaticky otevíratelné dve�e nejsou v objektu navrženy. 
 �áste�n� chrán�ná úniková cesta vyhovuje svou délkou i ší�kou požadavk�m              
�SN 73 0834. 
 
5. Odstupové vzdálenosti 
 Odstupové vzdálenosti p�dní vestavby jsou stanoveny v souladu s § 11, odst. 2, 
Vyhlášky �. 23/2008 Sb. výpo�tem kritické hustoty tepelného toku. Výpo�et odstupových 
vzdáleností p�dní vestavby je uveden v záv�ru tohoto posouzení na p�íloze. 
 St�ešní pláš� p�dní vestavby vykazuje požární odolnost podle položky 11, tabulky 12, 
�SN 73 0802. 
 

Odstupová vzdálenost od st�ešního okna sm�rem do ulice Dr. Zikmunda Wintra je         
2,92 m. Požárn� nebezpe�ný prostor od tohoto okna bytu zasahuje 1,82 m do ve�ejného 
prostranství, do ulice Dr. Zikmunda Wintra (st�ešní okno je situováno 1,1 m od hranice 
pozemku). 

Požárn� nebezpe�ný prostor navrhované p�dní vestavby bytu má menší rozsah, než 
požárn� nebezpe�ný prostor stávajících nižších podlaží objektu. 
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 Odstupová vzdálenost od st�ešního okna sm�rem do dvora je 2,01 m. Požárn� 
nebezpe�ný prostor bytu v tomto sm�ru zasahuje do dvora, tj. na vlastní pozemek. 
 

Požárn� nebezpe�ný prostor navrhované p�dní vestavby bytu nezasahuje na sousední 
pozemky jiných majitel� (krom� ve�ejného prostranství). 
 

Nejbližší stávající objekt je bytový d�m vzdálený cca 20 m od navrhované p�dní 
vestavby bytu. Odstupová vzdálenost stávajícího bytového domu je podstatn� menší než 
skute�ná vzdálenost mezi objekty. 

 
V požárn� nebezpe�ném prostoru navrhované p�dní vestavby bytu není situován 

žádný stávající objekt ani sousední požární úsek v požárn� nebezpe�ném prostoru stávajících 
objekt� ani sousedních požárních úsek� není situována navrhovaná p�dní vestavba bytu. 
 Odstupové vzdálenosti navrhované p�dní vestavby bytu vyhovují požadavk�m �SN 
73 0802 i Vyhlášky �. 23/2008 Sb. 
 
6. P�íjezdy a p�ístupy 
 P�íjezd hasi�ských vozidel je možný ulicí Dr. Zikmunda Wintra až do vzdálenosti         
cca 8 m od objektu. Jako nástupní plocha bude využita ulice Dr. Zikmunda Wintra. Vnit�ní 
ani vn�jší zásahová cesta se nemusí z�izovat. 
 P�ístup na st�echu objektu bude zajišt�n ze schodiš�ové podesty v 6.NP st�ešním 
výlezem velikosti 90 x 60 cm a žeb�íkem umíst�ným na schodiš�ové zdi na podest� v 6.NP. 
 
7. Zásobování požární vodou 
 Vn�jší odb�rní místa 
 Celková pot�eba požární vody je Q = 4,0 l·s-1. Toto množství požární vody bude 
zabezpe�eno z ve�ejného vodovodního �adu podzemními hydranty DN 80 mm, které jsou 
v p�ilehlých ulicích. Nejbližší podzemní hydrant je v ulici Dr. Zikmunda Wintra vzdálen cca 
15 m od objektu. 
 Vnit�ní odb�rní místa 
 Z�ízením bytu velikosti 2+kk v 6.NP a z�ízením sou�asn� navrhovaného bytu 
v severní �ásti 6.NP velikosti 3+kk dochází k nár�stu po�tu osob v objektu o 8 osob, proto se 
nemusí v souladu s ustanovením 4.4b5) �SN 73 0873 vnit�ní odb�rní místa pro byty z�izovat. 
 
8. Technická za�ízení 
 Za�ízení autonomní detekce 
 Navrhovaný byt  bude vybaven za�ízením autonomní detekce a signalizace; v p�edsíni 
6.2.1 bude osazen autonomní hlási� kou�e podle �eské technické normy �SN EN 14604 nebo 
hlási� požáru podle �eské technické normy �ady �SN EN 54, nap�. hlási�e v lince 
elektrických zabezpe�ovacích systém� v souladu s �eskými technickými normami �ady �SN 
EN 50131 „Poplachové systémy - Elektrické zabezpe�ovací systémy“. Navrhovaný byt má 
podlahovou plochu menší než 150 m2. 
 
 Prostupy rozvod� 

Prostupy všech rozvod� a instalací (vodovodu, kanalizace, vytáp�ní, plynovodu) a 
elektrických rozvod� (kabel�, vodi��) požárn� d�lícími konstrukcemi budou ut�sn�ny dle 
ustanovení 8.6.1 a 11 �SN 73 0802 a 6.2 �SN 73 0810. T�snící konstrukce bude vykazovat 
požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují (strop 
nad 5.NP - EI 45 minut a konstrukce v 6.NP - EI 30 minut). 
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Elektroinstalace 
Elektroinstalace v byt� je navržena a musí být provedena v souladu s ustanovením 

12.9.3 �SN 73 0802, �SN �ady 33 a v souladu s normami navazujícími. Elektroinstalace bude 
provedena podle stanovených vn�jších vliv� dle �SN 33 2000-5-51, ed. 3. 

P�ed uvedením do provozu bude provedení elektrických instalací doloženo revizní 
zprávou. 

Elektroinstalace za�ízení pro v�trání �áste�n� chrán�né únikové cesty p�i požáru je 
popsána v samostatné projektové dokumentaci p�ístavby osobního výtahu. 

 
 Vytáp�ní 
 V byt� je navrženo etážové teplovodní radiátorové vytáp�ní, dopln�né v koupeln� 
žeb�íkovým otopným t�lesem. Povrchová teplota topidel nep�esáhne 80°C. Zdrojem topné 
vody je kotel na zemní plyn v provedení turbo o výkonu menším než 50 kW umíst�ný 
v p�edsíni 6.2.1. Místnost s plynovým kotlem není ve smyslu �SN 07 0703 považována za 
plynovou kotelnu. Odkou�ení plynového kotle je vyvedeno koaxiálním kou�ovodem nad 
st�echu objektu dle p�íslušných p�edpis� a norem. 
 P�i instalaci plynového kotle musí být dodrženy bezpe�né vzdálenosti od ho�lavých 
materiál� dle pokyn� výrobce, pop�. dle Vyhlášky �. 23/2008 Sb. 

 
 Vzduchotechnika 
 Odv�trání hygienického za�ízení a digesto�e je zabezpe�eno ventilátory na potrubí, 
které je vyvedeno nad st�echu objektu.  

Vzduchotechnické potrubí neprochází požárn� d�lícími konstrukcemi. 
 
 Plynovod 
 Bytový uzáv�r plynu a plynom�r bude osazen v souladu s ustanovením 9.3.4 �SN 73 
0802 na domovní chodb� (�CHÚC) v 6.NP. Další uzáv�ry plynu budou instalovány p�ímo 
p�ed plynovým kotlem a plynovým sporákem. Vedení sva�ovaného nízkotlakého plynovodu 
budovou a p�ipojení plynových spot�ebi�� musí po realizaci spl�ovat požadavky �SN EN 
1775, TPG  704 01 i �SN 73 0802 v�etn� v�trání místností s plynovými spot�ebi�i. 
 
9. P�enosné hasicí p�ístroje  
 V sou�asné dob� jsou v prostoru domovního schodišt� instalovány práškové p�enosné 
hasicí p�ístroje s hasicí schopností 21A. P�dní vestavba bytu nemá vliv na stávající po�et, 
druh ani umíst�ní p�enosných hasicích p�ístroj�. 
 
10. Záv�r 
 Z�ízení jednoho bytu �. II v 6.NP bytového domu �.p. 548 v ulici Dr. Zikmunda 
Wintra 24 v Praze 6 - Buben�i spl�uje požadavky norem požární bezpe�nosti staveb a 
Vyhlášky �. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
 
 Pokud by b�hem dalších projektových nebo stavebních prací došlo k jakýmkoliv 
zm�nám, je nutné tyto zm�ny konzultovat se zpracovatelem Požárn� bezpe�nostního �ešení 
stavby. 
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P�íloha: 
 
 
Výpo�et odstupové vzdálenosti pro kritickou hustotu tepelného toku 
od st�ešního okna velikosti 272/200 cm sm�rem do ulice 
 
 Vstupní parametry: 
 kritická hustota tepelného toku [kW.m-2]          : 18 
 výpo�tové požární zatížení pv [kg.m-2]            : 45,0 
 konstruk�ní systém                                : smíšený 
 procento sálání po [%]                            : 100 
 
 Rozm�ry: 
 ší�ka a [mm]                                      : 2720 
 výška b [mm]                                      : 2000 
 
 Vypo�tené hodnoty: 
 teplota požáru [st. Celsia]                       : 902 
 max. hustota tepelného toku  [kW.m-2]             : 108,20 
 polohový sou�initel                               : 0,1674 
 odstupová vzdálenost (p�ímý sm�r) d [m]           : 2,92 
 
 
 
Výpo�et odstupové vzdálenosti pro kritickou hustotu tepelného toku 
od st�ešního okna velikosti 160/160 cm sm�rem do dvora 
 
 Vstupní parametry: 
 kritická hustota tepelného toku [kW.m-2]          : 18 
 výpo�tové požární zatížení pv [kg.m-2]            : 45,0 
 konstruk�ní systém                                : smíšený 
 procento sálání po [%]                            : 100 
 
 Rozm�ry: 
 ší�ka a [mm]                                      : 1600 
 výška b [mm]                                      : 1600 
 
 Vypo�tené hodnoty: 
 teplota požáru [st. Celsia]                       : 902 
 max. hustota tepelného toku  [kW.m-2]             : 108,20 
 polohový sou�initel                               : 0,1679 
 odstupová vzdálenost (p�ímý sm�r) d [m]           : 2,01 
 


