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1) Uvod

Pfedmétem projektu zdravotni techniky je projekt vnitfni kanalizace a
vodovodu. Jedna se o pudni vestavbu bytové jednotky ve stavajicim bytovém domé
v Praze 6, Dejvicka 16/254. Navrhované socialni zafizeni je standardni. Stfechy
objektu jsou Sikmé a ploché. Projekt je zpracovan ve stupni pro provedeni stavby.

Stoupaci potrubi vnitini splaskové kanalizace bude v prostoru pudy
provedeno nové a napojeno na stavajici svody.

Nové zbudovany byt bude napojen na stavajici rozvody vody, ukonfené v
prostoru stavajici pudy.

Stavajici objekt je odvodnén jednou stavajici kameninovou pfipojkou
(jednotné kanalizace) DN200 do stavajicich kanalizaéni stoky v pfilehlé ulici
Dejvicka.

Stavajici objekt je napojen stavajicimi vodovodni pfipojkou, které je ukonCena
v 1.PP, po prostupu obvodovou sténou objektu je osazena stavajici vodomérna
sestava s fakturacnim vodomérem.

Podkladem pro vypracovani projektu byla vykresova dokumentace stavebni
asti, zaméFeni stavajicich stavd. Dalsimi podklady byly pfislusejici CSN a pfedpisy.
Projekt je zpracovan ve stupni pro provedeni stavby.

2) Domovni vodovod

Upravované prostory budou napojeny na stavajici stoupacku vody V1 (SV)
vedouci dotéenymi byty.

Na stoupacce V1 bude vysazena nova odbocCka pro pfislusny byt. V nové
budovaném byté bytech bude na pfivodu SV osazen uzavér a podruzné méfeni s
bytovym vodomérem 3/4“ Qn=2,5 m3/h, ktery bude pfistupny pro kontrolu a udrzbu
pres magneticka dvifka 300/300 mm. Dvifka budou umistény dle stavebni Casti, dle
pozadavku interiéru. Kulové kohouty jsou navrzeny napf. Giacomini R250D.

Od uzavéru je vedeno nové potrubi SV k jednotlivym zafizovacim pfedmétim
v podlaze a v pfizdivkach.

Priprava TV v byté v 5.NP bude zajiténa lokaln& plynovym zavésnym
kondenzacnim kotlem napf. VAILLANT VUW 236/3-5 ecoTECplus o vykonu 23,0
kW, ktery ma vestavény zasobnik actostor VIH CL 20S

Kotel i zasobnik je dodavkou vytapéni. Zasobnik je zavéSen na sténé
spoleCné se zavésnym kotlem.

Zasobnik bude na pfivodu SV opatfen pfipojovaci sadou obsahujici vdechny
pfedepsané armatury — slozeni sestavy : Uzaviraci ventil, zpétny, vypoustéci a
pojistovaci ventil. Ukapy z pojistného ventilu tlakového zasobniku budou svedeny do
kanalizace. Na vystupu T ze zasobniku bude umistén uzaviraci ventil - DN20. S
ohledem na délku rozvodl je u zasobniku navrzena cirkulace s cirkulacnim
Cerpadlem WILO STAR Z NOVA C — DN15. Uzaviraci ventily jsou navrzeny K.K. —
Giacomini R250 DS, zpétné ventily napf. EURA .

Rozvody SV budou zhotoveny z PPR potrubi PN16, rozvody TV a cirkulace
budou provedeny z PPR potrubi STABI PN20. Rozvody budou vedeny v drazkach
ve zdech, pfizdivkach a v podlaze a budou opatfeny naviekovou izolaci — tl. 13 mm.
Potrubi bude ke stavebni konstrukci pfipevnéno pomoci objimek s gumovym
tésnénim proti pfenosu hluku do stavebni konstrukce (WEMEFA BSA — Plus). V
prostupech sténami a stropni konstrukci bude potrubi opatfeno molitanovymi
pouzdry. Prostupy budou potom dobetonovany. Prostupy pozarnimi Useky budou
opatfeny pozarnimi prichodkami INTUMEX, PROMAT, HILTI. Dimenze a trasy SV
a TV jsou patrny z vykresu.




Rozvody vodovodniho potrubi se musi montovat a upravit tak, aby byla
zachovana predepsana provozni pevnost trubek a spoju, zabezpeena poloha
potrubi, pfenaseni hmotnosti a dynamickych ucinkl na potrubi. Na rozvodech
teplé vody bude na dlouhych trasach zhotovena kompenzace rozvodu.

Montaz potrubi musi byt provedena podle CSN 73 6660, CSN 73 6655, H-132
98 (CTI), CSN 75 5411, CSN 75 5401, CSN 75 5402, zakona &.50/1976 Sb. ve
znéni zakona €. 262/1992 Sb. a montaznich pfedpist vyrobce potrubi. Vzdalenost
podpor a uchyceni potrubi je dana CSN 73 6660 a montaznimi predpisy vyrobce.

Po prohlidce vnitfniho vodovodu, po montazi pfislusenstvi, zafizovacich
predmétl, pfistroju a zafizeni se provede tlakova zkouska vnitfniho vodovodu a
dezinfekce potrubi podle CSN 73 6660. Zkousky budou zhotoveny na néaklad
zhotovitele.

Béhem realizace je tfeba dodrzovat veSkera nafizeni a pokyny vySe
uvedenych norem a soucasné respektovat smérnice tykajici se bezpecnosti prace.

Jako vytokové armatury jsou uvazovany pakové baterie. Umyvadlové a
dfezové baterie budou v stojankovém, vanové v nasténném provedeni. Stojankove
baterie umyvadel a dfezu jsou napojeny pomoci kulovych rohackd napif ARCO A-80
1/2° x 3/8%, mycky, pracky a suSicky pomoci prackovych kulovych ventili se
zpétnym ventilem ARCO 1/2“ x 3/4*.

Pro zavésné WC je uvazovano s podomitkovymi WC-moduly do SDK
predstén GEBERIT KOMBIFIX, s ovladanim zepfedu a dvojim splachovanim.

Pozarni zabezpeéeni - s ohledem na rozsah stavby nebylo dle CSN 73 0873
narokovano - neni feSen pozarni vodovod. Pfi event. pozaru se hlavni zasah
oCekava z venku pomoci mobilni jednotky.

3) Domovni kanalizace

Také kanalizace v upravovanych prostorach bude zhotovena nové. Bude
vyuzito stavajicich svodu K1, K2 a K3. Stavajici svody K2 a K3 budou vyménény v
dotCeném podlazi za nové. Budou vysazeny nové odboCky. Nové vyménéné
stoupacky budou vyetazovany a napojeny do stavajicich odpadu. Pfipojovaci potrubi
od WC, umyvatka, pracky a susi¢ky budou napojena do stavajici stoupacky K1
vedené ve vedlejSim byté u svétliku. Pfipojovaci potrubi bude vedeno pres svétlik.
Potrubi vedené pres svétlik bude tepelné izolovano izolaci (napf. AF Armaflx AF tl.
45mm) a izolace bude opatfena ochrannym natérem nebo ochrannou manzetou
proti povétrnostnim vlivim.

Odvodnéni koupelny bude provedeno do stoupacky K2. Napojeni bude
realizovano novym pfipojovacim potrubim vededenym v pfizdivce a v podlaze.

Vnitfni rozvody budou zhotoveny z PP, HT-systém o rozmérech DN32 —
DN100. Prfipojovaci potrubi budou vedena v min. 3% spadu od zafizovacich
predméta.

Odpadni potrubi musi byt polohové fixovano k nosnym prvkd. Kotveni
stoupacich potrubi bude provedeno pomoci pfichytek a objimek s pruznou objimkou
(WEMEFA BSA-Plus) ve vzdalenostech danych CSN 75 6760 a dle pozadavki
vyrobce potrubi.

Vyménéna stoupaci potrubi a nova pfipojovaci potrubi budou izolovany
zvukové a proti roseni izolaci Tubolit AR tl. 5mm.

Odvodnéni pfipadnych fancoilt v podkrovi bude feSeno v ramci rekonstrukce
jednotlivych bytl. VZT fancoily budou napojeny novym pfipojovacim potrubim PPR
32 do nejblizSich kanaliza¢nich stoupacek, pfipadné na stfechu. Na pfipojovacim




potrubi budou osazeny pfislusné sifony napf. HL136N.

Zafizovaci pfedméty jsou uvazovany ve standardnim provedeni. Také jejich
pfipojeni a dimenze pfipojeni odpovidaji standardnim podminkam a CSN.

Na splaskové kanalizaci budou provedeny zkouSky vodotésnosti a
plynotésnosti podle CSN 75 6760. Zkouska bude provedena na naklady zhotovitele.

Pudorys stfechy se neméni - Nedochazi k navySeni mnozstvi odvadénych
destovych vod. DesStové vody ze stfech jsou svedeny pomoci stavajicich svodi
destovych vod v pavodnich trasach.

Zatésnéni prostupl kanalizace a vody - vyhovi napf. Intumex CSP, AS,
pripadné Hilti CP611A, CP601S do primeéru potrubi 60 mm. Nad 60 mm pruméru
potrubi pak protipozarni tésnici manzety - Intumex RS30, pfipadné Hilti CP644,
CP648S

4) Bilance potreb

a) potfeba vody

denni potfeba vody - 150 l/os x den
pocet osob — 4 osoby

Primérna denni potfeba vody
Qp = 4 x0,150 = 0,600 m3/den

Maximalni denni potfeba vody
Qm=0,6 x 1,29
Qm = 0,774 m3/den

Maximalni hodinova potfeba vody
0,774
Qh = - x2,3
24

Qh = _0,074 m3/hod = 0,021 I/s

Roéni potfeba pitné vody
Qrok=4x35
Qrok = 140 m3/rok

b) produkce splasku
Vyplyva z primérné denni potfeby vody - 0,6 m3/den

c) bilance dest'ovych vod
Nedochazi k navySeni mnozZstvi odvadénych destovych vod.

5) Zarizovaci predméty

Uvazovany materialovy standart zaf. predméti: WC, umyvadla, umyvatka
(KOLO), sprchove zastény (RONAL), vana KALDEWEI. Zafizovaci pfedméty jsou
uvazovany v bilém provedeni. Dfezy v kuchynich budou soucasti dodavky kuchyné.
Pfesné vysky odpadu a pfipojovaciho potrubi zafizovacich predmétl budou
upfesnény az po vybrani jednotlivych typl zafizovacich pfedmétl investorem! Jako
vytokové armatury jsou uvazovany jednopakové baterie, chrom dle vybéru investora
(napf. vyrobce ORAS). Umyvadlové, difezové baterie budou stojankové, sprchové a




vanoveé v nasténném provedeni. Pro zavésné WC je uvazovano se systémem
GEBERIT KOMBIFIX s ovladanim zepfedu a ovladacim tlaCitkem pro dvoji
splachovani (GEBERIT Bolero). WC moduly budou vybaveny zvukoizolacni
soupravou.

Zafizovaci predméty a baterie musi byt schvaleny architektem a investorem!
Umisténi ZP v hygienickych mistnostech bude provedeno dle asti Interier.

6) Podklady pro navazujici profese
stavba - zajistit prostupy pro stoupaci potrubi a pfipojovaci potrubi kanalizace a vody
elektro — v mistnosti €.5.08 v 6.NP za zasobnikem TV zajistit pfivod 50 W/230V pro
cirkulaéni Cerpadlo zasobniku TV.

7) Zavér

Projekt kanalizace byl zpracovan v souladu s CSN 75 6760, CSN 75 6101 a
CSN 75 6402. Projekt vodovodu v souladu CSN 73 6660, CSN 73 6655, CSN 06
0320, CSN 75 5411, CSN 75 5402, CSN 75 5401, CSN 75 5911.

Béhem realizace je tfeba dodrzovat veSkera nafizeni a pokyny vySe
uvedenych norem a sou€asné respektovat smérnice tykajici se bezpecénosti prace.
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