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1. Uvod

Pfedmétem tohoto pozarné bezpeclnostniho feSeni stavby je posouzeni vestavby

bytové jednotky do podkrovniho prostoru bytového domu, puvodné uzivaného jako plda a
suSarna. Podle zjisténych informaci se plvodni feSeni pozarni bezpecnosti objektu bohuzel
nedochovalo.

Pozarné bezpecnostni FfeSeni je zpracovano se zohlednénim pozadavku vyhlasky ¢.

246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpec€nosti a vyhlasky MV 23/2008 Sb. ve
znéni vyhl. 268/2011 Sb. o technickych podminkach pozarni bezpecnosti staveb.

V rozsahu uvedenych Uprav dochazi z pozarniho hlediska ke zméné uzivani prostoru

podle ¢1.3.2 CSN 73 0834 a pozarni bezpecnost se u nové bytové jednotky dale hodnoti
s uplatnénim pozadavku podle CSN 73 0833 pro objekt skupiny OB 2 v navaznosti na CSN
720802.

1.1 Pouzité podklady

Vykresy projektové dokumentace dotéené casti objektu
Privodni a stavebné technicka zprava
Informace zadané investorem a projektantem

1.2 Seznam pouzitych norem

CSN 73 0802 — Pozarni bezpeénost staveb — nevyrobni objekty

CSN 73 0810 — Pozarni odolnost staveb — spoleéna ustanoveni

CSN 73 0818 — Pozarni odolnost staveb — Obsazeni objektt osobami

CSN 73 0821 ed. 2 — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

CSN 73 0833 — Pozarni bezpeénost staveb — budovy pro bydleni a ubytovani

CSN 73 0834 — Pozarni bezpeénost staveb — zmény staveb

CSN 73 0872 — Pozarni bezpeénost staveb — ochrana staveb proti $ifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim

CSN 73 0873 — Pozarni bezpeénost staveb — zasobovani pozarni vodou

CSN EN 60849 — Nouzové zvukové systémy

CSN EN 1838 — Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni

CSN ISO 3864 — Bezpec&nostni barvy a bezpeénostni znacky

CSN EN 1990 — Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 — Eurokéd 1 — Zatizeni konstrukci vystavenych aginkdim pozaru

CSN EN 1992 — Eurokdd 2 — Navrhovani betonovych konstrukci na Géinky pozaru

CSN EN 1993 — Eurokdd 3 — Navrhovani ocelovych konstrukci na uginky pozaru

CSN EN 1994 — Eurokdd 4 — Navrhovani sprazenych ocelobetonovych konstrukci na
ucinky pozaru

CSN EN 1995 — Eurokdd 5 — Navrhovani dfevénych konstrukci na uginky pozaru

CSN EN 1996 — Eurokdd 6 — Navrhovani zdénych konstrukci na Gginky pozaru

zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

zakon ¢&. 133/1985 sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpisu (zakon ¢. 67/2001
Sb.)

vyhlaska MV €. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci

vyhlaska MV ¢&. 23/2008 Sb. ve znéni vyhl. €. 268/2011 Sb. o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb

vyhlaska hl. m. Prahy ¢€.26/1999 sb., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu
v hlavnim mésté Praze
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o vyhlaska MV 202/1999 sb., kterou se stanovi technické podminky poZzarnich dvefi,
koufotésnych dvefi a koufotésnych pozarnich uzaveéru

1.3  Seznam nej€astéji pouzivanych zkratek a velic¢in

NP nadzemni podlazi

PP podzemni podlaZzi

SDK sadrokartonova konstrukce

he celkova vysSka objektu

h vyska objektu dle CSN 73 0802 (pozarni vyska objektu)
hp vySkova poloha pozarniho Useku

SPB stupen pozarni bezpecnosti

PU pozarni Gsek

Sru padorysna plocha PU [m?]

Py vypodtové pozarni zatizeni [kg.m?]

Pn nahodilé pozarni zatizeni [kg.m™]

Ps stalé pozarni zatizeni [kg.m™]

a koeficient rychlosti hofeni

b koeficient vlivu stavebnich konstrukci

o koeficient vlivu pozarné bezpecnostnich zafizeni

R Kritérium Unosnosti pozarné odolné konstrukce

E Kritérium celistvosti pozarné odolné konstrukce

I Kritérium pozarné odolné konstrukce branici Sifeni poZaru
W Kritérium pozarné odolné konstrukce omezujici Sifeni pozaru
C Kritérium pozarniho uzavéru opatfeného samozaviraCem

DP1az 3 Oznaceni konstrukéniho systému prvku z hlediska hoflavosti
S Kritérium pozarniho uzavéru branicimu praniku koure
PHP Pfenosny hasici pfistroj

N, Pocet pfenosnych hasicich pfistroju

VZT Vzduchotechnické zafizeni

d odstupova vzdalenost [m]

CHUC chranéna unikova cesta

NUC nechrané&na unikova cesta

E pocet osob v pozarnim Gseku (normova hodnota)

lskut skute€na délka unikové cesty z nevzdalenéjSiho mista PU
[max maximalni délka unikové cesty

Umin minimalni Sifka unikové cesty (pocet unikovych pruht)
Uskut skute¢na Sifka unikové cest (pocet Unikovych pruhu)

ty doba evakuace

te ohrozZeni osob zplodinami hofeni a kourem

TRO TFida reakce na ohen

Uéel a struény popis stavby

Stavebni objekt je soucasti ulicni uzaviené blokové zastavby bytovych doml z
obdobi 30.let 20 stoleti. Urbanisticky se jedna o ucelenou uli¢ni frontalni zastavbu dodrzujici
jednotnou uliéni rovinu vytvarejici uzaviené bloky. Dispozi¢né je feSen jako podélny trojtakt
se vsazenim vnitini vertikalni komunikace do stfedni délky objektu. Objekt pfimo navazuje
jiznim pricelim na ulici Dejvicka. Dvorni pruceli s prostorem pro schodisté a vytah je
orientovano severnim smeérem.

Vestavba bytové jednotky je situovana do stavajicich pidnich prostor a prostor
objektového zazemi - susarny v roviné 6.NP pfi vychodni Stitové sténé objektu. Navazuje na
puvodné provedenou vestavbu bytu pfi zapadni Stitové sténé. Dispozi¢ni feSeni vychazi z
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moznosti stavajicich prostor. Ze vstupni pfedsiné navazujici na spole¢né objektové
schodisté je pristupné hygienické zazemi bytu, samostatna obytna mistnost - pokoj a hlavni
obytna mistnost. Plvodni prostor susarny se Sikmym podhledem orientovany k uli¢nimu,
jiznimu priceli je v navrhu propojen s plvodné uzavienym prostorem v centralni dispozici
bytové jednotky. Prolomenim stfedniho nosného zdiva a odstranénim stropni konstrukce v
roviné klestin krovové soustavy vznikla dominantni oboustranné prosvétlena hlavni obytna
mistnost s kuchyriskym koutem a prostorem pro stolovani. Z této mistnosti je pfes kratkou
chodbu pfimo dostupny prostor druhého pokoje a prostor komory. VySe zmifiovana uzitna
terasa nad vikyfem ve dvorni €asti je pfistupna z hlavni obytné mistnosti prostfednictvim
skladacich schodl propojenych se stifeSnim vylezem umisténym v prostoru kratké chodby
pfed vstupem do loZnice. Nad socidlnim zazemim a pfedsini je vyuzity prostor v podkrovi
pfistupny z pfedsiné po skladacim schodisti. Prostory nové navrzené bytové jednotky jsou ve
vSech urovnich i v roviné padniho prostoru bezpecnostné, tepelné i akusticky oddéleny od
ostatnich prostor v objektu.

Dispozi¢ni feSeni je patrné z vykresové dokumentace viz stavebni ¢ast projektu.

2.1 Konstrukéni reseni

NavrZzena bytova jednotka je stavebné feSena jako samostatny celek, pozarné,
tepelné technicky, akusticky oddélena od ostatnich obytnych a spoleénych prostor v objektu.
Uroveri nové podlahy je osazena 180 mm nad stavajici Urover podlah, referenéni vyska je
na podesté schodisté.

Svétlé vysky mistnosti (pokoju) jsou stanoveny v misté podhledd na 2475 mm

V misté hlavni obytné mistnosti je vySka dana Sikmou rovinou stavajicich krokvi kterou
kopiruje nové navrzeny podhled zakonCeny pod hfebenem stfesniho plasté. misté zvysSené
hlavni obytné mistnosti na 3370 mm. Komunikacni prostor a hygienické zadzemi objektu
dodrZuje shodnou svétlou vysku 2475 mm.

Svislé nosné konstrukce tvofi stavajici zdivo, vnitini nosné tl. 300 az 450 mm,
obvodové tl 150, 300 a 450 mm - pfedpoklad provedeni z cihel pinych palenych CP na maltu
vapenocementovou. Dozdivky a Upravy stavajiciho zdiva budou provedeny ze stejného
materialu - cihly pIné palené CP P 20 na maltu vapenocementovou MVC 2,5. Preklady nad
novymi otvory ve stavajicim zdivu - betonové prefabrikované pro nosné zdivo, vySka 250
mm, ref. Prvky Porfix nosny pfeklad. Ulozeni do cementové malty MC P 5.

Obvodové zdivo vikyfe tl. 300 mm, tepelné izolacni keramické bloky na tenkovrstvou
zdici maltu, tep. odpor , ref. Prvky Porotherm 30 T Profi. Pfeklady v misté otvorl budou
provedeny v ramci provedeni ztuzujiciho pozedniho vénce, rozméry vénce $§. 200, v. 250
mm. Shodné bude provedena nadezdivka zdiva vpfed vytahovou Sachtou. Ztuzujici vénec
bude zakotven pomoci viepenych kotev do stavajiciho zdiva.

Vodorovnou nosnou konstrukci tvofi nova plechobetonova podlaha tl. 220 mm.
Nosnou konstrukci tvofi valcované profily |, s Zelezobetonovou deskou na trapézovém
plechu tl. 1 mm, vySka viny 30 mm. Naslapnou vrstvu tvofi tepelna a zvukova izolace
z mineralni viny doplnéna o roznaseci a naslapnou vrstvu. Pod novou podlahou je
ponechano stavajici podlahové souvrstvi do urovné zaklopovych prken, ve skladbé prkenny
zaklop tl. 25 mm (zaklop bude odhalen, kompletné opraven, tak aby byly uzavieny vSechny
pribézné spary a bude zvétSena jeho dimenze na 50 mm), nosné tramy z rostlého dfeva,
prkenné podbiti tl. 15 mm, rdkosova rohoz, omitka tl. cca 20 mm.

Nova pochozi stiecha je FeSena tvarové jako plocha pultova se spadem 2% k
vnéjSim odvodriovacim prvkim. Nosnou konstrukci tvofi - dfevéné foSny 60/250 mm,
opatfené zaklopem deskami OSB Sterling Il tl. 18 mm, doplnéné tepelné a hydroizolani
vrstvou a roznaSeci vrstvou. Desky OSB Sterling. Vlastni stfeSni krytinu tvofi keramicka
slinuta dlazba na systémovych podloZzkach.

Nenosné svislé délici stény jsou tvofeny sendviCovou konstrukci z SDK desek
osazenych na typovém montovaném rostu z ocelovych profild s vyplni z mineralni izolace.
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Celk.vySka objektu: h,=24,2m
Pozéar.vySka objektu: h=18,7m
Podzemni podlazi: h=3m
Pocet uzitnych podl: 6 NP a 1 PP

Konstrukéni systém vestavby je smiSeny
2.2 Rozsah predpokladanych zmén

V ramci vestavby nové bytové jednotky bude do plochy stavajiciho stfeSniho plaste,
do druhé fady nad stavajici okna, vlozeno nové stfeSni okno zajistujici prosvétleni hlavni
obytné plochy bytové jednotky. Ve dvorni Casti objektu pak dochazi k navySeni objemu
stavby, vestavbou pultového vikyfe nad plochou stavajiciho pudniho prostoru. Nové
navrzeny vikyr je protazen nad prostor schodistového modulu. Novy pultovy vikyf je navrzen
S uzitnou pochozi stfechou propojenou z hlavni obytnou mistnosti.

Pozadavky na pozarni bezpe€nost

VySe uvedena vestavba se tyka pouze stavajiciho padniho prostoru. Z hodnoceni
rozsahu vySe uvedenych zmén vyplyva, Ze ve smyslu ¢l.3.2d) CSN 73 0834 dochazi ke
zméné uzivani prostoru. V souladu s poZzadavky ¢l. 3.4 a 3.5 nedochazi ke zvySeni objektu
ani ke zvétSeni jeho pldorysné plochy, pozarni bezpecnost se dale hodnoti jako zména
stavby skupiny Il s uplatnénim specifickych pozadavk( pozarni bezpeénosti.

4. Stanoveni pozarniho zatizeni a stupné pozarni bezpeénosti

5.

Samostatny PU bude v souladu s é&l. 3.6 CSN 730833 tvofit cela nova padni vestavba
bytové jednotky. Ostatni ¢asti objektu zUstavaji predmétnou vystavbou nedotéeny.

Stupefl pozarni bezpelnosti aktualné ménéného prostoru objektu je stanoven
v souladu s &l. 5.3 CSN 730834 v navaznosti na &l. 5.1 CSN 730833 a &l. 7 CSN 73 0802 dle
stanoveného vypoctového pozarniho zatizeni ,p,* daného prostoru v zavislosti na pozarni
vySce ,h" a konstrukénim systému objektu.
eV posuzované &asti objektu nejsou situovany shromazdovaci prostory podle CSN 730831.

Pozarni zatizeni vypo&tové p,....................... 45 [kg.m?]

Pozarni zatizeni nahodilé py........cccceevevivenn.e. 40 [kg.m?]

PoZarni zatizeni Stalé Ps......c..coocveeeeeeeeeeaenann, 10 [kg.m]

KOETICIENT @, @1 vevvvvvnieeeeeeeee e 1

KOEfICIENt C..eveeeeeeeeee e, 1

Stupen pozarni bezpeénosti PU ................... 1. (snizeno z V. SPB dle ¢&l. 5.3.1 CSN 730834)
Padorysna plocha PU..........ccccoceveeeveueeienenne. 54 [m?]

ROZMBMY PU ... 13 x 8 [m]

Max. rozméry PU ............ccccoovoeieiecneeene, 62.5 x 40 [m]

Pocet podlazi v PU.......ccccoeoviiieeeeeeeeeee, 1

Pudorysné rozméry i po&et podlaZzi v PU vyhovuiji normovym poZzadavkim.
Zhodnoceni stavebnich konstrukci z hlediska pozarni odolnosti a horlavosti
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» Posouzeni pozarni odolInosti stavebnich konstrukci je provedeno podle CSN 73 0802, tab.
12 pro lll. SPB a vyskovou polohu posuzovaného PU.

e Hodnoceni pozarni odolnosti v PU dotcenych zménou uzivani je provedeno podle CSN 73
0821 ed.2, pfipadné podle Eurokédd CSN EN 1990 az 1996.

5.1 Pozarné délici stény
v poslednim nadzemnim podlazi — EI 30 pro lll. SPB

Nové svislé délici stény tl. 100 az 125 mm na rozhrani PU vestavby jsou navrzeny systémem
suché vystavby, jako sendviCové konstr. z SDK desek GKF s tfidou reakce na oheri (dale jen
»1RO") B, pfipadné A2 na typovém ocelovém roStu, doplnéné o mineralni izolaci. Vzhledem
k normovym pozadavkim na konstrukci je nutné tuto dimenzovat dle katalogu vyrobce na
poZzadovanou PO odolnost El 30. Instalace musi byt dolozena predlozenim certifikatu
vyrobce a dodaciho listu, pfipadné prohlasenim o shodé instalované konstrukce.

Zavér: Sendvicova konstrukce SDK bude po splnéni uvedenych podminek vyhovovat
normovym pozadavkim pozarni bezpeénosti staveb.

5.2 Pozarné délici stropy

v poslednim nadzemnim podlazi — (R)EI 30 pro lll. SPB
v nadzemnim podlaZzi — (R)EI 45 pro lll. SPB

Vodorovnou nosnou konstrukci tvofi nova plechobetonova podlaha tl. 220 mm.
Nosnou konstrukci tvofi valcované profily I, s Zelezobetonovou deskou na trapézovém
plechu tl. 1 mm, vyS8ka viny 30 mm. NaSlapnou vrstvu tvofi tepelna a zvukova izolace
z mineralni viny doplnéna o roznaseci a naslapnou vrstvu. Vzhledem k tomu, Ze tato nova
skladba ma ze spodni strany pozarni odolnost pouze REI 30, je pod touto podlahou
ponechano stavajici podlahové souvrstvi do Urovné zaklopovych prken, v celkové skladbé
prkenny zaklop tl. 25 mm (zaklop bude odhalen, kompletné opraven, tak aby byly uzavieny
vSechny pribézné spary a bude zvétSena jeho dimenze na 50 mm), nosné tramy z rostlého
dreva, prkenné podbiti tl. 15 mm, rdkosova rohoz a omitka tl. cca 20 mm. Takto opravena
skladba vyhovi pozadavku REI 45 dle CSN 730821 ed 2.

V celé ploSe bytové jednotky a nové stropni konstrukce v prostoru schodisté bude
proveden protipozarni podhled - montovany systém, jednoduchy nosny ocelovy rost, profily
CD 60/27, pfimé zavésy pro kotveni k nosnym prvkim. Podhledové desky RF (GKF) 15
budou dimenzovany dle poZzadované pozarni odolnosti EI 30. Instalace musi byt doloZena
predlozenim certifikatu vyrobce a dodaciho listu, pfipadné prohlasenim o shodé
instalované konstrukce.

Zavér: Stavajici souvrstvi puvodni podlahové konstrukce, po opravé a doplnéni
horniho zaklopu na 50 mm, vyhovovat pozadované pozZarni odolnosti.
Sendvic¢ova konstrukce SDK podhledu bude po splnéni uvedenych podminek
vyhovovat normovym pozadavkim pozarni bezpeénosti staveb.

5.3 Pozarni uzavéry

v poslednim nadzemnim podlazi — EIl 15 DP3 pro lll. SPB

Nové instalovany poZarni uzavér (vstupni dvefe - 1ks) bude instalovan u vstupu do bytové
jednotky z domovni chodby. Provedeni a typ uzavéru musi byt prokazano predlozenim
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certifikatu vyrobce, pfipadné prohlaSenim o shodé pouzitého systému a povéfenim
dodavatelské firmy k jeho montazi.

Zavér: Po splnéni vyse uvedenych podminek bude feSeni vyhovovat normovym
pozadavkim pozarni bezpecnosti staveb.

5.4  Obvodoveé konstrukce
v poslednim nadzemnim podlazi — (R) EI 30 pro lll. SPB

Obvodové zdivo vikyre tl. 300 mm, tepelné izolaéni keramické bloky na tenkovrstvou
zdici maltu, tep. odpor, ref. Prvky Porotherm 30 T Profi. Pfeklady v misté otvorld budou
provedeny v ramci provedeni ztuzujiciho pozedniho vénce, rozméry vénce $§. 200, v. 250
mm. Shodné bude provedena nadezdivka zdiva vpfed vytahovou Sachtou. Ztuzujici vénec
bude zakotven pomoci vlepenych kotev do stavajiciho zdiva — skute€na pozarni odolnost
REI 180 DP1 (TRO A).

Zavér. Zdéna obvodova konstrukce vyhovuje pozadované pozarni odolnosti bez dalSich
prukazu.

55 Nosné konstrukce
v poslednim nadzemnim podlazi — R (EI-W) 30 pro lll. SPB

Obklad ocelovych sloupkt vynasejicich privlaky pultové stfechy (profily ocelové
120/80/50 mm) bude dimenzovan na pozarni odolnost El 30. Obklad bude proveden
deskami Promat Promatec H. tl. 8 mm, tmeleni spojd bude provedeno protipoZarnim tmelem.
Kotevni deska P 12 200/200 mm tramové konstrukce bude opatfena protipozarnim natérem
Protherm Steel, ktery bude dle tabulek vyrobce dimenzovan na pozarni odolnost El 30.

Vodorovnou nosnou konstrukci tvofi nova plechobetonova podlaha tl. 220 mm.
Nosnou konstrukci tvofi valcované profily |, s Zelezobetonovou deskou na trapézovém
plechu tl. 1 mm, vySka viny 30 mm. Prekryti hornich pasnic ocelovych nosniki v nosné
konstrukci nové podlahy v 6.NP bude zajist€éno pozarnim obkladem dimenzovanym na
pozarni odolnost EI 45 proti u€inkim pozaru shora. Jako obklad jsou navrZzeny desky z
mineralni plsti kotvené trvale pruznym, Zaruvzdornym tmelem, ref. prvek Ordexal OK spol.
Seidel & spol., s.r.o., dle tabulek vyrobce je stanovena tloustka materialu na 20 mm, prekryti
hrany nosniku o 150 mm.

Neékteré drevéné sloupky a dfevéné vodorovné tramy krovové soustavy zlstavaji
pfiznané v interiéru bytové jednotky. VSechny tyto prvky budou opatfeny transparentnim
natérem na difevéné konstrukce Dexaryl B Transparent, spol. Seidel & spol., s.r.o., ktery
bude dle tabulek vyrobce dimenzovan na pozarni odolnost EI 30.

Zavér: Po splnéni vySe uvedenych opatieni nosnych konstrukci bude feseni
vyhovovat normovym pozadavkim pozarni bezpecnosti staveb. Instalace
téchto opatieni musi byt dolozena predlozenim certifikatu vyrobce a
dodaciho listu, pfipadné prohlasenim o shodé instalované konstrukce.
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5.6 Nosné konstrukce stirech
R 30 pro lll. SPB

Nova pochozi stfecha je feSena tvarové jako plocha pultova se spadem 2% k vnéjSim
odvodiiovacim prvkim. Nosnou konstrukci tvofi - dfevéné foSny 60/250 mm, opatfené
zaklopem deskami OSB Sterling Il tl. 18 mm, doplnéné tepelné a hydroizolaéni vrstvou a
roznésSeci vrstvou. Desky OSB Sterling. Vlastni stfeSni krytinu tvofi keramicka slinuta dlazba
na systémovych podlozkach. V celé ploSe bytové jednotky a nové stropni konstrukce (pod
novou stfechou) bude proveden protipozarni podhled - montovany systém, jednoduchy
nosny ocelovy rost, profily CD 60/27, pfimé zavésy pro kotveni k nosnym prvkim.
Podhledové desky RF (GKF) 15 budou dimenzovany dle pozadované pozarni odolnosti El
30. Instalace musi byt dolozena predlozenim certifikatu vyrobce a dodaciho listu,
pripadné prohlasenim o shodé instalované konstrukce.

Zavér: Sendvi¢ova konstrukce SDK podhledu bude po splnéni uvedenych podminek
vyhovovat normovym pozadavkim pozarni bezpe¢nosti staveb.

Posouzeni unikovych cest z objektu

Dle stavajiciho stavu (vztazeno na pocet a pudorysnou plochu jednotlivych bytovych
jednotek) se z objektu pfedpoklada evakuace cca 45 osob. Pfedmétnou zménou Casti stavby
dochazi k navy$eni poétu o 4 osoby, &imz ve smyslu &1.3.2 b) CSN 73 0834 nedochazi ke
zvy$eni poétu osob na unikové komunikaci o vice nez 20%, a zaroven ve syslu ¢.3.2 ¢) CSN
73 0834 nedochazi ke zvySeni poCtu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo
neschopnych samostatného pohybu o vyce jak 12 osob.

Unik z prostoru bytu je feSen nechranénou Unikovou, ktera je navrZzena v souladu
s ustanovenim CSN 73 0833, podle kterého se délka Unikové cesty v bytové jednotce
neposuzuje.

Nechranéna unikova cesta dale usti do prostoru stavajicicho domovniho schodisté,
ktery je ve smyslu &l. 5.3.6 a) CSN 730834 povazovan za prostor bez pozarniho rizika.
Z prostoru schodisté vede cesta dale pres prlijezd v 1.NP ven na volné prostranstvi pred
objekt. Cely prostor schodisté je na kazdé mezipodesté odvétran pomoci oteviravych oken,
zajistujicich jednostranné odvétrani prostoru.

Délka UC z nevzdalengjsiho mista (od vychodu z posledni bytove jednotky) k vychodu na
volné prostranstvi je cca 62,5 m. Nejmensi Sifka UC je min 1,15 m (2,1 Up - dvefe u vstupu
ze schodisté do prujezdu v 1.NP) .

Posouzeni doby evakuace: .
Hodnoceni evakuace je provedeno v souladu s ¢l 5.6 CSN 730834 v navaznosti na ¢l. 10
CSN 73 0804 pro nize uvedené parametry CCHUC.

PocCet 0SOb E“ ....oovviei 75 (dle &l. 5.6.9 b) CSN 730834)
Rychlost pohybu osob Vu* ..............cc. 25 [m.min™"] (po schodisti doli)

Kapacita unikového pruhu ,Ku“ ...................... 30 [osob.min™] (po schodisti dold)
Soudinitel 8 ..oooeeiiie 1 (osoby schpn. samostatného pohybu)
Skutecny pocet Unikovych pruht ,u“................ 2,1 (dvefe o §if. 1,15 mm)

Minimalni poc¢et unikovych pruha ,u“............... 15

Délka Unikove cesty ,Iu” .........cccvvveveemnnninnnnnnnns 62,5 [m]

Doba evakuace ,tU” .....ocovvvieiieiiiiieeeeeeeens 3,1 [min]
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Vzhledem k dobé evakuace je provedeni unikove komunikace navrzeno jako jedna vétrana
Castecné chranéna unikova cesta (dale jen ,CCHUC*) ve smyslu €l. 5.6.1 b) 2), pro kterou je:

Mezni doba evakuace ,tu,max” ......cc.cceevenn... 4,5 [min] (tab 1. CSN 730834)

Od 1. do 5. NP je vétrani CCHUC jednostranné zajisténo oteviravymy okny o ploge > 1,5 m®.
Vzhledem k tomu, Ze na podesté mezi 5. a 6.NP je otvirava plocha oken pouze 1,36 m? je
nad schodi§tém navrzeno doplnéni stfe$niho svétliku o uginné vétratelné plose > 1,5 m%
Otevirani svétliku bude zjisténo dalkovym oviadanim z podesty schodisté mezi 5. a 6.NP.

V souladu sél. 9.4.3 CSN 730802 musi byt otevirani svétliku dimenzovano na
zatizeni snéhem a vétrem. U odvétracich otvorl se nevyzaduje samocinné uzavirani, avSak
musi byt zajisténa moznost uzavieni otvoru. Instalace téchto opatreni musi byt dolozena
predlozenim certifikatu vyrobce a dodaciho listu, pfipadné prohlasenim o shodé
instalované konstrukce.

Vsouladu sé&l. 5.3.7 CSN 730833 nemusi byt dvefe Ustici do CCHUC opatfeny
samozaviracem.

Zavér: Délka ani Sitka stavajici unikové cesty neni upravami dotéenych prostor, ani
zménou Casti stavby nijak ovlivnéna. Provedeni stavajici uUnikové cesty a
predpokladana doba evakuace osob z objektu bude po provedeni vySe uvedenych
opatfeni vyhovovat pozadavkim &l. 5.6 CSN 730834.

. Stanoveni odstupovych vzdalenosti

Obvodové zdivo vikyfe tl. 300 mm, tepelné izolacni keramické bloky na tenkovrstvou
zdici maltu, tep. odpor, ref. Prvky Porotherm 30 T Profi. StfeSni konstrukce je opatfena
pozarné délicim podhledem. Tyto konstrukce jsou provedeny s pozadovanou poZzarni
odolnosti. Plocha otvorli v obvodovém plasti situovaném na severovychodni strané objektu
nebude protipozarné zabezpecena.

7.1 Posouzeni konstrukci
e Skladba zdéné konstrukce obvodové stény vykazuje pozarni odolnost alepori REI 120.

e Skladba stfechy vykazuje poZarni odolnost alepor REI 30.

e Plocha otvoru v novém obvodovém plasti objektu nebude protipozarné zabezpecena a
vytvari ve vodorovném sméru pozarné nebezpelny prostor.

7.2 Posouzeni odstupovych vzdalenosti

Odstupové vzdalenosti od pozarné otevienych ploch byly stanoveny podle ¢l. 11.4.1
CSN 73 0804 v navaznosti na pozadavky Vyhl. €.268/2011 Sb. V pfipadé nizsi hodnoty
pozarné otevienych ploch v obvodové sténé nez 40% musi byt odstupova vzdalenost
stanovena jako nejvy$3i od jednotlivych pozarné otevienych ploch. Vzhledem k tomu, Ze
sklon stfechy je mensi nez 45° nemusi byt v souladu ustanoveni &. 10.4.7 CSN 730802
stanoven troskovy stin dopadu hoficich ¢asti.
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Tabulka 1: Stanovené odstupové vzdalenosti

Umisténi Posuz. Oteviena  Oteviena Pozarni ZvySeni  Odstupova
plocha plocha plocha zatizeni Pv  Pv vzdalenost
[m?] [m?] [%0] [kg.m™] [kg.m?  [m]

Plocha oken 1,4 1,3 1,8 100 10 1,8

Zavér: Ve smeéru salani od pozarné oteviené plochy oken se nenachazi zadné sousedni
objekty, ani pozemky tretich osob.
Reseni vyhovuje normovym pozadavkim pozarni bezpecnosti staveb.

8. Zabezpeceni stavby vécnymi prostiredky pozarni ochrany

8.1  VnéjSi odbérna mista

Stavajici vnéjsi odbérni mista nejsou predmétnou prestavbou v objektu dotéena.
Systém zasobovani pozarni vodou v pfipadé zasahu jednotek HZS zUstava nezménén.

8.2 Vnitini odbérna mista

V objektu ani v prostoru dotéeném pfestavbou nejsou dle puvodniho feSeni
instalovana zadné vnitini odbérni mista.

U nového PU nebudou v souladu s ustanoveni &. 4.4. b) 1. CSN 73 0873 nova vnitini
odbérni mista instalovana vzhledem k tomu, Ze soucin padorysné plochy PU a pozarniho
zatiZeni nepfesahuje hodnotu 9 000.

P (45) * Spy (54) = 2 430

Zaveér: Stavajici feSeni nevyZaduje dalSi opatfeni.

8.3  Prenosné hasici pristroje

V prostoru domovni chodby bude umistén 1 ks pfenosného hasiciho pfistroje typu P6
s hasici schopnosti alespon 21 A. Nejmensi pocet prenosnych hasicich pfistroju je urcen
v souladu s €l. 12.8 CSN 73 0802 a podle pozadavku Pfil. 4 vyhlasky MV €. 23/2008 Sb.

e Podle ustanoveni CSN 73 0802 ¢&l. 13.9.5. se pfenosné hasici pfistroje umistuiji zpravidla
na svislych stavebnich konstrukcich — sténach tak, aby rukojet prenosného hasiciho
pfistroje byla cca 1500 mm nad podlahou na pfistupném a viditelném misté.

e Doporucuji se umistit v misté pravdépodobného vzniku pozaru, u vchodl do mistnosti a
prostor(, na unikovych cestach atd.

e V pfipadé rozmisténi vétSiho poctu pfenosnych hasicich pfistrojii se doporucuje vzajemna
vzdélenost 20m az 50m.

e Pokud neni pfenosny hasici pfistroj umistén na viditelném misté musi byt oznacen
pfislusnym pozarné bezpecnostnim znacenim

e Prenosné hasici pfistroje s naplni CO, budou umistény na podlaze a zajistény proti padu
fetizkem.
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. Zhodnoceni objektu z hlediska protipozarniho zasahu a situovani stavby

9.1  Situovani stavby

Stavba bytového domu o 6 NP a 1 PP se nachazi na pozemku investora na rovném
terénu ve stdvajici fadové meéstské zastavbé. Poloha stavby, vySka ani pudorysné rozméry
nejsou predmétnou zménou dotceny.

9.2 Pristupové komunikace

K objektu vede stavajici vefejna komunikace (ul. Dejvicka). Prijezd k objektu je
zajistén komunikacemi, které dle puvodniho feSeni svymi parametry (Unosnosti, poloméry
otaceni) vyhovuji pro pojezd techniky HZS. Stavajici pfistupové komunikace nejsou
pfedmétnou zménou dotceny.

9.3 Nastupni plochy a zasahové cesty

Stavajici nastupni plochu tvofi dle plivodniho FeSeni pfijezdova a pfilehlé komunikace
pfed objektem. VnéjSi ani vnitfni zasahové cesty nejsou dle plvodniho FeSeni zfizeny.
Pristup na pochozi &ast stfechy objektu je zajistén svétlikem s poklopem z podesty schodisté
mezi 5. a 6.NP.

Vzhledem k tomu, Ze v souladu s &l. 3.2 e) CSN 730834 nedochazi ke zméné objektu
nastavbou (ve smyslu 82 odst. 5 pism. a) zdkona 183/2006 Sb.), nezvétSuje se plvodni
pUdorysna plocha objektu, ani nedochazi k navySeni stavajiciho poctu podlazi objektu,
nedochazi ve smyslu ¢l. 5.10.1 a 5.10.2 této normy ke zméné stavajicich nastupnich ploch, a
neni dale poZzadovano zfizeni nové nastupni plochy ani vnitfni zasahové cesty.

Vzhledem k provedeni objektu (vice podlazni objekt, s pozarni vySkou pouze h =
18,7m) a rozsahu navrzenych zmén (zména staveb sk.ll je provedena pouze v jednom
podlazi a v objektu nedochazi ke zfizeni hromadnych garazi) nejsou v souladu s ¢l. 5.10.8
CSN 730834 dale posuzovana zatizeni pro protipozarni zasah podle CSN 730802.

9.4 Pozarni voda

Stavajici podzemni hydranty v komunikaci u objektu. Vnitfni odbérni mista nejsou
zfizena. Stavajici odbérni mista pozarni vody nejsou pfedmétnou zménou dotéeny.

9.5 ProtipozZarni zasah

Jedna se o bytovy dim o pozarni vySce 18,7 m. Predpoklada se zasah pomoci
vyskové techniky a vnittkem budovy po centralnim schodisti. V objektu nejsou situovany
provozy ani sklady s hoflavymi kapalinami nebo plyny, ani jinymi nebezpeCnymi latkami.
Posuzovany objekt se nachazi v hasebnim obvodu jednotky JPO | HZS Praha st.9
s dojezdovym €asem do 5 min, a dale nékolika dalSich jednotek JPO | HZS Praha v souladu
s pozarnim poplachovym planem mésta.
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10. Zhodnoceni technickych, popripadé technologickych zarizeni stavby

10.1 Elektroinstalace

Napojeni el. rozvodl v nové bytové jednotce bude provedeno ze stavajici RIS na
chodbé objektu.

» Elektroinstalace budou v dotCenych prostorech provedeny s ohledem na vngjsi vlivy,
stanovené dle CSN 33 2000-3, CSN 33 2000-5-51 a norem CSN souvisejicich a s
ohledem na vliv atmosférické elektfiny

o Ke stavebnimu fizeni musi byt pfedlozena zprava o vychozi elektrorevizi instalace
v prostorech dotéenych zménou.

* Vobjektu nejsou instalovana elektricka zafizeni slouzici k protipozarnimu zabezpeceni
objektu. Nejsou pozadovana dalsi opatfeni dle CSN 730848.

10.2 Vytapéni

Vytapéni bytové jednotky bude ustfedni teplovodni. Ohfev otopné vody i TUV bude
zajistén plynovym kotlem do 24 kW.

10.3 Spalinova cesta

Odtah spalin a pfivod spalinového vzduchu navrzeného kondenzaéniho kotle bude
feden z nadstfeSniho venkovniho prostoru. Pro odtah spalin a pfivod vzduchu bude pouzit
systémové koaxialni plastové kominové téleso @ 60/100 mm. Délka kominového télesa k
roviné stfesniho plasté Sikmé stfechy cca 2200 mm. Kominové téleso bude prochazet
pudnim prostorem bytové jednotky. V prostoru pidy bude plast odkoufeni izolovan izolaénim
pouzdrem z kryci vrstvou z Al félie. Izolace na bazi skelnych /mineralnich vlaken, tl. izolace
50 mm. Nad stfeSni rovinou bude uzito kompletniho stfeSniho nastavce s flexibilni stfesni
prichodkou do 45°, prostupovou taskou. Kominovy systém bude uzit v€etné kotvicich a
tésnicich prvkad.

Kompletni spalinova cesta musi byt provedena podle specifikaci vyrobce systému.
Investor je povinen zajistit pfed uvedenim do provozu revizi a pfedlozeni revizni zpravy.

10.4 Vétrani

Odvétrani vnitfnich prostor koupelna, WC bude feSeno podtlakové s dotaci vzduchu z
navazujicich prostor. Pro kazdy prostor bude k dispozici samostatny ventilator osazeny do
pohledové vodorovné roviny. Ostatni prostory bytoveé jednotky budou vétrany pfirozené.

10.5 Plynové zafizeni

Vnitfni plynovod nové vestavby bude napojen na stavajici plynovodni pFipojku
objektu. Pfed kazdym plynovym spotfebi¢em bude osazen uzavér - kulovy kohout.

Investor je povinen zajistit pfed uvedenim do provozu revizi a predlozeni revizni
zpravy. O tlakové zkouSce plynového rozvodu bude proveden zépis a vyhotoveno
osvédceni.
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11. Pozadavky na zabezpecéeni stavby pozarné bezpecnostnimi zafrizenimi

11.1 Utésnéni prostupti instalaci pozarné délici konstrukci

VSechny prostupy rozvodu a instalaci, technologickych zafizeni a elektrickych
rozvodl pozarné délicimi konstrukcemi musi byt protipozarné utésnény. Hmoty pouZité pro
utésnéni smé&ji mit dle 8.6.1. CSN 730802 pozarni odolnost shodnou s odolnosti konstrukce,
kterou prostupuji. Tésnéni prostupt bude provedeno certifikovanymi materidly (standart
napf. INTUMEX, HILTI, PROMAT, apod.) a odbornymi firmami, s opravnénim v CR dle
pozadavki CSN 730810 :

aa) kanalizadni potrubi, tfidy reakce na ohefi B az F, svétlého prGfezu pres 8 000 mm?
(EI-UU nebo EI-CU),

ab) potrubi s trvalou napini vody nebo jiné nehoflavé kapaliny, tfidy reakce na ohen B az
F, svétlého prafezu 15 000 mm? ( EI-UC).”

ac) potrubi slouzici k rozvodu stlaceného &i nestlaeného vzduchu &i jinych nehoflavych
plynd v€etné vzduchotechnickych rozvodd, tfidy reakce na ohen B az F, svétlého
prafezu pfes 12 000 mm? (EI-UC).

ad) kabelovych a jinych elektrickych rozvodd tvofenych svazkem vodi¢l, pokud tyto
rozvody prostupuji jednim otvorem, maji izolace ( povrchové upravy) Sifici pozar a
jejich celkova hmotnost je vétsi nez 1,0 kg m™ (ustanoveni se netyka vodicd a
kabelt podle 12.9.2 a), b) CSN 73 0802:2000 &i 13.10.2 a), b) CSN 73 0802:2000
i 13.10.2 a), b) CSN 73 0804:2002).

Prostupy pozarné délici konstrukci dvou a vice potrubi podle bodl a), b), umisténé vedle
sebe , se utésfuji podle 7.5.8 CSN EN 13501-2: 2004 bez ohledu na jejich svétlou
prifezovou plochu, pokud mezi nimi je mensi vzdalenost nez deset primérd potrubi (
napf. potrubi podle aa) o priméru 30 mm a 50 mm, ktera maji mezi sebou vzdalenost
0,4 m, musi byt t&snéna v souladu s7.5.8 CSN EN 13501-2:2004).

POZNAMKA: Je-li ve zdéné, betonové, sendvicové &i jiné pozarné délici konstrukci
v dobé vystavby vynechan montazni otvor napf. pro potrubi, potom po instalaci potrubi
musi byt otvor dozdén, dobetonovan ¢i jinak zaplnén aZz k potrubi tak, aby byla zajisténa
celistvost konstrukce a jeji pozarni odolnost az k vnéjsimu povrchu potrubi . Jestlize se
jedna o potrubi podle bodu a) tohoto c¢lanku, musi byt kromé tohoto zaplnéni konstrukce
az k vnéjsimu povrchu potrubi provedeno i utésnéni vyhovujici 7.5.8 CSN EN 13501-
2:200, tim se zajisti , Ze ani vnitfnim otvorem potrubi ¢&i jeho hoflavou hmotou nedojde
k Sifeni pozaru. Kromé toho muze toto tésnéni zajistit i tésnost styku mezi vnéjsim
povrchem potrubi a pozarné délici konstrukci.

Potrubi, ktera maji mensi svétlé prifezové plochy nez stanovi 6.2.1, nebo maji tfidu reakce
na ohefi A1, A2, se nemusi klasifikovat podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2004, av$ak prostupy
pozarné deélicimi konstrukcemi musi byt zaplnény az k vnéjSimu povrchu potrubi a musi
odpovidat alespori pozadavkdm 8.6.1 CSN 73 0802:2000 & 12.2.1 CSN 73 0804:2002.

PFi hodnoceni hmotnosti s limitem 1,0 kg m™ podle bodu ad) se zapoé&itavaji jen latky
(izolace), které mohou hofet.

Navrh FeSeni protipozarniho tésnéni prostupl. Pozadavkim vySe uvedenym v soucasné
dobé odpovidaji napf. tyto systémy :

e Protipozarni zatésnéni prostupl jednotlivych kabell pozarnimi st€énami a stropy — vyhovi
napf. Intumex CSP, AS, MG, pfipadné Hilti CP611A.

e Zatésnéni kabelovych svazkl, kabelovych lavek - vyhovi napf. Intumex CSP, AS,
pfipadné Hilti CP611A.
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Zatésnéni nehoflavych rozvodu s nehoflavou izolaci (VZT rozvody) - vyhovi napf.
Intumex CSP, AS, pfipadné Hilti CP611A, CP601S.

Zatésnéni nehoflavych rozvodl s hoflavou izolaci (chlazeni, topeni)- vyhovi napf.
Intumex CSP, AS, pfipadné Hilti CP611A, CP601S.

Zatésneéni hoflavych rozvodu s hoflavou izolaci (voda, kanalizace) - vyhovi napf. Intumex
CSP, AS, pripadné Hilti CP611A, CP601S do priméru potrubi 60 mm. Nad 60 mm
priméru potrubi pak protipozarni t&€snici manzety - Intumex RS30, pfipadné Hilti CP644,
CP648S.

Pfi montazi a konkrétni volbé systému je tfeba dodrzovat technické podminky vyrobce
systéma.

11.2 Zarizeni autonomni detekce a signalizace pozaru

V souladu s ustanovenim §16 vyhl. MV 23/2008 Sh. musi byt v PU bytové jednotky

instalovan alespon 1 ks zafizeni autonomni detekce a signalizace pozaru. Bytova jednotka
musi byt timto zafizenim vybavena alespon v ¢asti vedouci k vychodu na volné prostranstvi.
Z hlediska bezpecnosti je doporu€ena instalace dalSich téchto zafizeni zejména v prostorech
loZnic, détskych a obyvacich pokojU.

12. Rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpe¢nostnich znacek a tabulek

Uzavéry véech energii budou oznadeny piislusnou bezpeénostni tabulkou, podle CSN 01
8013 - Pozarni tabulky, a budou trvale pfistupny.

Elektrorozvodny, pfipadné rozvodné instalacni skfiné el. zafizeni budou opatfeny
vystraznymi a bezpecnostnimi znaCkami upozornujicimi na nebezpeci urazu el. proudem
a zadkazem hasSeni vodou a pénou.

Instalované vystrazné a bezpecnostni znaCky budou provedeny v souladu s CSN 1SO
3864 a CSN ISO 3864-1.

13. Zavér

Pfi dodrzeni podminek stanovenych v jednotlivych kapitolach tohoto pozarné
bezpecnostniho feSeni stavby lze konstatovat, Ze pfedmétna stavba je v souladu
s platnymi pfedpisy pozarni bezpecnosti staveb a respektuje zasady pozarni ochrany.

Objekt byl navrzen tak, Ze vyhovuje normovym pozadavkim. Pfipadné zmény proti
platnym pravnim predpisim uvedené nebo nezminéné v textu se fidi zakonem .
133/1985 Sb., o pozarni ochrang, vyhlaskou MV &. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci,
vyhlaSkou MV ¢&. 23/2008 Sb. ve znéni vyhl. €. 268/2011 Sb. o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb a pfisluSnym kodexem norem.

Veskeré pfipadné zmény vySe uvedeného vyuziti objektu, stavebnich materiald,
konstrukci nebo dispoziéniho Clenéni objektu musi byt konzultovany se zpracovatelem
pozarné bezpecnostniho feSeni stavby a pfipadné doplnény.

Tato dokumentace neslouzi jako podklad pro realizaci stavby, ale pouze jako podklad pro
stavebni fizeni.

Praha zari 2013
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