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1) VSeobecné

Pfedmétem projektu zdravotni techniky je projekt vnitiniho plynovodu. Jedna
se o pudni vestavbu bytové jednotky ve stavajicim bytovém domé v Praze 6,
Dejvicka 16/254. Projekt je zpracovan ve stupni pro provedeni stavby.

Nové zbudovany byt bude napojeny na stavajici rozvod plynu, stavajici
plynovodni stoupacku v prostoru chodby u schodisté v 6.NP

Stavajici stoupaCka NTL domovniho plynovodu (ocel. DN25) je vedena v
prostoru schodisté. Na stavajici stoupacce bude v 6.NP vysazena nova odbocka.

Na nové vysazenou odboCku bude napojen novy domovni plynovod pro
zminénou bytovou jednotku. Pfed bytem bude cca 1200 a 1400 mm nad zemi
osazen novy fakturacni plynomér, velikosti ,G2,5% rozte€¢e 100mm. Plynoméry bude
osazen v nové vybudované nice (350/480/150 mm), v prostoru schodisté. Nika bude
kryta provétravanymi dviiky 350/480mm s logem plaminku. Dvifka budou upravena
dle pozadavku architekta, stavebni ¢asti.

Plynomér je dodavkou plynaren. Pfed a za plynomérem bude osazen
prislusny uzavér 2x K.K. R950-DN25. Méfeni odbéru plynu bude provedeno v
souladu s TPG 943 01. Plynomér je osazen ve vétratelném, pfistupném prostoru.

V bytové jednotce bude v technické mistnosti osazen plynovy zavésny
kondenzacni kotel napf. VAILLANT VUW 236/3-5 ecoTECplus (o vykonu 23,0 kW ,
Q max = 2,5 m3h). Kotel je v provedeni turbo. Vzhledem k tomu Ze se jedna o
samostatny spotfebi€ do 50 kW, byl navrh projektové dokumentace proveden podle
CSN EN 1775 (38 6441) a TPG 704 01 a TPG 943 01.

Za fakturaénim plynomérem bude pfipojovaci potrubi vedeno, v drazce
chodby a dale do technické mistnosti. az k plynovému spotiebici, kotli. V Pred
kotlem bude osazen K.K. R950-DN20.

Mimo nutnych zavitovych spojli bude ocelové potrubi v celém rozsahu
svafovano na tupo ,V* svarem. Po Uspésné tlakové zkouSce na nezakrytém potrubi
(zkouSku provést podle CSN EN 1775 — tlakovym vzduchem o pretlaku 15 kPa po
dobu 30 min.), bude rozvod plynu opatfen trojnasobnym ochrannym natérem proti
korozi v zakladni sufikové barvé (Zlut chromova stfedni, odstin 6200). Montaz ocel.
potrubi bude provedena v souladu s CSN 38 6441. Veskeré prostupy plynového
potrubi zdmi a dutymi prostory budou vedeny v ocelovych, utésnénych chranickach.
V misté ulozeni potrubi do chrani¢ek nesmi byt na potrubi Zadny svarovy spoj. Pfed
ulozenim do chraniCek se potrubi opatfi zakladnimi protikoroznimi natéry.

Veskeré vnitini rozvody budou provedeny z trubek bezeSvych dle CSN 42
5710.5 mat. ocel tfidy 11.353. Trubni material musi byt opatfen dokladem o kontrole
podle CSN EN 10 204, pfip. CSN EURONORM 160. Armatury musi byt opatifeny
atestem. SvareCské prace na potrubi sméji provadét pouze svareci, ktefi maji
platnou Gfedni zkousku podle CSN 05 0710 odpovidajiciho rozsahu. Zkouska
svafeCe musi odpovidat nejmené stupni C. Pro ochranu domovniho plynovodu pred
nebezpecnym dotykovym napétim plati CSN 33 2000-4-41, pro vodivé pfemosténi
plynoméru plati TPG 934 01, CSN 38 6442 a CSN 33 2000-3, CSN 33 2000-4-41 a
CSN 33 2030.

PFi prostupu rozvodl nosnou sténou je plynovod veden v ocelové chranicce
vétsSiho priméru. Pred uloZzenim do chrani¢ek se potrubi opatfi zakladnimi
protikoroznimi natéry. Prostupy potrubi pozarnimi useky budou zatésnény pomoci
pozarniho tmelu HILTI CP 601S, pfipadné protipozarni zpénujici paskou CP 648S.



Vétrani kotelny a poZadavky na umisténi plynovych spotrebicu - kotel je
osazen v nepfimo vétratelném prostoru a je v provedeni turbo. ProtoZe se jedna o
spotfebi€ v provedeni C, nejsou kladeny zvlastni poZzadavky na objem prostoru, na
vétrani ani pfivod vzduchu, nebot spotfebice v provedeni C (turbo) si pfisaji vzduch
pro spalovani z venkovniho prostoru a spaliny jsou odvadény tamtéz. Odvod spalin -
vyusténi odvodu spalin musi byt provedeno podle CSN a podle technickych pravidel
vyrobce plynového kotle. Pod zausténim koufovodu od spotfebi¢l musi byt zafizeni
pro zachyceni a plynulé odvadéni kondenzatu. Vypocet a navrh kominu — viz projekt
vytapéni.

2) Bilance potreb
V bytovém objektu jsou umistény stavajici plynové spotiebie. Pfi vestavbé
podkrovi dojde k navy3eni o jeden zavésny kotel 23 kW — 2,5 m3/hod

maximalni hodinova spotreba plynu
Qmax = 2,5 m3/hod

Roéni potfeba plynu
Viz projekt vytapéni

Po vestavbé bytu dochazi k nardstu o 2,5 m3/h.

3) Zavér

Projekt plynu byl proveden v souladu s CSN EN 1775 (38 6441), TPG G 704
01. Méfeni plynu je provedeno v souladu s G 934 01.

Béhem realizace je tfeba dodrzovat veSkera nafizeni a pokyny vySe
uvedenych norem a souc€asné respektovat smeérnice tykajici se bezpecnosti prace.
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