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1. ZADANI

Tento projekt, fesi vnitini silnoproudé a slaboproudé rozvody v novém bytu v 6.NP, ktery
vznikl rekonstrukei pidniho patra v bytovém domé Dejvickd 16/254, parc.c. 102, k.u.
Dejvice, Praha 6. Dale fe$i tGpravu stavajiciho hromosvodu — doplnéni jimaci soustavy nad
rekonstruovanou ¢asti domu.

1.1 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

1.2 PODKILADY
Projekt byl zpracovan na zéklad¢ nasledujicich podkladii:
e Stavebni pudorysy objektu
e Podklady od ostatnich profesi
e Prohlidka mista
e Pozadavky investora

1.3 ZAKLADNI TECHNICKE A PROVOZNI UDAJE

1.3.1 Zdroj elektrické energie

Napdjeci rozvod tfifazovy 3+PEN, 230/400 V, 50 Hz
Dilezitost dodavky el. energie dle CSN 341610: stupeti 3 bez zvlastnich opatieni a narokt na
dodévku el. energie

1.3.2  Napét'ova soustava

3+PEN, 400 V/230 V, 50 Hz, TN-C - kabelovy piivod z elektromérového rozvadéce RE
3+PE+N, 400 V/230 V, 50 Hz, TN-C-S, TN-S —rozvadé¢ RB a ostatni rozvody

1.3.3  Ochrana p¥ed nebezpecnym dotykovym napétim
zékladni - samog&innym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000 a proudovymi chranici
zvySena - pospojovanim

1.3.4  Druhy prostiedi

VSechny prostory — prostory normalni — AAS5, AB5, AD1, BAl, CAl
Koupelny a umyvaci prostory — dle CSN 33 2000 — 7 — 701 ed.2
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1.4 ENERGETICKA BILANCE

Instalovany | Soudobost Soudoby

piikon B piikon

P; (kW) P; (kW)
Osvétleni 2 0,4 0,8
Zasuvky 3,5 0,5 1,75
Gastrotechnologie 13,5 0,6 8,1
Pracka, su$icka 2,6 0,5 1,3
Slaboproud 0,4 0,8 0,32
VZT, plynovy kotel 0,3 0,8 0,24
Celkem 22,3 12,5
Meziskupinova soudobost = 0,75
Celkem soudoby p¥ikon (kW) 9,38

Vypoctovy proud: Ip=13,6 A
Hlavni jisti¢ pred elektromérem: 3P/B/25 A
Predpokladana spotieba: 3,5 MWh/rok

2. POPIS TECHNICKEHO RESENI

2.1 OBECNE

Novy byt vznikne stavebni upravou soucasnych nebytovych prostor (posilovna, suSarna
a pudni prostor v 7.NP). Stfecha nad mistnostmi 5.02 a 5.03 bude upravena dle
architektonického navrhu. Nad témito mistnostmi vznikne rovna stfecha, ktera bude slouzit
jako terasa. Vstup na ni bude pomoci vysouvacich schodl v chodbé 5.04. Stavajici schodisté
do 7.NP bude zruSeno a nahrazeno vysouvacimi schody na chodbé 5.01. Podkrovi bude
slouzit jako skladovaci mistnost.

2.2 ZASOBOVANI OBJEKTU ELEKTRICKOU ENERGII

2.2.1 Napojeni na elektrickou sit’, méreni spotieby el. energie

Pied zapoCetim praci bude nutné ovéfit skuteény stav elektrickych rozvodii a podle
toho pifipadné pozménit niZze navrhovany zplsob napojeni bytu na elektrickou sit. Novy byt
bude napojen ze stavajiciho domovniho rozvodu pro elektromérové rozvadéce, které jsou
umisténé na podesté jednotlivych pater. Z elektromérového rozvadéce RE4 (na podesté
schodisté mezi 4.NP a 5.NP) bude veden piivodni kabel CYKY-J 3x95+70 mm? do nového
elektromérového rozvadéée RES5.B, ktery bude umistén na chodbé v 6.NP (na vefejné
pfistupném misté) nad novym plynovym rozvadélem a vedle stavajiciho elektromérového
rozvadée pro byt ¢. 12. V piipadé, Ze pateini rozvod je zaveden az do elektromérového
rozvadée v 6.NP (byt ¢. 12), bude novy rozvadé¢ RE5.B napojen piimo z tohoto rozvadéce.
V RES5.B bude osazen hlavni jisti¢ 3/25 A véetné ptimého fakturacniho méfeni dle standardu
mistniho distributora PREdi. Rozvadé¢ bude zapustény. Z nového rozvadéée RES.B povede
kabel CYKY-J 5x6 mm” do bytového rozvadéte RB.
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2.3  PROVEDENI VNITRNICH ROZVODU

2.3.1 Kabelové trasy

Kabelové trasy budou provedeny celoplastovymi vodi¢i CYKY s oddélenym
pracovnim a ochrannym nulovym vodi¢em. Ve sténach budou kabely ulozeny pod omitkou,
na stropé v sadrokartonovych podhledech. Na omitce v plastovych vkladacich liStach, nebo
plastovych trubkach.

2.3.2  Bytovy rozvadé¢ RB

Bytovy rozvadéé¢ RB bude umistén na chodbé m.¢. 5.01. Rozvadé¢ RB bude
v oceloplechovém zapu$téném provedeni $iika 380 mm, hloubka 150 mm, vySka 850 mm.
V ramci rozvadéce RB bude instalovdna piepétova ochrana 1.+2. stupefi a hlavni vypinac
4x32 A. Vrozvadéi bude ponechana prostorova rezerva 20 % pro budouci napojeni
klimatizace.

2.3.3  Pristroje, zasuvky

Vypinace a zasuvky budou v provedeni dle pozadavku architekta. Osazeni zasuvek v
jednotlivych mistnostech bude tak, Ze jejich stied je ve vysi 200 mm nad hotovou podlahou,
pokud neni uvedeno jinak; v misté kuchyiiského koutu (kde se pocitd s pracovni plochou u
zdi), budou mit zasuvkové vyvody vysku dle pracovni desky kuchynské linky. Umisténi
koncovych prvki bude uptesnéno dle interiéru kuchyné.

Pro digestof bude realizovan vyvod v misté¢ nad uvazovanym umisténim sporaku.

Zasuvky a vypinace v koupelnach budou umistény mimo zény 0, 1 a 2 +1200 mm nad
podlahou, pokud neni uvedeno jinak.

Jednofazové zasuvkové rozvody budou provedeny kabely CYKY 3Jx2,5 mm?,
tiifazové pak kabely CYKY 5Jx2,5 mm®. Viechny zasuvky mimo zésuvkovych okruhi
ukon&enych pouze vyhrazenou jednou zasuvkou - pro lednici, mrazék, budou pfipojeny pies
proudovy chréni¢ s poruchovym proudem 30 mA.

2.4 OSVETLENI

Reseni umélého osvétleni v prostorech objektu je dano ¢lenénim prostort, podle
architektonickych, provoznich a hygienickych pozadavkt a pozadavkid technologie vyroby.
Osvétleni bude navrzeno v souladu s CSN 73 4301/Z1 Obytné budovy tak, aby splitovalo
stanovené intenzity osvétlenosti v danych rovinach a prostorech. V objektu jsou navrzeny
vyvody pro montaz interiérovych svitidel dle vybéru investora (architekta). Rozmisténi
svitidel bude zvoleno tak, aby byla vytvofena maximalni svételnd pohoda. Budou pouZzita
zéafivkova popf. halogenova nebo LED svitidla v provedeni a kryti dle charakteru prostoru,
pokud moZno stuspornymi zdroji. Intenzity osvétlenosti v danych prostorech budou
nasledujici: technické prostory — 100 az 200 1x, chodby — 100 az 150 Ix, kuchyrisky kout —
300 Ix, v ostatnich prostorech dle CSN 73 4301/Z1 Obytné budovy. Ovlddani osvétlovaci
soustavy bude provedeno mistné vypinaéi, prepinaci. Svételné ovladace budou umistény na
dtlezitych komunikaénich uzlech. Svételné rozvody budou provedeny kabely CYKY 3Jx1,5
mm?. Svitidla umistén4 v koupelnach nad umyvadlem musi byt ve vysce min. +1800 mm nad
podlahou (dle CSN 33 2000-7-701ed.2). Okruhy pro osvétleni umisténé ve venkovnim
prostfedi a v koupelnach budou napojeny pies proudovy chrani¢ s vybavovacim proudem 30
mA.
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2.5 TECHNOLOGICKA ZARIZENI

V rédmci technologickych rozvodi bude provedeno napojeni vSech zafizeni dle
pozadavkt jednotlivych profesi (vzduchotechnické jednotky, plynovy kotel, slaboproud, atd.
viz vyvody ve vykresové ¢asti). Propojeni mezi kotlem a termostatem v mistnosti 5.06 urci
dodavatel plynového kotle. Ventilatory budou ovladany lokalné pomoci vypinac¢ii a budou
s dobéhem. V koupelné& bude instalovano podlahové topeni, ke kterému bude ptiveden vyvod a bude
regulovano termostatem umisténym vedle svételného vypinace. Schody pro vylez na stiechu budou
elektrické na dalkové ovladani.

2.6 OSTATNI SPOTREBICE
Budou provedeny samostatné jisténé obvody pro pracky, mycky, elektrickou troubu a

dal§i pfistroje o vysSim ptikonu. Okruhy budou ukonceny jednofdzovymi zdsuvkami
230 V/16 A. Ptesna poloha kuchyiiskych spotfebicti bude upfesnéna pii realizaci investorem

na zakladé€ kone¢ného umisténi zafizeni v kuchynské lince.

2.7 HROMOSVOD

Z divodu zmény tvaru stfechy bude zapotfebi doplnit jimaci soustavu pravé nad
zrekonstruovanou &asti stiechy. Provedeni jimaci soustavy bude odpovidat platnym CSN a
CSN EN. Bude provedena jako miiZova jimaci soustava (jimaci drat AIMgSi) kolem obvodu
rovné casti stfechy doplnéna o strojené jimace o vySce 0,5 m. VSechny kovové Casti a
oplechovani budou vodivé spojeny s jimaci soustavou. Svody a zemnici soustava zistadva
nezménéna.

2.8 DOPLNUJICI POSPOJOVANI
2

V koupelnach a na WC bude provedeno ochranné pospojovani vodicem CYA 4 mm”,
kdy budou vodiveé pospojeny vsechny kovové pfedméty a zaiizeni.
Veskeré montazni prace - elektro budou provedeny dle platnych norem CSN s ohledem na
nutnost dodrZeni evropskych predpist a standardi a dodrzeni bezpecnosti prace:

2.9 VSEOBECNE POZADAVKY NA STAVBU A BEZPECNOSTNI USTNOVENI

CSN 331310  Bezpe&nostni predpisy pro elektricka zafizeni uréend k uZivani osobami bez
elektrotechnické kvalifikace
CSN 33 1500  Revize elektrickych zafizeni
CSN 332000  Elektrotechnické predpisy, Elektricka zafizeni, zejména:
CSN 33 2000-3 Stanoveni zakladnich charakteristik
CSN 33 2000-4 Bezpeénost
-41 (ed. 2) Ochrana pted Grazem elektrickym proudem
-43  Ochrana proti nadproudim
-44  Ochrana pied piepétim
-45  Ochrana pred podpétim
-47  Pouziti ochrannych opatieni pro zajisténi bezpecnosti
-481 Vybér opatifeni na ochranu pie Urazem el. proudem dle vnéjsich vlivii
CSN 33 2000-5 Vybér a stavba elektrickych zatizeni:
-51  Vseobecné predpisy
-52  Vybér soustav a stavba vedeni
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-523 Dovolené proudy
-54  Uzemnéni a ochranné vodice
-56  Napajeni zatizeni slouzicich v ptipadé nouze
CSN 33 2000-6 Revize
-61  Postupy pii vychozi revizi
CSN 33 2000-7 Zatizeni jednotcelové a ve zvlastnich objektech
-701 ed.2  Prostory s vanou nebo sprchou a umyvaci prostory
CSN 332030 Ochrana pred nebezpednymi tcinky statické elektiiny
CSN 332040 Ochrana pied ti¢inky elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu vlivu elektrizaéni
soustavy
CSN 332130  Vnitini elektrické rozvody
CSN 333060 Ochrana elektrickych zafizeni pred prepétim
CSN 333320 Elektrické ptipojky
CSN EN 62-305 Predpisy pro ochranu pied bleskem
CSN 332000-7-702 ed.3 Elektricka instalace plaveckych bazénii a fontan
CSN 343100 Bezpecnostni piedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich
CSN 73 4301/Z1 Obytné budovy
CSN 73 6005 Prostorové uspofadant siti technického vybaveni
CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty
CSN 332312  El. zatizeni v hoflavych latkach a na nich
Dale bude vhodnym konstrukénim a dispoziénim fe$enim v pribéhu projektové piipravy (umisténi
rozvadé&t, umisténi kabelovych tras, ochrana kabeltl pfed poskozenim atd.) eliminovano na minimum
nebezpeci urazu elektrickym proudem pfi provozu.
Po ukon¢eni montaznich praci bude provedena vychozi revize elektro a pofizena revizni zprava.
Pted zapoletim vykopovych praci nutno vyty&it vSechny podzemni inzenyrské sité a kabely.

2.10 VSEOBECNE POZADAVKY NA STAVBU A OSTATNI PROFESE
Prostupy vSech rozvodi, instalaci, elektrickych kabell a vodic¢l pozarn€ délicimi
konstrukcemi budou utésnény hmotami stupné hotlavosti alespont C1, popf. zazdény,
zabetonovany, tj. budou provedeny podle ustanoveni 8.6.1 a 11 CSN 73 0802. Té&snici
konstrukce bude vykazovat poZzarni odolnost shodnou s pozarni odolnosti konstrukce, kterou
rozvody prostupuji.

Stavba: niky pro rozvadéfe RB a RE
drézky, prostupy

3. SLABOPROUD

3.1 PRESUN ROZVADECU UPC A STA
Stavajici rozvadé¢ UPC a STA, které se nyni nachéazi v prostoru budouciho bytu v 6.NP
budou piesunuty mimo bytové prostory na chodbu v 6.NP viz vykresovd dokumentace.
Piesun UPC rozvadéfe musi realizovat firma UPC nebo firma povéfend. Kabely budou
vedeny mimo prostory bytu. Pfesné umisténi rozvadéce UPC bude projednano pfimo s firmou
UPC.
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3.2 DOMACI TELEFON

U vstupu do bytu bude umistén pfistroj domaciho telefonu, ktery bude propojen s tablem u
hlavniho vchodu do domu, zvonek bude umistén nad hlavnimi dvefmi do bytu. Bude provedena
uprava tabla pro doplnéni jednoho doméaciho telefonu.

3.3 STA,DTA

V loznici, v pokoji, v kuchyriském koutu a obyvacim pokoji budou rozmistény STA zasuvky s
konektory pro radio, televizi a satelit. Vedle STA zasuvek budou umistény také datové zasuvky RJ-45

MV

k pripojeni telefonu eventuelné k internetu, pro tento rozvod bude pfipraveno trubkovani. Skiirika
STA pro rozboceni bude nad silnoproudym rozvadé¢em a bude napojena z rezervniho vyvodu

My

rozvadéce STA. Anténni systém je stavajici na hiebenu stiechy. Sktiiika pro DAT bude umisténa nad
silnoproudym rozvadéfem. Koncové prvky slaboproudu nutno koordinovat se silnoproudem.

3.4 NAPOJENI NA TELEFON DO ROZVODU TELEFONICA
Z bytového rozvadéce slaboproudu bude piiveden telefonni kabel do rozvadéce Telefonica.

v vz

Napojeni do rozvodu Telefoénica bude provedeno na zakladé zadosti podané na Telefonica Czech
Republic, a.s.

3.5 POZARNI DETEKTOR

Na chodbé 5.01 bude na stropé instalovan automaticky koufovy detektor, ktery zajisti signalizaci
pozaru.

3.6 ELEKTROZABEZPECOVACI SYSTEM (EZS)

Pro EZS bude provedena pouze ptiprava pro budouci napojeni. Vedle rozvadée DTA bude
proveden vyvod z RB, ktery bude ukonéen v zaslepené krabici. V ptipadé, Zze majitel zazadda o
instalaci EZS bude v tomto misté umisténa ustfedna EZS.

4. ZAVER

Projekt byl zpracovan dle odbératelem piiloZzenych podkladd k datu 06.09.2013,
splituje pozadavky CSN a bezpe¢nostnich piedpist. Umisténi a piesnd poloha viech vyvodd,
zasuvek a ovladac¢t bude ptipadné upfesnéna piimo pii realizaci investorem nebo dodavateli
jednotlivych technologickych zafizeni a v souladu s bezpe¢nostnimi ptedpisy,

V Praze dne 09.09.2013
Vypracoval: Jaroslav Dostal
AZ elektroprojekce
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Vnitini silnoproudé a slaboproudé rozvody

¢.p. Vypis materialu silnoproud
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Svitidla
nejsou dodavkou elektro

Pfistroje

jednopolovy vypinac vé. krytu kolébky, kompletni
sériovy prepinac, v¢. krytu kolébky, kompletni

stfidavy prepinac, v¢. krytu kolébky, kompletni
stridavy prepinac, v¢. krytu kolébky, kompletni, IP44
kfizovy prepinac, v¢. krytu kolébky, kompletni
jednofézova jednoducha zasuvka 16A, kompletni
jednofézova jednoducha zasuvka 16A, kompletni, IP44
jednofazova jednoducha zasuvka 16A, kompletni, s vestavénym 3.stupném prepét. ochrany
HAKEL, pro PC a TV

viceramecky - dle projektu interiéru

Instalaéni material

krabice KU68 - 1901 - pfistrojova (pod vypinace) - pod omitku nebo KP 64/LA - do
sadrokartonu

krabice KU68 - 1902 - rozvodna - pod omitku nebo KU 68LA/2 - do sadrokartonu vé.
krabicovych svorek WAGO do 2,5mm?

chranic¢ka primér 63mm

ohebna trubka primér 20mm

ohebna trubka primér 32mm

plastova pancérova trubka priimér 25mm v¢.pfisluenstvi pro montaz plastovych
pancérovych trubek (kolena, spojky, pfichytky, atd.)

svorka k ochrannému pospojeni

Kabely
kabel CYKY 30x1,5

kabel CYKY 3Jx1,5

kabel CYKY 4Jx1,5

kabel CYKY 3Jx2,5

kabel CYKY 5Jx2,5

kabel CYKY 5Jx6

kabel CYKY 3x95+70

vodi¢ CYA 6mm2 - Zluto-zeleny
vodi¢ CYA 4mm2 - Zluto-zeleny

Hromosvod a uzemnéni

svodovy vodi¢ AlIMgSi @8mm

podpéry vedeni pro dany typ stfechy

ochranny natér proti korozi

pfipojovaci a propojovaci svorky, provedeni nerez (SR)
drobny nespecifikovany material

Ostatni

pfipomocné prace - sekani drazky $itky max. 100mm, hloubky max. 70mm

piipomocné prace - prostup sténou tloustky 300mm, primeér do 100mm

nika pro rozvadéc¢

pracovni pomucky a nacini ( leSeni, pomocny material, atd. )

ocelova konstrukce vSeobecné

drobny nespecifikovany materidl ( sadra, Srouby, podlozky, matice, hiebiky, vruty, hmozdinky,
pfichytky, atd. )

uvedeni do provozu, odzkous$eni, naprogramovani, predani uzivateli, instruktazni navody, atd.

zkousky a revize ( revize rozvadécl, revize elektroinstalace )
dokumentace skuteéného provedeni
dodavatelska dokumentace rozvadéce

Specifikace dodavky

Rozvadéé RE

oceloplechovy rozvadé¢ zapustény SCHRACK M2000, 2U-16, pro dva elektroméry - jedno
misto jako rezerva, Schrack energietechnik, rozméry: 590(8) x 825 (v) x 150(hl), pIné bilé
dvefe, pfivod spodem, vyvody spodem, v€. pfisluSenstvi, zamku dvefi atd.

tfifazovy jistic 3P/B/25A
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Vystavba pltdniho bytu v domé Dejvicka 16/254
Vnitfni silnoproudé a slaboproudé rozvody

43
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28
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32
33
34

PEN CU sbérnice v¢. izolacnich drzakd pro uchyceni do rozvadéce
propojovaci vodi¢e Cu (lanka), plastové kabel. Zlaby pro vedeni vodicu
popisy a Cislovani pfistroju a rozvadéce

drobny nespecifikovany material

Rozvadéc RB

Bytovy rozvadéc¢ silnoproudu, celoplechovy, zapustény pod omitku SCHRACK M2000, 1U-
18, 6 fad, 78 modulu, P30, osazovaci rozméry: 380(8) x 915 (v) x 150 (hl), piné bilé dverfe,
pfivod horem, vyvody spodem, horem, v¢. pfislusenstvi

PE+N CU sbérnice v¢. izolacnich drzakli pro uchyceni do rozvadéce

propojovaci vodic¢e Cu (lanka), plastové kabel. Zlaby pro vedeni vodicl

popisy a Cislovani pfistroju a rozvadéce

drobny nespecifikovany material

napli - dle vykresové dokumentace

Vypis materialu slaboproud

Rozvadé¢ slaboproudu

Bytovy rozvadéc slaboproudu, oceloplechovy rozvadéc zapustény pod omitku SCHRACK
M2000, 1U-12, 4 fady, 52 moduld, IP30, osazovaci rozméry: 380($) x 640 (v) x 150 (hl), piné
bilé dvefe

Pfesun rozvadéée UPC

Presun rozvadéce UPC na chodbu v 6.NP, pfesun rozvadéce musi realizovat firma UPC
nebo firma povéfena, kabely budou vedeny mimo prostory bytu, pfesnou pozici rozvadéce
uréi firma UPC

Koaxidlni kabel dle specifikace UPC mezi rozvadéc¢em UPC a rozvadééem slaboproudu

Rozvody strukturované kabelaze

Dvojzasuvka strukturované kabelaze 2x RJ45 kategorie 5e pro instalaci do byt véetné
rameck(, instala¢niho materialu atd. Design dle profese silnoproud

Kabelova trasa - kabel UTP kategorie 5e

Ohebna trubka pr.20 pro instalaci do stén nebo podlahy

Drobny nespecifikovany material

Instalace systému, montazni a pfipravné prace, méreni zasuvek, dodavatelska
dokumentace, dokumentace skuteéného provedeni

Kabel SYKFY 3x2x0,5 pro napojeni do rozvodi Telefénica

Zasuvka RJ45 kategorie 5e na DIN listu

Domaci telefon

Uprava panelu doméciho telefonu venkovniho provedeni, pro dopinéni doméciho telefonu do
nového bytu, véetné instalaéniho materialu

Pristroj domaciho telefonu dvoutdnovy, instalace na sténu, véetné instalaéniho materialu
Zvonkové tlacitko pfed byt, design dle silnoproudu

Zvonek, upevnéni na zed nad dvefe

Systémovy kabel pro napojeni domaciho telefonu

Ohebna trubka pr.25 pro instalaci do stén nebo podiahy

Drobny nespecifikovany material

Instalace systému, montézni a pfipravné prace, oziveni systému, dodavatelska
dokumentace, dokumentace skute¢ného provedeni

Rozvody spoleéné televizni antény

Premisténi hlavniho rozvadéce spolecné televizni antény na chodbu, uprava kabelaze
Rozbocovaé pro 6 zasuvek STA

Zasuvka STA koncova TV-R-SAT véetné rameckd, instalaéniho materialu, design dle profese
silnoproud

Kabelova trasa - koaxialni kabel KH21D

Ohebna trubka pr.20 pro instalaci do stén nebo podlahy

Ohebna trubka pr.40 pro instalaci do stén nebo podlahy

Drobny nespecifikovany materil

Instalace systému, montazni a pfipravné prace, ozZiveni systému, dodavatelska
dokumentace, dokumentace skuteéného provedeni

Ostatni

Automaticky kourfovy detektor zaji$tujici signalizaci pozaru, v¢. instalace
Pozarni ucpavky

Stavebni pfipomocné prace

Drobny nespecifikovany materil

Instalace, montazni a pfipravné prace

ZkuSebni provoz

Autorsky dozor

Ostatni naklady, reZie, zkousky, revize, atd.
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Rozvadéd SCHRACK M2000, 1U-18, 6 fad, 78 moduly,
osazovaci rozméry: $. 380 x v.915 x hl.150mm, P30

pokragovani list 2
—

R e R R e e _

t 3NPE~ 50Hz/400V,TN—-C 3NPE~ 50Hz/400V,TN-C-S
| N N
: QM 01 2 | FAovl
| é/? CYA 25mm—¢ |
| | HAKEL
! 32A ZE SPC3.0 | 6A
l 1.0 2.stupeft |
| |
! |
| |
i | P¥ipojnice
: | 2 hl. pospojovani
| I CYA 25mm-—2z (svorkovnice MS)
i PE — - — e e e e
' PEN— — 4 — — — — — — — — —— — = _ -t =
L - . S L e

LD r = oo i i

> YO
c £

% “g 2o el “g| "g| gl e

3 £ ° g gl E £ £

>~ (o) (o] (o] O (<o) <t

%

> s ] IS < s

O ol o © &) O
[ | =
RES.B topeni VZT  Napojeni koupelny
plyn zarizent WwC
hlavni jisti¢ 3/25A slaboproudu
MCE  Vgstavba pudniho bytu v dom& Dejvicka 16/254 ROZVADEG:  ROZVADEC RB USE

AZ elektroprojekce s.r.o., Pfemyslenskd 13a, Praha 8, tel: 284 007 631, fax: 266 711 341, email: azep@azep.cz

Jaroslav Dostél,

09/2013



pokratovani z listu 1

pokragovani list 3

- @O— =
3NPE~ 50Hz/400V,TN-C-S
N —_— e —— e ——
S‘q/ﬁl-_AOT
16A @ . 2 L 2 @ L 2 2
Fl01 FA1 FA2 FA3 FA4 FAS FAB FA7
<C
I U N VA W VA
:,S 10A 10A 16A 16A 16A 16A 10A
o™~
PE — — — — — — — _— -——t ] ——t———— -
‘_
o] 0 L0 L0 0 0 L
i I, I i N & &
> > > X X > X
o S B e " " %‘
v R > > > > L]
X X X X X X X N
> > > > > > > [
O O O O (@] O O o
X (V) X A A A A
1 3 4 5 6
8x 10x 6x 9x
5.01, 5.07, 5.02 5.03 5.06
5.08, puda
MCE  \ystavba ptdniho bytu v dom& Dejvicka 16/254 ROZVADEG:  ROZVADEC RB ust 2

AZ elektroprojekce s.r.o., Premyslenské 13a, Praha 8, tel: 284 007 631, fax: 266 711 341, email: azep@azep.cz

Jaroslav Dostal,

09/2013



pokraovani z listu 2

pokra&ovant list 4

B . ¢ —
3NPE~ 50Hz,/400V,TN-C—S
N —_— e ——— o —
FAO8 S(FA15
20A L 4 L 4 2 L 4 - @ 16A
Flos FAB FA9 FA10 FA11 FA12 FA13 FA14
<C
A N
LS 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
o™~
PE — — — — — — - - — 4 — — — - - —_— ) —
. e — G — f=— = — = — ===
0 0, ol 0, 0, 0 0,
N N N N N N N
> X x X x X X
- - - - - - <C -
M M) M M M fe] D>i M
> > > > > > L >
X X A h'e ' X N X
> > > > > > Ll >
(©) O (@] (@] O O [ O
fR H\ M ') M m "
8 9 10 11 12 13 15
6x Bx my¢ka mikrovinka trouba  varnd deska lednice
5.05, 5.06, 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06
terasa
ACE \ystavba ptidniho bytu v dom& Dejvicka 16/254 ROZVADEC:  ROZVADEC RB ust. 3

AZ elektroprojekce s.r.o., Pfemyslenskd 13a, Praha 8, tel: 284 007 631, fax: 266 711 341, email: azep@azep.cz

Jaroslav Dostdl,

09/2013



pokratovani z listu 3

e
i —
3NPE~ 50Hz,/400V,TN—-C—S |
N e e .
FAO16 FA23 |
X '
20A = o 2 ® y 3 ® 1 BA |
FIO16 FA16 FA17 FA18 FA19 FA20 FA21 FA22 |
< |
2 | ) |
| < 10A 16A 16A 16A 10A 16A 16A |
o™~
|
|
PE — — — — — — - | — 4 — — — - — |
-] I IR R P I i A _
r r r r r r r
0 0 0 0 0 ! 0
~— N N N -~ N N
Pad > X x > X X
- - - 2 - - e <C
> > > > > > > L
X X ' X X X X N
> > > P > > > L)
O (@] (@] O (@) (@] O e
/N /N N\ /4D AN /4D AN
16 17 18 19 20 21 22
plyn. kotel podl. top. pracka susitka  el. schody R—SLAB EZS
5.05, 5.06 5.06 5.06 5.06 pida 5.01 5.01
MCE \ystavba pldniho bytu v dom& Dejvicka 16/254 ROZVADEE:  ROZVADEC RB UST: 4
Jaroslav Dostdl, 09/2013

AZ elektroprojekce s.r.o., Pfemy$lenskd 13a, Praha 8, tel: 284 007 631, fax: 266 711 341, email: azep@azep.cz



LEGENDA

Trasa silnoproudu

Tlagitkovy vypinal

Vypina¢ jednopdlovy

Sériovy prepina¢

Schodistovy prepina¢ jednoduchy

KriZovy prepinal

Jednofdzovy vyvod stropni

Jednofazovy vyvod nasté&nny

Trifazovy vyvod

Jednofdzova zdsuvka 230V/16A

Jednofazova zésuvka dvojndsobnd 230V/16A
Jednofdzovd zdsuvka 230V/16A, IP44
Jednofdzovd zésuvka 230V/16A s prep&tovou ochranou
Termostat

Vyvod pro ventilator

Ochranné pospojent

Rozvadé¢ silnoproudu

Stavajici rozvadé

Stoupact vedent

N M@0 s &b &k x4 R oo

NAP. SOUSTAVA: 3+PE+N, TN-S, 3x400/230V, 50Hz
3+PEN, TN-C, 3x400/230V, 50Hz

)
=
>

Televizni zdsuvka TV—-R—-SAT
ZGsuvka RJ—45, UTP kategorie 6

Zvonek
Domaci telefon
Zvonkové tlagitko pred dvefmi

Pozarni detektor
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