DOSTAVBA SPORTOVNE-REKREACNIHO AREALU PETYNKA

TEXTOVA CAST

A

CELKOVE RESENi UMISTENI STAVBY Vv UZEMi

Sportovné-rekreacni areal Petynka se nachazi v Praze, v méstské Casti StreSovice.
Stavba je zasazena do terénniho svahu na jihovychodni strané pozemku a je
pristupna z komunikace Otevrena.

Pristavba ke stavajicimu objektu je navrzena na severovychodni strané, na misté
stavajici zelené a malého objektu na pozemku. Propojen bude novy a stavajici objekt
vnitFné, pristup do novostavby bude i z ulice Otfeviend i z prostor venkovniho
koupalisteé.

Vzhledem k zadani a potrebnému prostoru pro technologické zazemi a svétlé vysky
prostor je pristavba navrzena jako tripodlazni. Navrh se snazi nepridavat zbytelné
dalsi m3 k hmoté, naopak se snazi minimalizovat potrebnou kubafturu. A fo jednak
pomoci rlzné vlnité stiechy, kterd tak snizuje svétlou vysku v mistech, kde neni
potiebnd tak velkd (napf. nad bazény) a také pomoci rdzné zkosené proskleného
fasadniho obvodového plasté, ktery tak priblizné kopiruje tvar dispozice.

Snahou navrhu pristavby neni upoutdvat na sebe prehnanou pozornost, nybrz
navazat na stavajici objekt a propojit ho jak funkiné a dispoziing, tak i vizualné.

B. KOMPLEXNi ARCHITEKTONICKE RESENI PLASTE A STRECHY

Stavajici objekt je kvadrovitého tvaru, staticky. Navrh pristavby je oproti tomu lehce
dynamicky - zvlnénad stfecha, rizné zkosend fasidda do zalomenych vin. Takovéto
odliSeni statiky a pravidelnosti (stavajiciho objektu) od dynamiky a nepravidelnosti

(pfistavby) je sjednoceni volbou materiald.

Volba materialu dreva, skla a Sedého kovu se odvijela od snahy navazat na stavajici
objekt. Myslenkou tedy neni co nejvétsi kontrast se stavajici budovou, nybrz
propojeni charakteru staveb pomoci volby materialu.

Fasada neni celoplo$né prosklend z dlvodu zabranéni pfFehiati od slunetniho zéafenf,
zejména na jizni strané. Proto jsou na fasadu umistény svislé pruhy drevéného

obkladu (zejména na zkosenych plochach orientovanych na jih a na zapad).

Strecha je volena jako zelena pochozi. Navstévnici koupalisté se mohou prochazet po
rdzné zvlnéné stifeSe novostavby, na kterou je pFistup jednou z vln pokracujici
z novostavby az na povrch strechy stavajiciho objektu. RozSifuje se tak moznost a
plocha k vyuziti aredlu. Boky jednotlivych vin na stfeSe novostavby jsou navrzeny
jako prosklené, bocni svetliky, slouzici tak k bazilikalnimu osvétleni vnitfnich
prostor novostavby, které je pro prostor plaveckého arealu idealni - nedochazi

k pFimému oslnéni plavcd.
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C. SPECIFICKE CASTI ZVOLENEHO RESENT (KONSTRUKCE, MATERIALY..) S DORAZEM NA
EKONOMICNOST DOSTAVBY

Konstrukéni reSeni pristavby je reSeno jako nosny Zelezobetonovy skelet
s dopliujicim ocelovym konstrukénim systémem pro obvodovy plast a stresni
konstrukci. Rozmisténi nosnych konstrukénich prvk( a dispozitni uspoiadani bylo
oproti zadanym podkladim a pFizplsobeno tak navrhu.

Stresni konstrukce je tvorena tvarovanymi ocelovymi nosniku profilu tvaru | Mezi
nosniky jsou ocelova tahla ukotvena do krize (kFiZicich se diagonal), k docileni
pozadované stability. Ocelové nosniky jsou podpirany zelezobetonovym skeletovym
nosnym systémem. Na téchto ocelovych nosnicich je prikotven plech roznasejici
zatizeni a na ném stresni souvrstvi pro dany typ strechy. Ocel je chranéna proti
korozi a dal$im negativnim vlivdm vnitFniho prostiedi.

Stfecha je pochozi, zelend. UmoZfuje tedy volny pohyb nav$tévniki. Po obvodu
stresni konstrukce je umisténo sklenéné zabradli pro bezpetné uzivani a zabranéni
tak padu z vysky.

Fasadni plast’ je resen jako proskleny obvodovy plast’ s ocelovym rastrem, ke
kterému jsou sklenéné tabule pFipevnény. Pldorysné tvor'i obvodovy plast lomenici,
nekteré svislé casti jsou zcela proskleny, nékteré (s orientaci na jih, jihozapad,
zapad) jsou pevné ze skladby s drevénym obkladem.

Cely navrh pristavby se snazi minimalizovat potrebné naklady na provoz. Predevsim
zvolenym tvarem (fasada kopirujici tvar dispozice, stresni konstrukce snizujici se
v misté mensi potrebné svétlé vysky a zvysujici se v misté vyuziti i 2. NP) a
zvolenymi stinicimi prvky na fasadé, redukujici dopad pFimych slunecnich paprskd

z jizni a zapadni strany, kde dochazi obvykle k prehiivani a volbou zelené strechy,
kterd pomaha regulovat vnitFni mikroklima — v zimé udrzuje vyssi vnitini teplotu,

v léte chladi.
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