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A. PROVODNE ZPRAVA
A.1 Identifika¢ni ldaje stavby a investora

A.1.1 Ndzev stavby : Zdmér dalSiho vyuziti Sportovné-rekreacniho aredlu Petynka
Misto stavby : Sportovné-rekreaéni aredl Petynka, Praha 6, Stiredovice
Méstska Cast : Praha 6
Charakter stavby : Novostavba
Druh investice : U&elovd vystavba

A.12 Projektant : BFB studio s.r.o., Komunardt 3, Praha 7, HoleSovice

A.1.3 Objednatel : SNEO, a.s., Nad Aleji 1876/2, Praha 6

A.14 Seznam zpracovatell studie

Generdlni projektant : BFB studio s.r.o.

Architektonické a stavebni rFesent: Ing.arch.Antonin Buchta, Ing.Stefan Bolcha, Ing.arch.Milod Mlejnek
Bazénova technologie : CENTROPROJEKT a.s., Jifi Stuchlik
Vzduchotechnika: Michal Kaucky

Vytdpéni : Ing.Jaroslav Smolik

Zdravotné technické instalace : Ing.Vladimir Rais

Elektro-silnoproud : Jaromir Bedndr

Elektro-slaboproud : Milan Stary

Méreni a regulace : SIL s.r.o., Josef Ptdcek

Technologie gastroprovoz : G-team,ing. Jan Prindds

Technologie chlazeni ledové plochy : Energo Choceri as., Jaroslav Visek
Ndvrh r'eSeni energetickych dspor : Warminis s.r.o., ing.Jiri Lenkvik

Pozdrné bezpeénostni reseni : UBIQVIST s.r.o., ing. Vladimir Sedlecky

A.2 Uéel zpracovéni studie

Sportovné-rekreacni aredl Petynka v souasné podobé je aredlem pouze se sezénnim, resp. letnim provozem.
Uéelem zpracovdni studie, vychdzejici ze zaddni spoletnost SNEO, as., je umistit v aredlu kryté bazénové
centrum, které by provoz rozsirilo na provoz celoroéni. Navrhovany objekt by mél bezprostredné hmotové a
dispozi¢né navdzat na stdvajici hlavni budovu 3aten, ve které je jiz dnes prakticky vyfesen hlavni vstup do

kryté Edsti koupalisté a potfebné Satnové zdzemi s odpovidajici kapacitou. V nové budové by mél byt dle zaddni



v

umistén détsky bazén, sestdvajici z brouzdali$té a bazénu pro vétsi déti, bazén rekrealni pro dospélé
s atrakcemi, atrakce pro mlddez, 25m plavecky bazén a vicedéelovy bazén, ktery bude slouzit jednak vyuce
plavdni a zdroven jako bazén pro surfovdni na viné. DalSimi poZadavky je zkvalitnéni, resp. nabidka novych
gastronomickych sluZeb a dalSich sportovnich a rekreacnich aktivit jak v navrhované budové, tak ve venkovnim
prostoru aredlu. Studie sméfuje k vybudovdni celorocné vyuzitelného komplexu nabizejiciho Sirokou $kdlu
aktivit, atrakei pro déti, dospélé a seniory. Zddny obdobny aredl s takto rozsdhlymi parametry se na tizemi
Prahy 6 nenachdzi, proto se jednd nejen o zddouci rozvoj predmétné lokality, ale rovnéz o unikdtni aredl, ktery

by se mél stdt pFirozenym centrem, kde ob&ané, nejen Prahy 6, budou trédvit sviij volny as.

A.3 Popis lokality

Lokalita Petynka se nachdzi na dpati jizniho svahu prazskych StreSovic, rozklddajicim se od ulice Sibeliova k
ulici Na Petynce. Jednd se o byvaly povrchovy lom. Kolem roku 1957 zaéala na jiznim okraji Gzemi vyristat
zdstavba bytovych domi o vy$ce 5+1 nadzemnich podlaZi tvorici uliéni Fadu dnedni ulice Na Petynce. Lokalita
byla pozdéji zastavéna rliznymi doCasnymi a technickymi &asto halovymi objekty. Jejich &dst byla jiz
demolovdna.

V 80. letech 20. stoleti bylo do zelené plochy v rovinaté jizni ¢dsti za bytové domy umisténo venkovni koupalisté
vystavéné soubézné s hotelem Pyramida na Dlabacové. V 90. letech bylo venkovni koupalisté ddle doplnéno o
skluzavky a objekty novych 3aten. Tyto etapy vystavby byly pouze podtkem plvodné zamysleného mnohem
rozsdhlejsiho projektu aquaparku.

Uzemi Sportovné-rekrea&niho aredlu je z jizni strany vymezeno ulici Na Petynce se 4 bytovymi solitérnimi
domy.. Mezi domy je vidy ponechdn odstup - prihled do svahu. Z vychodni strany tvofi hranici ulice Na
Hubdlce, kterd je zdroveri ukonéenim rezidenéni vilové zdstavby StreSovic. Zdpadni a severni okraj md podobu
strmého svahu se vzrostlou zeleni, a je stavebné obtizné zastavitelny. Jeho hodnotou je rekreacni zelefi. Ta md
podobu vzrostlého parku. V druhém pldnu za bytové domy jsou umistény parkovaci plochy, ddle jsou zde i drobné
stavby gardZi, dilen a skladli. Koupali§té Petynka je umisténo uvnitf Gzemi a zpFistupnéno dvousmérnou slepou
komunikaci. Kromé 50ti metrového plaveckého venkovniho bazénu, détského bazénu a toboganu jej tvori pozdéji
realizované objekty Saten a buffetu. Z prostor objektu 3ate je v souasné dobé vyuZivdna puze prizemni ¢dst
se vstupem,letnimi® Satnami, jsou zde zdrovefi umistény prostory technického zdzemi, tj. kotelna, strojovna
vzduchotechniky a elektrorozvodna, ddle pak kanceldre provozovatele aredlu. Druhé nadzemni podlaZi neni
souCasné dobé prakticky vyuZzivdno (kromé Cdsti socidlniho zarizeni-wc, které vyuzivd letni koupalisté), je zde
kapacita Saten délenych do $esti provoznich blokid (3atna, sprchy, wc), které po rekonstrukci socidlniho zdzemi

ma dostateénou kapacitu pro pldnované rozsifeni aredlu.

Dopravni Feseni :
Stdvajici zaFizeni, véetné navrhované pristavby, ziistane dopravné dostupné dvousmérnou slepou komunikaci,

kterd se napojuje na ulici Na Petynce. Na tuto komunikaci jsou napojena dvé navrhovand parkovaci zarizeni. PFi



pohledu na hlavni vstup je vpravo umisténo mensi parkovisté s kapacitou 32 stdni pro osobni automobily a 2
stdni pro autobusy. Hlavni ndpor ndvétévniki celého aredlu v&. letniho koupalidté by mél uspokojit nizky
parkovaci diim vlevo od prijezdu k aredlu. Jednd se o dvojpodlaZni objekt s celkovou kapacitou 218 stdni pro
osobni automobily. Objekt je navrzen jako Zelezobetonovy otevireny skelet, ktery bude mit plnou sténu smérem
ke koupaligti z divodu eliminace vyfukovych plynt a nadmérného hluku. Celkovd navrhovand kapacita je tedy 250
stdni pro osobni automobily. Technologickd zarizeni umisténa v nejnizsim podlazi budou obsluhovdna a

zdsobovdna z navrhované komunikace, kterd bezprostiredné navazuje na mensi parkoviste.

Vypo&et dopravy v klidu (dle SN 73 6110) :

- kapacita krytého zarizeni : 280 osob

- vypoclet : 280 : 6 = 46 stani

Tato kapacita bude pIné pokryta vySe zmiriovanymi navrhovanymi parkovacimi zarizenimi, zbyld kapacita bude

vyuZivana ndrazové pro letni koupalisté.

Stdvajici stavby na pozemcich aredlu :

- budova bez &.p. stojici na pozemku parc.¢é. 560/55 v k.d. Strredovice - uréeno k demolici (sklad)

- budova bez ¢.p. stojici ha pozemku parc.c. 560/92 v k.U. StreSovice - Satny a strojovha vodniho hospodadrstvi
koupalisté

- budova bez ¢&.p. stojici na pozemku parc.€é. 560/93 v k.d. Stredovice - kiosek (buffet)

- plavecky bazén 50x21x1,2-1,8m

- détské brouzdali$té 10x8x0,12-0,38m

- vodni skluzavka

- dojezdovy bazén u vodni skluzavky

- hristé na pldZovy volejbal, hifisté na tenis a komunikace a zpevnéné plochy na parc.¢. 560/1, 560/16, 560/50-
57,560/73-76,560/78-79,560/92-93,575/3, 2207/1, 2207/37, 2207/39 a 2207/41 v k.(. Stresovice

- objekt byvalého autosalonu - nevyuZivany prizemni objekt u prijezdové komunikace

A.4 Vlastnické vztahy k aredlu

Sportovné-rekreaéni aredl Petynka je v dnedni dobé majetkem spole¢nosti SNEO, as. Aredl byl do této
spolecnosti vlioZen jako nepenézity vklad ve formé nemovitych véci na zdkladé rozhodnuti jediného spolecnika
(akciondre), méstské dsti Praha 6. Na soudasné majetkové vztahy tykajici se sportovné-rekrealniho aredlu
Petynka je tedy tfeba pohlizet v kontextu s tim, Ze jedinym spole¢nikem (akciondrem) spoleénosti SNEO, a.s.

je méstska ¢dst Praha 6.



A.5 Stavajici stav

Sportovné-rekreacni aredl Petynka v Praze 6 - Stresovicich ma celkovou plochu o rozloze 30 tis. m2.

Stdvajici budovy a jejich ndplh

Budovy jsou konstrukéné postaveny jako zdéné s Zelezobetonovymi, prevdzné monolitickymi stropy. Fasddy
hlavni budovy a kiosku jsou opatteny obloZenim z vinitého plechu v kombinaci s obkladem drevénym.

Hlavni budova - Jednd se o dvoupodlaZni budovu s édstecné zapusténym prizemnim podlaZim. Budova je zdénd
s Zelezobetonovymi stropy monolitickymi s podélnymi privlaky. PFizemni slouZi jako hlavni vstupni prostor do
objektu. Je rozdéleno na ¢dst verejnou s panskymi a ddmskymi Sathami vyuZzivanymi pro letni provoz koupalisté
a na &dst neverejnou se zdzemim persondlu, technickym zdzemim (rozvodna NN, VZT, kotelna) a plivodni budovu
bazénové technologie. zapusténou do svahu. Cdst plidorysu smérem k ulici Na Petynce neni v souéasném provozu
vyuzivdna. Patro objektu je pristupné pres vnitrni schodi$té opatfené plosinou pro vozickdre. Ndvstévnik
vstupuje do prostorné haly, ze které jsou pres chodbu pFistupné Satny s kapacitou 393 skrinék, s 35 sprchami a
12 WC. Z tohoto zdzemi jsou dnes vyuZivdna jen WC ndvstévniky letniho koupalisté. Prostory sprch maji
porusenu izolaci proti vodé a jsou tak vyrazeny z provozu.

Letni vstup a kiosek - Samostatné stojici objekt, ktery slouZi jako pokladna pro letni vstup ndvitévniki a jako
obéerstveni pro ndvitévniky.

Sklad - Maly objekt umistény ve vychodni ¢dsti pozemku v prostoru uvaZzované vystavby - nutnd demolice.
Objekt byvalého autosalonu - NevyuZzivany prizemni objekt stojici u prijezdové komunikace.

Bazény - Jednd se o plavecky bazén 50 x 21 x 1,2 - 1,8 m s prilivnymi ZIdbky na podélnych strandch bazénu,
détské brouzdalisté 10 x 8 x 0,12 - 0,38 m, ddle je ve svahu umistén vodni tobogan s dojezdovym bazénem.
Konstrukce bazénll je Zelezobetonovd monolitickd. 50ti m bazén je obloZen félii, kterd dosluhuje, pFelivné hrany
z keramickych dlazdic jsou znaéné poskozeny. Détské brouzdali§té je provedeno nové nerezovym vyloZenim.
Stejnym zplsobem by bylo vhodné provést i rekonstrukci 50ti m bazénu.

Strojni vybaveni a technologie

Kotelna - Prostorové je kotelna vyuZzivdna pouze z ¢dsti. Jsou zde osazeny dva kotle Buderus a zdsobniky teplé
uzitkové vody. Topné médium je plyn. PFi rekonstrukci objektu jiz bylo politdno s budoucim rozsitenim kotelny.
Prostorovd rezerva poéitd s moZnosti umisténi daldich dvou kotld. Kominové téleso je pripravené pro napojeni
dal$ich kotla.

Strojovna VZT - Samostatnd mistnost, ve které jsou umistény vzduchotechnické jednotky, které jsou plné
vyuZivany stdvajicim provozem.

Elektrorozvodna - V rozvodné jsou umistény hlavni rozvadéée délené na okruhy samostatnych provoznich celki
a technologii. Kapacitni navy$eni prikonu pripojky celého aredlu je nutné provérit.

Bazénovd technologie - Samostatné oddéleny provozni celek vybaveny ¢tyrmi velkokapacitnimi piskovymi filtry.

Tento prostor je vybaven ddle generdtory ozénu, chemickym hospoddrstvim, véetné chlorovny apod.



A.6 Zamér nového vyuZiti

Cilem spolecnosti SNEO, ass. je dostavba aredlu, rozsireni stdvajiciho sezénniho provozu venkovniho koupalisté
na provoz celoroni vybudovdnim krytych bazénli pro plavdni, rekreaci, sportovni aktivity a daléi relaxa&ni
aktivity, véetné zkvalitnéni a rozsireni gastronomickych sluzeb.

V této fdzi je zdmérem spoleCnosti SNEO, a.s. pripravit studii, kterd vySe uvedené pozadavky umisti do
navrhovaného objektu a kterd navrhne situovdni venkovnich aktivit. Tato studie bude podkladem pro dalsi

projektové prdce a ndsledné pro samotnou dostavbu aredlu.

A.7 Zdkladni ddaje o stavbé

Stavebni program:

Stdvajici provozni objekt :
1PP a 1.NP: vytah, schodisté : 32m2 / 67m3
1.PP : rekonstrukce stdvajicich prostor na zdzemi gastra : 167m2 / 503m3

1.NP : pfistavba propojovaci chodby : 73m2 / 239m3

Navrhovany objet :

1NP:
Hala détského a relaxaéniho bazénu : 622m2 / 3860m3
- détsky bazén : 38,1 m2 /13 déti

(drobné atrakce)
- détské brouzdaligté : 29,8 m2 / 10 déti
(drobné atrakce)
- relaxaéni bazén : 126,1 m2 / 42 osob

(8 masdznich lazek, 6 masdznich lavic, 2 dnové roéty, 2 chrli¢e, houpaci bazén)

- whirpool : 16,4 m2 / 13 osob
Hala ¢tyrskluzavky : 360m2 / 2670m3
- dojezdovy a vyukovy bazén : 56,1 m2

(¢tyrdrdhovad skluzavka dl. 13 m)

Hala plaveckého bazénu : 572m2 / 3985m3
- plavecky bazén 25 x12,5m, hl.1,2-16 m: 3125 m2 / 63 osob



Hala multifunkéniho bazénu : 517m2 / 3636m3

- surfovy bazén, resp. détsky vyukovy bazén : 49,5 m2 / cca 10 osob
Restaurace : 358m2 / 1414m3

- ¢dst interiérovad : 147m2

- &dst exteriérova : 139m2

- zdzemi : 72m2

Provozni zdzemi bazénovych hal : 302m2 / 921m3

(plav&ik, plaveckd $kola, kanceldpe, velin, sklad, parni komora, $atny surfista)

Bufet se zdzemim: 89m2 / 367m3
Komunikace: 47m2 / 195 m3
1PP:

Technologické podlazi :

- strojovna bazénovych technologii : 1470m2 / 6688m3
- akumulaéni jimky: 567m2 / 2735m3

- kotelna: .. 123m2 / 559m3

- strojovny vzduchotechniky : 251m2 / 1141m3

- elektro édst: .. 112m2 / 509m3

(trafo, rozvodny, zdloZ. zdroj)
- zdzemi: 251m2 / 966m3

(denni mistnost, sklady, chem. hospoddrstvi)

2.NP:

- relaxacni Cast : 257m2 / 1613m3
(2 x sauna, 2 x pdra, odpolivdrna, sprchy, WC)

- cvi€ebni sdly : 228m2 / 1395m3
(mensi sdlek, vétsi sdlek, WC, recepce, chodba)

- strojovna vzduchotechniky : 288m2 / 1094m3

Zastavéna plocha celkem : 3065 m2

Obestavény prostor celkem : 32048 m3



Kapacita zarizeni :

A. Rozsah vodni ploch :
- détsky bazén :

- brouzdalisté :

- relaxaéni bazén :

- whirpool :

- vyukovy bazén (dojezdovy) :

- plavecky bazén :
- multifunkéni bazén :

celkem :

B. Vypolet kapacit zaFizeni :
- kapacita bazénu :

- sauny, pildtes, joga :
okamzitd kapacita celkem :

kapacita zarizeni :
C. Kapacita 3aten :
C.1 vypoltovad kapacita :

C.2 stdvajici stav :

D. Kapacita sprch :

D.1 vypoltovd kapacita - muzi : 140 : 15 = 10 sprch

D.2 stdvajici stav - muzi : 18 sprch

E. Kapacita WC :

E.1 vypoCtovad kapacita muzi: 140:100=2 WC

38,1m2
29,8 m2
126,1 m2
16,4 m2
56,1 m2
3125 m2
495 m2
628,5 m2

628,5m2:4 = 157 osob

30 osob
187 osob

87 x15= 280 osob

280 osob
360 osob (skrinék)

- Zeny : 140 : 15 = 10 sprch

- Zeny : 17 sprch

- Yeny : 140 :50 = 3 WC

pisodry : 140 : 50 = 3 pisodry

E.2 stdvajici stav

F. Poéty zaméstnanct :
vedouci + technik
pokladni

plavcik

sauny, cvicebni sdlky

dklid

muzi: 6 WC, 6 pisodrt - Zeny: 6 WC
1. sména 2. sména 3. sména
2
2 2
6 7
1 1
2 2 2



celkem: 27 zaméstnancd (z toho administrativa a strojnici - 4 osoby - stdvajic)

A.7.1 Umisténi navrhované stavby

Studie nového vyuziti Sportovné-rekreacniho aredlu Petynka dle zaddni umist'uje veskeré aktivity spojené
s celoro¢nim provozem do jedné budovy, kterd sestdvd v podstaté ze t#i bazénovych hal doplnénych
doprovodnymi aktivitami.

Tento objekt je umistén do jihovychodni Edsti Uzemi a navazuje linedrné v jedné ,uli¢ni fronté" na stdvajici
objekt Saten. Vzhledem k poZzadovanému rozsahu sluZeb zasahuje az do bezprostiedniho kontaktu s pozemkem
a objekty aredlu Prazské energetiky, pri respektovdni odstupovych vzddlenosti. V této &dsti, ve vnitfnim
prostoru aredlu, bazénovd hala 25 m bazén .vybihd" do Gzemi smérem do svahu k severu. V prilehlém uli¢nim
parteru studie kromé parkovacich ploch (....stdni) umist'uje verejné pristupny skatepark. Na vychodni strané

pozemku za hlavni budovou jsou umisténa hristé pldZzového volejbalu a tenisu, které v zimnich mésicich bude

slouzit jako ledovd plocha.

A.7.2 Stavebni program, provozné dispozicni reSeni

Ndvrh zcela respektuje a zachovdvd architektonické reseni stdvajici budovy Saten, na které novy objekt
bezprostfedné navazuje. U plvodniho objektu Zaten je respektovdno dispozi¢ni Fedeni s nékolika nutnymi
vyjimkami :

- vstupni otevirend &dst je zastfedena a uzaviena prosklenou konstrukci, zde se usmérfiuje pohyb ndvstévnika
aredlu do &aten letniho koupali§té a krytych bazénd

- ¢dst pldorysu 1.NP je vyuZita pro zdzemi gastro provozi

- 2. nadzemni podlaZi je zpristupnéno kapacitnim vytahem pro bezbariérovy pristup (min. 2 invalidni voziky,
koédrky ..)

- prostory plav&ikil jsou premistény k 50 m bazénu, misto nich jsou umisténa WC pro letni koupali§té (nabizi se
moZznost zruSeni atria a zvétseni kapacity téchto WC)

- na severni strané objektu je navrZena prosklend chodba, do které dsti vychody z Satnich bloki, tato uzaviend
krytd chodba propojuje stdvajici Satny s nové navrzenou budovou. Pro toto spojeni je jiz realizovdn zdklad nad
strojovhou bazénové technologie, bylo pocitdno se stejnym rreSenim pristupu.

- socidlni zdzemi je nutné rekonstruovat, je nutné provést opravu hydroizolaci v podlahdch sprch

- po jednom z bloki uréenych pro muZe a Zeny je umisténo zdzemi invalidnich ndvétévniki, je zde vyélenén box
pro cca. 12 a 12 osob a invalidni wc.

Takto upravené 3atny slouzi vyhradné pro kryté bazény. VySe zminénd prosklend chodba spojuje stdvajici Satny
situované po celé délce stdvajiciho objektu s nové navrhovanymi krytymi bazény. PFi vstupu do bazénové haly
Jjsou umistény turnikety a broditka pro vozi¢kdre, které zamezuji vstup ndvétévniki letniho koupali§té do kryté
Casti komplexu.

V této vstupni &dsti je napfi¢ plidorysem umisténa kapacitni restaurace, rozdélend na &dst pro ndv&tévniky
prichdzejici ze vstupni haly, resp. .z ulice® a na &dst .mokrou" pro ndvstévniky bazénl, s prlhledem do

bazénovych hal. Sténu oddélujici tyto 2 Cdsti restaurace je mozné sloZit a vytvorit jeden prostor pro pripadné
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spolecenské akce. Zdzemi a vydejni pulty této v zdsadé samoobsluzné restaurace jsou spole¢né pro obé jeji
Cdsti, coz umoziiuje Setrit pracovni sily.

Za timto restauraénim blokem ndvstévnik prichdzi do haly rekrealnich bazént, ve které je vyllenéna
¢tvrtkruhovd cdst pro nejmensi déti (brouzdalisté, hloubka do 20 cm) a obdélnikovy bazén pro vétsi déti
s hloubkou 60- 90 cm. Oddélené bazény jsou doplnény drobnymi atrakcemi, jako skluzavkou, vodotryskem,
vodnim jezkem, strfikajicim zvirdtkem apod. Vlastni rekrealni bazén md nepravidelny tvar a je vybaven
masdznimi ldzky, masdZnimi seddky, sténovymi masdznimi tryskami v riznych vyskéch, kruhovouym houpacim
zdlivem, perldtoren, gejzirem a chrli¢i. Z haly rekrea¢nich bazénii Ize vstoupit do haly multifunkéniho bazénu,
ktery bude slouzit stfidavé pro vyuku plavdni v dopolednich hodindch - bazén 8 x 6 m s hloubkou do 90 cm,
v hodindch odpolednich pak jako bazén pro surfovdni na viné sirky 6m a vysky 1,2m, vhodné i pro profi vyuZiti.
Tento bazén, ktery md dostateéné Siroké ochozy nutné pro odpolinek a striddni surfarfli na viné, md i vlastni
Satnové zdzemi pro profi surfare, kteri si privezou vlastni vybaveni. Tyto Satny jsou umistény na opalné
vychodni strané a jsou pristupné z 1-NP samostatnym vstupem a schodi$tém. Je zde rovnéz prostor pro
skladovdni a plijéovdni surfovych prken.

Za rekrealnim bazénem je umisténa hala .Siroké" &tyrskluzavky délky cca 13,5m, jejiz dojezdovy bazén je
umistén ke stiedu dispozice z diivodli nutného dohledu plavéikd. Tento bazén mize vzhledem ke své velkosti,
slouZit i jako vyukovy bazén, za podminky do¢asného uzavreni skluzavky.

Centrdlni zdzemi plav¢ikd s o$etFovnou je situované do stiedu dispozice mezi vechny navrhované bazény.
Posledni z bazénli, plavecky bazén 25 x 125 m s hloubkou 1,2 - 1,6 m j, umistén na samém konci objektu,
v klidové &dsti. Patii k nému sklad plaveckych pomiicek,jednak pro vyuku plavdni a ddle i pro zdvody. Je zde
rovnéz umisténa parni komora s ochlazovacimi sprchami.

Nad restauraci na za¢dtku bazénovych hal jsou ve 2. nadzemnim podlazi umistény prostory saunového zdzemi se
dvéma saunami a dvéma vonnymi parnimi komorami a ddle dva sdly (56 a 78m2) pro cvileni jogy, pildtes atd.
Tato relaxaéni ¢dst je doplnéna o moznost vystupu na prilehlou ,zelenou" strrechu nad stdvajicimi Satnami.

V 1. nadzemnim podlaZi je ve stdvajicim objektu v ,ulicni® Cdsti dosud plné nevyuZivané umisténo zdzemi
gastroprovozl, tj. pFijem zboZi, sklady a pFipravny. V 1.NP nového objektu, ktery md drovefi snizenou o 50cm
oproti objektu stdvajicimu, jsou umistény veskeré technologické provozy, tj. dpravy vody pro détské bazény,
rekreacni bazén s teplotou 30 st. C, dpravna 25 m plaveckého bazénu s teplotou vody 26 st. C a samostatnd
dpravna a ,zdsobni" bazén vicelilelového, resp. .surfarského" bazénu (25 x 12 x 2m), s teplotou vody cca. 30 st.
C (polovina vyuziti détsky vyukovy, &i relaxacni bazén). V tomto podlaZzi jsou zdroveh situovdny 2 strojovny
vzduchotechniky a novd plynovd kotelna, pripadné jednotka kogenerace.

Na vychodni strané, v konci budovy, u vjezdu do aredlu a hospoddrského dvora, jsou umistény trafostanice,
rozvodna VN, rozvodna NN, ndhradni zdroj - dieselagregdt a chlorovdna se skladem chloru pro nové dpravny
vody.V 2.NP v této dsti stavby je umisténa administrativa (2 kanceldre) a hlavni technologicky velin. Ve 3.NP

je pak umisténa strojovna vzduchotechniky, obsluhujici vSechny bazénové haly.
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Uprava parteru pited hlavnim vstupem

Nedilnou soucdsti studie je i FeSeni verejného prostoru jizné od stdvajiciho Satnového objektu a navrhované
vystavby krytych bazént. Zdkladni my$lenkou je vytvoFit reprezentativni pfedprostor pred hlavnim vstupem do
aredlu a zdroveri zorganizovat lépe dnedni Zivelnou automobilovou dopravu pred aredlem. Tomu by mélo
napomoci vytvoreni velkého kruhového ,ndmésti¢ka" pred hlavnim vstupem vyhrazené pouze pro pohyb chodcll.
Doprava bude pfed timto prostorem odklonéna do dvou smérd. Zdpadnim smérem budou automobily najizdét do
prizemniho parkovaciho objektu s plidorysnymi rozméry cca. 84 x 33 m. Objekt je navrzen jako jednoduchd
stavba ve formé& monolitického Zelezobetonového skeletu. Vlastni parkovdni osobnich automobild bude
realizovdno jednak ha drovni rostlého terénu a ddle pak i na strese, kterd bude dostupnd zadni rampou. Celkovd
kapacita parkovaciho domu bude 234 stdni po osobni automobily. Ve vSech ¢tyrech rozich jsou navrzena tnikovd
schodisté. Viychodnim smérem pak bude dostupné mensi parkovisté s kapacitou 40 stdni pro osobni automobily.
Na toto parkovi§té pak navazuje navrhovany obdélnikovy skatepark, ktery je navrZen jako rizné profilovand
monolitickd betonovd deska. Z tohoto divodu a z divodu jeho &dsteéného zapudténi pod stdvajici terén, by
provoz na skateparku nemél nadmérné hlukové obtéZovat okolni bytovou zdstavbu. Navrhovany skatepark je
umistén v jihovychodni &dsti parteru pred hlavnim vstupem do aredlu. Jednd se o obdélnikovou stavbu
s pldorysnymi rozméry cca. 22 x 35 m. Design skateparku je Feden odligné nez bézné parky obdélnikové tvaru
s klasickymi konstrukénimi prekdzkami. Jednd se celobetonovy skatepark, jehoZ design je smérovdn
k technickému streetu, formou Siroké cesty, kterd je prijezdnd a tvofi uzavieny ,kruh" se tfemi vstupy. Cesta
je rizné vyskové Elenéna (0,6 az 0,8 m) a propojena riiznymi schody, raily a boxy, které maji napodobit
prostfedi ulice. V rozich skateparku jsou navrZeny vy$si prekdZzky ve formé bangl a rddiusli, které umoZni
plynulé otoleni, nebo rozjezd na urlity spot, jsou zde pro hladky prijezd celym parkem. Konstrukéné je

skatepark navrzen jako betonovy monoblok, povrchy by mély byt ruéné hlazeny do podoby primyslovych podlah.

Sadové Upravy

Zdjmové lizemi se rozklddd na Praze 6 - Brrevnové, a to mezi ulicemi PatoCkova a Na Petynce. Ze severu je
redend lokalita omezena svahy s jizni a jihovychodni expozici pod ulicemi Sibeliova a U StfeSovickych hrist'.
Studie resi prostor mezi stdvajicim otevirenym plaveckym bazénem objektem 3aten a objektem trafostanice na
vychodnim okraji. Nadmorskd vyska celého reSeného tizemi se pohybuje mezi kdtami zhruba 273 a 282 m n.m.
Na resené lokalité je proponovdn vicelcelovy objekt sloZeny ze 1 bazénovych hal doplnénych doprovodnymi
aktivitami. Tento objekt je umistén do jihovychodni Edsti Gzemi a navazuje linedrné v jedné ,uliéni fronté" na
stdvajici objekt Saten. Vzhledem k poZadovanému rozsahu sluzeb zasahuje az do bezprostredniho kontaktu

s pozemkem a objekty firmy PraZskd energetika, V této ¢dsti, ve vnitinim prostoru aredlu, bazénovd hala 25 m
bazén ,vybihd" do tzemi smérem do svahu k severu. V prilehlém uliénim parteru studie kromé parkovacich ploch
umist'uje verejné pristupny skatepark. Na vychodni strané pozemku za hlavni budovou jsou umisténa hristé
pldZového volejbalu a tenisu, které v zimnich mésicich bude slouZit jako ledovd plocha.

Generdlnim projektantem byly v rdmci celkového redeni dostavby plaveckého aredlu vyélenény plochy pro

sadovnické dpravy. Ve vstupni partii na jiznim okraji zdjmového tizemi je navrzena piijezdovd komunikace
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k novému parkovisti v poloze zdpadné od skateparku. Navrzeny jsou zde dva pdsy kolmych stdni spolu s dal$im
pdsem podél jizni hranice. Zde se doporucuje zFidit husty, dvojetdZovy izolaéni pds, a to z tvarovaného Zivého
plotu giFky 150 cm, doplnéného doprovodnym stromoradim z listnatych stromi se stedni korunou. Také severné
mezi obéma pdsy parkovi§t’ je navrzeno k pristinéni parkovacich stdni &tveFici stromi se stfedni korunou

v pravidelném modulu 10 bm do zpevnéné plochy.

JiZné od stdvajiciho atnového objektu a navrhované vystavby krytych bazénil je vytvoren reprezentativni
predprostor pred hlavnim vstupem do aredlu. Jednd se o velké kruhové ,ndmésti¢ko" pred hlavnim vstupem,
vyhrazené pouze pro pohyb chodctl. Zde, v okoli vodniho prvku kruhového tvaru, je navrZena pravidelnd &tverice
listnatych stroml do zpevnéné plochy.

Ostatni plochy, uréené GP pro sadovnické Upravy, se predpokldda resit pouze jako parkovy trdvnik. Ten by mél

podél severni a vychodni hranice navazovat ha jiz stdvajici kefové a stromové porosty na svazich.

Architektonické reseni

Vlastni architektonické Fedeni vychdzi ze stdvajiciho stavu jiZ realizovanych objektl, ze zaddni investora a
z dispoziéniho Feseni navrhovanych bazénovych hal. Hlavni snahou je, aby hmotové Fedeni interiéru odpovidalo
funkénimu vyuziti jednotlivych bazénovych hal a zdroven, aby z vnéjsku hmota bazénovych hal evokovala
zdkladni funkci aredlu. Z téchto divodl byla zvolena zdkladni myslenka viny, kterou tvoFi stfesni konstrukce
vztyCend nad tremi bazénovymi halami. Proménnd svétld vyska v bazénovych haldch reaguje na vhitfni
uspordddni a odpovidd dané konkrétni funkci. Nad relaxaénim bazénem s masdznimi lGzky md svétlou vysku
nejmensi, aby byl prostor co nejintimnéjsi, nad plaveckym bazénem a Ctyrskluzavkou je vyska naopak vy3si.
Nejvétsi vyska .viny" je pak nad restauraci, resp. nad saunovou ¢dsti. Aby byl interiér navrhované stavby co
nejprijemnéjsi a plsobil co .nejtepleji*, navrhujeme zastiedeni halovych prostor dFevénymi lepenymi
obloukovymi vazniky uloZenymi na betonovych sloupech. V kolmém sméru budou na vazniky uloZeny drevéné
vaznice, mezi kterymi bude zavésen akusticky podhled. V exteriéru budou na fasdddch pouzity tri zdkladni
materidly. JelikoZ bude navrhovand stavba umisténa do svahu, bude mit objekt pohledové na jizni strané 2 az 3
podlaZi. Technologické podlaZi (1.NP) se strojovnami (praven vody, vzduchotechniky a elektrorozvoden bude mit
kruhovd okna (.lodni podpalubi®) a bude z pohledového monolitického Zelezobetonu. Ostatni ¢dsti fasddy pak uz
budou kombinaci proskleného okenniho systému se systémem zavéSenych zateplenych plechll. Vlastni plocha

strechy bude pravdépodobné realizovdna ze systémové hydroizolalni folie imitujici plechovou krytinu,

navazujici pohledové klempifské konstrukce budou z titanzinkového plechu, alt lakovaného hlinikového plechu.

Stavebni Feseni

Zakldddni, radonovd ochrana:

Objekt bude zaloZen na pilotdch. Pfed zahdjenim praci bude proveden geologicky a radonovy prizkum. Na
zhutnéném $térkopiskovém podsypu bude nejdrive provedena podkladni mazanina na kterou bude betonovdna
monolitickd zdkladovd deska, kterd spolu se sténami vytvdri monolitickou vanu. Tyto svislé Zelbet. obvodové

stény budou v misté zdsypu chrdnény proti promrzdni do hloubky min 1,2 m extrudovanym polystyrenem t1.120
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mm., V mistech mimo zdsyp budou stény tvorené sendvi¢ovou konstrukci s vloZenou tepelnou izolaci a vnéjsi

Upravou pohledovym betonem.

Svislé, vodorovné konstrukce:

Zdkladni nosny systém objektu, resp. jeji restauralni a saunové &dsti, je navrZen jako Zelezobetonovy
monoliticky skelet se &tvercovymi, resp. kruhovymi sloupy a Zelezobetonovou stropni bezpriiviakovou deskou tl.
250 mm. Veskeré obvodové zdivo bude z tepelné izolaénich tvdrnic t1.440mm. Vnitrni nosné zdivo t1.250mm je

navrzeno tvdrnic s pevnosti P15. Nenosné pricky jsou na t1.150, resp 100mm z cihel dutinovych. Polopri¢ky

socidlnich zaFizeni jsou ve vét3iné pripadd montované.

Bazény:
Vlastni bazény a jejich akumulaéni jimky jsou navrZeny jako Zelezobetonové vany z vodostavebného betonu,
s provedenym hydroizolaénim ndtérem. Keramicky obklad v bazénech bude lepeny a spdrovany systémovymi

skladbami. Tato skladba bude 1é% pouZita u keramickych dlaZeb a obkladi v mokrych provozech.

Schodisté a vytahy:

Hlavni i vnitfni dvouramennd schodisté jsou Zelezobetonovd, s nabetonovanymi stupni a obkladem. Schodisté na
bazénovou skluzavku a schodisté venkovni jsou ocelovd pozinkovand.

Pred objektem je instalovany pristupovy hydraulicky vytah 1200/2000mm, vybaveny pro jizdu osob se snizenou
pohyblivosti, v objektu pak lanovy vytah s nosnosti 630 kg, s kabinou 1100/1400 mm, rovnéz vybaveny pro jizdu

osob se snizenou pohyblivosti. Zdsobovdni bude zajist'ovdno hydraulickym vytahem v zdzemi restaurace.

Zastresent:

Zdkladni nosnd konstrukce zastiedeni objektu je navrZena z lepenych primopasych vaznikli, osazenych na
betonovych sloupech. Pfes vazniky jsou nhavrZeny lepené vaznice.

Vlastni stredni pldét’ je tvoren zdklopem z hoblovanych foden, na kterém jsou krizem uklddané hranoly pro
poloZeni tepelné izolace t1.360mm a odvétrdvaci mezery. Findlni krytinou bude Sedy hydroizola¢ni pds s imitaci

klempirskych falcd.

Fasddy a opldstént:

Obvodovy pldst’ je navrzen v kombinaci pinych zdénych, resp. Zelezobetonovych a prosklenych stén. Stény 1.PP
budou sendvicové s vnéjsi dpravou z pohledového betonu. Omitnuté cihelné zdivo 11.440mm bude zatepleno
170mm tepelné izolace (k-0,033W/mK) a obloZeno systémovym kazetovym obkladem. Prosklené stény
bazénovych hal budou ze systémového hlinikového lakovaného pldsté, zaskleni vakuovymi trojskly v dpravé
Stopsol s odpovidajicim koeficientem prostupu tepla (U-0,4W.m-2.K-1). Spodni dily stén budou

z bezpelnostniho skla.
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Podlahy, povrchy:

S vyjimkou 1.PP, v technickych prostordch, kde bude betonovd mazanina s bezprasnym ndtérem, budou povrchy
keramické, ve vlhkych a mokrych provozech bude uZita dlazba protiskluznd typ B, resp.C. Fitness prostory 2.NP
budou mit poloZenu specidlni gumovou podlahovinu. Vechny podlahy bazénovych ochozii a pFilehlych mokrych
provozli budou mit podlahové vytdpéni.

Vnitfni povrchy stén a stropl, které nejsou opatfeny keramic. obkladem, budou provedeny vdpennou
dvouvrstvou omitkou. Konstrukce z pohledového betonu (predeviim sloupy) budou opatreny sjednocujicim

ndtérem. V bazénovych haldch bude osazen akusticky kazetovy podhled do mokrého prostredi.

Bezbariérovy provoz:

Samotny pristup do objektu bude nové rFesen hydraulickym vytahem s kapacitou dvou vozikt s doprovodem.

Ve stdvajicim objektu Saten budou vyélenény dvé mistnosti jako bezbariérovd prevlékdrna.

V3echny pristupové komunikace, vstupni systémy objektu, tj. turnikety a vstupni branky i vnitini dispozice jsou
reSeny jako bezbariérové. Socidlni zdzemi, patricné WC a umyvdrna bude osazena veskerym vybavenim (madla,
vyéky soc. zaFizeni, okopni plochy atd.), odpovidaji ci poZadavkim na bezbariérovy provoz vyhl.398/2009. Na
ochozu 25 m bazénu, rekrealniho bazénu budou zabudovdna pouzdra pro instalaci hydraulickych
premistitelnych zveddkl. U 25m bazénu bude je$té podélny ochoz ndjezdovymi rampami snizen o 40cm, pro

primy ndstup z voziku do bazénu.

Dvere, okna, vhitfni prosklené stény:
Prosklené vnitfni dvere a stény ve vstupni hale a bazén. hale budou provedeny z hlinikového systému
odpovidajiciho feseni prosklenych fasdd. Spodni dily proskleni budou z bezpeénostniho skla.

Veskerd ostatni dverni kifidla budou typovd osazend do ocelovych zdrubni.

Zdamecnické konstrukce:
Ocelové zdmeénické konstrukce, tj. ocelovd schodigté a zdbradli budou pozinkovdna ¢i opatfena metalizaci,
déle pak natieny ochrannym ndtérem. Zebriky a madla zdbradli u vodnich atrakci jsou provedeny v nerez oceli.

Veskeré vyrobky jsou pozinkované s ochrannym ndtérem, nebo opatiené trojvrstvym ndtérem.
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A.8 Bilance energii.

Potreba prikonu pro vytapéni

Vytdpéni 90,3kW
VZT 197,7kW
Ohrev TV 269,9kW
Bazénova technologie 256,0 kW
Celkem 814,0 kW

Energeticka bilance aredlu
Zarizeni

Stdvajici objekt

Provozni osvétleni

Provozni odbéry - zdsuvky
Bazénovd technologie
Technologie ZTI a vytdpéni
Vzduchotechnika

Chlazeni

Technologie gastro

Technologie slaboproudy

Celkem

Bilance potreby pitné vody
primérnd denni spotieba vody
koeficient denni nerovhomérnosti

max.denni spotieba vody

Roéni spotfeba vody (1x napousténi bazénu)

P instalovany Soudobost
210.0 kW 0.6
30.0 kW 0.7
35.0 kW 0,4
150.0 kW 0.8
15.0 kW 0.6
137.0 kW 07
14.0 kW 10
305.0 kW 07
15.0 kW 0.8
911.0 kW

Qd - 155,58 m3/den

kd - 1,25

Qm - 194,45 m3/den

Qr - 54317,20 m3/rok

P soudoby

120.0 kW
21.0 kW
17.0 kW

128.0 kW

9.0 kW
96.0 kW
14.0 kW

183.0 kW

12.0 kW

600.0 kW

16



A.9 Navrh reSeni Uspor energii

MozZnosti FeSeni energetiky Bazén Petynka.

PFi rekonstrukcich a vystavbé plaveckych bazénii a akvaparki je dileZité resit nejen funkénost zarizeni a vySi
nutné investice, ale zejména prihlizet k vysi provoznich ndkladd. Investice do technologickych zafizeni |ze
predpoklddat na dobu 20 let a dobu odpisovdni mezi 4 aZ 15 lety podle zarazeni jednotlivych systémi do
odpisovych skupin. Pokud budeme uvaZovat s primérnou odpisovou dobou 10 let, promitne se investice 10 mio
(pfi ndvétévnosti 200.000 osob/rok) v cené vstupného ve vysi 5 KE. PFitom potencidl Uspor i pFes v souasnosti
levné energie je mhohem vy3$si, prostd doba ndvratnosti vhodnych technologii se pohybuje do 5 let.

Pro sniZeni provoznich ndkladl bazénu Petynka jsou k dispozici dva hlavni soubory zarizeni, kterd prindsi

jednoznacny efekt v provozu.

Vyuziti zjevného tepla odpadnich vod

Odpadni vody z verejnych bazénli maji stfedni teplotu kolem 31°C a bézné mnoZstvi odpadni vody se pohybuje
mezi 20 - 30 |/ndvétévnika. PFi pouZiti specidlnich vyménikd na odpadni vody |ze pFedehidt stejné mnozstvi nové
vody (pitné nebo uZitkové) jako je mnoZstvi vody odpadni a to z teploty +8°C na +21°C.

Specidlni vyméniky jsou schopny zpracovat ,$edou" i .&ernou" odpadni vodu bez poZadavki na pFerudeni provozu
pri automatickém Cisténi teplosménnych ploch. Vyméniky se zapojuji do sbérného kanalizacniho potrubi pred
vstupem do venkovni kanalizacni pripojky. Primdrni (zneliténd) strana vyméniku je beztlakd, sekunddrni strana

je tlakovd a je tak zabrdnéno kontaminaci média pri mechanickém poskozeni vyméniku.

Vlastni vyroba tepla a elktFiny v kogeneraci

Plavecké bazény a akvaparky jsou velkym a hlavné rovnomérnym odbératelem elektrické a tepelné energie.
Napr. Eerpadla filtrace bazénové vody béZi nepretrzite, stejné jako vétrdni bazénové haly. Na druhou stranu je
rovnéz trvale (po dobu provozu) doplriovdna a dohrivdna voda pro bazény a pro hygienickd zarizeni.

Pro spInéni pozadavku na pokryti zdkladu denniho diagramu odbéru elektriny a tepla je vhodné pouZit
kogeneraéni jednotku odpovidajiciho vykonu. Podle velikosti bazénu a mnoZstvi doplfikovych vodnich prvki se
vhodnd velikost KJ pohybuje mezi 50 - 300 kWel a s odpovidajicim tepelnym vykonem v rozmezi 80 - 400 kw’rh'
Sprdvnou velikost KJ a pFipadné rozdéleni vykonu do dvou stroji je nutné jednoznaéné prokdzat technicko -
investi¢ni analyzou. KJ slouZi jako zdkladni zdroj tepla a elekttiny, polo3pi¢kovy a Spickovy vykon v teple a
elektriné je zajist'ovdn ndkupem z verejnych siti, u tepla i provozem vlastni kotelny.

PFi instalaci KJ je vhodné navrhnout takové zapojeni, které umoZzni paralelni provoz se siti i ostrovni provoz pri
vypadku verejné sité (P + I provoz). V takovém pripadé je mozné pouzivat KJ i jako ndhradni zdroj elektrické
energie hapr. pro provoz osvétleni, v omezené mife pro bazénové technologie, pfipadné pro vétrani pri vypadku

elektriny. Pozor, jednd se o ndhradni, nikoliv nouzovy zdroj elektfiny.
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Optimdlné navrzend KJ v bazénech a akvaparcich vyrazné shizuje provozni ndklady téchto sportovné -
zdbavnych zarizeni. Prostd doba ndvratnosti sprdvné nadimenzované KJ se v dnesnich podminkdch pohybuje do

6 let pri predpoklddané Zivotnosti zarizeni 11 - 14 let do GO.
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A.10 Zpravy specialisti
A.10.1 Bazénova technologie
Plavecky bazén - Okruh A
Jednd se o vnitfni plavecky bazén o celkovém rozméru 25 x 13 m, s hloubkou 1,6 - 1,2 m. Bazén bude

vybaven 3esti plaveckymi drdhami a startovnimi bloky. Ddle bude vybaven étyfmi nerezovymi Zebriky pro

vstup do bazénu. Povrchovou tpravou bazénu bude keramicky obklad.

Plocha bazénu 335 m2
Objem bazénu 452 m3
Objem akumulaéni nddrze 31 m3
Teplota vody 26 °C
Kapacita vodni plochy 67 osob

Relaxacni a dojezdovy bazén - Okruh B

Jednd se o jeden filtraéni okruh pro dva bazény.

Prvni je Relaxalni bazén o rozméru cca. 12 x 11 m s hloubkou 1,3 m. Atrakce v bazénu budou upresnény
v dal$im stupni projektové dokumentace. Predpoklddd se, Ze by bazén mohl mit atrakce jako napf. vodni
chrli¢, masdzni lavice, masdzni lehdtka, dnovd perli¢ka, atd. Povrchovou Upravou bazénu bude keramicky
obklad.

Relaxaéni bazén:

Plocha bazénu 153 m2
Objem bazénu 199 m3
Objem akumulaéni nddrze (Relaxacni + Dojezdovy) 22 m3
Teplota vody 28 °C
Kapacita vodni plochy 51 osob

Druhym bazénem je bazén dojezdovy pro dojezd ze skluzavky o rozméru 8 x 9 m. Skluzavka bude mit
ndstupni vy$ku 3,6 m a bude rovnd se &tyrmi dréhami. Povrchovou Upravou bazénu bude keramicky obklad.

V bazénu bude instalovdn protiproud umoZiujici, pri odstaveni skluzavky, vyuku plavani.
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Dojezdovy bazén:

Plocha bazénu 58 m2
Objem bazénu 23 m3
Objem akumulaéni nddrze (Relaxacni + Dojezdovy) 18,0 m3
Teplota vody do 28 °C
Kapacita vodni plochy 4 osoby

Whirlpool - Okruh C

Jednd se bazén o Whirlpool ovdlného tvaru pro cca. 12 osob. Whirlpool bude vybaven masdznimi tryskami -

vzduchové a vodni. Povrchovou tpravou whirlpoolu bude keramicky obklad.

Plocha bazénu 21 m2
Objem bazénu 23 m3
Objem akumulaéni nddrze 15 m3
Teplota vody 34°C
Kapacita vodni plochy 12 osob

Détsky bazén - Okruh D

Jednd se o bazén sloZeny z détského bazénu a détského brouzdaligté. Bude vybaven schodi$tém. Ddle mize
byt vybaven atrakcemi jako vodni hrib, vodni jeZek, strikajici zvifdtka nebo napr. détskd skluzavka.

Povrchovou Upravou bazénu bude keramicky obklad.

Plocha bazénu 51 m2
Objem bazénu 20 m3
Objem akumulaéni nddrze 17 m3
Teplota vody do 28 °C
Kapacita vodni plochy 51 osob
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Multifunkéni bazén se surfovou vinou - Okruh E

Jednd se specidlni bazén o rozméru 20 x 6 m. Bazén bude vybaven generdtorem umélé viny pro surfovani,
pri jejimz odstaveni z provozu bude umoZnéno vyuZiti jako vyukovy Skolni bazén. Povrchovou dpravou

bazénu bude lamindt.

Plocha bazénu 100 m2
Objem bazénu 520 m3
Objem akumulaéni nddrze 34 m3
Teplota vody do 28 °C
Kapacita vodni plochy 2-15 osob

1.  VSeobecny popis bazénové technologie

1.1. Upravna vody

Souldsti technologické Upravy bazénové vody jsou betonové vyrovndvaci nddrze, obéhovd Eerpadla, tlakové filtry
s vicevrstvou filtraéni ndplni, automatické davkovaci zarizeni chemikadlii.

Cirkulace vody ve vnitfnich bazénech je zajisténa systémem dnovych trysek, které privadi upravenou vodu do
bazénu. Ddle se voda prelivd pres prelivny zldbek a samospddem tece do vyrovndvaci nddrze. Z vyrovndvaci nddrze
je voda nasdvdna Cerpadly a hndna na filtry. Na filtru voda protékd pres filtralni loZe, které je slozeno
z kifemi¢itého pisku o rozdilnych frakcich. Za filtraéni stanici ndsleduje ohfev bazénové vody. Poslednim krokem
pred vstupem prefiltrované vody do bazénu je automatické naddvkovdni dezinfekéniho prostiedku, na bdzi chléru.
K zabezpeéeni Géinné filtrace se pred filtrem je$té automaticky ddvkuje flokulaéni &inidlo, které zplsobi, Ze
velmi malé ¢dstice necistot (mechanickou filtraci neodstranitelné) se za¢nou shlukovat a vytvori vétsi édstice tzv.

vloCky, které jsou jiz zachytitelné na filtru. Pro sprdvné probihajici dezinfekci a vyvloékovdni se upravuje dle

potreby pH. Korekce pH se provadi za filtrem.

Veskeré ddvkovdni chemikdlii je provddéno automaticky dle aktudlniho vyhodnoceni jednotlivych kvalitativnich
parametrd vody v bazénu kontinudInim méFicim zarizenim.

Kvalita vody v bazénech a akumulaéni jimce bude hliddna automatickym méricim a ddvkovacim zarizenim pro
dpravu Cl. Vzorek bude odebirdn pfimo z bazénl a potrubim se povede ha mérné sondy pomoci zrychlovaciho

¢erpadla.

Pro ruéni odbér vzorku vody se osadi na vytlaénych potrubich jednotlivych okruhli pfed vstupem upravené vody

do bazénii odbérné ventily.
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1.2. UV lampy, ozonizace

Pro eliminaci vdzaného chléru, zvyseni kvality vody a sniZeni objemi desinfekénich prostiedki na bdzi chléru,

miZe byt do systému zafazena UV lampa. Mohou byt také zarfazeny generdtory ozonu se zvldStnim okruhem

ozonizace do akumulacni jimky.

1.3. Bilance spotreby vody

Zdrojem vody pro prvni napou$téni bazénd a dopousténi je rozvod pitné vody z méstského vodovodu.

Privodni potrubi bude doplnéno vodomérem a uzaviracim elektroventilem, véetné ochozu kolem elektroventilu a

automatickou regulaci dopousténi vody.

Plavecky bazén

Napouéténi bazénli + akumulace

Okamzitd kapacita vodni plochy

Kapacita aredlu (uvaZovany koef. 4 dle vyhldsky)
Max. denni ndavétévnost aredlu (uvaZovany koef. 4)
Cdstednd denni vyména bazénu 301/0sobu
MnoZstvi praci vody k regeneraci jednoho filtru

(polet filtrl - 2ks, primér filtru 1600 mm, doba prani 8 min.)

Relaxa&ni bazén

Napousgténi bazént + akumulace

Okamzitd kapacita vodni plochy

Kapacita aredlu (uvaZovany koef. 4 dle vyhldsky)
Max. denni navétévnost aredlu (uvazovany koef. 4)
Cdste&nd denni vyména bazénu 451/0sobu
MnoZstvi praci vody k regeneraci jednoho filtru

(poéet filtrd - 2ks, priimér filtru 1400 mm, doba prani 8 min.)

Dojezdovy bazén

Napousténi bazénl + akumulace

Okamzitd kapacita vodni plochy

Kapacita aredlu (uvazovany koef. 4 dle vyhldsky)
Max. denni ndvtévnost aredlu (uvazovany koef. 30)
Céste&nd denni vyména bazénu 451/0sobu

MnoZstvi praci vody k regeneraci jednoho filtru

(pocet filtrd - 1ks, pramér filtru 1400 mm, doba prani 8 min.)

483 m3

67 osob

268 osob

1072 osob

32,2 m3/ den
10,7 m3

216 m3

51 osob

204 osob

816 osob

36,7 m3/ den
8,2m3

92 m3
4 osob
16 osob
480 osob
21,6 m3/ den
8,2m3
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Whirlpool

Napougténi bazénli + akumulace

Okamzitd kapacita vodni plochy

Kapacita aredlu (uvaZovany koef. 4 dle vyhldsky)
Max. denni navitévnost aredlu (uvaZovany koef. 4)
Céste&nd denni vyména bazénu 451/0sobu
MnoZstvi praci vody k regeneraci jednoho filtru

(po€et filtrd - 2ks, priimér filtru 1400 mm, doba prani 8 min.)

Détsky bazén

Napousténi bazénil + akumulace

Okamzita kapacita vodni plochy

Kapacita aredlu (uvaZovany koef. 4 dle vyhldsky)
Max. denni navstévnost aredlu (uvazovany koef. 4)
Céste&nd denni vyména bazénu 60I/0sobu
MnoZstvi praci vody k regeneraci jednoho filtru

(polet filtrd - 2ks, primér filtru 1400 mm, doba prani 8 min.)

Multifunkéni surfovy bazén

Napousténi bazénl + akumulace

Okamzitd kapacita vodni plochy

Kapacita aredlu (uvazovany koef. 4 dle vyhldsky)
Max. denni navitévnost aredlu (uvaZovany koef. 4)
Cdstednd denni vyména bazénu 301/0sobu
MnoZstvi praci vody k regeneraci jednoho filtru

(po&et filtrd - 2ks, pramér filtru 1600 mm, doba prani 8 min.)

Cdsteénd denni vyména upravené vody pro vnitfni bazény cca 180,2 m3/ den.

38 m3

12 osob

48 osob

192 osob

8,6 m3/ den
8,2m3

37 m3

51 osob

204 osob

816 osob

48,9 m3/ den
8,2m3

554 m3

15 osob
32 osob
128 osob
32,2 m3/ den
10,7 m3

Maximdlni denni mnoZstvi praci vody k regeneraci filtrG / Ifiltr / kaZdy okruh (vnitfni bazény = 54,2 m3.

(Toto mnoZstvi bude zapo&teno do édsteéné denni vymény vody 30/45/60 | na osobu a miZe byt rozvrZeno do

jednotlivych dnd v tydnu).

Predpoklddd se, Ze prani filtrd bude probihat 2 - 3 krdt tydné, kaZdy filtr z okruhu.

1.4. Likvidace odpadnich vod

Odpadni vody z provozu dpravny a filtrace bazénové vody budou pribézné likvidovdny na zdkladé

schvalovaciho Fizeni stavby a vodoprdvniho Fizeni dle svého charakteru.
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Odpadni vody vznikaji:

A) pri regeneraci ndplni filtracni jednotky - Kvalita filtrace je zdvisld na pravidelném zpétném proplachu
piskové filtrani vrstvy, kdy jsou zachycené nelistoty vyplavovdny bazénovou vodou do kanalizace.
Kvalita praci vody je shodnd s parametry vody v bazénu a md hodnoty dle vyhldsky 97/2014 a
obsahuje nelistoty zachycené pri filtraci. Toto zneidténi je nejvétsi pri zaédtku prani a postupné se
snizuje. Hodnota tohoto znelisténi je ddna Cetnosti prani cca 2-3 krdt tydné (odviji se od
stoupajiciho tlaku ve filtru na barometru). Tato voda bude svedena do splaskové kanalizace.

B) odpoudténim Cdsti vodniho obsahu pFi denni vyméné vody - MnoZstvi redici vody je ddno ndv§tévnosti
v poZadovaném mnozstvi 30/45/60 | /osoba/den u vnitfnich koupali$t' a brouzdali$t'. Tato voda bude
pouzita pro prani filtrl a bude svedena do spladkové kanalizace.

C) vypousténi bazénu - bude postupné po dechloraci (bazén se nechd bez ddvkovdni Cl a po sniZeni obsahu

Cl na hodnotu O bude vypustén). Tato voda bude vypousténa do splaskové kanalizace.

1.5. Chemicka Uprava bazénové vody

PouzZiti chemikdlii pro bazénovou vodu a jejich mnozstvi v bazénové vodé je ddno dle vyhldsky 97/2014.
Pro dpravu vody v bazénu je uvazovdno s automatickou stanici pro méreni a regulaci pH, volného chloru a méreni

Redox pontecidl, sloZzenou z kompletniho mériciho a ddvkovaciho zarizeni.

1.6. Zpétné ziskavani tepla

Z jednotlivych bazént a vodnich atrakci se bude priibéZné vypoustét nutnd hygienickd vyména vody. Pritok této
vody bude konstantné nastaven a veden pres primdrni ¢dst vyméniku voda-voda, kde se odebere dst tepla a
vypousténd voda se tak Cdsteéné ochladi a vypusti do jimky praci vody.

Sekunddrni ¢dsti vyméniku bude protiproudem vedena o témze pratoku cerstvd voda pro doplfiovdni akumulaéni

(vyrovndvaci) nddrze bazénli a bude tak predehrivdna. To znamend sniZeni ndkladt na ohpev.

1.7. Uspora energie - frekvenéni ménice

Na obéhova Eerpadla navrhujeme frekvencni ménice. Dle vyhldsky v dobé provozu musi béZet na 100 % vykonu.
V dobé mimo provoz bazénl je mozné timto frekvenénimi méni¢i snizit obéhovy vykon na 50%. Aviak odbér
elektrické energie se sniZi az na 12 - 15 %. Zde tedy dochdzi k Uspore elektrické energie.

MozZnosti Feseni energetiky ,Bazén Petynka"

PFi rekonstrukcich a vystavbé plaveckych bazénli a akvaparki je dileZité Fesit nejen funkénost zafizeni a vysi
nutné investice, ale zejména prihlizet k vysi provoznich ndkladi. Investice do technologickych zaFizeni Ize

predpoklddat na dobu 20 let a dobu odpisovéni mezi 4 aZ 15 lety podle zafazeni jednotlivych systémi do
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odpisovych skupin. Pokud budeme uvaZovat s primérnou odpisovou dobou 10 let, promitne se investice 10 mio
(pfi ndvstévnosti 200.000 osob/rok) v cené vstupného ve vysi 5 KE. PFitom potencidl Uspor i pres v souasnosti
levné energie je mnohem vyssi, prostd doba ndvratnosti vhodnych technologii se pohybuje do 5 let.

Pro sniZeni provoznich ndkladl bazénu Petynka jsou k dispozici dva hlavni soubory zarizeni, kterd prindsi
jednoznacny efekt v provozu.

Vyuziti zjevného tepla odpadnich vod

Odpadni vody z verejnych bazénli maji stfedni teplotu kolem 31°C a bézné mnoZstvi odpadni vody se pohybuje
mezi 20 - 30 |/ndv&tévnika. PFi pouZiti specidlnich vyménikd na odpadni vody |ze pFedehidt stejné mnozstvi nové
vody (pitné nebo uZitkové) jako je mnoZstvi vody odpadni a to z teploty +8°C na +21°C.

Specidlni vyméniky jsou schopny zpracovat ,$edou" i .éernou" odpadni vodu bez poZadavki na pFerudeni provozu
pri automatickém Cisténi teplosménnych ploch. Vyméniky se zapojuji do sbérného kanalizacniho potrubi pred
vstupem do venkovni kanalizacni pripojky. Primdrni (zneliténd) strana vyméniku je beztlakd, sekunddrni strana
je tlakovd a je tak zabrdnéno kontaminaci média pri mechanickém poskozeni vyméniku.

Vlastni vyroba tepla a elktFiny v kogeneraci

Plavecké bazény a akvaparky jsou velkym a hlavné rovnomérnym odbératelem elektrické a tepelné energie.
Napr. Eerpadla filtrace bazénové vody bézi nepretrzite, stejné jako vétrdni bazénové haly. Na druhou stranu je
rovnéz trvale (po dobu provozu) doplriovdna a dohrivdna voda pro bazény a pro hygienickd zarizeni.

Pro splnéni pozadavku na pokryti zdkladu denniho diagramu odbéru elektriny a tepla je vhodné pouZit
kogenera&ni jednotku odpovidajiciho vykonu. Podle velikosti bazénu a mnoZstvi doplfikovych vodnich prvki se
vhodnd velikost KJ pohybuje mezi 50 - 300 kwel a s odpovidajicim tepelnym vykonem v rozmezi 80 - 400 kw’rh'
Sprdvnou velikost KJ a pripadné rozdéleni vykonu do dvou stroji je nutné jednoznaéné prokdzat technicko -
investi¢ni analyzou. KJ slouZi jako zdkladni zdroj tepla a elekttiny, polo3pi¢kovy a Spickovy vykon v teple a
elektriné je zajist'ovdn ndkupem z vefejnych siti, u tepla i provozem vlastni kotelny.

Pri instalaci KJ je vhodné navrhnout takové zapojeni, které umozni paralelni provoz se siti i ostrovni provoz pri
vypadku verejné sité (P + I provoz). V takovém pripadé je mozné pouZivat KJ i jako ndhradni zdroj elektrické
energie hapf. pro provoz osvétleni, v omezené mife pro bazénové technologie, pfipadné pro vétrani pri vypadku
elektriny. Pozor, jednd se o ndhradni, nikoliv nouzovy zdroj elektriny.

Optimdlné navrzend KJ v bazénech a akvaparcich vyrazné snizuje provozni ndklady téchto sportovné -
zdbavnych zarizeni. Prostd doba ndvratnosti sprdvné nadimenzované KJ se v dnesnich podminkdch pohybuje do

6 let pFi predpoklddané Zivotnosti zarizeni 11 - 14 let do GO.
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A.10.2 Vzduchotechnika

1. PODKLADY

Projekt Fesi vétrdni rekonstruované Edsti objektu krytého plaveckého bazénu Na Petynce. Podkladem byly
stavebni vykresy 1:50, CSN 12 7010 , hygienické a protipozdrni predpisy. Projekt je zpracovdn v rozsahu

studie.

2. KLTIMATICKE POMERY

Zarizeni je dimenzovdno pro ndsledujici klimatické hodnoty:

zimni vypo¢tovd teplota vzduchu TeZ = -13°C s dpravou pro VZT
letni vypoltovad teplota vzduchu TeL = +32°C

vhitFni teplota bazénové haly T‘, b T * 32°C

max. teplota baz.vody Tiv = +28°C

max. relativni vihkost v baz.hale r,oF 55 %

tepelny spdd na top.vodé Tp/z = + 80/60°C

chladici medium R410A

3. KONCEPCE RESENI

ZaFizeni pro vnitini bazénové haly bude v provedeni : antikorozni tipravou min. t¥idy 1 (kategorie C3,dle CSN
IS0 12944), vicestupriovy rekuperaéni vyménik o minimdlni (¢innosti 85 %, odvlhleni, vétrani, vytdapéni,
chlazeni. Invertorové rizené tepelné éerpadlo pro vytdpéni,chlazeni, variantné vodni kondenzdtor pro ohfev
uzitkové/bazénové vody. ZaFizeni pro restauraci,zdzemi restaurace, fitness a saunu budou vybaveny

deskovymi rekuperalnimi vyméniky s vnitfnim bypassem. Celkovd bilance vzduchu v objektu je vyrovnand.

26



4. ROZDELENT ZARIZENE

4.1 - HALA 25 M - zarizeni &. 1

Vzduchotechnickd jednotka bude slouzit pro vétrdni bazénu 25 m. Vétradni je dimenzovdno podle odparu
z vodni hladiny a mokrych ochozil. Vypo&et byl proveden dle VDI 2089. Zimni vypoétovd ddvka bude
kontrolovdna s ohledem na kryti Cdsti tepelnych ztrdt haly vzduchotechnikou. Vétraci davka zajisti vyménu
vzduchu n = 3 aZ 4/hod. Jednotka bude umisténa ve strojovné na drovni 2.NP. Privod upraveného vzduchu bude
podél prosklené fasddy z drovni 1.PP, a do prostoru mezi privlaky, pod stropem 2.NP. Odtah bude podél kratsi
strany bazénu, primo do strojovny VZT.
Distribuce bude pomoci podlahovych vyusti a dyz s dalekym dosahem, které budou ofukovat konstrukci stiechy.

Privodni odvlh¢ovaci jednotka bude doddna s typovou regulaci s vystupem do hadrazeného systému.

Zarizeni €. 1. AN privod odtah

mnozstvi vzduchu 20.500 | m3/hod 20.500 | m3/hod
Odvlh¢ovaci vykon 135 | kg/hod

Vnitrni teplota 28az 30 |°C

Tepelny prikon (80/60°C) 44,2 | kW

Chladici vykon 101 | kW

Prikon do bazénové vody *** 35,0 kw

El. pFikon jednotky celkovy 36 | kW

*** yariantni redeni

4.2 - HALA ATRAKCE - zarizeni €. 2

Vzduchotechnickd jednotka bude slouzit pro vétrdni bazénové haly atrakci. VEtrdni je dimenzovdno dle
odparu z vodni hladiny a mokrych ochozil. Vypocet byl proveden dle VDI 2089. Zimni vypo¢tovd ddvka bude
kontrolovdna s ohledem na kryti ¢dsti tepelnych ztrdt haly vzduchotechnikou. Vétraci ddvka zajisti vyménu
vzduchu n = 3 aZ 4/hod. Jednotka bude umisténa ve strojovné na trovni 1.PP. Privod upraveného vzduchu bude
podél prosklené fasddy z drovni 1.PP, a do prostoru mezi privlaky, pod stropem 2.NP. Odtah bude podél kratsi
strany bazénu, v prostoru nad fitness.

Distribuce bude pomoci podlahovych vyusti a dyz s dalekym dosahem, které budou ofukovat konstrukci stirechy.

Privodni odvlh¢ovaci jednotka bude doddna s typovou regulaci s vystupem do nadrrazeného systému pomoci

MODbus.
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Zarizeni €. 2. AN privod odtah
mnozstvi vzduchu 22.500 | m3/hod 22.500 | m3/hod
Odvlhéovaci vykon 135 | kg/hod
Vhitfni teplota 30az32|°C
Tepelny prikon (80/60°C) 44,2 | kW
Chladici vykon 101 | kW
PFikon do bazénové vody falalel 35,0 kW
El. prikon jednotky celkovy 36 | kW

*** variantni redeni

4.3 - HALA SURF VLNA - zarizeni €.

Vzduchotechnické jednotky budou slouZit pro vétrdni bazénové haly pro SURF. Vétrdni je dimenzovdno dle

odparu z vodni hladiny a mokrych ochozil. Vypo&et byl proveden dle VDI 2089. Zimni vypo&tovd ddvka bude
kontrolovdna s ohledem na kryti Cdsti tepelnych ztrdt haly vzduchotechnikou. Vétraci davka zajisti vyménu

vzduchu n = 7 aZ 8/hod. Jednotky budou umistény ve strojovndch na drovni 1.PP a 2.NP. Privod upraveného

vzduchu bude podél prosklené fasddy z drovni 1.PP, a do prostoru mezi priivlaky, pod stropem 2.NP. Odtah bude

po obou kratsich strandch bazénu.

Distribuce bude pomoci podlahovych vyusti a dyz s dalekym dosahem, které budou ofukovat konstrukci strrechy.

PFivodni odvlh¢ovaci jednotky budou doddny s typovou regulaci s vystupem do nadrrazeného systému pomoci

MODbus. Uspordddni na dvé vétraci jednotky umoZni provozovdni bazénu se nizenym vzduchovym mnoZzstvim

v rezimu, kdy nebude provozovdna v rezimu surfové viny, pouze jako plavecky.

Zarizeni €. 3. AN1 privod odtah

mnoZstvi vzduchu 12.500 | m3/hod 12.500 | m3/hod
Odvlhéovaci vykon 90 | kg/hod

Vnitrni teplota 28az32|°C

Tepelny piikon (80/60°C) 40| kw

Chladici vykon 61| kW

PFikon do bazénové vody falalel 12,6 | kW

El. pFikon jednotky celkovy 18,8 | kW

*** variantni redeni
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Zarizeni €. 3. AN2 privod odtah
mnozstvi vzduchu 12.500 | m3/hod 12.500 | m3/hod
Odvlhéovaci vykon 90 | kg/hod
Vhitfni teplota 28az32 |°C
Tepelny prikon (80/60°C) 40| kW
Chladici vykon 61| kw
PFikon do bazénové vody falalel 12,6 | kW
El. prikon jednotky celkovy 18,8 | kW

*** variantni redeni

4 4 - RESTAURACE - zarizeni ¢. 4

Timto zarizenim bude samostatné vétrdn prostor restaurace, pristupny z bazénové haly atrakce a
multifunk&ni bazén. Vétraci ddvka je dimenzovdno dle po&tu ndvitévnikd (50m3/hod/osobu) a podle poétu

zaméstnancl (80m3/ hod/ osobu) a dle prostorové vymény. Jednotka bude Fizena z centrdlniho systému MaR.

Zarizeni €. 4. AN privod odtah
mnoZstvi vzduchu 4500 m3/hod 4500 m3/hod
vhitfni teplota 22 °C
pFikon dohFivace (80/60°C) 196 kW
vykon chladi¢e (R410A) 259 kW
elektricky pohon 15 kw/400V 1,1 kw/400V

4.5 - ZAZEMI RESTAURACE - zarizeni €. 5

Timto zaFizenim bude samostatné vétrdn prostor zdzemi restaurace. Vétraci ddvka je bude dimenzovdno

dle kuchyriské technologie a dle prostorové vymény. Jednotka bude édsteéné kryt tepelnou ztrdtu prostoru

restaurace. Jednotka bude fizena z centrdlniho systému MaR.

Zarizeni €. 5. AN privod odtah
mnozstvi vzduchu 6.500 m3/hod 6.500 m3/hod
vhitfni teplota 18 °C
prikon dohrivace (80/60°C) 26,1 kW
elektricky pohon 2,2 kw/400V 2,2 kw/400V

29



4.6 - SAUNA - zarizeni €. 6

Timto zarizenim bude vétrdn prostor sauny ve 2.NP. Intenzita vétrdni v prostoru je 6 az 8x/hod.

Jednotka bude umisténa ve strojovné vzduchotechniky na drovni 1. PP. Jednotka bude fizena z centrdlniho

systému MaR.

Zarizeni é. 6. AN

privod

odtah

mnozstvi vzduchu

2.200 m3/hod

2.200 m3/hod

vhitfni teplota 24 °c
prikon dohrivale (80/60°C) 11,8 kw
elektricky pohon 0,8 kw/400V 0,8 kw/400V

4.7 - FITNESS - zarizeni €.

Timto zarizenim bude vétrdn finess na Urovni 2. NP. Intenzita vétrdni v prostoru je 8 az10x/hod. Jednotka

bude umisténa ve strojovné vzduchotechniky na trovni 1.PP. Jednotka bude Fizena z centrdlniho systému MaR.

Zarizeni é. 7. AN

privod

odtah

mnozstvi vzduchu

4.000 m3/hod

4.000 m3/hod

vhitfni teplota 20 °c

pFikon dohFivace (80/60°C) 17,4 kW

vykon chladice (R410A) 23 kW/4kW

elektricky pohon 1,1 kw/400v 1,1 kw/400v

4.8 - ZAZEMI, KANCELARE, PLAVCIK - zarizeni €. 8

Timto zarizenim bude vétrdn prostor kanceldri, osetfovny a plavcika na drovni 1. NP. Intenzita vétrani

v prostoru je 5x/hod. Jednotka bude umisténa ve strojovné vzduchotechniky na trovni 2.NP. Jednotka bude

fizena z centrdlniho systému MaR.

Zarizeni ¢é. 8. AN

privod

odtah

mnozstvi vzduchu

1.500 m3/hod

1.500 m3/hod

vhitfni teplota 20 °c
prikon dohrivace (80/60°C) 13,0 kW
elektricky pohon 0,8 kw/400V 0.8 kw/400V
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4.9 - TECHNICKE ZAZEMI SUTEREN - zaFizeni &. 9

Timto zarizenim bude vétrdn prostor technického zdzemi bazénové technologie ha drovni 1.PP Intenzita

vétrani prostoru bude 2x/hod. Jednotka bude umisténa ve strojovné vzduchotechniky na drovni 1.PP. Jednotka

bude Fizena z centrdlniho systému MaR a bude spindna od ¢asového programu a ¢idla vihkosti, resp. teploty -

bude zajist'ovat kryti tepelné ztrdaty prostoru.

Zarizeni €. 8. AN privod odtah

mnoZstvi vzduchu 1.500 m3/hod 1.500 m3/hod
vhitfni teplota 20 °c

prikon dohrivace (80/60°C) 13,0 kW

elektricky pohon 0,8 kW/400V 0,8 kw/400V

4.10 - DROBNE ODTAHY - zaFizeni &. 10,11

Timto zafizenimi budou odvétrdny prostory WC, socidlnich zdzemi, skladf a Gklidovych mistnosti. Deficitni

vzduch budoue hrazen z privodnich zarizeni 1 aZ 8. Zarizeni bude privddét spalovaci vzduch do prosotru

kotelny.

Zarizeni ¢. 10. N

privod

odtah

mnozstvi vzduchu

1.000 m3/hod

elektricky pohon

05 kw/230V

5. 1 - BILANCE ENERGIT - kryty bazén - nové zaFizeni

*varianta vodniho kondenzétoru

*varianta

Gelkovj vykon pro dohiev bazénové vody

¢.2. |Poz. |Nazev zafizeni jednotka | piivod [ jednotka | odftah Qerurun| Q st pross. [Q vodnikondencitog P oy |proud napéti| Pivod | proud|napéti proud| napéti | Penuont
ventilator | (m3hod) [  ventilator | (m3/hod) kW kW (kW) & | A |V A | V) A ] V) | (kW)
1 [ 1AN |Bazén 25 m bazénova jednotka | 20.500] bazénova jednotka| 20500 24 1 %D 3| 800 | 400
2 | 2AN [Bazén atrakee bazénova jednotka | 22.600[ bazénova jednotka] 22600 196 |* %0 3% | 900 40
3 | 3AN1 [Bazén Survina bazénova jednotka | 12.600[ bazénova jednotka] 12600 19 |* 126 188 | 410°] 400
3 | 3.AN2 |Bazén Surfvina bazénové jednotka | 12 500[ bazénova jednotka|  12500] t26 188 | 4.0 | 400
4 | 4AN [Restaurace Klima jednotka 4500 Kima jednotka 4500 49 15 25 | 400 25 | 400
5 | BAN [Zazemi restaurace klima jednotka 6500{ Kima jednotka 6500 22 47 | 400 47 400
6 | 6AN |Sauna klima jednotka 2200] Kima jednotka 200 | 08 17 | 400 17| 400
7 [ TAN [Fitness Kiima jednotka 4000] Kima jednotka 4000 14 |22 | 40 25 | 400
8 | 8AN [Zazemi kancelte, plaviik klima jednotka 1500 kima jednotka 1500 08 7] 400 10| 400
9 | 9AN |Technické zzemi suterén Klima jednotka 10000] Kima jednotka 10000 154 15 84 | 400 81 | 40
10 | 10N |Drobné odtahy 1000 20| 20
11| 1A |Vétrni kotelny 500 200 05 |20 | 20 20| 20
Celkem %700 or700 | 1977 ar29 [IOGA2N| 962 | 1096 138 140
Gelkowy pikon elektro-vzt 137,30 kW




A.10.3 Vytapéni

1. Uvod
Systém zdsobovdni teplem zahrnuje pokryti poZzadavkd vytdpéni, doddvku tepla pro vzduchotechniku, ohrev
teplé vody, doddvku tepla pro bazénovou technologii.

Vypoctové klimatické podminky jsou ndsledujici:

Oblastni vypoltova teplota -12°C
Priimérnd teplota v priibéhu topného obdobi 43°C
Délka topné sezény 225 dnil

Provoz zarizeni v aredlu je predpokldddn nepretrzity, odpovidajici dvousménnému provozu s dobou trvalého

vytdpéni na projektované parametry po dob 14. hodin denné

Systém zdsobovdni teplem zahrnuje zdrojovou dst tvorfenou nizkotlakou teplovodni kondenzani plynovou
kotelnou s doddvkou tepla do systému dstiedniho vytdpéni, vzduchotechniky, technologického ohfevu bazénové
vody a pripravou teplé vody a jednotlivé okruhy otopného systému a systému distribuce tepla pro technologické

okruhy a jednotky vzduchotechniky.

2. Technickd &dst

2.1. Zakladni parametry

Tepelné bilance

Potreba tepla pro vytapéni

Tepelné ztrdty byly stanoveny zkrdcenym vypo&tem podle ¢SN EN 12831 pro oblastni vypoétovou
teplotu -12°C. Vypolet byl proveden podle tdajti o tepelné technickych vlastnostech jednotlivych stavebnich
konstrukci stanovenych projektem stavebni Cdsti. Tepelné technické vlastnosti jednotlivych stavebnich

konstrukei vychdzeji z pozadavkdi CSN 07 0540-2 z roku 2011 pro hodnoty doporugené.

Potieba prikonu

Vytdpéni 90,3 kw
VZT 1977 kW
Ohrev TV 2699 kW
Bazénova technologie 256,0 kw
Celkem 814,0 kw
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PoZadavky bazénové technologie na ohfev jednotlivych bazént ze studeného stavu.

Potieby vykonu pro ohrfev ze studeného stavu

Vypoctovd doba ohrevu
Plavecky bazén

Relaxaéni a dojezdovy bazén
Whirlpool

Détsky bazén

Surfovy bazén

Celkem

48
163
127
29

18

257
594

hodin
kw
kw
kw
kw
kw
kw

Nahrivdni jednotlivych bazénli ze studeného stavu se prredpoklddd pouze v pripadé plné nebo Edsteéné

odstdvky aredlu. Proto neni zahrnut do celkové vykonové bilance zdroje a predpoklddd se jednak nesoudobost

ndb&hu ohfevu a ddle se pFedpoklddd vyrazné snizeni soub&znych pozadavkdl na ostatni odbéry (ohfev TV a

provoz VZT).

Vypoétovéa spotieba tepla
Vytdpéni

VZT

Celkem

Vypocltovd potieba

Roéni vypoétova potreba dodavky tepla
Vytdpéni

vZT

Ohrev TV

Bazénova technologie

Celkem

Doddvka tepla ze systému odvlhéeni
Potreba tepla celkem

Predpoklddand celoroéni (¢innost zdroje
Vypoltovd roéni spotieba energie v palivu

Odpovidajici spotfeba zemniho plynu

90,3
1977
288,0
3309,2

10376
22716
1152,1
11411
5 602,4

2541
5348,4
99
54024
158,7

kw
kw
kw
6J/rok

6J/rok
6J/rok
6J/rok
6J/rok
6J/rok

6J/rok
6J/rok
%
6J/rok
tis.m3 ZP
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2.2. Otopna plocha

Cdst otopné plochy bude tvofit podlahové teplovodni vytdpéni. Konstruk&ni provedeni skladeb
jednotlivych podlahovych konstrukci a kladeni potrubi bude predmétem projektové dokumentace. UZiti
podlahového vytdpéni se predpoklddd v nové realizovanych prostordch, ve kterych se predpoklddd pohyb osob

bez obuvi (8atny, komunikaéni trasy, podlahy plaveckého bazénu).

Zbyvajici otopnd plocha je navrZzena zocelovych deskovych téles, pripadné trubkovych téles.
V prostredich se zvySenymi ndroky na korozni ochranu se predpoklddd uZiti téles se zvy3enou korozni

odolnosti).

V3echna otopnd télesa budou na privodu vybavena dvojregulaénimi ventily s termostatickymi hlavicemi.
Na vratu budou u vSech téles osazena uzaviratelnym regulovatelnym Sroubenim pripadné s vypousténim. VSechna

télesa budou osazena odvzdusfiovacimi armaturami.

Nastaveni druhé regulace jednotlivych ventild bude provedeno montdZni organizaci podle hodnot

uvedenych ve vykresové dokumentaci provddéciho projektu.

Cdst doddvky tepla pro pokryti tepelnych ztrdt jednotlivych mistnosti bude pokryta systémem VZT.

2.3. Systém rozvodi UT

Rozvodnd potrubi budou vedena prednostné v podlahové konstrukci. Pro otopné plochy bude zvolen

dvoutrubkovy pdterovy rozvod s nucenym obéhem a nizkym tepelnym spddem.

Jednotky VZT budou napojeny samostatnym privodem neregulované vody.

3. Zdroj

Jako zdroj tepla pro je navrzena kombinace objektové nizkotlaké teplovodni plynové kotelny s kondenzaénimi

kotli a systému zpétného ziskdvdni tepla z provozu bazénové technologie a systému VZT.

Ndvrhovy vykon zdroje 814,0 kw
Zdloha vykonu podle SN 06 0310 488,4 kW

S ohledem na vykonové poZadavky objektu je navrZena dvojice kondenzaénich plynovych kotld o
jednotkovém vykonu cca 415 aZ 500 kW pFi teplotnim spddu 75/50°C. Instalovany vykon plynovych kotld tak
bude ¢init cca 830 az 1000 kW.

Vybér typu kotlové techniky bude predmétem volby dodavatele po dohodé s investorem. PFi vybéru
kotlové techniky je tfeba prihlédnout zejména k zaclenéni regulace do stdvajiciho sytému méreni a rizeni,

moZnostem montdZni trasy a pFipadnym specifickym poZadavkim systému tpravy vody.
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Kotle budou umistény v novém prostoru kotelny podle dispozice ve vykresové dokumentaci v souladu
s ndvodem vyrobce a s prislusnymi bezpecnostnimi predpisy. Spole¢né s kotly se predpoklddd doddvka
pripojovaci skupiny nha strané topné vody, kterd bude vybavena motorickymi Skrticimi klapkami, pripojovaci

skupiny na strané spalin a autonomni regulaci kotlové techniky.

Prostor nové kotelny sousedi s prostorem kotelny plvodni, ve které byly projekéné vytvoreny podminky

pro rozsifeni provozu, ovéem v podstatné mensim rozsahu, oproti navrhovanému stavu.

Pro vyvedeni spalinovych cest a pripadné pro privod spalovaciho vzduchu se predpoklddd vyuZiti
stdvajicich tras. Konkrétni podminky pro provedeni odkoureni bude nutno posoudit v dalich stupnich projektové

pripravy odbornou kominickou organizaci.

Provedeni kourové cesty bude odpovidat pouziti kondenzalni kotlové techniky. Predpoklddd se pouZziti
materidlu odoIného vlivim spalin a kondenzdtu s teplotni kategorii. Odkoureni bude provedeno dle SN 734210
Provddéni kominl a koufovodtl a pFipojovdni spotiebicl paliv a ¢SN 734201 Navrhovdni komind a kourovode.
Horizontdlni &dst spalinové cesty musi mit spdd alespofi 50 mm na 1 metr délky od kotle vzhiiru, aby byl

spolehlivé zajistén zpétny odtok kondenzdtu ze spalinové cesty do kotle.

Vlastni feSeni odvodu spalin bude zdsadné ovlivnéno volbou konkrétni kotlové techniky a neni

predmétem této ¢dsti projektové dokumentace.

Systém vétrdni a privodu spalovaciho vzduchu predpoklddd privod spalovaciho vzduchu z prostoru
kotelny, na zdkladé volby konkrétni kotlové techniky je pak moZno v dalim stupni projektové pripravy volit
privod spalovaciho vzduchu z venkovniho prostredi nezdvisle na prostoru kotelny. Systém vétrdni a privodu

spalovaciho vzduchu bude predmétem samostatné projektové dokumentace.

Umisténi kotld musi ddle splfiovat podminky ochrany elektrickych zafizeni pro ochranu pred
nebezpecnym dotykovym napétim. Zejména pak pozadavky na umisténi vzhledem k ostatnim zaFizenim v misté

instalace v souladu s CSN 33 2000-7-701.
KouFové ndstavce kotlt budou uzplisobeny pro pFipojeni zafizeni k méfeni tahu a teplot spalin.
Systém expanze bude Feden Cerpadlovym expanznim automatem.

Doplriovdni otopného systému bude zajidt'ovdno pomoci automatického zmék&ovaciho zarizeni s éasové
elektronickym rizenim, které bude na privod pitné vody napojeno pres oddélovaci ¢len s vodomérem pro primé
doplfiovdni. Navrzend dprava vody musi odpovidat poZzadavkim vyrobce kotle ve vztahu k pouZitému materidlu

teplosménnych ploch kotle a chemickému sloZeni doplfiovaci vody.

Pro jednotlivé kotle bude navrzena instalace samostatnych pomocnych expanznich nddob s membrdnou.
Dalsi tlakovd expanzni nddoba s membrdnou bude umisténa do kotlového okruhu tak, aby eliminovala hydraulické

rdzy ¢erpadla expanzniho automatu.
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Spoleéné s kotli se predpoklddd také doddvka zabezpelovaci skupiny s odpovidajicim pojistnym
ventilem. Viypolet pojistného ventilu bude obsazen v dal§im stupni projektové pripravy v zdvislosti na tlakové
odolnosti zvolené kotlové techniky.

Kondenzdt od jednotlivych kotll bude sveden do neutralizaéniho zafizeni a odtud do kanalizace.

Odvod kondenzdtu bude predmétem projektové dokumentace ZTI.

Ohrev TV

Na zdkladé kapacithich poZadavkd profese ZTTI je navrzen systém pokryvajici ndsledujici poZadavky:
Spi¢kovy odbér m3/hod 7,37
Denni spotieba m3/den 41,00

Pro Ucely studie se prepoklddd instalace zdroje TV ktery bude disponovat vykonem cca 269,9 kW a objemem
akumulaéniho prostoru cca 7 az 8 m3.

PFi ndvrhu systému ohfevu TV se prredpoklddd vyuZiti odvddéné vody z bazénl, kterd bude po nezbytné lpravé
opakované pouzita do sprch.

Pro pokryti pFipadnych zvy3enych ndroki je moZno propojit systémy ohfevu TV plvodni a nové zdrojové &dsti a
podstatnym zplisobem tak navysit kapacitu.

Obdobné je moZzno pristoupit také k propojeni systémi doddvky tepla z plivodniho a nového zdroje a vyznamné

tak ovlivhit provozni spolehlivost doddvky tepla.

Vyuziti odpadniho tepla z provozu odvlhéeni

Systém VZT disponuje zarizenim pro odvlhéeni, z jehoZ provozu lze ziskat vykonové az 95 kW tepelné

energie. Jeji vyuziti se predpoklddd v systému ohrevu vymériované vody v rdmci bazénové technologie.

Kategorie kotelny

Jednd se o nizkotlakou teplovodni kotelnu s plynovymi zatizenimi II. kategorie dle ¢SN 07 0703. Z
pohledu vyhldsky ¢. 91/1993 Sb. se jednd o kotelhu II. kategorie a je tfeba pro kotelnu zajistit kvalifikovanou

obsluhu dle této vyhldsky. Zplisob obsluhy bude stanoven v provoznim Fddu kotelny.

PredbéZné posouzeni budovy z pohledu platné legislativy souvisejici se zdkonem 406/2000 Sb.

Zdkladni poZadavky na energetické hospoddrstvi budov je obsaZeno v zdkoné 406/2000 sb. o hospodareni

s energif a provddécimi vyhldskami, které z néj vychdzeji.
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DileZitym aspektem je v daném pripadé pozice investora ve vztahu k tomuto zdkonu. Pokud je investorem orgdn
vefejné moci hebo subjekt jim zrfizeny, mezi néZz patii mimo jiné také obce, pak je stavebnik budovy povinen od
1.1.2016 dosdhnout podle § 7 odst. 1.b) spInéni poZadavki na energetickou ndroénost budovy s témér nulovou

spotiebou energie.

Zdkladnim provdadécim predpisem, ktery stanovi konkrétni poZadavky v fomto sméru je pak vyhldska ¢. 78/2013
Sb. Vyhldska o energetické ndroénosti budov. Podle §6 odst. 1) jsou pak poZzadavky na energetickou ndroénost
nové budovy a budovy s témér nulovou spotriebou energie, stanovené vypoltem na ndkladové optimdlni drovni,
jsou spinény, pokud hodnoty ukazatell energetické ndroénosti hodnocené budovy uvedené v § 3 odst. 1 pism. b),

¢) a e) nejsou vy3si nez referenéni hodnoty ukazateld energetické ndroénosti pro referenéni budovu.
Budova tedy musi spinit ndsledujici pozadavky:
- heobnovitelnd primdrni energie za rok
- celkovd dodand energie za rok
o v 7 N a
- primérny soucinitel prostupu tepla

Oproti meznim hodnotdm, které stanovenym pro béZnou vystavbu jsou pak poZzadavky pro budovu s témér

nulovou spotfebou podstatné vyssi.

V daném pripadé se navic jednd o budovu s relativné vysokou energetickou ndroénosti, kterd je ddna

charakterem jejiho vyuZiti (vysoké ndroky na vnitrni prostredi, ndroky na ohiev bazénové technologie a TV).

Stavebnik prokazuje splnéni vySe uvedenych poZadavki Prikazem energetické ndroénosti budovy (PENB). PENB
je zpracovdvdn na zdkladé projektové dokumentace, kterd obsahuje jiZ konkrétni projektované parametry

stavby a posuzovanych technickych systémi.

V rdmci studie pak bylo provedeno predbézné posouzeni, ze kterého vyplyvad rediny predpoklad splnéni podminek
za predpokladu splnéni vysokého standardu redeni obdlky budovy (ndvrhovd teplota 28 aZ 30°C), instalace
plynové kotelny s aplikaci kondenzaéni kotlové techniky, realizaci systému VZT s vysokou G¢innosti rekuperace
tepla, vyuzitim odpadniho tepla z procesu ohrevu bazénové technologie, aplikace systému osvétleni s vyuZitim

zdrojli s vysokou Géinnosti a kvalitniho systému mépeni a Fizen.

Dal$i moZnosti feseni s priznivym dopadem zejména na parametr neobnovitelné primdrni energie predstavuje
vyuZiti alternativnich systémt doddvek energii. Jejich posouzeni bylo predbéZné provedeno s ndsledujicimi
zdvéry:
- Mistni systémy dodavky energie vyuZivajici energii z OZE, které by v daném pripadé predstavovalo
zejména vyuziti soldrni energie.

Soldrné termickd priprava TV - instalace je technicky moZnd. Podle zkuSenosti z jinych aplikaci je vSak

v porovndni s provozem kondenzaéni plynové kotelny obvykle ekonomicky nevyhodnd. Tvar stfechy budovy a jeji
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estetické ztvdrnéni je navic z pohledu instalace soldrniho pole problematicky. Obdobé instalace soldrniho pole

mimo budovu je z pohledu celkového vyznéni lokality nevhodnd.

Fotovoltaickd elektrdrna. Jeji umisténi mimo strechu budovy prakticky neprichdzi v dvahu. Pro jeji
umisténi tak plati stejné omezujici podminky, jako v predchozim pripadé. Ekonomické parametry reseni jsou pak

za souéasnych podminek také nevyhodné.

- Kombinovana vyroba elektfiny a tepla, které by v daném pripadé predstavovala instalace kogeneraéni
jednotky s plynovymi motory. Pro uplatnéni tohoto systému vytvdri vyuziti objektu relativné dobré podminky
zejména s ohledem na vysokou akumula&ni schopnost bazénl. Pro rozhodnuti o realizaci tohoto opateni
v dalSich stupnich projektové dokumentace je vak tfeba posoudit konkrétni navrhované reseni z pohledu
zallenéni zdroje do odbérového diagramu objektu, pFipadné projedndni doddvky prebytkd vyroby elektrické
energie do verejné sité, investicni ndrocnosti a ekonomie provozu a podobné. Dalsi posouzeni a prislusné
projedndni je pak treba uéinit také v souvislosti s produkci lokdlnich emisi, kterd je realizovdna vyrobou

elektrické energie v misté realizace nad rdmec nezbytné nutné produkce emisi z vyroby tepla.

v

- Soustava zdsobovdni tepelnou energii. Podle predbéiné Setfeni z vefejné dostupnych zdrojii neni
v lokalité sit’ CZT, kterd by redlné umozriovala napojeni navrhované stavby. Nejblizsi soustava CZT je svymi
koncovymi body vzddlena vzdugnou ¢arou cca 850 m a hapojeni by tak bylo investi¢né velmi ndro¢né. Pripojka by
navic musela byt vedena stdvajici zdstavbou a jeji realizovatelnost by tak byla velice ndroénd po strdnce

technické i po strdnce pripravy stavby.
- Tepelné erpadlo.
Tepelnd ¢erpadla jsou souldsti navrhovanych systémi VZT.

Realizovatelnost tepelného Cerpadla zemé/voda jako hlavniho zdroje pro zdsobovdni teplem by musela byt
ovépena hydrogeologickym prizkumem lokality. Tepelnd Eerpadla vzduch/voda pak vykazuji relativné nevyhodné
provozni podminky dané snizujici se Ucinnosti s klesajici teplotou venkovniho vzduchu. Jejich provoz také
pPedstavuje uréité navydeni hlukové zdtéZe v dané lokalité, ktery miZe byt i pfi spInéni legislativnich poZzadavkii
zdrojem stiznosti obyvatel okolni zdstavby.

Ze zkuSenosti v jinych aplikacich navic vychdzi ekonomické a vypoltové ekologické parametry v porovndni
s kondenzalni plynovou kotelnou nevyhodné. Uréitou moznost aplikace tepelnych cerpadel tak predstavuje také

vyuziti tepelného Cerpadla, které by vyuZivalo teplo odpadnich vod. Ze zkusSenosti z jinych lokalit viak toto

redeni je provozné problematické, protoZze predstavuje zvySené ndroky na provoz a tdrzbu.
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A.10.4 Zdravotné technické instalace

Uvod

Diléi studie zdravotni techniky resi odkanalizovani, zdsobovdni studenou vodou , rozvody teplé vody, cirkulace a
pozdrni vody v objektu krytého bazénu, ktery je souldsti studie ke stdvajicimu objektu koupalidté Petynka.
Soucdsti projektu zdravotné technickych instalaci je odvodnéni dest'ovych vod ze stiechy objektu. Studie ddle
resi napojeni vnitfnich instalaci na stdvajici aredlové rozvody, popfipadé napojeni novou pripojkou jednotné
kanalizace na vefejnou kanalizaci. Na zdkladé podkladd projektu protipoZzdrniho zabezpeéeni je v objektu

navrzen rozvod poZdrni vody s hapojenim vnitfnich hydrantd D 25 umisténych v jednotlivych podlaZich.

Kanalizace:

Kanalizace bude v objektu krytého bazénu rreSena jako oddilnd.

Splaskovad kanalizace:

BéZneé znelisténé splaskové vody z nové navrzeného socidlniho zarizeni budou napojeny do dvou vétvi DN 200
stdvajici splaskové kanalizace. Napojeni bude provedeno ve stdvajicich kanalizaénich $achtdch umisténych u
obvodové zdi stdvajiciho objektu. Do dvou novych vétvi splaskové kanalizace budou kromé odpadnich vod ze
socidlniho zaFizeni napojeny veskeré podlahové vpusti odvodriujici podlahu technologie v 1.PP a odpady od
liniovych Zlabt odvodriujici podlahu podél jednotlivych bazént v 1.NP. Veskerd leZatd Edst splaskové kanalizace
bude vedena pod podlahou 1.PP. Veskerd lezatd kanalizace v objektu je navrzena z potrubi a tvarovek PVC KG.
Projektant doporuCuje obetonovat odbolky a kolena lezaté kanalizace za (celem fixace systému leZaté
kanalizace. Na hlavnich vétvich splaskové kanalizace jsou v reviznich Sachtdch osazeny ¢Eistici kusy.
V mistnostech, kde je nutné odvodnit podlahu se osadi podlahové vpusti DN 50 - DN 100 se zdpachovou
uzdvérkou Primus zabrariujici Siteni zdpachu pri vyschnuti vpusti. Jednd se predeviim o technologii bazénu,
strojovny vytdpéni a vzduchotechniky, sprchy apod. Odpadni a pripojovaci potrubi splaskové kanalizace je
navrzeno kompletné z odhlu¢néného kanalizaéniho systému. Na jednotlivych odpadech splaskové kanalizace se
cca 1,00 m nad podlahou nejnizsiho podlaZi osadi Cistici kusy. Odpadni potrubi se ukonli nad stfechou odvétraci
hlavici DN 100 popripadé hlavici DN 75. Odpadni potrubi, které nelze ukonéit nad stirechou odvétrdvaci hlavici
bude ukonéeno v jednotlivych podlaZich privétrdvaci hlavici.

Na kanalizaci budou provedeny zkousky dle CSN 75 6760, které sestdvaji z :

z technické prohlidky; ze zkousky vodotésnosti svodného potrubi a ze zkousky plynotésnosti nebo vodotésnosti
odpadniho pripojovaciho a vétraciho potrubi, pokud je vyZzadovdna.

Splaskovd kanalizace odvddéjici praci vody z technologickych filtri :

Z objektu bude vyvedena samostatnd pripojka splaskové kanalizace DN 250-300 odvddéjici z objektu praci
vody z jednotlivych filtrl bazénové technologie. Odpadni vody vznikajici pFi prani jednotlivych filtrd vykazuji
pomérné velké zneéisténi a je kladen poZadavek na velké mnozstvi pracich vod béhem krdtkého ¢asového dseku,
kdy by mohlo v mengim profilu dojit k zahlceni kanalizace. Z tohoto diivodu projektant nedoporuéuje vyuZit pro

odvedeni téchto odpadnich pracich vod dvé stdvajici pripojky splagkové kanalizace DN 200. Odpadni potrubi
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propojujici leZzatou &dst kanalizace a technologii prani filtrli je navrZeno z tlakové svarfované kanalizace
(napr.Geberit). Kanalizani potrubi leZaté kanalizace bude vedeno pod podlahou 1.PP a je navrZeno ze shodného

materidlu jako béznd splaskovd kanalizace.

Tukova kanalizace:

Vzhledem k predpoklddanému poltu jidel ( 500) v restauraci je nutné odpadni vody s vétsim obsahem tukd
vznikajicich pFi pFipravé jidel pred zadsténim do systému splaskové kanalizace pred¢istit v odlu€ovaéi tuki-
lapolu. Z objektu bude vyvedena jedna pripojka tukové kanalizace DN 150 vedend pod podlahou. Pfed objektem
bude zadsténa do odluéovaée tukd ve venkovnim provedeni a napojena do systému splaskové kanalizace.
Napojeni bude provedeno do kanalizaéni Sachty umoZfiujici odbér vzorkd. Tukovd kanalizace bude minimdlné
v jednom pripadé odvétrdna nad strechu objektu. Zkousky a materidl na tukové kanalizaci jsou shodné

s kanalizaci splagkovou.

Dest'ova kanalizace:

StPecha nové navrZzeného objektu bude odvodnéna systémem vyhFivanych zaatikovych Zlabd s vyhfivanymi
svody. LeZatd ¢dst kanalizace bude napojena do systému vnéjsi desdt'ové kanalizace. Dedt'ové vody z nové
strechy budou svedeny do retenéni nddrze s predpoklddanym regulovanym odtokem 4 |/sec do jednotné
kanalizace. Do této retenéni nddrZe budou svedeny i dedt'ové vody ze stdvajici stfechy objektu pivodné
svedené do vsakovaciho télesa. Vzhledem k tomu, Ze je vsakovaci téleso umisténo primo pod uvaZovanhou
pristavbou, bude téleso odstranéno a stdvajici dest’'ové vody budou svedeny do nové zdsobni nddrze o objemu
138 m3 a ddle s vodami z nové pristavby Fizené vypoustény do jednotné kanalizace pred aredlem. Do dest'ové
kanalizace pred retenci bude napojeno také odpadni potrubi slouZici k Fizenému vypousténi jednotlivych bazénii
bazénu. Za retenci bude osazena $achta s regulagnim prvkem (napf. virovym ventilem) a havarijnim pfepadem do
jednotné kanalizace. Retenéni nddrz bude betonovd monolitickd, popripadé vysklddand z lehkych krabicovych
modulll (viz pFiloha). V pFipadé poZadavku na vyuZivdni dedt'ovych vod napf. pro zalévéni zelené apod. je nutné

retenni nddrz zvétsit o poZadovany objem.

Odvod kondenzatu:
Odvod kondenzdtu od VZT jednotek je navrzen z HT potrubi ve spddu 0,5% a bude napojen do stoupalek

splaskové kanalizace. Pfed napojeni jednotlivych vétvi do odbolek se osadi kondenzaéni sifon.

Vodovod

Vodovodni rozvod DN 150 bude napojena na rozvod studené vody v kotelné ve stdvajicim objektu Za vstupem
do prostoru 1PP, se osadi hlavni uzdvér popripadé filtr, podruzny vodomér a dal$i armatury. Za touto
sestavou bude rozvod studené vody rozdélen na vodu poZdrni a pitnou. Na odboéce pro pozdrni vodu bude
osazen samostatny kulovy uzdvér s vypousténim a zpétnd klapka. Ddle je rozvod studené vody veden

k jednotlivym akumulaénim jimkdm v 1.P.P, kde bude doplfiovdna studend voda pro bazénovou technologii. Dalsi
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vétev bude vedena k ohFivaélim teplé vody a spoleéné s rozvodem teplé vody a cirkulace k jednotlivym
odbérnym mistlm v 1P a 1.NP. Vzhledem k tomu, Ze ndv&tévnici nového krytého bazénu budou vyuZivat socidlni
zarizeni a predevsim sprchy ve stdvajici Cdsti komplexu doporucuje projektant provést propojeni ( respektive
posileni) obou systéml ohfevu teplé vody. Rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace jsou navrzeny
z plastového potrubi izolovaného tepelnou izolaci. Rozvod poZdrni vody je havrZen z ocelovych trubek z uhlikové
oceli izolovanych proti roseni. Pro hromadné sprchy u bazénu bude vyuZivdna po Upravé voda z bazénového
okruhu. Potrebny tlak v samostatném rozvodu bude zajist'ovat AT stanice s frekvenénim ménicem. Tlakovd
filtrovand voda bude ohrivdna na pozadovanou teplotu (cca 40°C) v jednom zdsobniku teplé vody. Takto ohrdtd
voda bude propojena se stdvajicim rozvodem teplé vody pro hromadné sprchy. Procirkulovdni systému ohrevu
upravené teplé vody bude zajisténo cirkulaénim ¢erpadlem.

Na veskerych rozvodech studené vody, teplé vody a cirkulace bude provedena tlakovd zkouska, proplach a
desinfekce potrubi dle SN 75 5409.

Vyuziti stdvajicich podzemnich vod

Stdvajici podzemni vody je moZné bez vétsich ndrokl na Upravu (pouze jednoduchd filtrace) vyuZit po nezbytné
akumulaci pro splachovéni klozetl a pisodrl. Z akumulaéni jimky cca 30 m3 bude vedena pFipojka vody do 1.PP
do stdvajici kotelny, kde bude umisténa AT stanice s frekvencnim méni¢em. Nové navrZeny rozvod studené
uzitkové vody by bylo nutné propojit s rozvodem pro WC a pisodry ve stdvajicim objektu. Vzhledem ke kapacité
pramene ( cca 1,5 I/sec) je moZné vyuZivat vodu i pro kropeni zelené v kombinaci se splachovénim klozetd.
Venkovni rozvod se zahradnimi ventily s pFipojkou na hadici je moZné napojit na stejnou AT stanici, popripadé
napojit i systém s automatickym zavlaZovdnim. V pripadé poZadavku na jiné vyuziti podzemni vody (hapr. jako
doplfiovaci voda do bazénd, saunovy bazének) je nutné provést rozbor podzemni vody a ndsledné navrhnout jeji

Upravu, aby odpovidala kvalité pitné vody.

Ohrev teplé vody:

Ohrev teplé vody bude zajistén v neprimotopnych zdsobnicich umisténych v plynové kotelné. Je uvaZovdno s
vykonem cca 269,9 kW a objemem nepFimotopnych zdsobnikldl 7 aZ 8 m3. Pro stdvajici hromadné sprchy bude
vyuZivdna po dpravé voda z bazénového okruhu. Procirkulovdni obou oddélenych systému ohfevu teplé vody bude

zajistén cirkulaénimi Cerpadly.

Zarizovaci predméty:

PredbéZné je uvaZovdno s tuzemskou sanitdrni keramikou doplnénou kvalitnimi jednopdkovymi bateriemi. Klozety

jsou havrzeny v zdvésném provedeni. Pisodry s infracervenym splachovdnim.

Protipozdrni zabezpecleni:
V objektu budou v jednotlivych podlaZich na rozvodu poZdrni vody osazeny pozdrni hydranty DN 25, popFipadé

D 19 s tvarové stdlou hadici dl. 30 m Hydranty jsou navrZeny provedeni volné na zed’, popfipadé do zdi.
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Hydrotechnické vypocty

Bilance potreby pitné vody

doplitkova voda v priméru

50,00 1/0s.den

pocet navstévniki bazénu

1000,00 osob

sprchovani, pouziti WC

40,00 l/os.den

restaurace-pocet jidel

500,00 jidel/den

denni potfeba

25,00 1/jidlo

zaméstnanci bazénu

18,00 zaméstnanci

denni potieba

60,00 zaméstnanec/den

prani filtrd

1,00 den

denni potieba

52000,00 1/den

primérna denni potieba vody Q4= 155,58 m’/den
koeficient denni nerovnomérnosti k4= 1,25
max. denni poti‘eba vody Q= 194,48 m’/den =

Ro¢ni potieba vody , pfedpoklad 1x napousténi bazénu

Roc¢ni potieba vody = Qd*340+1420 m3

Qu=| 5431720 m'/rok

Bilance splaskovych odpadnich vod

pramérné denni mnozstvi Q= 155,58 m’/den
primérny celodenni odtok 1,801 1/s
Znecisténi splaski

Pocet EO EO = 1037,20

BSK; 60,00 g.BSKs/EO

Celkové denni mnozstvi BSKj

62,23 kg.BSKs/den

koncentrace BSKs v OV

400,00 mg.BSK,/1

nerozpustné latky NL

55,00 g NL/EO

Celkové denni mnozstvi NL

57,05 kg.NL/den

koncentrace NL v OV

366,67 mg.NL/1

Roéni mnozZstvi OV Qr=

52897,20 m’/rok
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Nakladani s dest'ovymi vodami.

Predmétem prredkiddané projektové dokumentace je vypracovdni kompletniho ndvrhu zplisobu naklddéni
s dest'ovymi vodami pro akci "koupali$té Petynka" pomoci systému Wavin Intesio. Systém Wavin Intesio
pFedstavuje uceleny bali¢ek vyrobki, které svou funkci plné pokryvaji problematiku nakldddni s dedt'ovymi
vodami. Navrzené Fedeni vychdzelo jednak z poZadavki investora, resp. generdiniho projektanta a ddle pak z
technickych predpisii a platnych norem. NavrZené fedeni bylo zakresleno do prFisludnych situaénich vykresd.
Ddle pak na jednotlivé objekty vyskytujici se v projektu byly zpracovdny detailni montdzni vykresy (v pripadé
potieby téZ detailni klade¢skd schémata). Kompletni vykresovd dokumentace byla preddna zhotoviteli konkrétni
profesni &dsti projektové dokumentace. Projektovd dokumentace byla pribézné konzultovdna a revidovdna.
Veskeré pozadavky a zmény, které vznikly béhem ndvrhu, byly zapracovdny do konecné podoby projektové
dokumentace. Projektovd dokumentace je vypracovdna ve shodé s platnymi predpisy a normami legislativné
oSettujici uvedenou problematiku. Zejména se jednd o zdkon 254/2001 Sb. o voddch, vyhldsku ¢. 501/2006 Sb.
o obecnych poZadavcich na vyuZivéni Gzemi, vyhldsku ¢. 269/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby,
€SN 75 9010 Vsakovaci zatizeni srdzkovych vod, TNV 75 9011 Hospodareni se srdzkovymi vodami atp.

Obdobné veskeré pouzité vyrobky spliiuji poZzadavky zdkona €. 22/1997 Sb. o obecnych poZadavcich na

vyrobky, jsou driteli platného certifikdtu pro pouziti v rdmci CR a v neposledni Fadé jsou té% nositeli stavebné

technického osvédéeni.

2 Souhrnné parametry uvaZovaného uzemi
Celkovd odvodriovand plocha: 3875 m2

Primérny souéinitel odtoku: 1

Celkovd redukovand odvodiiovand plocha: 3875 m2

Celkovy odtok z odvodriovanych ploch: 177,09 I/s

3 Navrhové srazkomérné parametry
Srdzkomérnd stanice dle ¢SN 75 9010: Praha-Hostivar

Zvolend periodicita srdzky: 0,1

TC ... doba trvdni srdazky [min]

hd ... hdvrhové Uhrny srdzek [mm]

5 10 15 20 30 40 60 120 240
131 19,5 23,2 25,3 28,1 30,2 331 37,9 45,7
360 480 600 720 1080 1440 2880 4320
52 52,8 53,7 54,6 57,2 58,1 735 78,9
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4 Rekapitulace odvodriovacich ploch

5 Reduk.
C. |Ndzev Plocha ]Soué. PFipoj.
plocha |Charakteristika plochy
pl. |plochy [m2] odt k
[m2]
Strechy s
nepropusthou
retenéni objekt-koupalisté
1 |horni 1075 1 1075 stiecha s nepropustnou vrstvou
Petynka
vrstvou-
stdvajici
Strechy s
retenéni objekt-koupalisté
2 ]nepropustnou | 2800 1 2800 strrecha s nepropustnou vrstvou
Petynka
horni vrstvou

5 Ndvrh objektl slouZicich k naklddéani s de$t'ovymi vodami

Veskeré objekty slou

vs s

ZICl

k nakldddni s de3t'ovymi vodami jsou navrzeny jako podzemni sestavy

stanovenych rozmérd, vysklddané z plastovych akumulaénich blokd Wavin.

5.1 Rozméry galerii

Retencni objekty: retenéni objekt-koupalisté Petynka ,

Detailni uspordddni galerie véetné poZzadovaného prislusenstvi (Sachty, filtry, reguldtory pritoku apod.)

je patrné z detailniho vykresu galerie, ktery je soucdsti preddvané dokumentace.

- Retenéni objekty, systém Wavin Q-BB

Q
v

Skladba vrstev nadrze
pozadovany obsyp

ochranna geotextilie 500g/m2 L - DELKA

hydroizolaéni félie PVC tl. 1,5mm SiR

ochranna geotextilie 300g/m2 B - SIRKA

akumula&ni box Q-BB H - VYSKA

e s = = ] K - KRYTI
Q - ZATIZENI
V - PUDNI
] ) s G = st 15 g PROSTOR
’ HPV
A vzorové ulozeni
HPV

HLADINA PODZEMNI VODY
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Ndzev [retencni objekt
Pouzity systém - Q-BB
Hladina podzemni vody, HPV [m] HPV 4
Zatizeni dopravou Q lehka
Vyska kryti [m] K 2
Povoleny odtok [I/s] 4
Redukované odvodiiované plochy [m2] Ared 3875
Kritickd doba deté [min] TC 240
Kriticky dhrn dedté [mm] hd 45,7
Kriticky vypoltovy objem dedté [m3] Vvz 1195
Sitka objektu [m] B 19,2
Délka objektu [m] L 4.2
Vyska objektu [m] H 18
Polet moduli ks 336
Stavebni objem [m3] 1452
Uzitny objem [m3] 1379
Doba prdzdnéni [h] 8,3

Reguldtory pratoku

Na zdkladé poZadavku je prepad z objektu retenéni objekt-koupali§té Petynka , opatfen reguldtorem
pritoku, ktery garantuje pouze akceptovatelné mnozstvi dest'ové vody na odtoku z prislugné nddrze. Dané
zarizeni je nutné osadit v samostatné regulaéni $achté DN 1000. Detailni uspordddni regulaéni achty, véetné

predepsaného uloZeni je patrné z montdzniho vykresu, ktery je souldsti preddvané dokumentace.

6 Montaz

Pro veskeré vsakovaci, resp. retenéni objekty, které jsou Feseny v ramci predklddané projektové
dokumentace, je moZné pouZit pouze origindIni prvky a pFislugenstvi firmy Wavin k t&€mto (&ellim uréenych.
Jednd se zejména o origindini doplfikové prvky (pFislugenstvi), jako jsou napF. spojky bloki pro horizontdlnt,

resp. vertikdlni smér, vstupni hrdla, Sachtové adaptéry, zdslepky apod.
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6.1 Vykop, loZe, obsyp, zasyp a hutnéni

PFi montdzi systému je tfeba pouZivat vzdy predepsané origindlni komponenty Wavin. Ddle je tfeba pFi
montdZi postupovat zdsadné ve shodé s montdznim predpisem vyrobce. Podrobny popis montdze k jednotlivym
komponentlim najdete vZdy v prisludném montdznim predpise.

Vykop je nutné pripravit minimdlné o 0,5 m vétsi na vdechny strany s ohledem na montdz geotextilie
nebo hydroizolaéniho souvrstvi, hloubku vykopu a geologické podminky zeminy. To vSe pri sou¢asném zachovadni
poZadavkl na bezpeénost prdce ve vykopu. Pro obsyp zasakovaciho objektu se miZe pouZit $térkopisek
frakce 8/32. Hutnéni probihd postupné. Nejprve bo&ni obsyp ze vech stran s diirazem a peélivosti na napojeni
systému a pokozeni boxd. Prvni horni vrstva 300 mm se hutni lehkym vdlcem bez vibraci.

6.2 UloZeni a spojovani boxi v horizont. a vertik. sméru

Spojovdni dvou sousedicich boxt v horizontdlni roviné se provéddi spojovacimi elementy - spojka Klip.
Dva klipy na kazdy spoj. Spojovdni vrstev boxi na sobé ve vertikdini roviné se provddi spojovacimi elementy -
spojka trubka. Dvé trubky na spojeni dvou boxd.

6.3 Odvzdusnéni systému

Zasakovaci nebo retenéni nddrze musi mit vyFeseno odvétrdni systémi (vétraci kominek na terén,
odvétrdni pfes ndtokovou nebo revizni $achtu atp.) a bezpeénostni prepad systému pro havdrii nebo extrémni
klimatické podminky.

6.4 Vstupni hrdla, zaslepky, revizni Sachty

Revizni kandly systému Q-Bic je nutno ukonit vstupnim hrdlem DN 160/315, DN 400, DN 500 nebo
bocni zdslepkou 35kPa. VSechny revizni kandly musi byt uzavireny.

Osazeni reviznich Sachet se provddi pres Sachtovy adaptér 315/600 nebo 315/400 do
predpripravenych otvori, které se musi vyfezat ve stropé resp. dné boxi. PFi pouZiti $achtového adaptéru
500/600 je nutné pouit také zdslepku 75kPa. Sachty se na terénu zakonéuji standartni nabidkou poklopt pro

zvoleny pramér Sachty.
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A.10.5 Elektroinstalace silnoproudé

Pripojeni objektu k el. distribuéni siti

Stavajici stav

V soucasné dobé je aredl pripojen z distribucni sité NN PRE. Pripojka NN je ukoncena rozpojovaci skrini SR5
na obsluzném technickém objektu na p.p.¢.560/55. Z této skFiné je ndsledné pripojen elektromérovy rozvadéc
a hlavni rozvodna NN.

Nové navrZené reseni

Vzhledem k nové energetické bilanci aredlu nebude jiZ objekt pripojen z distribuéni sité NN, ale pro pripojeni
veskerych elektroinstalaci bude instalovdna odbératelskd trafostanice 1x 1000kVA, kterd bude pripojena
pFipojkou VN. Tuto pFipojku bude Fedit PRE distribuce v rdmci zasmy¢kovdni trafostanice do svych rozvodi VN.
Predpoklddand délka této pFipojky VN je 100 metrd. PFipojka VN bude vedena po ndsledujicich pozemcich
560/15, 560/74, 560/94 a 560/95.

PFipojeni v pribéhu stavby (staveni$tni pFipojka NN)

V pribéhu stavby bude pro pFipojeni k el. siti vyuZito stdvajiciho pFipojeni z NN sité. Vzhledem k tomu, Ze bude
nutné zbourat obsluzny objekt, na kterém je ukoncena rozpojovaci (pripojkovd) skriri PRE a elektromérovy
rozvadél, bude nutné provést ndsledujici dpravy:

Na PRE distribuce bude zaZdddno o dpravu (prelozku) zafizeni distribu¢ni soustavy. Tou bude premisténi
stdvajici rozpojovaci skriné mimo budouci stavbu do volné stojiciho pilite. Vedle této skriné by byl instalovdn ve
volné stojicim piliri elektromérovy rozvadéc, ktery by obsahoval jak el. méreni pro stdvajici objekt, tak i el.
méreni pro stavbu (stavenidtni rozvadéd).

Z elektromérového rozvadéce bude vedena provizorni pripojka NN po pozemcich investora do rozvodny NN ve

stévajicim objektu. PFedpoklddand délka této provizorni pripojky NN je 195 metrd.

Udaje o provoznich podminkdch

Typy siti
primdrni rozvody: -3~50Hz,22kV/IT
sekunddrni rozvody: - 3 PEN ~ 50 Hz, 400/230 V / TN-C

Energeticka bilance aredlu

Zarizeni P instalovany Soudobost P soudoby

Stdvajici objekt 210.0 kW 0.6 120.0 kW
Provozni osvétleni 30.0 kW 0.7 210 kW
Provozni odbéry - zdsuvky 35.0 kW 04 17.0 kW
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Bazénova technologie 150.0 kW 0.8 128.0 kW

Technologie ZTT a vytdpéni 15.0 kW 0.6 9.0 kW
Vzduchotechnika 137.0 kW 0,7 96.0 kW
Chlazeni 14.0 kW 10 14.0 kW
Technologie gastro 305.0 kW 07 183.0 kW
Technologie slaboproudy 15.0 kW 0,8 12.0 kW
Celkem 911.0 kW 600.0 kW

Trafostanice

Bude se jednat o vestavénou odbératelskou trafostanici do prostor 1.PP budouciho objektu. Trafostanice se
bude sestdvat z VN rozvodny distributora (PRE), VN rozvodny uZivatele, stani pro transformdtor a rozvodny
NN.

V rozvodné VN distributora bude osazen VN rozvadéé provozovatelem distribu¢ni soustavy a v rozvodné VN
uzivatele bude osazen VN rozvadéd, ktery se bude sestdvat z pole mérfeni a jednoho vyvodového pole pro
transformdtor. Méreni bude instalované v typové skrini USM ve fasddé objektu. Ve stdni pro transformdtor
bude osazen jeden suchy transformdtor 1000 kVA. Souldsti rozvodny NN bude hlavni rozvadé¢ aredlu, ze

kterého budou pFipojeny veskeré podruzné el. rozvadéce.

Néhradni zdroj - motorgenerator

Pro potreby pozdrniho zabezpeleni stavby bude instalovdn v samostatné mistnosti ndhradni zdroj. Bude se
jednat o generdtor s dieselovym motorem se zdlohovym vykonem (STAND BY) 145 kVA / 116 kW (209A).
Ndhradni zdroj bude mit vestavénou palivovou nddrz, kterd zajisti dobu provozu cca 8 hodin pri 100% zdtézi.
Vybaven bude automatickym elektrickym startem (za pomoci akumuldtoru). Soucdsti doddvky bude i rozvadéc

ATS, ze kterého bude ndsledné pripojen rozvadé¢ pozdrniho zabezpedeni stavby.

Osvétleni
Osvétleni bude navrzeno dle CSN EN 12464-1. Redeno bude svitidly s nizkym pFikonem el. energie, kterd budou
vybavena bud’ zdrivkovymi zdroji T5 nebo LED zdroji. Rozmisténi svitidel bude Feseno v rdmci projektové

dokumentace ke stavebnimu Fizeni. Spindni osvétleni bude Feseno lokdlnimi vypinaéi.

Nouzové osvétleni
Nouzové osvétleni bude navrzeno dle CSN EN 1838. Slouzit bude k oznageni dnikovych smérll a vychodl z
jednotlivych prostor objektu a k zajisténi alespofi orientainiho osvétleni. Reeno bude samostatnymi

autonomnimi nouzovymi svitidly a vestavénymi nouzovymi invertéry do vybranych svitidel hlavniho osvétleni.
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Elektroinstalace

Provedeni elektroinstalaci bude Fegeno dle poZzadavkil na jednotlivé prostory. Na chrdnénych dnikovych cestdch
a shromazd'ovacich prostordch musi byt pouzity kabely B2ca, s1, dO.

Pro zajisténi funkce zarizeni pri pozdru musi byt kabely v provedeni B2ca,s1,dO s funkéni integritou P 60- R (
SHZ ), P30-R.

V ostatnich prostordch pak klasickymi kabely CYKY.

Hlavni pdterni rozvody budou vedeny v drdténych mrizkovych kabelovych Zlabech. Odbolky ze Zlabu budou
Fedeny pomoci typovych skupinovych prichytek, svody k jednotlivym koncovym prvkim budou pak provedeny pod
omitkou.

Vodi¢e budou uloZeny v instalaénich zéndch bud’ vodorovng, nebo svisle dle CSN. U dvefi je svisld zéna 10-30
cm vedle dverniho otvoru, u oken 10-30 cm vedle okenniho otvoru a u rohu mistnosti, to je 10-30 cm od rohu
mistnosti. Vodorovné zény jsou horni 15-45 cm pod stropem, nebo dolni 15-45 cm nad dokonéenou podlahou.
Prostupy rozvodi (kabelfl, vodi&d, instalagniho materidlu) poZdrné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény. Pro
utésnéni prostupll poZdrnimi sténami a stropy na odpovidajici odolnost poZdrné délicich konstrukei (nejvyse viak

na 90 min) budou pouZity hmoty s atestem platnym v CR a montdze budou provddény oprdvnénou firmou.

Ochrana pred bleskem

Dle charakteru objektu a kontrolniho vypoétu rizik bude ochrana pred vnéjsim tcinkem blesku zarazena do
skupiny LPS II. Provedena bude mriZovou soustavou, kterd bude mit FeSeny svody po 10-ti metrech. Uzemnéni
bude reseno zdkladovym zemni¢em v zdkladech objektu.

Vnitfni ochrana pred bleskem bude provedena ekvipotencidlnim pospojovdnim a prepét'ovymi ochrannymi

zarizenimi, kterd budou instalovdna do jednotlivych el. rozvadééa.

A.10.6 Elektroinstalace slaboproudé

Tato ¢dst redi vybaveni objektu krytého bazénu slaboproudymi systémy: strukturovany kabelovy
rozvod, kamerovy systém, evakualni rozhlas, spoleénd televizni anténa, jednotny Cas, pristupovy systém,

zabezpelovaci systém a elektrickd pozdrni signalizace.

1. Strukturovany kabeldZni systém
V celém objektu bude instalovdna strukturovand kabeldZ kategorie Se. Privody k jednotlivym datovym zdsuvkdm
budou zakonceny v datovych rozvadécich v rozvodné slaboproudu.

Pro zakabelovdni jednotlivych (éastnickych portl viech zdsuvek bude pouZito kabeld UTP (4 kroucené,
nestinéné pdry) kategorie ,5e". Uastnické zdsuvky s dvojici portl RJ-45 (8p/8c) budou situovdny
v jednotlivych mistech instalace v provedeni pod omitku (do zdi), resp. ha omitku v litych konstrukcich. Na

opa¢né strané budou kabely ukonéeny na Patch panelu.
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Telefonni Ustredna
Telefonni dstiedna bude instalovdna v mistnosti rozvodny slaboproudu. Ustiedna bude umoZfiovat
pFipojeni cca 25 Géastnikd. U vybranych vstupnich dvefi budou instalovdny komunika&ni tabla pro priveldni

obsluhy a ddlkové ovlddadni otevireni dveri.

2. Elektricka poZéarni signalizace - EPS

Elektrickd poZdrni signalizace (ddle jen EPS) je soubor pristroji slouZici k preventivni ochrané objektt
pred pozdrem tim, Ze opticky a akusticky signalizuje misto pozdru. Zarizeni je nutno chdpat jako pomocné
zarizeni, které slouZi k podstatnému zkrdceni doby od zjisténi ohniska poZdru k potfebnému protipoZdrnimu
zékroku. Systém EPS (lstiedna) je plné adresny. Celni panel Gstiedny je vybaven obsluznym tablem s
prosvétlenym LCD displejem, na némz jsou zobrazena vSechna hldseni az na jednotlivé adresy a membrdnovou
kldvesnici. Ustiedna md vestavené hodiny, pamét’ uddlosti a moznost pripojent tiskdrny. K dstiedné lze pres
sériovd rozhrani pripojovat externi tabla obsluhy, systémy MaR, politaovou nadstavbu atd. Ddle je Ustfedna
vybavena volné programovatelnymi ovlddacimi vystupy. Systém bude pripojen na zdsahovou jednotku hasi¢ského
zdchranného sboru pomoci zarizeni ddlkového prenosu (ZDP). Bude rovnéz instalovdno obsluzné pole poZdrni
ochrany (OPPO), kli¢ovy trezor pozdrni ochrany (KTPO). Adresné prvky (adresné automatické a tladitkové
hlésice pozdru, vstupni/vystupni jednotky, podruznd signalizaéni tabla, jednotky pro ovlddani stabilnich hasicich
zarizeni, adaptéry pro neadresné hldsic¢e atd.) se pripojuji do strredny pomoci kruhovych vedeni.

Vyhldgenf signdlu ,POZAR" bude pomoci sytému evakua&niho rozhlasu.

3. Odbavovaci systém
Vstupu do prostoru $aten a bazénu bude vybaven dvéma turnikety a elektromechanickou brankou pro vstup a
odchod ndvétévnikd. Turnikety budou vybaveny panikovou funkci - automatické sklopeni ramene turniketu na
zdkladé impulsu z Fidiciho systému (EPS), externiho tlalitka nebo pri vypadku napdjeni.

Ndvétévnik na vstupu si pPedplati vstupné a pripadné sloZi zdlohu na Gtratu v systému. V pribéhu
pobytu je mu Eerpdni zi¢tovdno na jeho Gétu a pri odchodu je stav Gétu vyhodnocen. Prederpdni Gétu miZe byt
rezimové povoleno pouze pri ndvstévé atrakci v aredlu. Systém rovnéz zahrnuje rizeni Satnového provozu a

pokladniho pracovisté v provozu obCerstveni a pod..

4. Kamerovy systém - CCTV

Budou instalovdny pevhé kamery pro pokryti vybranych vnitfnich a vnéjsich prostor. Kamery budou
v provedeni IP. Jednotlivé kamery jsou rozmistény tak aby poskytovali obsluze prehled nad krizovymi misty.
Umisténi kamer budou navrZeno tak aby pokrylo co nejvétsi plochu.

Digitdini zdznamové zarizeni bude umisténo v datovém rozvddéci a bude slouzit k ukldddni obrazu
z kamer a k pripadné analyze obrazu. Zobrazovaci PC bude umisténo v recepci a v mistnosti plavéika. Na siti

mohou byt umistény dal$i PC pracovni stanice pro monitorovdni .
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5. Evakuaéni rozhlas

V celé budové budou osazeny reproduktory, zaji$t'ujici poZadovanou slysitelnost poplachovych hldseni.
Reproduktory pro evakualni hldSeni jsou navrzeny rovnéz pro ozvuéeni pii porddani sportovnich, kulturnich ¢i
spolecenskych akci. Rozhlasovy systém bude navrZen na patti¢nou technickou a vykonovou vybavenost. Cely
systém bude svdzdn se systémem EPS, pro moZnost bezobsluZného Fizeni evakuace. Napojeni na Fidici systém
EPS bude provedeno v misté rozhlasové Ustfedny. Pro spojeni sEPS je pripraven digitdlni zdznamnik
poplachovych zprdv, jenZ reaguje na podnéty vyslané z EPS pomoci VVP prvki. Zdroven rozhlasovd Ustiedna je

vybavena poruchovym relé, jenz opét pomoci VVP prvki EPS signalizuje do mista trvalé obsluhy patFiéné stavy o

provozu evakuaéniho rozhlasu.

6. Jednotny cas
Ve vybranych prostordch objektu bude zfizen systém jednotného Easu s centrdlni Fidici jednotkou a
podruznymi ukazateli ¢asu. Hlavni hodiny budou umistény v rozvodné slaboproudu. PFijima¢ signdlu DCF bude

umistnén na fasddé budovy, za (icelem kvalitniho prijmu.

7. Spoleéna televizni anténa - STA

Spolecna televizni, rozhlasova a satelitni anténa umoZiuje ze vSech Gcastnickych zdsuvek odebirat TV, R a SAT
signdly. Pro potfebu pFijmu TV, Ra SAT signdld bude na stfechu objektu upevnén anténni stozdr s povrchovou
dpravou Zdrovym Zn. Na stozdru budou, pomoci vyloZnich rdhen a tfmend, nainstalovdny antény pro pFijem
pozemskych TV, R signdlli a SAT anténa. Hlavni stanice bude umisténa v mistnosti rozvodny slaboproudu a
bude osazena komponenty pro zpracovéni a distribuci TV, R a SAT signdlti . VEechny G¢astnické zdsuvky

budou koncové a cely kabelovy uZivatelsky rozvod bude realizovdn jako rozvod hvézdicovy.

8. Elektrické zabezpecovaci signalizace - EZS

Pro signalizaci nezddouciho vniknuti do objektu bude navrZen systém EZS. Bude navrzena kombinovand
prostorovd a pldst'ovd ochrana. U vstupnich dveri do objektu budou osazeny magnetické dverni kontakty. Ve
stfeZzenych prostorech se osadi prostorové detektory. Napojeni jednotlivych detektorli bude provedeno
hvézdicove.

Ust¥edna bude ve skfifiovém ndsténném provedeni umisténa v mistnosti rozvodny slaboproudu. Jednd se o
Ustrednu tzv. sbérnicovou, coz znamend, Ze na pdterni komunikacni linku se pFipojuji jednotlivé komponenty, a
to jak vstupni, vystupni tak i ovlddaci, tz. rozsifujici expandéry, kldvesnice a pod..

EZS bude pripojena ha PCO bezpelnostni agentury pomoci vestavéného digitdlniho komunikdtoru.
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A.10.7 Méreni a regulace

Na zdkladé poZadavku zadavatele a dostupnych podkladi je Feden novy soubor méFeni a regulace pro pldnovanou
dostavbu bazénil u stdvajiciho objektu Saten. Ndvrh okruhll spo&ivd hlavné ve sjednoceni autonomnich regulaci
pod jeden Fidici systém urceny k automatickém provozu a centrdlnimu dohledu a monitorovdni provoznich a

poruchovych stavli z po&ita&ového pracovisté.

POUZITE PODKLADY
a) Projekt plidorysného uspordddni jednotlivych strojoven

d) Platné predpisy a normy

Céasti souboru:

Soubor MaR obsahuje tyto ¢dsti:

Plynovd kotelna vytdpéni, ohfev bazénové vody, Fizeni ¢erpadel Upraven vody, moznost asového zapindni
atrakci a monitorovdni provozu Upraven

Vzduchotechnika, klimatizace a chlazeni

Fizeni Cerpadel Upraven vody, moznost ¢asového zapindni atrakci a monitorovdni provozu dpraven

nadrazeny systém (integrace jednotlivych podstanic a vizualizace).

Reseny rozsah:

Projekt méfeni a regulace bude Fesit doddvku a montdz ndsledujicich komponentd :
ridici systém (podstanice)

periferie (¢idla, akéni Eleny, dvoustavové reguldtory,...)

rozvadéce MaR

kabeldz MaR

Zdkladni funkce méreni a regulace

ndvaznost na potreby regulace spotreby pri provozu zdroje tepla

rizeni a zabezpeleni provozu preddvaci stanice.

postupny rozbéh (zajisténi nesoudasného sepnuti motorl souvisejicich zarizeni)

zabezpeleni vzduchotechnickych jednotek nasdvajicich venkovni vzduch proti mrazu

ovlddani jednotlivych vzduchotechnickych jednotek dle ¢asového programu

volba riiznych provoznich reZiml pro den a noc

ekonomicky provoz vzduchotechnickych jednotek ( rekuperace tepla, smésovani, ...)

integrace hldgeni EPS (poZzdr a signalizace poloh poZdrnich klapek) s vazbou na odstaveni prisludnych VZT

zarizeni

52



Standardy systému méreni a regulace

-zaneseni filtrd a chod ventildtorl bude snimdn diferenénimi manostaty

-pohony klapek pro smésovdni a deskové rekuperdtory budou spojité ovlddané

-pro regulaci teploty a pritoku topného média budou pouZity vyhradné spojité regulovatelné ventily s dobrou
tésnosti, ovlddané spojité

-pohony klapek na privodech vzduchu do VZT jednotek budou s havarijni funkci

-protimrazovd ochrana vyméniki ve VZT jednotkdch bude zajidténa pomoci termostatu s min. 6m dlouhou
kapildrou na vzduchu a teploméru na vodé (zpatecka)

-poéet prostorovych teploméri je uréen dle velikosti vétranych prostori

-ve VZT jednotkdch s rekuperaci bude mérena teplota za rekuperdtorem pro zabrdnéni namrzdni rekuperdtord

-Fizeni vykonu deskovych ohfivaéd podle odbéru tepla

-automatické odstaveni preddvaci stanice od poruchovych stavi-predepsdny dodavatelem tepla

-stavovd hldseni jednotlivych zarizeni

-veskeré pouzité periferie méreni a regulace budou jednotlivé zapojeny na vstupy a vystupy DDC podstanic

-obsluze bude umoZnéno komunikovat se systémem MaR z centrdlniho dispelinku a zdroveri pomoci ovlddaciho

panelu na dverich prisluného rozvadéce MaR

A.10.8 Technologie gastroprovozu

Uvod

V rdmci dostavby plaveckého aredlu Petynka bude zfizena restaurace pro ndvitévniky koupalidté. Tato édst
dokumentace resi technologicky provoz kuchyné.

Ndvrh splfiuje poZadavky klienta a zdroveri zohledfiuje podminky provozu stanovené narizenim Evropského
parlamentu a rady (ES) ¢. 852/2004 a navazujicimi ndrodnimi predpisy.

Charakteristika provozu

V prizemi objektu je situovdna restaurace s odbytovou ¢dsti o kapacité 60 mist u stolu. Skladové zdzemi,
pFipravny a produkéni kuchyné jsou situovdny v suterénu. Souédsti provozu je atna zaméstnanct a dklid.
Sortiment tvoFi nabidka polednich menu, teplych jidel a la carte, ddle vyrobky studené kuchyné, dovdZené
cukrdrské vyrobky, teplé a chlazené ndpoje.

Hlavni kuchyné, spolu s dal$imi vyrobnimi a skladovacimi provozy je dimenzovdna na kapacitu 500 jidel za sménu.
Daldim odbytovym mistem je venkovni bufet a nabidkou ndpoji a rychlého obéerstveni. Bufet vyuZivd vyrobni a

persondlni zdzemi kuchyné.
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2. Popis technologie vyroby
Pfijem zdsob
Prijem surovin probihd zdsobovacim vstupem do suterénu. Suroviny budou zavdzeny do prijmového prostoru.
Zde bude provddéna kontrola surovin.
Sklady
Skladové prostory jsou rozdéleny podle druhu uskladnéného zboZi. Suroviny snadno podléhajici zkdze (maso,
mléko, tuky, vejce, uzeniny) budou ukldddny v chladicich a mrazicich boxech a skrinich.
Vyrobni provoz
Vyrobni provoz vychdzi z pFedpokladu, Ze suroviny pro vyrobu budou dovdzeny v opracovaném stavu. Ze skladii
jsou suroviny dopravovdny na pracovisté pripravy surovin v kuchyni a ddle ke koneéné pripravé jidel. Priprava
surovin havazuje ha vyrobu studené i teplé kuchyné. Suroviny se na uréenych pracovistich pripravi a potom se
tepelné zpracuji ve varné nebo ve studené kuchyni. Kuchyné bude vybavena technologickym zarizenim
potfebnym pro vyrobu v ramci dané kapacity a definovaného sortimentu jidel.
Vydej jidel
V restauraci je navrZen pultovy vydej, ktery miZe byt provozovdn jako samoobsluZny nebo pomoci ¢ignické
obsluhy. Ve vyhrivaném pultu budou ulozeny GN nddoby s vyrobenymi komponenty, z nichZ persondl bude
kompletovat menu pro strdvniky. Vyrobky studené kuchyné budou uloZeny v chladicim pultu a vitriné.
Venkovni bufet je navrZen jako samoobsluzny pult s vydejem do nevratného nddobi.
Ndpojové hospodarstvi
Ndpoje se v restauraci i v bufetu vyddvaji z ¢dsti ndpojového pultu, ktery je vybaven potiebnou technologii. Pro
uloZeni zdsob jsou uréeny ndpojové lednice.
Myti nddobi
Restauracni provoz md vlastni umyvdrnu stolniho nddobi. PouZité nddobi z restaurace uklddaji pracovnici obsluhy
na odklddaci plochu v ofisu. Pracovnici umyvdrny ho odebiraji, oisti od zbytkd jidel a pFipravi k myti. Nddobi se
umyvd v koSovém mycim stroji s predmdcenim v difezu. Umyté nddobi se dopravuje zpét do vydeje.

V bufetu se s mytim nddobi neuvazuje.

3. Doprava a manipulace s materidlem
PFijem surovin se prredpoklddd kusove, ruéné event. pomoci malé skladové mechanizace. TotéZ plati pro
manipulaci ve skladech a ve vyrobnim provozu. Spojeni mezi zdzemim v suterénu a restauraci v prizemi zajist'uje

ndkladni vytah a provozni schodisteé.

4. Prehled zaméstnancii

Suterén - kuchyné 4 osoby
Restaurace 4 osoby
Venkovni bufet (v sezéné) 4 osoby
Celkem ve sméné 12 osob
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5. Systém sledovani kritickych bodi

V provozu vyroby pokrml bude zaveden systém stanoveni, kontroly a evidence kritickych bodt (HACCP)

v souladu s narizenim Evropského parlamentu a rady (ES) ¢. 852/2004. Jednd se o polet bodi, éastost jejich
sledovadni, metodika odectu apod. Systém HACCP ddle zahrnuje soubor opatteni, zajist'ujici technologické a
hospoddFské podminky pro uskute&fovdni a plnéni hygienickych a protiepidemiologickych poZadavka,
vyplyvajicich z pFislugnych zdkonl a vyhld$ek a hygienickych poZadavkii na pracovni prostfedi vydanych

Ministerstvem zdravotnictvi CR a Evropskymi institucemi.

A.10.9 Pozarné bezpecnostni reseni

Zdsady zajisténi pozdrni ochrany stavby - doporuceni

1. Uvod, pozadavky, podklady

Pro zhodnoceni pozdrni bezpenosti objektu: ,P¥istavba bazénu, aredl Na Petynce, Praha 6" musi byt uzity CSN:
CSN 73 0802, PBS, Nevyrobni objekty

€SN 73 0831, PBS, Shromazd'ovaci prostory

a opird se o dal$i normy s nimi souvisejicimi.

Dalsi podklady nezbytné pro dalsi posouzeni :

Vyhldska ¢.23/2008 Sb. , ve zn.p.p. 268/2011 Sb.

Vyhldska ¢.246/2001, §41, odst.(1)

Vyhldska ¢.62/2013, PFiloha .1 a 5, ¢dst B.2.8 a D1.3

2.Struény popis objektu

Stavba je tFi podlazni édstelné podsklepeny objekt, napojeny na budovu Saten
PodlaZnost hala - vy3kové pdsmo:

1pp, Lnp, 2.np

1.np stavebni i poZdrni oznaceni je totozné - pristup PO jednotek

pozdrni vy$ka hadzemni ¢dsti objektu: hnp = 3,95 m - vyskové pdsmo VP1
poZzdrni vyska podzemni ¢dsti objektu: h  =3,85 m (do 6,0 m)

Konstrukéni systém nové Cdsti neni s’ranovan - shromazd'ovaci prostor VP1.

Doporuéuje se nehoflavy, max. smideny (drrevénd stiecha).
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3. Koncepce pozarniho posouzeni

Pro poZdrni posouzeni projektované budovy budou z hlediska poZdrni bezpeénosti uplatnény zdkladni
normy kodexu pozdrni ochrany a daléf pedpisy - viz odst. 1. a normy na tyto navazujici. Cdst objektu s bazény
bude resen jako shromazd'ovaci prostor dle O:
ve vy$kovém pasmu VP1 (h < 9,0 m)
s kapacitou plochy 500 - 800 osob - predpoklad 25P

S hlediska pozdrni bezpecnosti se nyni neresi venkovni sportovisté: stdvajici ¢i nové..

4. Rozdéleni objektu do poZdrnich Useki a jejich klasifikace

Budova bude rozdélena do ndsledujicich poZdrnich tseki:

stdvajici budovy (oddélent nezplisobi pripadné hodnoceni &i stavebni zdsah do stdvajici nedotéené Edsti - PBR
stdvajici ¢dsti NUTNO zajistit jako podklad pro dal$i projektovdni poz. bezpelnosti)

schodidt'ovy prostor pres 3 podlazi - chrdnénd dnikovd cesta CHUC typu A (nelze pFirozené vétrat , nutno
uméle pretlak. ventilaci na 10x ndsobek, po dobu 10 minut z ndhradniho zdroje

technické zdzemi balnea

strojovny vzduchotechniky (1.PP a 2.NP)

kotelny nad 70 kW

trafa

diesel agregdt ndhradniho zdroje

Ustredna elektrické poZdrni signalizace

haly s tribunami zdzemim a $athami, bazén

prostory s vy$§im pozdrnim zatiZzenim (pokud by bylo vhodnéjsi je s ohledem na soustfedéné zatiZeni uzavrit do

samostatného poZdrniho Useku nez zvySovat poz. zatiZeni velkého poZ. dseku) - sklady, apod.

5. Zarazeni stavebnich konstrukci

Konstrukéni prvky objektd budou posuzovdny vesmés dle III°SPB (dle ziskaného podkladu) ve stdvajici budové
a dle II.SPB v hale .

Predpoklady:

nosny systém smiseny a nehoflavy

pozdrni vy$ka , viz odst. 2

pozdrni uzdvéry v pozdrné délicich konstrukcich do CHUC A (typu EI) a do ostatnich dsekd (typu EW)
schodi§t'ové prostor zahrnuty do dseku CHUC A

PoZdrni pdsy nebudou sledovdny (h < 12 m).

Pos

ouzeni konstrukci bude Fesit dal$i projektovd dokumentace - DSP.
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6. Unikové cesty
Unikové cesty tvoFi dvé navrhované chrdnéné dnikové cesty - prostory schodist’.
Ze shromazd'ovaciho prostoru - haly - vedou tnikové cesty o $ifce min. 1,1 m:
v trovni 1.PP 4 (nikové cesty
v Urovni 1.NP 2 (nikové cesty.
V nadzemnich podlaZich stdvajici budovy vede jedna nechrdnénd tnikovd cesta do CHUC.
UzavFend schodigté (CHUC A) budou vétrdna uméle pretlakovou ventilaci :
na 10-ti ndsobek objemu
po dobu 10 minut

pohon ventildtoru bude elektricky zdlohovan - NZ 1.

Oznaceni v3ech Unikovych cest bude osvétleno nouzovym osvétlenim (v nouzovém a protipanickém provedeni (s
akumuldtory); dnikové cesty budou ozna¢eny Unikovymi tabulkami.

Shromazd'ovaci prostor bude vybaven nouzovym evakuacnim zvukovym systémem - evakuacnim rozhlasem.

7. Odstupové vzdaélenosti

Odstupové vzddlenosti jsou rozhodné u nadzemnich podlaZi ve viech otevirenych plochdch. Vypoéet a posouzeni
odstupovych vzddlenosti a vymezeni pozdrné nebezpeénych prostorl se stanovuje v dal$i fdzi projektové
dokumentace - DUR a DSP.

Predpoklddané odstupové vzddlenosti od objektu podle odhadovanych otevirenych ploch:

Odhad 35-80m

Horici édstice od odpaddvajich &dstic se budou stanovovat u KZS, obkladdi a stfech nad 45°pri uziti hoflavych
materidld.

Bude sledovdn dosah ke hranicim pozemku ve smyslu poZadavku O, ¢1. 10.2.1.; poZdrné nebezpelny prostor nesmi
zasahuje sousedni pozemky (mimo méstské), pficemz volnd prostranstvi se nezapoditdvaji.

Ddle bude je posouzen poZdrné nebezpeény prostor viii jinym hoflavym plochdm &i otevienym plochdm

sousednich objektt ¢i jinych poZdrnich dseki ve smyslu poZadavku O, &1.10.2.2,.

8. Zarizeni pro protipoZarni zdsah

a) zajisténi potrebného mnoZstvi poZdrni vody, popripadé jiného hasiva,

Vnéjsi odbérné misto - hadzemni hydrant - vétsinou zajist'uje okolni vodovodni fad PVK/PVS se siti podzemnich
a nadzemnich hydrant.

V novém objektu budou poZ. Useky vybaveny vnitfnim poZdrnim vodovodem s odbérnymi zarizeni DN19/30 m.

Objekt bude ddle vybaven prrenosnymi hasicimi pristroji (typ a pocet dle O s doplnénim dle O - viz projekt DSP).

1 Ovladani ¢idly a tlagitky EPS
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b) predpoklddané vybaveni stavby vyhrazenymi poZdrné bezpeénostnimi zarizenimi véetné stanoveni
poZadavkii pro provedeni stavby,
Objekt v pozdrnim tseku se shromazd ovacim prostorem (balnea, plocha, navazujici prostory, zizemi, Satny,
restaurace) bude vybaven elektrickou pozdrni signalizaci EPS. Ust¥edna EPS bude umisténa v prostoru foyeru a
bude obsluhovdna v rezimech s dvouélennou obsluhou (po dobu provozu ve SP a zdroveri zarizenim ddlkového
prenosu ZDP na pult centrdlni ochrany PCO - v Praze M-Connection. Systém EPS bude napdjen ze dvou
nezdvislych zdrojt (elektro + zdlozni zdroj v dstFedné).
Objekt ve shromazd ovacim prostoru (bazény, plocha, restaurace) bude vybaven samolinnym odvétrdvacim
zarizenim SOZ (odvétrdnim tepla a koure) - kourové sekce KS1 a KS2. Systém SOZ bude odvétravat prostor
SP v rdmci vzduchotechnického zaFizeni, které budou iniciovdny EPS, vé. ovldddni otvord pro pFivod vzduchu -
poZzadavek na aerodynamické plochy nutno stanovit jiz v DUR. Systém SOZ bude napdjen ze dvou hezdvislych
zdrojt (elektro + zdlozni zdroj v samostatném pozdrnim dseku).

Systémy EPS (v¢. evakuachiho rozhlasu), samodinné odvétrdvaci zarizeni a houzové osvétleni bude elektricky

napdjeny samostatnymi rozvody a ovldddny v systému TOTAL STOP a CENTRAL STOP.

¢) zhodnoceni pristupovych komunikaci a ndstupnich ploch pro poZdrni techniku véetné moZnosti provedeni
zdsahu jednotek poZdrni ochrany.

K objektu musi vést pristupové komunikace (ndvaznost na uli¢ni sit’) s potrebnymi pozadavky dle O a Chyba!
Nenalezen zdroj odkazii. - pFimo k objektu , max. do vzddlenosti 20 m. Nutno zajistit prijezdné profily 3,5 x
4,1 ve stdvajicim oploceni. Objekt nebude vybaven vnitrni zdsahovou cestou (h < 22,5 m a zdroveri SP
nepresahuje 4SP). Ndstupni plochy se nenavrhuji (h < 12 m). V prostoru hl. vstupu (popf. hlavhiho zdsahu) budou
umisténa tlalitka CentralStop + TotalStop a oviddaci prvky EPS (OPPO, KTPO, paralelni tablo, chod vétrani

CHUC A, nouzové osvétleni, apod.).

9. Zavér zpravy
Tato zprdva je souédsti sou¢asné zpracovdvaného projektu Studie /Ndvrh stavby STS. V dal$im stupni
projektu (pro Uzemni Fizeni a stavebni povoleni) budou provedena dalsi specifickd posouzeni a hodnoceni

v souladu (s vyhldskami viz Zdhlavi zprdvy).

A.10.8 Chlazeni ledové plochy

Tepelné technické informace
Chladici zarizeni bude slouZit pro vyrobu a udrzovdni umélé ledové plochy na zimnim stadionu. PFedmétem
ndvrhu je zdroj chladu, tj. chladici jednotka umisténd ve venkovnim prostoru a ledovd plocha s potrubnim

ro$tem, vychlazovdna pomoci neprimého systému chlazeni, pomoci teplonosné latky.
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Bezproblémovou udrzitelnost ledové plochy lze zaruéit do +8°C na slunci, bez primého oslunéni ledové plochy,
bez desté a snéZeni a rychlosti vétru do 1 m/s.

Chladici zarizeni pro chlazeni mobilnich ledovych ploch pracuje na principu neprimého chlazeni, tj. chladici
zarizeni se sklddd z okruhu primdrniho, ve kterém cirkuluje chladivo a z okruhu sekunddrniho, ve kterém
cirkuluje nosi¢ chladu. Jako chladiva se nejéastéji pouZivd ekologicky pfiznivych freonli (mezindrodni oznaéeni
R404A, nebo R407C), jako nosi¢e chladu se pouZivd bud’ glykolovych roztokd (roztok ethylenglykolu, pFip.
propylenglykolu) nebo ne-glykolovych roztokli na bdzi octanu a mravenéanu. V pripadé téchto ne-glykolovych
roztokl se jednd o ekologicky, netoxicky, nehoflavy, biologicky shadno odbouratelny nosi¢ chladu.

Chladici zarizeni se sklddd z mobilni chladici jednotky, potrubniho registru ledové plochy, z potrubniho

propojeni jednotky a plochy a z mantineld ohraniéujicich ledovou plochu.

Popis primdrniho (freonového) okruhu - chladici jednotky

Zdkladni asti chladici jednotky je kompresorové soustroji, které nasdvd pdry chladiva z kotlového vyparniku,
stlaCuje je a dopravuje je do vzduchem chlazeného kondenzdtoru, ktery je umistén v horni Cdsti chladici
jednotky. V kondenzdtoru pdry chladiva kondenzuji a zkondenzované chladivo je vedeno do vysokotlakého
sbérale. Z tohoto sbérale je chladivo nasttikovdno pomoci termostatického expanzniho ventilu a dalich prvka
automatiky do kotlového vyparniku. V ném se chladivo vyparuje za soucasného ochlazovani protékajici
nemrznouci smési.

Chladici jednotka je vybavena elektrorozvadééem se silovou i ovlddaci ¢dsti. Rozvadé¢ zajist'uje napdjeni a
rizeni jak chladici jednotky, tak i vzduchem chlazeného kondenzdtoru a Cerpadla hosice chladu. Ovlddani
chladici jednotky je pres ovlddaci panel. Chladici zaFizeni je prizplsobeno pro automaticky provoz a je

zabezpeéeno proti havarijnim stavim.

Popis sekundarniho okruhu (okruhu nosice chladu)

Okruh nemrznouci smési je jednookruhovy, tzn. Ze cirkulaéni Cerpadlo dopravuje vychlazeny nosi¢ chladu do
chladiciho registru mobilni ledové plochy, kde se otepli. Po pritoku trubkovym registrem je otepleny nosié
chladu veden zpét do kotlového vyparniku (ha chladici jednotce), kde se opét ochladi a cely cyklus se opakuje.
Soucdsti chladiciho zaFizeni je i oteviend vyrovndvaci nddoba, kterd vyrovndvd objemové zmény nosice chladu
v souvislosti se zménou teploty. Pro pripad potfeby vypudténi ndplné nosi¢e chladu ze systému se umist'uji
k chladici jednotce servisni, nejéastéji plastové nddrZe. Chladici zaFizeni je vybaveno vemi potrebnymi

bezpelnostnimi prvky.
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A.10.11 Konzultace s dotéenymi orgdny statni spravy - estné prohlaseni :

Na zdkladé poZadavku zadavatele této dokumentace prohlasujeme, ze jsme studii sportovné rekreacniho aredlu
Petynka konzultovali v rozpracovanosti s nize citovanymi orgdny. JelikoZ se jednd o dokumentaci ve stupni

ndvrhu stavby (studie), nebylo mozné od navétivenych orgdni ziskat zdvazné pisemné stanovisko.
1. Hygienickad stanice hlavniho mésta Prahy se sidlem v Praze 6, Nechanského 590/1, 160 00, Vokovice
- dokumentace byla konzultovdna na hygiené komundlni i na hygiené vyZivy

( MUDr. Jitka Klemovd, MUDr. Zdena Sumovd)

2. Urad méstské &dsti Praha 6, Cs. Armddy 601/23, 160 00, Praha 6, Bubeneé

- dokumentace byla konzultovdna na odboru tizemniho rozvoje (ing.arch. Jitka Krdsnd)

3. PraZské kanalizace a vodovody a.s.

- konzultace napojeni, mapové podklady siti.

4. PREdistribuce a.s.

- konzultace pripojeni k distribucni siti, mapové podklady.
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