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Dodateénd informace & 3 k vefejné zakdzce & VZ/1/2016 - ,Vyména oken v bytovych
jednotkach domu ndmésti Svobody 728/1, 160 00 Praha 6“

V souladu s ustanovenim § 49 odst. 2 zédkona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach, v platném znéni
(dale jen ,zdkon o vefejnych zakdzkich”), vam podavame dodate¢né informace na vySe uvedenou
akci.

Dotaz €. 1:

V zadavaci dokumentaci je uveden poZadavek na zaobleny profil, ktery zarucuje vy33i Zivotnost
povrchové Upravy a tim nasledné celého vyrobku. Nutno dokazat atestem. Nevime co by mél
pozadovany atest prokazovat a ani kdo, by jej mél vystavovat. Jedina norma, kterd zaobleni zmifuje
je neharmonizovana €SN 746101, v &l. 9.1 (, Pokud neni stanoveno jinak, nechranéné ostré hrany musi
mit upraveny radius ne mendi neZz 3 mm z diivodu zabranéni ztenceni povrchové Gpravy.“). Na této
viastnosti neni co ke zkouseni a tim padem, ndm k tomuto ani zkulebna nevystavi Zadny
doklad. Poiadovany radius se da lehce dolofit fezem okna, popfipadé doloZit na vzorcich. Je tedy
mozné doloZit tento poZadavek tfeba €estnym prohlasenim a pfilozenym fezem?

Odpovéd:
V Souhrnné technické zpravé je uvedeno:
"Konstrukce nového okna: Lepeny tfivrstvy hranol pevny a tvarové staly ze smrkového dreva. Profil
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viastnosti musi zhotovitel doloZit atestem."

Atestem zhotovitel doklada vlastnosti okenniho profilu, tj. Ze je na né&j pouZit smrkovy lepeny
trivrstvy hranol pevny a tvarové stély. Pro zaobleni hran plati Detail 3 - pfedepsany optimdini radius
6 mm. Radius 3 mm je moiné pouZit pouze v mistech, kde by R=6 mm ubral materidl nutny
na pFekryti konstrukéni spary apod. Zaobleni hran je moiné doloiZit nap¥. vzorem okna.
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