
VÝROBKY  PSV  -  OKNA - 03

OZNAČENÍ SCHÉMA  PRVKU 1:50, ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU Z INTERIÉRU

ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!!!

SOUPIS POUŽITÝCH OKEN V BYTOVÉM DOMĚ NÁMĚSTÍ SVOBODY 728/1, PRAHA 6 2014-09-08

O-18

CELKEM

KS

1

O-19

CELKEM

KS

3

O-20

CELKEM

KS

3

OKNO - ULIČNÍ FASÁDA

OKNO - ULIČNÍ FASÁDA

OKNO - ULIČNÍ FASÁDA

POPIS OKNA

OKNO UMÍSTĚNO V BYTECH:

II_5NP_37_40

OKNO UMÍSTĚNO V BYTECH:

II_3NP_95_20

II_4NP_31_30

II_5NP_37_40

OKNO UMÍSTĚNO V BYTECH:

II_3NP_95_20

II_4NP_31_30

II_5NP_37_40

- OKNO ZDVOJENÉ-ŠROUBOVANÉ DŘEVĚNÉ

OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ

- OKNO KOMBINOVANÉ - VÝKLOPNÝ MECHANIZMUS

S DVOUKŘÍDLÝMI (OLIVA) A 

- OKNA BYLA V R. 2003 VYROBENA NOVÁ V KOPII

PŮVODNÍCH

- KRYCÍ NÁTĚR JE V ODSTÍNU LOMENÉ BÍLÉ

- KOVÁNÍ - OLIVY A PŮLOLIVY JSOU Z BÍLÉ MOSAZI

- UZAVÍRÁNÍ - POSUVNÝ VÁLEČKOVÝ MECHANIZMUS

- PANTY - ZADLABACÍ BEZ VĚŽIČKY

- ZASKLENÍ - ČIRÉ SKLO TL. 3mm

JEDNOKŘÍDLÝMI (PŮLOLIVA) OKNY

- OKNO ROHOVÉ ZDVOJENÉ-ŠROUBOVANÉ DŘEVĚNÉ

OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ

- OKNO KOMBINOVANÉ - VÝKLOPNÝ MECHANIZMUS

S JEDNOKŘÍDLÝMI (PŮLOLIVA) OKNY

- OKNA BYLA V R. 2003 VYROBENA NOVÁ V KOPII

PŮVODNÍCH

- KRYCÍ NÁTĚR JE V ODSTÍNU LOMENÉ BÍLÉ

- KOVÁNÍ - PŮLOLIVY JSOU Z BÍLÉ MOSAZI

- UZAVÍRÁNÍ - POSUVNÝ VÁLEČKOVÝ MECHANIZMUS

- ZASKLENÍ - ČIRÉ SKLO TL. 3mm

PEVNÁ NAVAZUJÍCÍ ČÁST ROHOVÁ

- OKNO ZDVOJENÉ-ŠROUBOVANÉ DŘEVĚNÉ

OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ

- OKNO S OKENNÍMI KŘÍDLY SESTAVENÉ DO

OBLOUKU, DŮMYSLNÝ SYSTÉM PŮVODNÍHO

- OKNA JSOU PŮVODNÍ

- KRYCÍ NÁTĚR JE V ODSTÍNU LOMENÉ BÍLÉ

- KOVÁNÍ - OLIVY A PŮLOLIVY JSOU Z BÍLÉ MOSAZI

- UZAVÍRÁNÍ - POSUVNÝ VÁLEČKOVÝ MECHANIZMUS

- PANTY - ZADLABACÍ BEZ VĚŽIČKY

- ZASKLENÍ - ČIRÉ SKLO TL. 3mm

ZPRACOVÁNÍ ÚHLŮ OKEN TAK, ABY SE 

BEZPROBLÉMOVĚ OTEVÍRALA

délka těsnění všech oken - 21,6m

délka těsnění jednoho okna - 21,6m

délka těsnění všech oken - 43,2m

délka těsnění jednoho okna - 14,4m

délka těsnění všech oken - 48,3m

délka těsnění jednoho okna - 16,1m


