VYROBKY PSV - OKNA -03

SOUPIS POUZITYCH OKEN V BYTOVEM DOME NAMESTi SVOBODY 728/1, PRAHA 6

LdNuSCaPre

8.9.2014

OZNACENI

SCHEMA PRVKU 1:50, ROZMERY STAVEBNIHO OTVORU Z INTERIERU

POPIS OKNA

0-26

CELKEM
KS

24

ROHOVE OKNO - DVORNi FASADA

1700

1700

3080

plocha okna - 6,001m?

4L 450 4L

OKNO UMISTENO V BYTECH:

I_2NP_29 11 - PRAVE
I_3NP_19_21 - PRAVE
I_4NP_11_31- PRAVE
II_5NP_15_41 - PRAVE
II_6NP_40_51 - PRAVE
I_7NP_42_58 - PRAVE
II_2NP_43 12 - LEVE

II_2NP_50_13 - PRAVE

II_3NP_26 22 - LEVE
II_3NP_33 23 - PRAVE
II_4NP_17_32 - LEVE
II_4NP_27 33 - PRAVE
lI_5NP_25 42 - LEVE
II_5NP_39_43 - PRAVE
II_6NP_57 52 - LEVE
II_6NP_18_53 - PRAVE

II_7NP_49_59 - LEVE
INI_7NP_32_60 - PRAVE
IV_2NP_94_14 - LEVE
IV_3NP_54_24 - LEVE
IV_4NP_22 34 -LEVE
IV_5NP_93_44 - LEVE
IV_6NP_20_54 - LEVE
IV_7NP_55_61 - LEVE

- MATERIAL A PROFILACE: LEPENY TRIVRSTVY
HRANOL PEVNY A TVAROVE STALY, SMRKOVE
DREVO
ZAOBLENY PROFIL, KTERY ZARUCUJE VYSSi
ZIVOTNOST POVRCHOVE UPRAVY A TiM NASLEDNE
CELEHO VYROBKU
NUTNO DOLOZIT S ATESTEM

- VNITRNI KOVANI: CELOOBVODOVE SE ZVYSENOU
BEZPECNOSTI, S MIKROVENTILACI (OTEVIRAVE-
-SKLOPNA OKNA), S UROVNOVOU A OVLADACI
POJISTKOU, SE STULPOVOU PREVODOVKOU
(2-KRIDLA OKNA), S MADELKEM A SNEPREM (BALK.
DVERE)

- VNEJSI KOVANI: BILA MOSAZ, POUZITI STAVAJICIHO
KOVANI, NEBO JEHO KOPIE
KRYTKY PANTU BILE

- ZASKLENI: TEPELNE IZOLACNI SKLA
DVOJSKLO Ug=1,0 (SKLADBA 4-16-4)

PROSTUP TEPLA CELYM OKNEM Uw=1,2

S SEDYM PLASTOVYM DISTANCNIM RAMECKEM
REFERENCNI VYR. NAPR. CHROMATECH ULTRA
(SKLA JSOU S POKOVENOU VRSTVOU+PLNENO
ARGONEM, IZOLACNI SKLA S TZV. TEPLYM OKRAJEM)

- TESNENI: CELOOBVODOVE
DVOUSTUPNOVE - STREDOVE A DORAZOVE
PO CELEM OBVODU KRIDLA

- OKAPNICE: HLINIKOVE
RAMOVA - S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM
KRIDLOVA - CHRANI POVETRNOSTI NAMAHANOU PL.

- NATER: BAREVNOST URCENA PRUZKUMEM
BAREVNOSTI OKENNICH RAMU, VIZ. PRILOHA
DOKUMENTACE
VODOU REDITELNE BARVY
4-VRSTVY NATEROVY SYSTEM

1l PODMINKA: NUTNE ZACHOVAN| PARAMETRU
NAVRZENEHO DVOJSKLA !!!

ROZMERY JSOU ORIENTACNI, NENI VYROBNi DOKUMENTACE!!!




