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1. SEZNAM PODKLADU

[1] CSN 73 0802 PoZzarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty

[2] CSN 730810 PoZarni bezpecnost staveb - Spolecnéa ustanoveni

[3] CSN 73 0818 PoZarni bezpecnost staveb - Obsazeni objektu osobami

[4] CSN 73 0834 PoZarni bezpeCnost staveb - Zmény staveb

[5] CSN 73 0873 PoZzarni bezpecnost staveb - Zasobovani pozarni vodou

[6] CSN 73 0872 PoZarni bezpecnost staveb - Ochrana staveb proti Sifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim

[7] CSN ISO 3864 Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky

[8] Z&kon €. 133/1985 Sh., 0 poZzarni ochrané v platném znéni

[9]  VyhlaSka €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu
statniho odborného dozoru

[10] VyhlaSka €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb

[11] ZOUFAL R. a kolektiv. Hodnoty PO stavebnich konstrukci podle Eurokédi.
PAVUS a.s. Praha, 2009. 128 s. ISBN 978-80-904481-0-0

[12] Projektova dokumentace zpracovana generdlnim projektantem BursikHolding, a.s.
Ing. arch. Miloslav Vajtr 11/2016

[13] PBR z 03/1999 zpracované Doubravkou Brouzdovou

[14] PBR z 02/2009 zpracované Ing. Sarkou Svobodovou

-
2. SEZNAM ZKRATEK

MVCR = Ministerstvo vnitra Ceské republiky, CSN = ¢eska technickd norma,
NP = nadzemni podlazi, PP = podzemni podlazi, PBR = pozarné bezpe¢nostni feseni,
PBZ = pozarng bezpecnostni zafizeni, UP = Gnikovy pruh, SPB = stupeil pozarni bezpecnosti,
PU = pozarni tsek

]
3. UvoD

Jedna se o stavajici objekt, ktery byl postaven v 60. letech 20. stoleti. Objekt sestava ze trech
¢asti - hlavni budova, budova s kuchyni, jidelnou a télocvicnami a spojovaci kréek. Hlavni
budova ma jedno podzemni, tfi nadzemni podlazi a nevyuZivané podkrovi. Trakt kuchyné s
jidelnou a s télocvicnami ma jedno podzemni podlazi a dvé nadzemni podlazi. Spojovaci
krcek je Castecné podsklepen a ma dvé nadzemni podlazi. Svislé nosné konstrukce jsou zdéné
z CPP, priCky jsou také zdéné z CPP, resp. z dutinovych cihel. Vodorovné nosné konstrukce
tvori Zelezobetonové stropy s prdvlaky, schodisté jsou také Zelezobetonova. Stfecha nad
hlavni budovou a nad kuchyni, jidelnou a télocvi€nami je dfevénd, valbova s keramickou
krytinou; nad spojovacim krékem je stfecha plocha s Zivicnou krytinou.

Predmétem zmeény stavby je rekonstrukce Skolni kuchyné v 1. PP a v 1. NP. VyuZiti
prostor zUstane stejné. V 1. PP se nachazi Satny pro zaméstnance, socialni zafizeni, strojovna
VZT slouZici pouze pro kuchyi a dale se zde nachazi sklady. V 1. NP se nachazi vlastni
kuchyn, denni mistnost, denni sklad, kancelar a socialni zafizeni.

Vlivem Uprav dojde ke zméné vnitfni dispozice kuchyné - budou vybourany stavajici
pficky a budou nahrazeny novymi z pérobetonovych tvarnic na novych pozicich. Déle dojde k
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vymeéné stavajiciho gastronomického zafizeni. V ddsledku vymény gastronomického zafizeni
a zmény dispozice budou upraveny rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace a osvétleni.
Prostor kuchyné bude v(ci jidelné zmensen o jedno pole oken. Dojde k vyméné naslapné
vrstvy podlahy v kuchyni za novou keramickou dlazbu. Okna zlstavaji stavajici.

Pro kuchyn bude v 1. PP osazena nova vzduchotechnicka jednotka. Pfivod Cerstvého
vzduchu do VZT jednotky a odvod znehodnoceného vzduchu ze VZT jednotky bude v misté
stavajicich Sachet v 1. PP. Pfivod i odvod vzduchu z této VZT jednotky pro kuchyn povede do
zdénych Sachet, které ¢asteCné nahradi VZT potrubi mezi 1. PP a 1. NP. V 1. NP ze zdéné
Sachty opét vyusti VZT potrubi pro odvod i pfivod vzduchu pro kuchyri. Dale budou v 1. NP
nad gastro ostrlivkem osazeny digestofe a VZT potrubi pro pfivod a odvod vzduchu. VZT
potrubi vyusti na fasadé. Z vnéjsi strany objektu budou umistény ventilatory. VZT rozvody
pod stropem budou zakryty mineralnim kazetovym podhledem.

Stavajici nakladni vytah, ktery propojuje 1. PP a 1. NP, bude vyménén za novy.

Vytapéni objektu je stavajici teplovodni. V mistech, kde nemohou byt kvdli
gastronomickému zafizeni radiatory, bude nové podlahové vytapéni.

Objekt neni délen na pozarni Useky. Nedochazi k zasahim do nosnych konstrukci
objektu ani do konstrukci, které ohraniCuji Unikové cesty. Dochazi pouze k vymeéné
nevyhovujiciho gastronomického zafizeni, ke zméné dispozice kuchyné a k osazeni nové
vzduchotechniky. Vlivem zmény stavby nedochazi ke zvyseni kapacity objektu.

Pozarni vyska posuzované ¢asti objektu h = 3,9 m.

Konstrukce jsou z pozarniho hlediska navrzeny druhu DP1.

Konstrukéni systém je z pozarniho hlediska navrzen jako nehorlavy.

4. PRUKAZ MOZNOSTIPOUZITI CSN 730834 DLE KAP. 1

Tato norma plati pro projektovani pozarni bezpecnosti zmén dokoncenych staveb, pokud tyto
zmeény podléhaji ohlaseni, zméné Ucelu uzivani nebo stavebnimu povoleni podle pFislusného
pravniho predpisu - jedna se 0 zménu dokoncené stavby

Normu Ize pro zmény staveb pouZit opakované, pokud jsou splnény poZadavky ¢l. 3.2.

Norma neplati pro zmény téch staveb, které byly projektovany podle CSN 73 0802,
CSN 73 0804 a norem Fady CSN 73 08xx, kromé:

- zmén staveb skupiny I;

- domid pro bydleni projektovanych podle typovych podkladl (celostatnich Ci
krajskych variant) schvalenych do konce roku 1994, i kdyZz byly projektovany podle
CSN 73 0802 a CSN 73 0833; pro zmény téchto staveb plati pfiloha A této normy.

- obiegt byl postaven v 60. letech 20. stoleti a nebyl projektovan podle CSN 73 0802 a norem
fady CSN 73 08xx a jedna se 0 zménu stavby skupiny |

Zmény staveb skupiny Il Ize pro:
- shromazd'ovaci prostory;
- sklady;
- objekty spoj;
- budovy zdravotnickych zafizeni a socialni péce;
- sklady a provozovny s hoflavymi kapalinami, plyny apod.,
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aplikovat pouze v rozsahu, v jakém se na ni prislusné technické normy nebo predpisy
odvolavaji.

- nejedna se o zménu stavby skupiny Il shromaZdovaciho prostoru, skladu, objektu spojd,
budovy zdravotnického zafizeni socialni péce €i skladu a provozovny s hoflavymi kapalinami,

plyny apod.

]
5.  POSUDEKDLE CL.3.2CSN 730834

Zména uzivani objektu, prostoru nebo provozu je z hlediska pozarni bezpecnosti staveb pouze
zména, ktera u ménéného prostoru vede:

a) ke zvySeni pozarniho rizika, které je vyjadreno

1) u nevyrobnich objektd zvyenim souginu (p,- an-c) o vice nez 15 kg/m?;
2u vyrobr;ich objektl zvySenim prdmérného pozarniho zatizeni (P -c) ovice nez
15 kg/m*%;

Zmeénou stavby nedojde ke zvySeni poZarniho rizika v posuzovaném prostoru - vyhovuje.

b) ke zvySeni poctu osob unikajicich z ménéného objektu nebo jeho €asti, pokud se polet
osob  zapoCitatelny na  kteroukoliv  Unikovou komunikaci  zvySi ovice neZ
20 % stavajiciho stavu; pokud se ur€i zvySeny pocet osob o vice nez 20 %, musi se sou¢asné
prokazat, 7e kterakoliv dotfend stavajici spole€na komunikace vyhovuje podle pfrislusné
pozarni normy uniku celkového poctu osob; i kdyz jde o uvedené zvySené poclty osob, avSak
prokazi se vyhovujici stavajici komunikace, nepovazuje se zvySeny pocet osob za zménu
uzivani objektu, prostoru nebo provozu; nebo

Vlivem stavebnich Uprav nedochazi k navySeni poctu unikajicich osob posuzovanych
prostor - vyhovuje.

C) ke zvySeni pocCtu osob s omezenou schopnosti pohybu ¢i neschopnych samostatného
pohybu o vice nez 12 osob na kterékoliv Unikové cesté z objektu; nebo

Zména stavby nema vliv na obsazeni objektu osobami a nedojde tak ke zvyseni poctu osob s
omezenou schopnosti pohybu ¢i neschopnych samostatného pohybu o vice nez 12 - vyhovuije.

d) k zaméné funkce objektu nebo ménéne Casti objektu ve vztahu na prislusné projektovée
normy; za zaménu prislusné projektové normy se povazuje i zména uzivani, kterou se upravuji
objekty, prostory nebo provozy; nebo

Objekt je stale posuzovéan dle CSN 73 0802 a navazujicich norem - vyhovuije.

e) ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pfistavbou nebo k jinym podstatnym
stavebnim zméném.

Nevyskytuje se.

PFi opétném projektovani zmény stavby se podminky rozhodujici pro zménu funkce ¢i uzivani
objektu, prostoru nebo provozu znovu stanovi podle tohoto €lanku a soucasné se noveé
navrhované zmény vztahnou ke stavu pred predchazejici zménou stavby provedenou podle
CSN 73 0834.
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Pokud zhodnoceni podminek podle polozek a) az ) neni zpracovano nebo je nelze ke stavu
pred prvni zménou stavby provést, nesmi byt zména stavby zatridéna do skupiny | (viz 3.3).

Zhodnoceni podminek podle poloZek a) az e) je zpracovano.

ZAver:
Na zakladé ¢l. 3.2 a 3.3 CSN 73 0834 se jedna o zménu stavby skupiny I. Soucasné budou
splnény podminky dle CSN 73 0834 ¢l. 4.

|
6. POSUDEK ZMENY STAVBY DLE CL.3.3CSN 73 0834

U zmén staveb skupiny | nedochazi k rozsahlym stavebnim Upravam objektu, nebo ke zméné
uzivani objektu, prostoru, popf. provozu (viz 3.2) a jejich pfedmétem je pouze:

a) Uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci;

Vlivem Uprav dojde ke zméné vnitfni dispozice kuchyné - budou vybourany stavajici pficky
a budou nahrazeny novymi z pérobetonovych tvarnic na novych pozicich.

Do stavajicich zdénych Sachet budou uzplisobeny prostupy pro VZT porubi.

b) vyména, zaména nebo obnova systémd, sestav, popf. prvkd technického zafizeni
budov, které svoji funkci podminuji provoz objektu; v ramci vymény, zamény nebo obnovy
(ato iv pripadé, kde uvedena zafizeni nebo prostory jsou umistény v nastavbé nebo pristavbé
objektu) miZe byt nové vybudovéna:

1) strojovna osobnich vytahd;

2) osobni vytahy u objektd OB2 s pozarni vyskou do 30 m;
3) vnéjsi osobni nebo I0zkovy vytah;

4) strojovna vzduchotechnického zafizeni, pokud rozsah stavajiciho vzduchotechnického
rozvodu neni pfi obnové rozsiren, nebo bez ohledu na rozsireni, jde-li o jednopodlaZni
vyrobni, skladové a zemédélské objekty;

e

5) kotelna, ktera nema celkovy jmenovity tepelny vykon vysSi nez 140 kW pfi nejvySSim
jmenovitém tepelném vykonu jednoho kotle do 70 kW vCetné;

6) hygienické zafizeni s nahodilym poZarnim zatizenim nejvyse 5 kg/m?;

7) vodovod, kanalizace, Ustfedni vytapéni;

8) solarni panely umisténé na stfesnim plasti stavajicich objektll (zpravidla nad stojany
LPG a PHM), pokud jejich poZarni zatizeni je do 5,0 kg:m? a navazujici technologické
zafizeni je v samostatném pozarnim Useku (solarni panely umisténé mimo stavebni
objekty se pozarné nehodnoti);

Stavajici nakladni vytah, ktery propojuje 1. PP a 1. NP, bude vyménén za novy.

Dojde k osazeni nové vzduchotechnickeé jednotky do 1. PP a k instalaci nového VZT
potrubi pro kuchyn.
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¢) _dodatecne vnéjsi tepelne izolace (i s pfipadnou vyménou oken apod.), provedené podle
3.1.3 CSN 73 0810:2009;

Nevyskytuje se.

d) riizné stavebni dpravy stavajicich budov skupiny OB1 podle CSN 73 0833, aniz by 3lo
0 zvétSeni zastavéné plochy, nebo zvySeni pozarni vySky budovy OB1; stavebni Upravy mohou
byt i u budov OB2 jako napf. pfistavba pred vstupem do budovy na ochranu pred deStém
a jde-li o prostor bez pozarniho rizika apod.;

Nevyskytuje se.

e) vymeéna, zaména nebo obnova technologického zafizeni;

Nevyskytuje se.

f) zména_vnitfniho ¢lenéni prostord, kterou v rédmci jednoho podlaZi nevzniknou
v nevyrobnich objektech a ve vyrobnich objektech se skupinou vyrob a provozd 4 a7 7 (podle
CSN 73 0804) mistnosti_o podlahové plose vétsi nez 100 m*; prostor s podlahovou plochou
vetsi ne7 100 m? véak mlze vzniknout rozdélenim prostoru pdvodné vétsiho.

Nevyskytuje se.

Za zmény staveb skupiny | se nepovazuji [akékoliv stavebni Upravy shromaZzdovacich prostoru
ve vydkovém pasmu VP2 a VP3 podle CSN 73 0831, jakoZ i Upravy objektl s vice nez 20
uzZitnymi nadzemnimi podlazimi, nebo s pozarni vySkou pres 60 m.

Nevyskytuje se.

7.  TECHNICKE POZADAVKY NA ZMENY STAVEB SKUPINY |

Zmény staveb skupiny 1 nevyzaduji dalSi opatfeni, pokud splfuji tyto pozadavky dle
CSN 73 0834 kap. 4:

a) pozarni odolnost ménénych prvkl pouZitych v ménénych nosnych stavebnich
konstrukcich, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho asti, nebo jsou pouZity v konstrukcich
ohranidujicich Gnikové cesty nebo oddélujici prostory dotené zménou stavby od prostorl
neménénych, neni snizena pod plvodni hodnotu; nepoZaduje se viak pozarni odolnost vy3si
nez 45 minut;

Zménou stavby nedochazi k vyméné prvkd v nosnych stavebnich konstrukcich, které zajistuji
stabilitu objektu, nebo jsou pouZity v konstrukcich ohraniCujicich unikové cesty - vyhovuje.

b) tfida reakce stavebnich vyrobk( na oher nebo druh konstrukci pouzZitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti plvodnimu stavu zhorSen; na nové provedenou
povrchovou Upravu stén a stropl neni pouzito vyrobki tfidy reakce na oheil E nebo F,
u stropd (podhledd) navic hmot, které p¥i poZaru (pfi zkousce podle CSN 73 0865) jako hofici
odkapavaji nebo odpadavaji; v pfipadé chranénych unikovych cest nebo ¢astecné chranénych
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Unikovych cest (které nahrazuji chranéné Unikové cesty) musi byt pouzity vyrobky tfidy reakce
na ohen Al nebo A2;

Trida reakce na oheri stavebnich vyrobkd a druh konstrukci neni zménou stavby zhorsen. Na
pripadnou povrchovou Gpravu stén a stropl nebude pouZzito vyrobki tfidy reakce na ohen
E nebo F, u stropl (podhledd) navic hmot, které odkapéavaji nebo odpadavaji (musi splfiovat
doplnkovou klasifikaci dO) - vyhovuje.

Dojde k vyméné naSlapné vrstvy podlahy v kuchyni za novou keramickou
dlazbu - tfida reakce na ohen Al.

VZT rozvody pod stropem budou zakryty mineralnim kazetovym podhledem - tfida
reakce na ohen Al.

c) Sirka nebo vySka kterékoliv poZarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni
zvétSena o vice neZ 10 % plvodniho rozméru nebo se prokaze, Ze odstupova vzdélenost
vyhovuje pfislusnym technickym normam a predpisim, popf. nepresahuje (i nevyhovujici)
stavajici odstupovou vzdalenost;

Stavebnimi Upravami v kuchyni nedojde ke zvétSeni poZzarné otevienych ploch.

d) nové zfizované prostupy vSemi sténami podle a) jsou utésnény podle €l. 6.2
CSN 73 0810:2016;

Tésnéni prostupll kabel(l a potrubi se provadi dle 6.2 CSN 73 0810:

a)  realizaci pozarné bezpecnostniho zafizeni - vyrobku (systému) pozarni prepazky nebo
ucpavky (v souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010, ¢l. 7.5.8), nebo

b)  dotésnénim (napf. dozdénim, pfipadné dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na ohen
Al nebo A2 v celé tlouStce konstrukce a to pouze pokud se nejedna o prostupy
konstrukcemi okolo CHUC (nebo okolo pozarnich nebo evakuagnich vytahd) a zaroven
pouze v pfipadech specifikovanych dale.

Podle bodu b) Ize postupovat pouze v nasledujicich pfipadech:

1) jednd se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napf. sténou nebo stropem)
a jednd se maximalné o 3 potrubi s trvalou néplni vodou nebo jinou nehoflavou
kapalinou (napf. tepla nebo studena voda, topeni, chlazeni apod.); potrubi musi byt tfidy
reakce na ohel Al nebo A2 a nebo musi mit vnéjsi prdmér potrubi maximéalné 30 mm.
Pfipadné izolace potrubi v misté prostupl (pokud jsou) musi byt nehoflavé, tj. tfidy
reakce na ohen Al nebo A2 a to s prfesahem minimalné 500 mm na obé strany
konstrukce; nebo

2) jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace
(bez chranicky apod.) s vnéj$im prdmérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup smi byt
nejen ve zdéné nebo betonové, ale i v sddrokartonové nebo sendvicové konstrukci. Tato
konstrukce musi byt dotaZena aZ k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespon 500 mm.

Je-li ve zdéné nebo betonové poZzarné délici konstrukci v dobé vystavby vynechan montazni
otvor (podle bodu bl) napf. pro potrubi s vodou, potom po instalaci potrubi musi byt otvor
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dozdén nebo dobetonovan (v kvalité okolni konstrukce) vyrobky tfidy reakce na ohen Al
nebo A2 a to az k povrchu potrubi a to v celé tlouSt'ce konstrukce.

U prostupll podle bodu b2) se predpoklada povedeni prostupu se shodnym priimérem jako je
primér kabelu. Pokud by byl v sendvicové konstrukci proveden otvor vétsi, napf. o priméru
100 mm pro kabel o priméru 20 mm, pak se postupuje podle bodu a).

Prostupy nosnymi konstrukcemi, které zajist'uji stabilitu objektu nebo jeho €asti, nebo jsou
pouZzity v konstrukcich ohraniCujicich anikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou
stavby od prostord neménénych, budou provedeny s pozarni odolnosti EI 45.

e) nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych i nedélenych na
poZarni Useky, nebo v ¢astech objektu nedotéenych zménou stavby bude provedeno podle
CSN 73 0872; nové instalované vzduchotechnické rozvody v &astech objektu nedotéenych
zménou stavby nebo neclenénych na pozarni Useky nesmi byt z vyrobkl tFidy reakce na ohei
Ba’F;

Vzduchotechnické rozvody budou provedeny z nehoflavych materiald.

Vzhledem k tomu, Ze cely objekt tvofi jeden poZarni Usek a VZT jednotka se VZT rozvody
budou slouzit pouze pro jediny prostor v jedné Casti objektu - pro kuchyn a VZT rozvody
nebudou prochézet pres jiné Casti budovy, nebudou na potrubi osazeny poZarni klapky ani
nebude provedena protipoZarni izolace potrubi. Vzhledem k tomu, Ze objekt tvofi jeden
pozarni Usek, neni zde pozadavek dle CSN 73 0872 ¢l. 4.3 na vyUsténi VZT potrubi.

f) nové zFizované prostupy viemi stropy jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810:2016

Viz bod d). Prostupy stropy budou provedeny s poZarni odolnosti EI 45.

9) v ménéné Casti objektu nejsou plvodni Unikové cesty z(zeny ani prodlouzeny nebo se
prokaze, 7e jejich rozméry odpovidaji normovym pozadavkim a ani jinym zplsobem neni
oproti_pdvodnimu_stavu zhorSena jejich kvalita (napf. vétrani, poZarni odolnost a druh
stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych Uprav, kvalita naSlapné vrstvy podlahy apod.);

Plivodni Gnikova cesta se neméni a bez dal$iho prilkazu je hodnocena jako vyhovujici.

h) je vytvoren pozarni Usek z prostor( podle 3.3b), pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804
nebo normy Fady CSN 73 08xx jmenovité vyZaduji; pozarné délici konstrukce tohoto
pozarniho Useku mohou byt bez dal$iho priikazu navrZeny pro Il1. stupeii poZarni bezpe€nosti;
I11. stupni pozarni bezpe€nosti musi odpovidat vSechny poZadavky na stavebni konstrukce,
vCetné poZadavkl na poZarné délici konstrukce oddélujici poZarni Usek od sousednich

yovs

prostort (nepfihlizi se k pfipadnému pozarnimu riziku v ostatnich ¢astech objektu):

Nevyskytuje se.

i) v ménéné Casti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny plvodni parametry zafizeni
umoznujici protipozarni zasah, zejména prijezdové komunikace, nastupni plochy, zasahoveé
cesty a vnéjSi odbérnd mista pozarni vody: u vnitfnich hydrantovych systéml lze ponechat
plvodni hydranty véetné stavajici funkéni vyzbroje; v ménéné G&asti objektu musi byt
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rozmi§ténv prenosné hasici pristroje podle zasad CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo norem
fady CSN 73 08xx.

Prijezd k posuzované Casti objektu - kuchyni je po zpevnéné komunikaci o Sifce nejméné 5 m
z ulice Brezovského. Prdjezdni profil Sitky min 3,5 m a vysky min. 4,1 m je dodrZen.
Vzdalenost mezi mistem zastaveni vozidel HZS a vstupem do objektu dle poZzadavku
CSN 73 0802 ¢&l. 12.2 nepfekroti 20 m.

Nastupni plocha nemusi byt dle CSN 73 0802 ¢l. 12.4.4b) zfizena - pozarni
vyska objektu h <12 m.

Vnitini zasahové cesty nemusi byt dle CSN 73 0802 ¢l. 12.5.1 v objektu zfizeny.
VnéjSi zésahové cesty nejsou dle CSN 73 0802 ¢l. 12.6.2 vzhledem k poZarni vySce
h <9 m poZadovany.

V 1. PP ve strojovné VZT v m. ¢. 10 bude umistén 1x PHP CO, 5 kg s hasici
schopnosti 113B. V 1. PP bude na chodbé v m. €. 17 umistén 1x PHP praskovy 6 kg s hasici
schopnosti 34 A 183 B. VV 1. NP bude v m. €. 26 umistén 1x PHP praSkovy ABC 6 kg s hasici
schopnosti 34 A 183 B a v m. ¢. 18 1x PHP pro haSeni pozar tfidy F - pozary jedlych tukl
a oleju.

Prenosné hasici pristroje musi byt umistény na pfistupném a dobfe viditelném misté.
Je-li to nezbytné, lIze hasici pfistroje umistit i do skrytych prostor. V prfipadech, kdy je
omezena nebo ztizena orientace osob z hlediska rozmisténi hasicich pristroji (napf. v
nepfehlednych, rozlehlych nebo skrytych prostorach) se k oznaceni umisténi hasicich pfistroj
pouZzije pfislusné pozarni znaCka umisténa na viditelném misté.

Pfenosné hasici pfistroje budou umistény na svislé stavebni konstrukci. Rukojet
hasiciho pristroje umisténeho na svislé stavebni konstrukci musi byt nejvySe 1,5 m nad
podlahou. Hasici pristroje umisténé na podlaze musi byt vhodnym zplsobem zajistény proti
padu.

Kontroly prenosnych hasicich pfistroji budou provadény minimalné jednou rocné.
Periodické zkousky budou provadény 1 x za 5 let. Kontroly a periodické zkousky musi byt
provadény opravnénou osobou.

V 1. NP v jidelné vedle kuchyné se nachazi stavajici vnitfni odbérné misto - hydrant
DN25 se zplostitelnou hadici.

Elektrické rozvody musi byt provedeny v souladu s CSN 33-2000-1 a norem
souvisejicich - elektricka zafizeni. Ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim musi byt
provedena podle CSN 33-2000-4-41 uzemnénym ochrannym vodi¢em.

Pred uvedenim do provozu musi byt provedena vychozi revize elektroinstalace
a spotrebicd.

Na kabelové trasy bézné elektroinstalace nejsou z hlediska pozarni bezpecnosti
kladeny Zadné pozadavky.

Zménou stavby nedochazi ke zhorSeni plvodnich parametrd zafizeni pro protipozarni
zasah - vyhovuje.

POZNAMKA Zménami staveb skupiny | obecné nedochéazi ke zvy$eni pozarnich rizik, ke
zhordeni podminek evakuace osob nebo zasahu pozarnich jednotek. Jde-li o rdizné stavebni
Upravy kulturnich pamatek (narodnich historickych budov), postupuje se pfi urceni skupiny

zmeény staveb podle pfFilohy B; v pFipadé matefskych Skol se postupuje podle pfilohy C.
BOZP-PO s.r.o.
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Odstupova vzdalenost (viz bod c) se stanovuje pouze od zvétSené pozarné oteviené plochy
v obvodové sténé nebo ve stfeSnim plasti; neposuzuji se vSak odstupové vzdalenosti od
neménénych obvodovych stén a stfeSniho plasté.

Zmeénou stavby nedojde k vytvoreni nové pozarné oteviené plochy - viz kap. 7 bod c) tohoto
PBR.

8. ZAVER

Posuzovand zména stavby nebude v rozporu s pfisluSnymi CSI}I a s pozarni bezpecnosti
staveb za predpokladu splnéni pozadavk( a podminek tohoto PBR. Platnost tohoto PBR je
podminéna souhlasnym zavaznym stanoviskem HZS hl. mésta Prahy.

V Praze dne 15. 12. 2016
B BOZF’_ - DQ S.r.0.

b

Ing. Hana Vystajnova ...........~. AU

odborné zpﬁ§obilé osoba v pozarni ochrané
€. osv. MV CR Z OZO 101/2015

BOZP-PO s.r.o.
Sidlo: Lhotska 2203, 193 00 Praha 9 — Horni Pocernice www.bozp-po.cz ICO: 271 99 509 DIC: CZ27199509
Spole€nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 103886. V Praze dne 1. prosince 2004

11



