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IO 1 Zarizeni zdravotné technickych instalaci - LAPOL

UDAJE O STAVBE
a) nazev stavby: ZS A.Cermaka - rekonstrukce Skolni kuchyné

b) misto stavby: Praha 6 — Bubny
ul. Antonina Cermaka 6/1022

¢) pfedmét dokumentace:

Dokumentace pro stavebni povoleni - vodopravni fizeni
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I0 1 Zarizeni zdravotné technickych instalaci — LAPOL

1. Technicka zprava

Projektova dokumentace je zpracovana jako podklad stavebnika pro zajist&ni stavebniho rozhodnuti
a je nedilnou soudasti celkové projektové dokumentace rekonstrukce 3kolni kuchyné ZS Antonina
Cermaka v Praze 6 — Bubnech.

Tato ¢ast projektové dokumentace fesi navrh nového lapace tuku pro kuchyni.

Uvod

Oploceny aredl zakladni $koly Antonina Cermaka 6/1022 v Praze 6 — Bubnech tvofi dva navzajem
propojené pavilony, venkovni sportovi§té a skolni pozemky. V u¢ebnicovém pavilonu jsou umistény
kmenové i specidlni uéebny,8atnykabinety pedagogl, vedeni Skoly a technické zazemi.Ve
stravovacim a télocvicném pavilonu se nachazi skolni kuchyné s jidelnou, t&locviény,byt Skolnika a
prostory pro mimoskolni &innost.

PtedloZena ¢ast dokumentace fesi navrh nového lapace tuku pro kuchyni s tim, Ze stavajici lapa¢ tuku
(lapol) kapacitné nestaci vzhledem k navyseni kapacity kuchyné ze 600 jidel na cca 900 jidel / den..

Provedeni vnitfniho rozvodu vody a kanalizace musi byt v souladu s nasledujicimi poZzadavky:
Zakona ¢&. 254/2001 Sb (Vodni zakon)

Zakona ¢&. 183/2006 Sb (Stavebni zakon)

Zakona €. 274/2001 Sb (Zakon o vodovodech a kanalizacich)

Zakona 274/2001 Sb, a provadéci vyhlasky 428/2001 Sb, novely zakona ¢. 76/2006

Zakona ¢. 150/2010 Sb o vodach a zméné nékterych zakond (vodni zékon)

Viyhlasky ¢.362/2005 Sb o poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpelim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhlasky ¢.428/2001 Sb kterou se provadi zéakon ¢. 274/2001 Sb

Vyhlasky ¢.432/2001 Sb o dokladech Zadosti o rozhodnuti nebo vyjadfeni a o naleZitostech povoleni,
souhlast a vyjadreni vodopravniho Gradu

Viyhiasky ¢.137/1998 Sb o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu

Vyhlasky UBP a CBU &. 48/1982 Sb, kterou se stanovi zékladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni

Vyhlasky 120/2011 Sb

Mestskych standardi vodovodu a kanalizaci na tzemi hl.

73 6131 Navrh a provadéni télesa podzemnich komunikaci

CSN 73 3050 Zemni préce

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Stavajici stav

Odpadni vody se zvySenym obsahem tuku jsou z kuchyhskych prostor odvadény samostatnym
systémem tukové kanalizace, se svodnym potrubim zavéSenym pod stropem 1.PP.

Vné objektu (jiz v zemi) je svod zaustén do stavajiciho lapace tuku (situovaného pfi vychodni strané
objektu). Pred¢isténé odpadni vody z lapace tuku jsou gravitacné trubné& odvadény potrubim DN125
do arealové kanalizace.

Navrzené reSeni

Veskera stavajici vnitfni instalace kanalizace - v rozsahu rekonstruovanych prostor kuchyné v 1.NP a
zazemi v 1.PP - bude demontovana a provedena noveé (viz navrh v ¢asti ZTl objektu).

V ramci rekonstrukce bude demontovano i stavajici potrubi tukové kanalizace a to v¢. stavajiciho
lapace tuku (typ OTP-4 — venkovni instalace), ktery svoji kapacitou jiz nestaéi na planovany provoz
budouci kuchyné.

Nové svodné potrubi tukové kanalizace bude vedeno pod stropem 1.PP — viz navrh v projektové &asti
ZTl. Pro zachyceni tuku (hrubé predgisténi tukovych vod) je navrzen novy (vétsi) odludova¢ tuku
(dimenze NS 10 - dle CSN EN 1825-2), ktery bude osazen v misté stavajiciho odlu¢ovate,

Nové natokové potrubi bude vedeno ve shodné trase jako potrubi stavajici (prostup potrubi DN125 —
vychodni sténou 1.PP objektu bude pokud mozno zachovan), vytokové potrubi z nového odlu€ovace
bude nové provedeno pouze v nezbytném rozsahu — s osovym propojenim na stavajici funkeni potrubi
(DN125).



Produkce tukovych odpadnich vod (pfiblizné stanoveni dle CSN EN 1825-2 tab. A.3):
900 porci / den, 10 l/porci:

Denni produkce tukovych odpadnich vod: 900 x 10 = 9000 l/den = 9,0m3/den

provoz uvaz. 200 dni /rok:

Roéni produkce tukovych odpadnich vod: 200 x 9,0 = 1800m3/rok
Pozn.: Celkova produkce odpadnich vod (tukovych a splaskovych) bude cca odpovidat spotiebé vody — viz ast ZTI:

Vypocdet dimenze (jmenovité velikosti zafizeni) —dle CSN EN 1825-2:

M=900 porci/den, Vm=10l/porci, V=900 x 10 =9000l/den, F= 20 (tab. A.5 normy)

t=8hod (doba provozu)

maximalni pratok tukovych odpadnich vod: 6,25l/s

NS - vypottova velikost zafizeni (lapaku tukl): 6,25 x (fd=1,0) x (ft=1,0) x (fr=1,3) = 8,125
Navrzeno zafizeni jmenovité velikosti NS = 10 (nejblizsi vyssi NS z vyrobni fady).

Popis navrzeného zarizeni

NavrZen je plastovy odlu€ovaé tukl — typ OTP-10 — spliujici poZzadavky CSN EN 1825 - lapaky tukd.
Odlu¢ovat tukd je dodavan jako ,baleny” vyrobek — sestavajici ze svafenych polypropylénovych
desek, tvoficich nepropustnou vodotésnou jimku (vanu), se soustavou nornych stén a pfepazek,
slouzicich k zachyceni kalu u dna a tuku na hlading jimky. Pro snadné napojeni potrubi kanalizace, je
jiz ve vyrobé jimka vybavena natokovym hrdlem a vytokovou trubkou (dfikem) DN150.

Plastova jimka je konstrukéné navrzena jako technologicka vestavba (obdélnikova vana), uréena pro
nasledné obetonovani (zabudovani do stavebni ¢asti objetu, zabezpelujiciho statickou odolnost).
Plastova jimka se osazuje na betonovou zakladovou desku na dné& vykopu, stény jimky pak tvofi
vnitini ,ztracené” bednéni pro naslednou betonaZz vngjsich obvodovych stén (stény plastové jimky jsou
opatfeny listami s kruhovymi otvory pro proviéknuti resp. vazani ocelové vyztuze).

Odlu¢ova¢ tuku bude osazen vramci pojizdéné plochy pfi vychodni strané objektu, zakryti jimky
(objektu odluovace) je tedy feseno ZBT prefabrikaty - pficnymi RZP pfeklady (resp. na misté
provedenou ZBT zakrytovou deskou), pfiCemz uloZeni vodorovné nosné konstrukce bude na
obvodovych BT/ZBT sténach - zatiZzeni se nepfendsi na plastovou jimku odluéovace. Soucasti
standardni dodavky odlu¢ovaée jsou 2 ocelové pozinkované vodotésné poklopy s rdmem, které se
osazuji pldorysné v misté natoku a vytoku z jimky (poklopy s ramem, pro vstup 600 x 900 mm — v
provedeni pro dodate¢nou betonovou vyplit na misté — pfipustné zatizeni poklopt do 15t).

Odvétrani lapaku tuku bude pfes hlavni vétev pfivodniho potrubi, s vyvedenim vétraciho potrubi nad
stfechu objektu (v souladu s CSN EN 1825-2 a CSN 75 6760).

PiedCisténa splaskova voda z odlu¢ovace bude odvadéna do stavajici arealové kanalizace a dale do
vefejné obecni kanalizace.

Udaje vyrobce

Pouziti: pro restaurace, jidelny, kuchyné&, vyrobny lahlidek, cukrarny a podobné provozy, kde jsou
odpadni vody zneti§téné tuky a oleji. Lapak slouzi k zachyceni tuk( a oleju v odpadni vodé z téchto
provozl. Zafizeni je uréeno jako predfazend distici jednotka pfed &istirnu odpadnich vod resp. pied
vypousténim vod do vefejné kanalizace. Do lapaku tukd nelze svadét ostatni odpadni vody (destové,
splaskové...). Pouziti Sisticich prostfedkd, vyssi teploty odpadni vody, nadmérné zatizeni tuky nebo
sedimenty musi byt zohledn&no pi navrhu velikosti lapaku tuku NS (dle pozadavkii CSN EN 1825).

Technické parametry:

Typové oznadeni \Velikost lapaku

OTP-10 _ NS 10 ald
'Rozméry odlugovade Maximalni pritok (kapacita)

(dx&xvV) 2650x1200x1510mm 10 I/s L
'Rozméry poklop(i Objem lapaku

1900x600%55 mm 4,16 m3

Hrdlo na vstupu a potrubi na vystupu Objem kalového prostoru

|pro potr. PP 160 = DN 150 1,00 m3

Hmotnost kompletu Objem zachyceného tuku

do 350 kg 0,40 m3

Vypoéet velikosti lapaku a kalové jimky Tloustka vrstvy tuku max.

dle CSN EN 1825-2 ¢&l.6... 140 mm




Funkce zafizeni:

Voda natékéa pes usmériiovaci komoru do odluéovaciho prostoru, kde dojde k uklidnéni a ochlazeni
vody, gravitaénimu odlougeni tuku na hlading a usazeni nerozpusténych latek v kalovém prostoru u
dna. Pfeci$téna voda dale protéka pod nornou sténou do odtokové komory a dale do kanalizace.

Na lapaky tuku OTP je vydano Prohlaseni o vlastnostech 02/13 podle zékona 22/1997 Sb. Lapak tuku
je navrzen a posouzendle pozadavki CSN EN 1825-1 Lapaky tukl. K vyrobku je
dodavana Technicka dokumentace véetn&é navrhu Provozné manipulaéniho fadu a Provozniho
deniku.

Provadéni

V ramci vykopovych praci dojde k rozebrani a odt&Zzbé& konstrukce stavajiciho odlu¢ovatle, vyteZzeny
material bude pfevazné rovnou odvezen na skladku, v misté bude ponechan pouze vyuzitelny zemni
material. Stavebni jama se bezprostfedné po provedeni vykopu zapaZzi, rovnéztak pfilehlé Gseky
vykopll ryhy pro potrubi. Dno vykopu staveni jamy se pfehutni a provede se vyrovnavaci vodorovna
BT vrstva v prostoru pod budoucim lapatem. Na takto vzniklé vodorovné ploSe se pak zafixuje
vodorovna vyztuz (kari sit) a obvodové bednéni - pro betonaz zakladové desky. Po vybetonovani a
vytvrzeni desky se do cement. mazaniny pfesné osadi plastova jimka odluCovate. Po osazeni,
propojeni a zafixovani pfitokového a vytokového potrubi se provede svislé vnéjsi bednéni (zapfené ke
sténam vykopu, resp. proti paZeni), osadi se svisla vyztuz a provede se vlastni betondZ stén (za
sougasného pinéni jimky vodou). Po vytvrzeni se stény odsaluji, osadi se pfi€né pieklady, osadi se a
dobetonuji ocelové ramy obou poklopt. Vika poklop( se vyplni betonem, s vynechanim prostoru u ok
pro vyzdvizeni poklopu.

Pracovni spary musi byt vodotésné - pfed dal$i betonazi se vzdy opatfi bentonitovymi tésnicimi
pasky. Vodorovné konstrukce budou opatfeny hydroizolaci, pfetazenou i na svislé BT stény.

Po provedeni zkousky vodot&snosti potrubi se provede hutnény zasyp (soutasné se rozebere pazeni
jamy).

Pfed uvedenim do provozu se lapak naplni €istou vodou.

Veskeré lezaté potrubi - vedené pod stropem 1.PP a potrubi vné objektu (v zemi), bude provedeno ve
spadu min.2%. Na hlavni svod tukové kanalizace budou uvniti budovy napojena jednotliva odbocna
lezatd a stoupaci potrubi tukové kanalizace, s napojenim odpadnich potrubi od jednotlivych
zafizovacich pfedmétl provozu kuchyné - vnitini tukova kanalizace je navrzena a podrobné popsana
v ramci vnitfni kanalizace (v &asti ZTl) objektu,

Vnéjsi svod vedeny v zemi bude z potrubi PPKG @125, pfed lapatem bude na potrubi redukce
(PPKGR125/160) na profil natokového hrdla lapace. Vytok z lapace bude feSen obdobné, s otoCenou
redukci (PPKGR 160/125) — piechod na profil stavajiciho potrubi DN125. Potrubi budou uloZena
v pazené ryze na hutnéném piskovém podkladu 150mm, s naslednym hutnénym obsypem az ke
sténam vykopu ryhy, a to az do Urovné& 300mm nad vrch roury. Podrobny popis provadéni v&. uloZeni
potrubi a vykresu osazeni lapace, bude soucasti provadéciho projektu.

Provedeni vykopl a zemnich praci bude v souladu s CSN 733050, pokladka potrubi bude v souladu
s CSN 75 6114 (EN 1610).

Realizace bude zasadné dle provadéciho projektu, ktery zaroven pfedepiSe nezbytna opatfeni a
pokyny pro dodrZeni bezpe&nosti prace a ochrany zdravi pracovnikd.

Provozné manipulaéni rad lapaku tuku:

Lapaky tukl - adrzba, &isténi:

Podminky pro provoz, kontrolu a Gdrzbu lapaki tukil stanovi CSN EN 1825-2 a to zejména v &l. 8:
Lapaky tukl musi byt pravideln& udrZzovany, vyprazdiiovany a CiStény a to v souladu s platnymi
ptedpisy napf. pro likvidaci odpadd.

Interval pro Gdrzbu, vyprazdfiovani a ¢iSténi zavisi na objemu lapaku tukd, kalového prostoru a na
provoznich zkuSenostech.

Kalové prostory a prostory pro odlu¢ovani tukll by se mély vyprazdiovat, €istit a napoustét opét Cistou
vodou nejmeéné jednou za meésic, nejlépe véak jednou za dva tydny, pokud neni pfedepséano jinak.
Vyrobce tyto podminky konkretizuje a upfesifiuje v Provozné& manipulaénim fadu, ktery bude veetné
Provozniho deniku dodan s lapakem tuku.

V Praze 01/2017 Josef Bauer, Ing. Jaroslav Bartof
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