TECHNICKA SPECIFIKACE GASTRO TECHNOLOGIi AKCE: Z8 A. Cermaka, Praha 6

Vypracoval: Oldfich Krejéi

1z26

SUTEREN:
- Vazivost: 300 kg
- Dilek: 100 g
- Rozmér vazni plochy: 600x800 mm
- Certifikace: pro obchodni vazeni - ES ovéfeni
- Funkce vahy: vazeni; scitani navazek, pocitani kusu
- Provedeni vazni plochy: nerez
- Provedeni konstrukce: lakovana ocel
Mastkova vaha pro prijem nebo : Z:-tz\;igzcmiinc;keﬁiP:?essttavén' hermeticky akumulator 6V
1 |expedici zbozi s vaznim rerna pajent. y Y 600x980x900 0,01 | 0,01
indikat do 300 k - Displej: LED, velikost 20mm
indikatorem, do 9 - Komunikaéni rozhrani: RS-232
- Odesilani dat: do PC
- Prostfedi: suché, prasné
- Provozni teplota: 0°C » +40°C
- Umisténi: na podlahu
- Kryti: IP-54
- Hmotnost vahy véetné obalu: 33,4kg
- pfikon (230 V): 0,01 kW
- pojizdné provedeni
la |Nerez vozik plosinovy -4x otop né kolecko (2x brzdéne) 800x600x950 - -
- 1x police
- 1x madlo
2 Repase chl. boxu zeleniny - repase chl. okruhu a doplInéni chladiva X - -
3 |Nerez regal étyipolicovy - 4x pevnd plna police 1000x500x1800 - -
- provedeni na nohou
- regalova nosnost: az 500 kg
4 Rost plastovy skladovy (paleta) - pocet lizin: min. 3 ks 1200x800x150 - -
- material: polyetylen
5 Nerez vylevka v kombinaci s - stavaiici technologie cca ) )
umyvadlem - STAVAJICI ZARIZENI J 9 500x800x900
- 2x dfez 500x500x300 mm, 2x KOA
- 1x otvor pro baterii v&€. spodniho podlepu plast. deskou
- prolomeni desky
6 |Nerez myci dvoudrez s polici - zadnf zvyseny lem, v=150 mm 1200x700x900 - -
- spodni plna police
- 1x roh desky R25
- levy bok zakryty
- provedeni na nohou
6a Predoplachova tlakova sprcha s - stolni smésovaci baterie X ) )
raménkem - stolni - napoustéci raménko
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Skrabka brambor a kofenové
zeleniny - 12 kg, nerezova

TECHNICKA SPECIFIKACE GASTRO TECHNOLOGIi AKCE: Z8 A. Cermaka, Praha 6

- hmotnost naplné: 12 kg

- provedeni: celonerezové

- délka loupani: 1,5 - 3min.

- prov. vykon teor. : min. 200 kg/hod
- pfikon (400 V): min. 0,55 kW

700x700x950

0,55

0,55

7a

Odluéovac skrobu a slupek ke
Skbace brambor

- odlu€ovani Skrobu systémem prepadu
- odlu¢ovani slupek pomoci nerezového sita/kose

D320x380

Chladici skfin, 570 litrd, nerez

- Cisty objem: 570 |

- Provedeni: nerez

- Systém chlazeni v chladici ¢asti: ventilovany
- ZpUsob odmrazovanii: automatické

- Pocet nastavitelnych rostu: 4

- Typ ovladani: elektronické

- Ukazatel teploty: vnéjsi digitalni

- Teplotni rozsah v mrazici ¢asti: -2 °C az +8 °C (pfi okolni teplot& max.
+32 °C)

- Chladivo: R 134a

- Rukojet: profilované madlo

- Snadno vyménitelné tésnéni

- Zamek: ano

- Pfikon (230 V): 0,2 kW

780x700x1895

0,2

0,4

Chladici box +2 °C

- nafezané panely ISO 60 mm

- dvere kfidlové 800/2000 mm chladici 1 ks pravé
- zakryvaci listy

- prikon (230 V): 2 kW

1950x2270x2460

9a

Agregat chladici (umisténi - strop
boxu) a tehnologie pro chladici box -
PROSTORY JE NUTNO
DOSTATECNE ODVETRAT!!

- chladici agregat

- vyparnik, umistén uvnitf boxu

- rozvadéc

- pfislusenstvi (vstfikovaci ventil, solenoid, prihleditko, filtr, 2x kulovy
ventil)

- pfikon (230 V): 2 kW

10

Nerez regal ¢tyipolicovy

- 4x pevna plna police
- provedeni na nohou

1000x400x1800

11

Mrazici box -18 °C

Vypracoval: Oldfich Krejéi

- nafezané panely ISO 100 mm ,véetné izolované podlahy
- Dvere kfidlové 800/1900mm mrazici 1 ks - pravé

- 1x spole¢na sténa

- hygienické + zakryvaci listy

- prikon (400 V): 2,5 kW

2226

1950x2270x2500
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TECHNICKA SPECIFIKACE GASTRO TECHNOLOGIi AKCE: Z8 A. Cermaka, Praha 6

- agregat mrazici
Agregat mrazici (umisténi -strop |- véetné VT/NT ochrany
11a boxu) a tehnologie pro mrazici box -|- 1x vyparnik /v€etné topné tyce/ . 1 ) ) 25 25
PROSTORY JE NUTNO - 1x pfisluSenstvi: filtr,prahleditko,solenoid,vstfikovaci ventil, topny kabel ’ ’
DOSTATECNE ODVETRAT!!! - 1x rozvadés: digitalni termostat
- pfikon (400 V): 2,5 kW
12 |Nerez regal ctyrpolicovy - 4x pevnal pina police 1000x400x1800 4 - - - -
- provedeni na nohou
- nafezané panely ISO 60 mm
13 |Chladici box +2 °C - dver? kr|<l:|k.)vve 800/2000 mm chladici 1 ks pravé 1750x2100x2460 1 ) ) ) )
- zakryvaci listy
- prikon (230 V): 2 kW
- chladici agregat
Agregat chladici (umisténi - strop |- vyparnik, umistén uvnitf boxu
13a boxu) a tehnologie pro chladici box - - rozvadé¢ . 1 2 2 ) )
PROSTORY JE NUTNO - prisluSenstvi (vstfikovaci ventil, solenoid, priihleditko, filtr, 2x kulovy
DOSTATECNE ODVETRAT!!! ventil)
- pfikon (230 V): 2 kW
14 |Nerez regal étyfpolicovy - 4x pevna plna police 1000%400x1800 2 ; ; ; ;
- provedeni na nohou
15 |Pragka - NENI SOUCASTI DODAVKY | - neni soucasti dodavky gastro cca 1 . . i i
GASTRO - pfikon (230 V): cca 3,6 kW 600x600x850 ’ ’
16 |SuSicka- NENi SOUCASTI - neni sougasti dodavky gastro cca 1 36 36 i i
DODAVKY GASTRO - prikon (230 V): cca 3,6 kW 600x600x850 ' '
Skfin na uklidové prostredky - e . cca
17| sTAVAJICI ZARIZENI - stavajici technologie 1400x700x1800 | * ) ) : :
- 4x pIna police
18 |Regal skladovy - komaxitovy - skladaci provedeni 1000x600x2000 21 - - - -
- nosnost 1 police: 100 kg
PRIZEMI

Vypracoval: Oldfich Krejéi

3226
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1 Vyrobnik filtrované kavy (¢aje)

TECHNICKA SPECIFIKACE GASTRO TECHNOLOGIi AKCE: Z8 A. Cermaka, Praha 6

- provedeni: L = 1x zasobnik vlevo

- moznost pfipravovat velké mnozstvi kavy a Caje v kratkém case

- vyroba horké vody je provadéna v kontinualnich pritokovych ohfivacich,
které davkuji vodu do jednoho zasobniku se specialnim filtrem

- kadvovary mohou byt umistény na pracovnim stole nebo na specialnim
servirovacim voziku

- vyrobena horka voda je davkovana otoénym ramenem a prochazi pres
filtr do izolovaného udrzovaciho vydejniho zasobniku vybaveného
hladinomérem s ryskou naplné a automatickym nekapajicim vydejnim
kohoutem

- snadné ovladani pomoci LC-displeje

- automatické preruseni cyklu pfi odebrani zasobniku

- snadné programovatelné fizeni, regulace udrzovaci teploty vyrobeného
napoje (automaticky)

- vybaven gisticim programem

- pocitadlo denniho a celkového vydeje

- signalizace stavu naplné na vodoznaku zasobniku

- automaticky nekapajici kohouty zasobniku

- pevné pfipojeni vody 3/4”, pfepad hadi¢kou

- prikon (400 V): 6,5 kW

599x462x785

6,5

6,5

Nerez pojidny sttil pod vyrobnik
2 Caje a vifi¢ napoju s odkapem a
spodni skfifnkou

- pojizdné provedeni, 4x kolecko, 2x brzdéné

- spodni skFifika s polici a kfidlovymi dvitky

- v desce vevareny odkap s vyjimatelnou mfizkou
- prolis desky

dle technologii

Viri¢ na chlazené napoje -

- stavajici technologie

3 < Py - . cca 0,5 0,5 - -
STAVAJICI TECHNOLOGIE - pfikon (230 V): cca 0,5 kW 630x480x600
Nerez vozik na myci kose se - vozik oplastény ze 4 stran
4 zdvihem y - podavaci $achta s pruzinami 570x570x900 - - - -
- 4x otocné kolec¢ko (2x s brzdou)
- 4x kole¢ko (2x brzdéné)
- hloubka vsunu pro 2x podnos
. o - gumova ochrana roht ) ) ) )
5 Nerez vozik na podnosy a pfibory | hrazda s GN pro pfibory 668x740x1700
- rozte¢ vsund 150 mm
- kapacita: 20x podnos rozm. 530x325 mm
6 Nerez trubkovy pojezd na podnosy ) kvruhcive trubk,y D30 mm . . délka cca 6000 - - - -
- v€etné konzoli pro uchyceni na sténu mm

Vypracoval: Oldfich Krejéi

4726
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Nerez vydejni sténa s parapetem a
hygienickou galerii

TECHNICKA SPECIFIKACE GASTRO TECHNOLOGIi AKCE: Z8 A. Cermaka, Praha 6

- pfedsténa s nerez zakrytim a parapetni deskou

- pfiprava pro upevnéni pojezdu na podnosy

- pfiprava el. zasuvek 230 V pro pojizdné vodni lazné
- 3x hygienicka galerie, sklenéna

- pfiprava pro stll s vitrinou

- provedeni na nohou

cca
6000x400x1200

Nerez pojizdna vodni lazen 3x
GN1/1 - délend, bo¢ni ovladani

- nedélena lisovana vana GN3/1
- spodni plna police

- pojizdné provedeni

- 4x kole€ko (2x brzdéné)

- ruéni napousténi a vypousténi
- vypustni kohout vespod

- rozsah teplot: +30 az +90°C

- ovladani na delSi strané

- ruéni termostat

- pfikon (230 V): 2,25 kW

1120x610x900

2,25

6,75

Nerez vyhfivany pojizdny zasobnik
na talife dvoutubusovy

- 2x Sachta a 60-80 talifu

- plynula regulace teploty

- regulace zdvihu talifl

- 4 kolec¢ka z toho 2 s brzdou
- izolace, 3x topna spirala

- prikon (230 V): 1,2 kW

870x430x900

1,2

2,4

Nerez vyhfivany pojizdny zasobnik

%a na talife jednotubusovy

- 1x Sachta & 60-80 talifu

- plynuléa regulace teploty

- regulace zdvihu talitl

- 4 kolec¢ka z toho 2 s brzdou
- izolace, 3x topna spirala

- pfikon (230 V): 1 kW

480x430x900

Nerez chlazena vitrina s

10 podestavbou

- chlazena zakuskova vitrina

- samoobsluzné provedeni

- chladivo R134

- LED osvétleni polic

- 1x agregat soucasti vitriny

- nerez obklad

- v&. podstavného stolu

- pfiprava pro upevnéni pojezdu na podnosy
- provedeni na nohou

- pfikon (230 V): 0,6 kW

1200x750x1350

0,6

0,6

Vypracoval: Oldfich Krejéi

5226

4/2017



11

Vyhrivany vozik s ventilatorem

TECHNICKA SPECIFIKACE GASTRO TECHNOLOGIi AKCE: Z8 A. Cermaka, Praha 6

- dvouplastové, izolované provedeni

- rozte¢ lisovanych vsunt 75 mm (umozriuje snadné ¢isténi)

- digitalni termostat s regulaci teploty 30-90° C

- aktivni ohfev - ventilator a topné téleso na vnitfni zadni sténé voziku
- dno voziku tvofeno vani¢kou pro zachyceni kondenzatu - madlo pro
transport na zadni strané voziku

- el. $Adra s vidlici a odkladaci zasuvka na zadni strané voziku

- 4 x kolec€ko oto¢né pr. 160 mm, z toho 2 x s brzdou

- uzavirani: klika se zamkem

- rohové narazniky - na bocich voziku - vedle dvefi

- zapu$téna madla pro snadnéj$i manipulaci s vozikem

- jednokfidelné uzamykatelné dvefe s tésnénim

- aretace otevienych dvefi

- kapacita: 15 GN 2/1-65 mm

- pocet zasuvl: 15

- prikon (230 V): 1,8 kW

775%x945%x1500

1.8

3,6

Vypracoval: Oldfich Krejéi

6226
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12

Elektricka multifunkéni panev, 100
litrci

TECHNICKA SPECIFIKACE GASTRO TECHNOLOGIi AKCE: Z8 A. Cermaka, Praha 6

uzitna kapacita: 100 |

rozsah teplot: 30 - 250°C

Varna média

- modus s 9 druhy provozu: ppeceni ve velkém, minutky, ryby/plody more,
zelenina/brambory, té€stoviny/ryze, vaje€né pokrmy, miécné
vyrobky/moucniky, polévky/omacky, finishing

- ruéni modus se 3 druhy provozu: peceni, vareni, fritovani

Vybaveni

Elektricka zasuvka, integrovana ruéni sprcha s automatickym navinutim,
automatickym uzavérem vody a plynulym davkovanim paprsku, sonda
teploty jadra se 6 méficimi body, vypousténi varné vody, resp. myci vody
pfimo pomoci panve (bez preklapéni, bez podlahové vpusti), automatické
zafizeni na plnéni vodou, pfesné na litr, dotykova obrazovka s navadécimi
symboly pro co nejjednodussi obsluhu, integrovany vypinac, pfidavné
funkce volitelné zmacknutim tlacitka, ukazatel s vysvétlujicimi texty pro
v8echny tepelné Upravy, volitelné cizi Feci pro systémové informace,
centralni ovladaci kole¢ko a snadno omyvatelna tla¢itka, indikator provozu
a varovani, napf. teply olej pfi fritovani, digitalni ukazatele teploty, ukazatel
pozadovanych a skuteénych hodnot, nastaveni ¢asu digitalné 0-24 hod. s
nastavenim trvalého provozu, 24 hod. pfedvolba zacatku / realny ¢as,
bezpecnostni termostat, vyhfivani dna keramickymi destickami, drzak
sondy teploty jadra, servisni kryt pfistupny zepfedu, rozhrani USB,
PFidavné funkce

Zjistovani teploty jadra s 6 méficimi body, zvedaci a spoustéci automatika
(koSe pro vareni téstovin a fritovani), rozpoznani varného média v panvi:
neni mozné spaleni oleje, 1 energie, pamét pro HACCP-data a vystup pfes
rozhrani USB, 250 volné volitelnych program

- hmotnost: 335 kg

- prikon (400 V): min. 28 kW / jisténi: 3x 40 A

1157x914x1100

28,2

28,2

12a

Spachtle velka k MF panvi

12b

Rameno pro automatické
zdvihani a spousténi k MF panvi 100
litra

- pro vafeni v koSich s automatickym zdvihem

12c

Rost na dno panve k MF panvi

- pro zamezeni kontaktu velkych pecenych kusli masa se dnem panve

12d

Varny kos k MF panvi

- pro vareni v koSich s automatickym zdvihem

12e

Fritovaci ko$ k MF panvi

- pro vafeni v koSich s automatickym zdvihem

Vypracoval: Oldfich Krejéi

7226
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13

El. multifunkéni panev, 150 litrd

TECHNICKA SPECIFIKACE GASTRO TECHNOLOGIi AKCE: Z8 A. Cermaka, Praha 6

uzitna kapacita: 150 |

varna plocha: 65 dm2

rozsah teplot: 30 - 250°C

Varna média

- modus s 9 druhy provozu: ppeceni ve velkém, minutky, ryby/plody more,
zelenina/brambory, té€stoviny/ryze, vaje€né pokrmy, miécné
vyrobky/moucniky, polévky/omacky, finishing

- ruéni modus se 3 druhy provozu: peceni, vareni, fritovani

Vybaveni

Elektricka zasuvka, integrovana ruéni sprcha s automatickym navinutim,
automatickym uzavérem vody a plynulym davkovanim paprsku, sonda
teploty jadra se 6 méficimi body, vypousténi varné vody, resp. myci vody
pfimo pomoci panve (bez preklapéni, bez podlahové vpusti), automatické
zafizeni na plnéni vodou, pfesné na litr, dotykova obrazovka s navadécimi
symboly pro co nejjednodussi obsluhu, integrovany vypinac, pfidavné
funkce volitelné zmacknutim tlacitka, ukazatel s vysvétlujicimi texty pro
v8echny tepelné Upravy, volitelné cizi Feci pro systémové informace,
centralni ovladaci kole¢ko a snadno omyvatelna tla¢itka, indikator provozu
a varovani, napf. teply olej pfi fritovani, digitalni ukazatele teploty, ukazatel
pozadovanych a skuteénych hodnot, nastaveni ¢asu digitalné 0-24 hod. s
nastavenim trvalého provozu, 24 hod. pfedvolba zacatku / redlny ¢as,
bezpecnostni termostat, vyhfivani dna keramickymi destickami, drzak
sondy teploty jadra, servisni kryt pfistupny zepfedu, rozhrani USB,
PFidavné funkce

Zjistovani teploty jadra s 6 méficimi body, zvedaci a spoustéci automatika
(koSe pro vareni téstovin a fritovani), rozpoznani varného média v panvi:
neni mozné spaleni oleje, 1 energie, pamét pro HACCP-data a vystup pfes
rozhrani USB, 250 volné volitelnych program

- hmotnost: 335 kg

- prikon (400 V): min. 45 kW / jisténi: 3x 80 A

1535x914x1100

45

45

13a

Rameno pro automatické
zdvihani a spousténi k MF panvi 150
litra

- pro vafeni v koSich s automatickym zdvihem

14

Sporak plynovy modulovy, 4x horak

- 1x hofak 4 kW

- 2x hofak 7 kW

- 1x hofak 10 kW

- véény plamen

- v€etné podestavby - oteviena skfifka
- pfikon (zemni plyn): 28 kW

800x900x900

0,5

0,5

28

28

Vypracoval: Oldfich Krejéi

8226
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1l4a

Uprava sporaku na stavebni sokl

TECHNICKA SPECIFIKACE GASTRO TECHNOLOGIi AKCE: Z8 A. Cermaka, Praha 6

- nutna Uprava kotle pro stavebni sokl

15

Kotel nepfimy plynovy, 150 litrd,
AISI 316

- nepfimy ohfev

- vyuzitelny objem vany cca 135 litr(i

- vnitfni rozmér vany D600 mm x v 540 mm
- bezpe¢nostni tlakova armatura

- vypustny konicky ventil

- poloautomatické dopousténi ventilatoru

- automaticka regulace tlaku pary

- automatické zapalovani hofaku s izolacni sondou
- nosny jeklovy ram

- dno vany z AISI 316

- baterie na teplou i studenou vodu

- pfikon (zemni plyn): 22,5 kW

800x900x900

0,5

22,5

45

15a

Uprava kotle na stavebni sokl

- nutna Uprava kotle pro stavebni sokl

16

Kotel nepfimy plynovy, 270 litrd,
AISI 316

- nepfimy ohfev

- obdélnikovy pldorys vany

- kapacita vany: 3x GN1/1

- max. teplota 105 °C

- bezpec¢nostni tlakova armatura

- vypustny konicky ventil

- baterie na teplou i studenou vodu
- pfikon (zemni plyn): 44 kW

1400x900x900

0,5

0,5

44

44

16a

Uprava kotle na stavebni sokl

- nutna Uprava kotle pro stavebni sokl

Vypracoval: Oldfich Krejéi
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17  |Multifunkéni gastrorobot

TECHNICKA SPECIFIKACE GASTRO TECHNOLOGIi AKCE: Z8 A. Cermaka, Praha 6

- tfi rychlostni hnétaci a Slehaci stroj

- diky multifunkénimu gastrorobotu je mozné zpracovat potraviny Slehanim,
michanim ale téz letim, fezanim a krouhanim v pfipadé, ze zakoupite
pridavné strojky

- stroj je vhodny pro michani bramborové kase, sladkych i slanych krém,
Slehani smetany, vySlehavani majonézy i vajecnych bilkd

- v pfipadé zapojeni pfidavnych strojk(i je mozné mlit maso, strouhat a
krouhat brambory a jinou zeleninu, nebo také mlit mak

- ke stroji 1ze dokoupit velké (601) nebo malé (30I) pfisluSenstvi, dle vybéru
zakaznika

- sklada se z hnétaciho haku, michace, Slehaci metly, transportniho voziku
a podstavce pod kotlik, pficemz v pfipadé malého pfislusenstvi je dodavan
také redukéni nosic kotliku

- celokovova konstrukce, jez je povrchové upravena vrchnim lesklym
lakem s nerezovymi kryty zajiStuje stroji moderni vzhled

- pocet pfevodovych stupnt: 3

- pfikon elektromotoru: 1,5 kW /2,2 kW / 2,8 kW

- velikost kotliku: 30! nebo 60I

- kryti: IP 34

- hmotnost: 310kg bez pfislusenstvi

- prikon (400 V): 2,8 kW

570x1070x1140

2,8

2,8

18 |Prislusenstvi k robotu malé, 30 |

- kotlik maly

- hnétaci hak maly

- micha¢ maly

- Slehaci metla mala

- redukéni nosi¢ kotliku
- transportni vozik

VYKKON STROJE S MALYM PRISLUSENSTVIM:
> 8kg vanockového tésta

> 1 litry bilkového krému

> 6 litr( Slehané smetany

> 9-10 kg bramborové kase

Vypracoval: Oldfich Krejéi

10z 26
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18a

PrisluSenstvi k robotu velké, 60 |

TECHNICKA SPECIFIKACE GASTRO TECHNOLOGIi AKCE: Z8 A. Cermaka, Praha 6

- kotlik velky

- hnétaci hak velky

- michag velky

- Slehaci metla velka
- transportni vozik

VYKKON STROJE S VELKYM PRISLUSENSTVIM:
> 16kg vanockového tésta

> 2 litry bilkového krému

> 12 litrt $lehané smetany

> 18-20 kg bramborové kase

18c.

Pripojny strojek na mleti masa k
robotu

- ke strojku jsou dodavany prutlacné desky a noze
Vykon strojku:

> jemné mleté maso 220-250kg/hod

> drsttky 300kg/hod

> maso na gulas 450kg/hod

19

El. konvektomat 20xGN1/1,
40xGN1/2, bojlerovy vyvin pary

- kapacita 20x GN1/1 nebo 40x GN1/2

- automatické vareni s 5ti provoznimi rezimy: Para, horky vzduch, kombinovany rezim,

regenerace, programovani

- Combi-Dampfer 3 provoznimi rezimy:
para 30-130°C, horky vzduch 30-300°C,
kombinace pary a horkého vzduchu 30-300°C;

- manualni Finishing proces

- displej pro teplotu, ¢as, sondu

- méfeni teploty jadra - senzor s 1 ¢idlem

- boilerovy vyvije€ pary, dvojité ¢elni sklo,

- halog. osvétleni,

- regulace vlhkosti v 5 stupnich

- 50 program( az s 6 kroky

- integrovany systém na odlucovani tuku

- SDS automat. systém analyzy servisnich zasahu

- integrovana brzda ventilatoru, 5 rychlosti ventilatoru,
taktovani ventilatoru

- pfidavné funkce: superrychlé ochlazeni var. prostoru,
HACCP ulozeni, USB pfipojeni

- vnitfni a vnéjsi plast nerez DIN 1.4301

- navic vsun pro odkapovou gn

- integrovana vysuvna sprcha

- soucasti ceny 1x vnitfni zavazeci vozik

- pfikon (400 V): 37 kW

879x791x1782

37

37

19a

Stojanovy zavazeci vozik pro
konvektomat 20x GN1/1

- pro rychlé a pohodIné pInéni a vyprazdriovani konvektomatu

522x809x1718

Vypracoval: Oldfich Krejéi
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El. konvektomat 6xGN2/1,
12xGN1/1, bojlerovy vyvin pary

TECHNICKA SPECIFIKACE GASTRO TECHNOLOGIi AKCE: Z8 A. Cermaka, Praha 6

- kapacita 6x GN 2/1 nebo 12x GN 1/1

- 9 provoznich rezimu:
peceni velkych a malych kusti masa, driibez, ryby,
prilohy, bramborové pokrmy, vaje¢né pokrmy, pecivo,
finishing

- Combi-Dampfer -3 provoznimi rezimy:
para 30-130°C, horky vzduch 30-300°C,
kombinace pary a horkého vzduchu 30-300°C;

- vybér z vlastni kucharky

- nové osvétleni LED

- nova rychla elektronika

- blikani LED svétla pfi ukonéeni Upravy ve vsunu

- sledovani top 10 Uprav v samostaném menu

- okna pro sledovani nasledné Upravy

- zobrazeni momentalni spotfeby energie

- dvitka komory z trojitého skla s moznosti ¢isténi

- odstfedivy systém odvadéni tuku

- vestavéna ruéni sprcha s navijecim mechanismem

- automaticky Finishing proces

- TFT displej, dotykovy s piktogramy

- drzak sondy, komunikace v CJ

- |QT automat. méreni teploty jadra - senzor s 6-ti ¢idly

- CareControl: automatické myti a odvapnéni komory a boileru,
automaticka detekce stupné zavapnéni a Grovné myti,
neni zapotiebi zmék&ovaé vody

- boilerovy vyvije¢ pary

- halog. osvétleni, samonavijeci hadice se sprchou

- volba ¢asu startu, regulace a kontrola vlhkosti

- vlastni programy, 350 programtl az s 12 kroky, textové zadavani

- ELC c¢asové nastaveni jednotlivych vsunt

- SDS automat. systém analyzy servisnich zasah(

- integrovana brzda ventilatoru, 5 rychlosti ventilatoru,
taktovani ventilatoru

- pridavné funkce: superrychlé ochlazeni var. prostoru,
privihéovani od 30-260°C, 1/2 pfikon el.en., Delta-T,
HACCP uloZeni, USB pfipojeni

- vnitfni a vnéjsi plast nerez DIN 1.4301

- certifikat pro noéni provoz bez dozoru

- certifikat energy star

- zakladni sada cleaner a care tablet

- navic vsun pro odkapovou gn

- prikon (400 V): 22.3 kW

1069x976x782

22,3

22,3

Vypracoval: Oldfich Krejéi
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El. konvektomat 10xGN2/1,
20xGN1/1, bojlerovy vyvin pary

TECHNICKA SPECIFIKACE GASTRO TECHNOLOGIi AKCE: Z8 A. Cermaka, Praha 6

- kapacita 10x GN 2/1 nebo 20x GN 1/1

- 9 provoznich rezimu:
peceni velkych a malych kusti masa, driibez, ryby,
prilohy, bramborové pokrmy, vaje¢né pokrmy, pecivo,
finishing

- Combi-Dampfer -3 provoznimi rezimy:
para 30-130°C, horky vzduch 30-300°C,
kombinace pary a horkého vzduchu 30-300°C;

- vybér z vlastni kucharky

- nové osvétleni LED

- nova rychla elektronika

- blikani LED svétla pfi ukonéeni Upravy ve vsunu

- sledovani top 10 tprav v samostaném menu

- okna pro sledovani nasledné Upravy

- zobrazeni momentalni spotfeby energie

- dvitka komory z trojitého skla s moznosti ¢isténi

- odstfedivy systém odvadéni tuku

- vestavéna ruéni sprcha s navijecim mechanismem

- automaticky Finishing proces

- TFT displej, dotykovy s piktogramy

- drzak sondy, komunikace v CJ

- |QT automat. méreni teploty jadra - senzor s 6-ti ¢idly

- CareControl: automatické myti a odvapnéni komory a boileru,
automaticka detekce stupné zavapnéni a Grovné myti,
neni zapotiebi zmék&ovaé vody

- boilerovy vyvije¢ pary

- halog. osvétleni, samonavijeci hadice se sprchou

- volba ¢asu startu, regulace a kontrola vlhkosti

- vlastni programy, 350 programtl az s 12 kroky, textové zadavani

- ELC c¢asové nastaveni jednotlivych vsunt

- SDS automat. systém analyzy servisnich zasah(

- integrovana brzda ventilatoru, 5 rychlosti ventilatoru,
taktovani ventilatoru

- pridavné funkce: superrychlé ochlazeni var. prostoru,
privihéovani od 30-260°C, 1/2 pfikon el.en., Delta-T,
HACCP uloZeni, USB pfipojeni

- vnitfni a vnéjsi plast nerez DIN 1.4301

- certifikat pro noéni provoz bez dozoru

- certifikat energy star

- zakladni sada cleaner a care tablet

- navic vsun pro odkapovou gn

- pfikon (400 V): 36.7 kW

1069x976x1042

36,7

36,7

20b

Spojovaci sada pro konvektomaty
62/102

- provedeni pro kombinaci 62/102
- spodni nohy 150 mm

21

Nerez sttil s dfezem, zasuvkovym
blokem a polici

- vpravo 1x dfez 500x500x300 mm, KOA

- lokalni prolis kolem dfezu

- 1x otvor pro baterii v&€. spodniho podlepu plast. deskou

- vlevo zasuvkovy blok, 3x zasuvka na GN, nerez kolejnice
- zbytek prostoru spodni plna police v&. lemu

- zadni lem, v=50 mm

- provedeni na stavebni sokl

2450x700x750

Vypracoval: Oldfich Krejéi
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Nerez sttil se zasuvkovym blokem a
polici

TECHNICKA SPECIFIKACE GASTRO TECHNOLOGIi AKCE: Z8 A. Cermaka, Praha 6

- vlevo zasuvkovy blok, 3x zasuvka na GN, nerez kolejnice
- spodni plna police v¢&. lemu

- zadni lem v=50 mm

- 1x roh desky R25

- provedeni na stavebni sokl

1750x700x750

21b

Nerez stiil s dfezem, kosem,
zasuvkovym blokem a polici

- vlevo 1x dfez 500x500x300 mm, KOA

- lokalni prolis kolem dfezu

- 1x otvor pro baterii v&. spodniho podlepu plast. deskou

- pod dfezem rozSifeny vysuvny ko$ na odpadky, merez kolejnice
- vpravo zasuvkovy blok, 3x zasuvka na GN, nerez kolejnice

- zbytek prostoru spodni plna police v€. lemu

- zadni lem, v=50 mm

- 1x roh desky R25

- provedeni na stavebni sokl

2440x750x750

22

Nerez sttil s difezem a koSem

- 1x dfez 500x500x300 mm, KOA

- prolis desky

- 1x otvor pro baterii v¢€. spodniho podlepu plast. deskou

- pod dfezem vysuvny roz$i¢eny ko$ na odpadky, nerez kolejnice
- 1x roh desky R25

- spodni police v€. lemu

- zadni lem, v=50 mm

- provedeni na stavebni sokl

700x700x750

22a

Stojankova pakova smésovaci
baterie pro difez a umydlo na ruce

22b

Nerez still s dfezem a koSem

- 1x dfez 500x500x300 mm, KOA

- prolis desky

- 1x otvor pro baterii v€. spodniho podlepu plast. deskou

- pod dfezem vysuvny rozsic¢eny ko$ na odpadky, nerez kolejnice
- 1x roh desky R25

- spodni police v¢. lemu

- bez lema

- provedeni na stavebni sokl

700x700x750

23

Nerez sttil s deskou z pafeného
buku, dvéma zasuvkovymi bloky a
polici

- deska z pafeného buku vhodna pro pfipravu tésta

- vpravo rozSifeny zasuvkovy blok, 2x hluboka zasuvka, nerez kolejnice
- vlevo zasuvky blok, 3x zasuvka na GN, nerez kolejnice

- zbytek prostoru spodni plna police v&. lemu

- zadni lem, v=50 mm

- provedeni na stavebni sokl

2600x700x750

Vypracoval: Oldfich Krejéi
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Nerez sttil se zasuvkovym blokem a
polici

TECHNICKA SPECIFIKACE GASTRO TECHNOLOGIi AKCE: Z8 A. Cermaka, Praha 6

- vlevo zasuvkovy blok, 3x zasuvka na GN, nerez kolejnice
- zbytek prostoru spodni plna police v€. lemu

- 1x roh desky R25

- provedeni na stavebni sokl

1100x750x750

25

Nerez stlil mezi varné technologie

- spodni pIna police v¢. lemu

- zakryté boky

- pfedni hrana a zadni lem stolu v designu dle varnych technologii
- provedeni na stavebni sokl

740x900x750

26

Nerez chladici stil na GN -
dvousekcovy

- agregat soucasti stolu

- rozsah teplot: +4°C az +15°C

- digitalni termostat

- automatické odtavani

- ve stole 2x chl. sekce:

- 2x kfidlova dvitka se vsuny na GN
- bez lemu

- 3x roh desky R25

- provedeni na stavebni sokl

- pfikon (230 V): 0,5 kW

1410x700x750

0,5

0,5

26a

Nerez chladici stal na GN -
dvousekcovy

- agregat soucasti stolu

- rozsah teplot: +4°C az +15°C

- digitalni termostat

- automatické odtavani

- ve stole 2x chl. sekce:

- 2x kFidlova dvitka se vsuny na GN
- bez lema

- 2x roh desky R25

- agregatovy prostor ¢asténé pod pozici 27
- provedeni na stavebni sokl

- pfikon (230 V): 0,5 kW

1300x700x750

0,5

0,5

27

Nerez feznicky Spalek
polyetylenovou PE krajeci deskou

- vyjimatelna PE deska 600x600x100 mm

- nerez kostrukce v¢. spodni pIné police a zady
- bez lema

- provedeni na stavebni sokl

600x700x750

Vypracoval: Oldfich Krejéi
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Chladici skfin, 570 litrti, nerez

TECHNICKA SPECIFIKACE GASTRO TECHNOLOGIi AKCE: Z8 A. Cermaka, Praha 6

- Cisty objem: 570 |

- Provedeni: nerez

- Systém chlazeni v chladici ¢asti: ventilovany
- ZpUsob odmrazovanii: automatické

- Pocet nastavitelnych rostu: 4

- Typ ovladani: elektronické

- Ukazatel teploty: vnéjsi digitalni

- Teplotni rozsah v mrazici ¢asti: -2 °C az +8 °C (pfi okolni teploté& max.

+32 °C)

- Chladivo: R 134a

- Rukojet: profilované madlo
- Snadno vymeénitelné tésnéni
- Zamek: ano

- Pfikon (230 V): 0,2 kW

780x700x1895

0,2

0,2

29

Nerez regal pétipolicovy

- 5x pevna pIna police

- spodni a tfeti police vé leml

- tieti police tl. desky 50 mm a ve vysce desek prac stolll
- provedeni na stavebni sokl

1000x600x1650

29a

Nerez regal pétipolicovy

- 5x pevna plna police

- plna zada a levy bok regalu

- tfeti police tl. desky 50 mm a ve vySce desek prac stoll
- provedeni na stavebni sokl

1000x600x1650

30

Nerez myci stil s dfezem a polici

- 1x dfez 700x500x300 mm, KOA D35 mm

- prolomeni desky

- otvor pro baterii v€. spodniho podlepu plast. deskou
- spodni plna police v¢. lemu

- zadni a levy/pravy zvySeny lem, v=150 mm

- provedeni na stavebni sokl

1000x700x750

30a

Predoplachova tlakova sprcha s
raménkem - stolni

- stolni smésovaci baterie
- napoustéci raménko

Vypracoval: Oldfich Krejéi
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Mycka provozniho nadobi

TECHNICKA SPECIFIKACE GASTRO TECHNOLOGIi AKCE: Z8 A. Cermaka, Praha 6

- vykon koSe /hod. cca.: 40/24/12

- teplota nadrze max.: 60 °C

- oplachova teplota: 85 °C

- spotfeba vody/cyklus max.: 4,7 Itr.

- objem nadrze max.: 85 Itr.

- zasuvna vyska min.: 670 mm

- rozmér koSe (vnitfni): min. 610 x 670 mm

- Cerpadla: soucasti odpadové i oplachové ¢erpadlo

- myci ¢erpadlo min. tlak: 2,2 kW

- zakladni vybava 3 koSe

- dvefe : otevirané nahoru a dopfedu

- kompaktni my¢ka pro plechy, GN nadoby velikosti 2/1, a drobné
kuchyriské nadobi

- v€. davkovace myciho a oplachového prostfedku s ukazatelem
nedostatku prostfedkd na ovl. panelu

- systém enzymového ¢iténi zaschlych pokrma

- pfehledny ovladaci panel — €elni strana, dotykovy elektronicky displej
- ovladani provoznich rezimu jednim tlacitkem

- moznost nastaveni riznych programa dle typu a znecisténi nadobi

- vicenasobna filtrace myciho roztoku v€. systému pro odéerpani necistot
po kazdém mycim cyklu

- horni i spodni reverzuijici rotujici myci ramena

- samodistici program, kdy tepla voda z boileru vyplachne myci vanu a
nasledné se vypusti do odpadu.

- ochrana proti ostfikujici vodé - tfida kryti IPX5

- myci ramena s mycimi tryskami Ize pro vy¢isténi demontovat, stejné tak
jako veskeré soucasti filtracniho systému

- pfikon (400 V): 16,4 kW

750x870(1375)x18
80(2240)

16,4

16,4

3la

Myci ko$ do mycky na provozni
nadobi

- myci ko$ pro myti provozniho nadobi

cca
612x672x100

32

Nerez vystupni stil k myéce s
casteénymi valecky

- kapacita pro 2x myci ko$

- spodni plna police

- Castecné valeCky

- zadni zvySeny lem, v=150 mm

- pfiprava pro montaz koncového vypinace mycky
- 1x roh desky R25

- provedeni na nohou

1200x750x900

Vypracoval: Oldfich Krejéi
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Mycka nadobi tunelova se susici
zénou

TECHNICKA SPECIFIKACE GASTRO TECHNOLOGIi AKCE: Z8 A. Cermaka, Praha 6

- teorticky vykon (koSe) 110/60ks za hodinu
- rozmér koSe 500x500 mm

- aktivace zo6n prijezdem koSe

- mediamat - &isti¢ myciho roztoku

- manualni ovladani

- horni i spodni myci fady

- spotfeba oplachové vody:260Itr. /1 hod.

- davkovac opl. a myciho prostfedku Fizeny koncentraci v cené stroje
- dvouplastova, lisovana vana

- tlakové nezavisly boiler

- oplachové ¢erpadlo

- zakladni vybava: 2 kose

- zasuvna vyska: 440mm

- smér posunu R-L

- suSici zéna 700 mm

-myci stroj s automatickym posuvem koS

- pfikon (400 V): 53 kW (pfi napojeni na SV)

2000x770x1556/19
35

53

53

33a

Kos do my¢ky univerzalni (500x500)

- univerzalni ko§ do my¢ky dodavany ve dvou velikostech
- systém “V” - nové feSeni dna ko0 - minimalni odpor vodeé ..(vyrazné
zvySeni Ucinku myti)

500x500x100

14

33b

Kos do my¢ky na talife

- systém “V” : nové feseni dna ko$u - minimalni odpor vodé ..(vyrazné
zvy$eni Uginku myti)

500x500x100

34

Nerez vstupni stil k myéce nadobi s
direzem

- 1x dfez 600x450x300 mm, KOA

- v desce spadovana draha pro myci ko$e s navaznosti na dal$i pozice
- uchyceni desky vlevo k my¢ce nadobi a vpravo k tfidicimu stolu

- zadni a pravy zvySeny lem, v=150 mm

- pfiprava

1760x750x900

35

Nerez tfidici stil pro sbér nadobi

- prolomena deska s navaznosti na driihu na kase v poz. 34
- shoz pro odpad s limcem

- levy zvySeny lem, v=150 mm

- spodni trnoz

- odtokova dira pro sifon

- pfesah desky nad parapetni desku

1720x870x900

Vypracoval: Oldfich Krejéi
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Nerez myci stal de dvéma diezy a

36 L.
polici

TECHNICKA SPECIFIKACE GASTRO TECHNOLOGIi AKCE: Z8 A. Cermaka, Praha 6

- 2x dfez 600x500x300 mm, 2x KOA

- prolomeni desky

- 2x otvor pro baterii v&€. spodniho podlepu plast. deskou
- zadni zvySeny lem, v=150 mm

- 1x roh desky R25

- spodni plna police v¢&. lemu

- pravy bok zakryty

- provedeni na stavebni sokl

1400x700x750

Predoplachova tlakova sprcha s

36a raménkem - stolni

- stolni smésovaci baterie
- napoustéci raménko

Chladici skfin, 130 litrti, podstolova,

87 bila

- Cisty objem: 130 |

- Provedeni: bila

- Systém chlazeni v chladici ¢asti: ventilovany
- ZpUsob odmrazovanii: automatické

- Typ ovladani: elektronické

- Ukazatel: vné&jsi digitalni

- Teplotni rozsah v mrazici ¢asti: -2 °C az +8 °C (pfi okolni teploté max.

+32 °C)

- Chladivo: R 134a

- Rukojet: profilované madlo
- Snadno vymeénitelné tésnéni
- Zamek: ano

- Pfikon (230 V): 0,15 kW

603x595x855

0,15

0,15

38 |Varna konvice - nerezova

- nerez. provedeni
- pfikon (230 V): cca 1,8 kW

1,8

1,8

39 |Kuch. linka s dfezem - interiérova

- interiérova kuch. linka

- spodni skFifiky s prostorem pro podstolovou lednici
- nerezovy dfez s odkapem

- prac. deska s hyg. listami

1450x600x900

40 |Nerez regal ctyrpolicovy

- 4x pevna plna police
- spodni police v€. lemu
- provedeni na stavebni sokl

1300x500x1650

41 |Nerez vozik se vsuny pro GN2/1

- 4x nerez kolecko, 2x brzdéné
- zarazky pro GN
- kapacita 14 - 18 GN2/1

668x740x1700

Nerez vylevka v kombinaci s
42  |umyvadlem + dokryti ke sténam a
soklu

- hloubka 700 mm + dokryti ke sténam a soklu
- odpad DN70 !!!

- 1x baterie s loketnim ovladanim

- 1x baterie pro napousténi vody

- zadni zvySeny lem, v=150 mm

- provedeni na stavebni sokl

500x700x750

Vypracoval: Oldfich Krejéi
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Chladici skfin 570 Itr. - pIné dvere

TECHNICKA SPECIFIKACE GASTRO TECHNOLOGIi AKCE: Z8 A. Cermaka, Praha 6

- provedeni bilé oplasténi

- vnitfni prostor pro GN2/1

- 4 police

- uzamykatelna

- ventilované chlazeni

- autoamtické odtavani

- osvétleni chladiciho prostoru
- vestavéna chladici jednotka
- pfikon ( 230V ): max. 0,2 kW

780x700x1895

0,2

0,2

44

Mrazici skfin 570 Itr. - pIné dvere

- provedeni bilé oplasténi

- vnitfni prostor pro GN2/1

- vyparnikové rosty

- uzamykatelna

- statické chlazeni

- digitalni termostat

- chladivo R134a

- osvétleni chladiciho prostoru
- pfikon ( 230V ): max. 0,35 kW

780x700x1895

0,35

0,35

45

Vozik na kose k multifunkénim
panvim

- pro ukladani, pfepravu a odkapavani kosu

46

Nerez manipulaéni vozik ke
smazicim panvim, preklapéci

- standardni vy$ka horniho ramu 595/750

- ram a madlo z uzavienych profilli

- véetné vlozené GN 2/1-200 vyskové prestavitelné pomoci madla
- teleskopicka tahla

- oto€na kole¢ka & 100 mm, dvé s brzdou

- kruhové néarazniky nad kolecky

- objem gastronadoby 58 litrG

- celkova nosnost voziku 100 kg

680x630x825

47

Vozik na olej k MF panvim

- pro plnéni/filtrovani a hygienické uchovani fritovaciho oleje
- pojizdné provedeni
- pfikon (230 V): 2,8 kW

580x605x710

2,8

2,8

48

Zavésna digestor nad varny blok -
DODAVKA VZT

- NENi SOUCASTI DODAVKY GASTRO

- DODAVKA VZT

- material pouzity stejné jako u nerez nabytku
- fada AL filtrd

- odtokovy Zlabek s kohoutem

- v€etné osvétleni

- vnitfni povrch lestény

- pfiprava pro napojeni VZT

- pfikon osvétleni (230 V): cca 0,1 W

4200x2300x450
NUTNO OVERIT
PRUCHODNOST
NA MISTO!

0,1

0,1

Vypracoval: Oldfich Krejéi
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Nasténna digestor nad kovektomaty
- DODAVKA VZT

TECHNICKA SPECIFIKACE GASTRO TECHNOLOGIi AKCE: Z8 A. Cermaka, Praha 6

- NENi SOUCASTI DODAVKY GASTRO

- DODAVKA VZT

- material pouzity stejné jako u nerez nabytku
- fada AL filtrd

- odtokovy zZlabek s kohoutem

- v€etné osvétleni

- vnitfni povrch lestény

- pfiprava pro napojeni VZT

- pfikon osvétleni (230 V): cca 0,1 W

2700x1450x450

0,1

0,1

50

Nasténna digestor nad mycku -
DODAVKA VZT

- NENi SOUCASTI DODAVKY GASTRO

- DODAVKA VZT

- material pouzity stejné jako u nerez nabytku
- fada AL filtr(i

- odtokovy Zlabek s kohoutem

- bez osvétleni

- vnitfni povrch leStény

- pfiprava pro napojeni VZT

1000x1200x450

51

Nasténna digestor nad mycku -
DODAVKA VZT

- NENi SOUCASTI DODAVKY GASTRO

- DODAVKA VZT

- material pouzity stejné jako u nerez nabytku
- fada AL filtrd

- odtokovy Zlabek s kohoutem

- bez osvétleni

- vnitfni povrch lestény

- pfiprava pro napojeni VZT

2600x1000x450

54

Krouha¢ zeleniny

- platkuje, strouha, nudli¢kuje, kosti¢kuje, hranolkuje
- vykon: az 200 kg/hod.

- 375 ot./min

- kryt motoru polykarbonat

- pfikon (230 V): 0,55 kW

360x350x590

0,55

0,55

54a

Sada disku ke krouhaci

- sada 6 krajecich disku ke krouhaci

54b

Drzak na disky nasténny

- 3 trny na 6 disku

Vypracoval: Oldfich Krejéi

21226

4/2017



55

Vaha stolni 15 kg

TECHNICKA SPECIFIKACE GASTRO TECHNOLOGIi AKCE: Z8 A. Cermaka, Praha 6

- pouzivaji se v oblasti vSech gastro provoz( na vazeni porci, vazeni
surovin ve vyrobnach a vyvarovnach, pro kontrolni vazeni pfi pfijmu
surovin a zbozi

- do této skupiny patfi hlavné ovéfitelné kuchyriské vahy stolni a vahy pro
pfijem zbozi

- jedna se o moderni obchodni vahu s mnoha uzite€nymi funkcemi

- toto dimyslIné zafizeni s dobijecim akumulatorem je vhodné do obchod,
kuchyni, skladd, laboratofi a je kompatibilni s tiskarnou etiket a uétenek
Charakteristika:

- dobijeci akumulator

- kompatibilita s tiskarnou etiket a uctenek (tisk hmotnosti, datumu,
mnozstvi, ¢arového kodu)

- funkce vazeni, pocitani kusl, procentualni navazovani, kontrolni vazeni,
kontrolni pog¢itani kust (HI/OK/LO), sumarizace navazek (3,)

- sériové rozhrani RS-232

- ES ovéfeni pro obchodni vazeni je v cené

- pfikon (230 V): 0,01 kW

330x346x107

0,01

0,02

56

Chaldici skfin na odpad, 340 litrt

- provedeni bilé oplasténi

- objem 340 litrQ

- 4 police

- uzamykatelna

- ventilované chlazeni

- autoamtické odtavani

- osvétleni chladiciho prostoru

- vestavéna chladici jednotka

- pfikon (230 V): max. 0,185 kW

603x595x1855

0,185

0,185

57

Kraje¢ chleba a knedliku, stolni

- velmi vykonny a zejména nenaro¢ny na potfebny prostor

- stroj je vybaven bezpec¢nostnim krytem a bezpeénostni pojistkou
- spousti se tlacitkem a po rozplatkovani se automaticky vypne
- soucasti stroje je STOP tlagitko

- zakladni vybava ocelové noze

- bezpeéné vyprazdnéni fezné komory

- Sikmy drzak pro snadné baleni nakrajeného chleba

- vhodny pro krajeni chleba, vek a knedlikt

- tloustka krajic: 12 mm

- max. délka bochniku 385 mm

- hmotnost: 80 kg

- pfikon (230 V): 0,25 kW

600x600x630

0,25

0,25

Vypracoval: Oldfich Krejéi
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Narezovy stroj EURO 2500 PROFI,
teflon. ntiz

TECHNICKA SPECIFIKACE GASTRO TECHNOLOGIi AKCE: Z8 A. Cermaka, Praha 6

- Snekovy pfevod

- hladky nGz provedeni teflon
- vodorovné ulozeni stolu

- sila fezu 0-15mm

- max. fez 165x230mm

- primér noze: 250mm/hladky
- provedeni: eloxovany hlinik
- zafizeni na brouseni noze

- pfikon (230 V): 0,3 kW

420x510x370

0,3

0,3

60

Ruéni ponorny mixér

- délka ramene 550mm

- do nadoby o objemu 200I.

- vodéodolna tlacitka

- plynula regulace otacek

- 9500 otacek / min.

- nerezovy mixovaci nuz

- pojistka pfi vtrzeni kabelu ze zasuvky
- nasténny drzak

- pfikon (230 V): 0,75 kW

0,75

0,75

OSTATNI:

x01.

Zmékcéovac vody - automaticky

- teplota max. 60°C

- start regenerace fizen mnozstvim proteklé vody, NE ¢asem
- snadna obsluha

- bez nutnosti pfipojeni na elektfinu

- napln: tabletkova sl

360x500x510

x02.

Montaz a doprava chlazeni

- montaz technologie a boxu
- doprava

x03.

Kuchafrsky servis po dobu 3 dni

- Casoveé rozlozeno:

- 1 den po instalaci

-1 den po 1 tydnu instalace
- 1 den po 1 mésici instalace

x04.

Inzenyring kuchyiiského celku

- doprava technologii

- doméfeni nerez nabytku

- instala¢ni material

- vlastni montaz technologif

- NEOBSAHUJE DODAVKU ANI MONTAZ A DOPOJENI DIGESTORI -
TOTO JE NUTNO PROVEST SPECIALIZOVANOU FIRMOU VZT!!!

- dilci el. revize

- nastaveni a odzkou$eni technologii

- pfedavaci dokumentace

Vypracoval: Oldfich Krejéi
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TECHNICKA SPECIFIKACE GASTRO TECHNOLOGIi AKCE: Z8 A. Cermaka, Praha 6

24726

400 V 251,0
Plyn 117
Predpokladana soudobost: 0,80
Celkovy instalovany el. prikon: 288 kW
Celkovy soudoby el. prikon: 231 kw

Nejsou zahrnuty rezervni zasuvky
kuchynské pristroje a osvétleni.

4/2017



TECHNICKA SPECIFIKACE GASTRO TECHNOLOGIi AKCE: Z8 A. Cermaka, Praha 6

NEREZ NABYTEK OBECNE - kvalita materialu: nemagneticky potravinafsky plech CSN 17240, 17241, AISI 304 = kompletni vyrobek
TECHNICKE POZADAVKY: - povrchova (iprava jemnym brougenim zrnitost 320 = kompletni vyrobek

- vrchni desky stolu tloustky konstrukce 50mm !!

- spodni police tloustky konstrukce 40 mm v¢. lemd

- pracovni desky i spodni police sendvicové, podlepené

- konstrukce vyztuzené

- skladané provedeni limcl s pfehyby

- vy$ka limct 50 - 150 mm, dle prostfedi

- veskeré limce zapracovany pfesné dle soupisu a vyrobeny dle potfeb stavby (ij. limce vlevo/vpravo/bez lemu atd.)

- nohy (uzavreny profil) ukon€ené zatézovou plastovou rektifikaci v rozsahu £ 30 mm

- u stold navazujicich na sebe budou nohy bez pfesahu

- pfi soklovém provedeni stolu bude spodni police opatfena nerez plechem az za hranu stavebniho soklu, z ddvodu

zamezeni vniknuti neéistot pod stdl, po instalaci dojde k vytmeleni zbylé spary mezi soklem a spodni ¢asti stolu

- hrana pracovni desky sméfujici do ulicky pak radius R25

- u dfezll zaroven vyvrtat otvory pro baterie (stojankové), véetné spodniho podlepu plastovou deskou, ne MDF

- veskeré dfezy v lisovaném provedeni

- prolis desky u mycich stoltl = min.10 mm hloubky a odtok spadovany na myci dfez

- u drezll, napf. velikosti GN1/1 vyrobit pouze lokalni prolis v jinak rovné desce

- vesSkeré pohledové a funkéni hrany zavareny a vybrouseny

- voziky: 4x kolec¢ka pr. 100 - 150 mm, z toho 2x brzdéna, ochranné plastové narazniky

- vydejni linka: €elni hrana radius, bezpeénostni skla u vydejnich polic, soklové provedeni stol(-tj. nerez okopovy plech,

pojezdova draha standardné 4x trubka D30mm

- izolované vyhfivané zasobniky talifG: 3x spirala, krouceny pfivodni elektrokabel se zvy$enou odolnosti proti vytahani

- nasténné skfinky: boky, dvifka a spodni police dvouplastové

- nasténné police: vyztuzeni nerez profilem, pfestavitelné provedeni pomoci masivniho nerez Zebf¥i¢ku, zadni limec u polic,

zavésené podhaknutim

- podlahové vpusté: sila plechu 1,5 mm, protizapachova uzavéra, pfiruba k uchyceni vinylové izolace (pokud se provadi),

predlozeni certifikace pro zabudovani do podlahy dle normy EN 1253

- pracovni zasuvky: vnéjsi zakryti nerez plechem, nerozvé loziskové kolejnice

- v nabidce sjednoceni vyrobce aktivni a pasivni nerez technologie: stejny design, pouzité materialy, servis

- v8echny dfezy véetné KOA (Kompletni Odpadova Armatura vE. nerez piepadové trubky)

- pfed vyrobou nabytku nutno provést pfesné zaméreni na stavbé

DIGESTORE - AKUMULACNI odsavage vyztuzeny dvojitym plastém spojenym s boky souvislym svérem, ktery je vzhledové zadistén, tukové filtry
ZAKRYTY: naklonény do kondenzacniho zlabku s obrubou a vypustnim kohoutem. Naklon&né zafivkové osvétleni zakryto
prasvitnym krytem s tésnénim proti vihkosti. Svitivost osvétleni nasobena leSténym provedenim vnitfni konstrukce odsavace

TEPLE VODNI LAZNE: - vodni l4zné také v lisovaném provedeni

- zakryté pevné napousténi a vypousténi vody s protizapachovym provedenim
- manualni termostat

Vypracoval: Oldfich Krejéi 25726

4/2017



TECHNICKA SPECIFIKACE GASTRO TECHNOLOGIi AKCE: Z8 A. Cermaka, Praha 6

CHLAZENE STOLY: - stejny vyrobce jako ostatni nabytek, tak aby zde byl zachovan stejny design zafizeni a pouzité materialy
- vyménitelné magnetické tésnéni
- samozaviraci kovani dvefi s aretaci dvefi v krajni poloze
- zatéZzové nerezové kolejnice s predvysuvem pro pudorysné vioZzeni GN 1/1
- prostor s dvitky doplnén o vyjimatelné nerezové rosty GN1/1
- celonerezové provedeni chlazeného stolu v&. spojovaciho materialu a kolejnic !
- Uchyty dvefi resp. zasuvek vyprofilované

OSTATNi POZADAVKY: - Certifikat technicky vystaveny vyrobcem/dovozcem vyspecifikované varné technologie, ktery je vystaven na jméno
Ggastnika VR a opraviiuje provadét zarugni a pozaruéni servis vyspecifikované varné technologie.
- Certifikat kucharsky vystaveny vyrobcem/dovozcem vyspecifikované multifunkéni technologie a konvektomatu, ktery
opravriuje k poskytovani odborného zaskoleni a pfistupu k aktualizacim software
- Zaskoleni po dobu 2 dni s mozZnosti navstévy odbornych seminarl - zdarma
- Prosta kopie zivnostenského opravnéni
- Vypis z obchodniho rejstfiku
- Cestné prohlaseni o spinéni zakladni kvalifikagnich pfedpokladil ve smyslu § 53 odst. 1 zakona
- Délka zaruky a zpUlsob zajisténi servisu — tj. dojezdova vzdalenost a asovy nastup servisu
- Vypis alesponi 3 referencnich akci obdobného charakteru, potvrzeny zakaznikem, v objemu dodavky technologii minimalné
2,5mio bez DPH, s moznosti navstévy jedné z nich jesté pred objednanim stroje
- Doklad dodavatele o pojisténi podnikatelskych rizik v min vysi 5.mil K&
- Ke kazdé pozici vyspecifikované varné technologie predlozit A4 katalogovy list v Eeském jazyce, s fotkou a parametry
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