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servopohonem 24V s I—egendo.

pruZinovim zpétnym chodem VJ Vétraci jednotka v parapetnim wnitfnim provedeni o rozmérech 2500x1800x885 mm vE&. noZicek
. . . . vigky 200 mm, hmotnost jednotky 474 kg, jednotka o vzduchovém vikonu 6160 m>/h, jednotka
Potrubi ve venkovnim prostiedi opatrené _ ) . T L .
tepelnou izolact 1. 50 mm v& oplechovan™\ 7160 osazena plastovym rekuperatorem o G¢innosti min 52%, EC ventildtory na privodu a odvodu o
P —— - op | 5600 —_— celkovém prikonu 6,6 kW, jednotka vybavena automatickym by—passem a teplovodnim dohfevem
2110 o vykonu 30,3 kW, jednotka vybavena filty tfidy G4, na hrdle sani Eerstvého vzduchu a na hrdle
vyfuku odpadniho vzduchu osazena uzaviraci klapka 500x500 mm osazend servopohonem 24V s
P V Ve svislém potrubf ttt 550 havarijn funkci, konstrukce jednotky bezramova sendvitova z PIR izolace tl. 30 mm o souliniteli
Na_potrubf osazena uzaviract klapka PHZ1 F osazen tlumi¢ hluku Potrubf ve venkovnim tepelné vodivosti 0,024 W/mk, venkown plech lakovang tl. 0,75 mm, wnitfni plech pozinkovany
1250x500 mm oviadana servopohonem —\ £ e A | PHZZ /. DO N , prostfedi opatrené 0,75 mm, jednotka bude doddna v& smé3ovaciho uzlu, jednotka dodéna v& MaR
24V s pruZinovim zp&tnym chodem r tepelnou izolact tl. 50 mm . 0 p 0 . . Lo
\/] |1 T T I | v v, oplechovénf I_V1 Odtahovy radiaint ventilator osazeny v podhledu, ventilator uréeny pro horizontdinf
Pfiznané potrubi v kuchyni \/| @ gy Odv : Lo : o . monta?, ventilator v zapudténém (,,podomitkovém”) provedent, ventilator vybaven
Ruéni requlaéni opatfené tepelnou izolact —> v | : : : : | - | : : : :A e SVISl?dm Pgtﬁljbll pfipojovacim hrdiem min. #80 mm se zpé&tnou klapkou, ob&Zné kolo radiainT s dopredu
klapka 710x500 mm tl. 50 mm v&. oplechovant N> IR | 11| ©osazen Humic hiuku zahnutymi lopatkami nalisované na vn&jsTm rotoru, motor asynchronni s vnéjsim
M S ] 1250 5 N\ | 1250 7p&tnég klapka rotorem, motor vybaven kulickovymi loZisky a termopojistkou proti pretizent,
| - . ] i | o 3100 mm svorkovnice pristupnd po demontdZi &eln? m¥izky, minimalnf vikon ventilatoru 50 m?/h
1325 R—1010=———1275 ([ | 500 s I S ,
I i I M—111250 ~ | | /g PV1 RadidInT potrubnf ventilator s tésnostf plaste ,,C" o pfipojovacim rozméru 8160 mm,
EE— y ————— Il o Siad 100 ob&Zné kolo s dozadu zahnutymi lopatkami, ventildtor vybaven vestavénymi teplnymi
e '9900 ) O L )52858, = N;, %\ kontakty s ruénim restartem, minimdlni vijkon ventilatoru 425 m*/h
7 — ol - - .
% _Rg” o Al / o U: @ : g?ggdn' Zaluzie Odv OdvodnT &tythranny radiain? s ob&Znym kolem s dozadu zahnutymi lopatkami a
— m3/ 3 &3 SH.: NS / s Ru&ni requla&ni | < | mm pohdnény EC motorem, ventilator o vzduchovém vikonu 16625 m3/h, na vyfuku z
= //‘ — klapka #315 mm > Q| 2 | LV1 ventilatoru osazena protihlukova Zaluzie, ventilator osazena 0,4 m nad terénem,
Q s 315 = | | = skril ventilatoru z hlintkového rému s bo&nimi panely z pozinkovaného plechu s
3 500000 . \ — X — __E_\£ 19 Q O & |_\ 20—ti mm tepelné a hlukové izolace, ventilator vybaven externim Fizenim 0-10V
. . . — =~ 2 /. y 10 . ™ - P
Priznané potrubf —y Q@ 770 m3/h 1= - = — e —'—"ﬁ B 1| —Thosg in —Polrub vedené PFV Prfvodnf &tythranng radidin s ob&nym kolem s dozadu zahnutymi lopatkami a
v kuchyni vedené = 1 > =——T——\ ] | %50 ] nod podhledem han&ng EC mot tilat duchovém vikonu 16625 m3/h, na sani d
_ o /p/b\ Z] L | o e | 1 I 00 opatfené tepelnou pohdnény motorem, ventilator o vzduchovém vjkonu m3/h, na sanf do
bez izolace o) 8 0. BIR | X /50 el i | =V | | O | 1 izolact tl. 50 mm ventilatoru osazena protihlukové Zaluzie, ventildtor osazena 0,4 m nad terénem,
24 PVK—=500x200 \ a0 — \ 40 = <AN— 1| I IT bez ople(;hovéni skfif ventilatoru z hlinikového rdmu s bo&nimi panely z pozinkovaného plechu s
/Q'Tm?)/h 1500 I N 7500 I \ <N— | | Q& o = I 20—ti mm tepelné a hlukové izolace, ventilator vybaven externim Fizenim 0-10V
n .4760 = (I lolg I I folg 19 RuznT gnt S | 24 | KD‘I Kuchyriskd kompaktnT digestor 2350x2350x690 mm s rekuperaci tepla o minimdlni G&innosti
© ! 560 | | T ! : T Wg—rstl‘n N | | 60%, teplovodnim dohfevem o vikonu 72,3 kW a integrovanym piivodem &erstvého vzduchu,
S - *@o— — 1) P | | digestor provedena z nerezovévo plechu CSN 17240 (AISI 304), digesto¥ osazena 8—mi ks
& | PVK-=500x200 \ 7 0 KD3 : B : tukovych filtrd s Geinnosti zachytu aerosoltl 94% z Al tahokowu a protipoZarnich lamel, digestor
—y Q 770 m3/h S (g A | osazena zdFivkovym osvétlenim o o prikonu 116 W intenzité 500 Ix, digestor dimenzovana na
— b —_l o — ol H ods@vaci vikon 6467 m3/h, tlakova ztrata digestore 287 Pa na privodu a 237 Pa na odvodu
KD1 / S } KD2 Kuchytiskd kompaktnf digestor 2350x2350x690 mm s rekuperact tepla o minimdinT G&innosti
y PVK-500x200 Y& o Zpétna klapka 60%, teplovodnim dohfevem o vikonu 72,3 kW a integrovanym piivodem &erstvého vzduchu,
3 | Q770 m3/h \ = 7] #100 mm digestof provedena z nerezovévo plechu CSN 17240 (AISI 304), digestof osazena 8—mi ks
00 Rueni requlagnt o ) tukovych filtrd s G¢innosti zachytu aerosolt 94% z Al tahokowu a protipoZarnich lamel, digestor
o Klapka 710x500 mm Fasadnt Zaluzie osazena zarivkovym osvétlenim o prikonu 116 W a intenzité 500 Ix, digestor dimenzovana na
I:I tell o ) ' —5A =T /#100 mm ods@vaci vikon 8459 m3/h, tlakova ztrata digestore 474 Pa na privodu a 388 Pa na odvodu
Prlz??one/ F,)(Ot”;b' V.kufhym 0 KD3 Kuchyriskd kompaktnT digestor 3000x1200x690 mm s rekuperaci tepla o minimdinT G&innosti
& PVK=500x200 ?IpGSOenrﬁmess ngule'é?oa\/%'m M 60%, teplovodnim dohfevem o vikonu 20 kW a integrovanym privodem c&erstvého vzduchu,
— = - - = - . .
- 770 m3/h P digestor provedena z nerezovévo plechu CSN 17240 (AISI 304), digestor osazena 3—mi ks
Q: 770 m3/ | 1345 /| 1010 | 570 2000 | 2000 . . . .
| 1 1 1 tukovych filtrd s G¢innostT zachytu aerosold 94% z Al tahokowu a protipoZarnich lamel, digestof
w Runi reaulagni \P trub? vedend nad podhled osazena zdarivkovym osvétlenim o prikonu 58 W intenzit€ 500 Ix, digestor dimenzovana na
| Q770 m3/h klapka 710x500 mm otrtb]_vecene nad _podedem ods@vact vikon 1699 m3/h, tlakova ztrata digestore 120 Pa na privodu a 120 Pa na odvodu

opatfené tepelnou izolaci tl.
5% mm bezpoplechovéni KD4 Akumulagni kuchyiiska digestof provedena z nerezovévo plechu CSN 17240 (AISI 304),

digestor bez tukovych filtr a osvétlent, digestor dimenzovana na odsavaci vikon 3850 m3/h

i — KD5 AkumulagnT kuchyriskd digestor provedena z nerezovévo plechu CSN 17240 (AISI 304),
digestor bez tukovych filtr a osv&tlent, digestor dimenzovana na odsdvaci vikon 2310 m3/h

—1 I
\Z\\ PVK-500x200 | \/ / TH1 Bunkovy tlumi¢ hluku 800x500 mm dl. 2 m tvoreny buitkami 200x500x2000 mm

Q: 770 m3/h Pfiznané potrub® T T z pozinkovaného plechu s absorpeni vipIni z nehotlavého zvukoizola&niho
! kug:hym vedené / materialu oddéleného od proudictho média pozinkovanym dérovanym plechem a
bez izolace 2005 netkanou kasTrovanou textilii, tlumi¢ osazen ndb&hy na obou koncich

" . . |
Cﬁfﬁ;f%;ﬁg | 3290 0 KD4 150 | 1305 THQ  Bufkovs tumit hiuku 800x500 mm di. 1 m tvofeng bufikami 200x500x2000 mm
1775 /— /m 2000 315 | z pozinkovaného plechu s absorpéni viplni z nehoflavého zvukoizolaéniho
e~ materialu oddéleného od proudiciho média pozinkovanym dérovanym plechem a
25 netkanou kasfrovanou textilii, tlumi¢ osazen ndb&hy na obou koncich

7 = —655‘:, TH3 Butikovy tlumi¢ hluku 800x500 mm dI. 1,5 m tvoreny buftkami 200x500x2000 mm

z pozinkovaného plechu s absorpéni viplni z nehoflavého zvukoizolaéniho
materiglu oddéleného od proudictho média pozinkovanym dérovanym plechem a
netkanou ka§frovanou textilif, tlumi¢ osazen nab&hy na obou koncich

s
340 sH: 3050 b ) | gl B SH: 3195 [)|-
5007 T
500 - | B 38 a \ — TH4 Butikovy tlumi¢ hluku 1250x1000 mm dl. 2 m tvoreny butikami 250x500x2000 mm
z pozinkovaného plechu s absorpént viplnT z nehoflavého zvukoizolagntho materidlu
IS [ \ oddéleného od proudiciho média pozinkovanym dérovanym plechem a netkanou
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I///| ka$frovanou textilif, tlumi¢ osazen ndb&hy na obou koncich

—— 3 TH5 Kruhovy tlumi¢ hluku #160 mm dl. 1 m z pozinkovaného plechu s absorp&nf
250 | 250 | :{ : \Pﬁznané potrubf Ruéni requlaén? vipInT z nehoflavého zvukoizolatntho materidlu oddéleného od proudictho

| | | g v kuchyni vedeng Klapka 710x500 mm média pozii\kovon)i/m d&rovanym plecf.u?m a netkor?ou kagirovanou téxtTIiT /

Stavajici achta prepaZena 800 bez izolace PHZ’] Protihlukovd Zaluzie 0s0zena na ventllotorg, 2olu2|e'vyrobena z pozmkovam?ho
a vyuZita jako samostatny A plechu, panely Zaluzie jsou vypinény akusticky pohltivou hmotou s dérovanym
vzduchovod pro odvod a “‘ Vyfuk _odpadniho vzduchu z jednotky vyveden nad terén a plechem, vzduchové mezery vybaveny sfti proti vietu ptactva, Zaluzie osazena
p¥ivod vzduchu z kuchyng, 150 zokonAéer/l PEOt'deétOVOU p/ozmkovonou Zaluzii 800x800 mm, na sanf ventilatoru PrV, vysledny akusticky vikon za Zaluzii 77 dB(A)
prepaZeni Sachty viz ! okustick§ vikon za zaluzit 77 dB(A) PHZZ Protihlukova Zaluzie osazena na ventilatoru, Zaluzie vyrobena z pozinkovaného
stavebn dokumentace plechu, panely Zaluzie jsou vypIng&ny akusticky pohltivou hmotou s d&rovanym

| plechem, vzduchové mezery vybaveny siti proti vletu ptactva, Zaluzie osazena

na vyfuku ventiltoru OdV, vysledn§y akusticky vjkon za Zaluzil 78 dB(A)

Potrubi:

E Ocelové kruhové pozinkované spiro
potrubT spojované na vsuvky

Ocelové ¢tyrhranné pozinkované
potrubT spojované na priruby

E Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubf spojované na vsuvky opatfeno tepelnou
—— izolaci z minerdini viny tl. 50 mm, izolace pfiznaného potrubi vedeného v kuchyni bude

opatfena oplechovanim, izolace potrubi vedeného ve venkovnim prostredi bude + —
opatrena oplechovanim, izolace potrub vedeného v podhledu bude opatfena Al folif, 0,00 204,00 B.p.v.
potrubi vedené v technické mistnosti bude opatfeno 50-ti mm tepeln& hlukové izolace hlavn projektant st zodpovedny projektant casti: vypracoval: datum:
= Ocelové ¢tyrhranné pozinkované potrubi spojované na pfiruby opatieno tepelnou izolaci L STRACKK Inteﬂj;: iV:BsO?: Zaka,zkoleéZ:IRACEK e stu‘:)/:rv?:ﬂ
— z minerdnT viny tl. 50 mm, izolace ptiznaného potrubf vedeného v kuchyni bude Intia(lm rimysiow) redl Synthesio as. 92 P028/FS/08/16 L5 DPS
opatfena oplechovanim, izolace potrubT vedeného ve venkovnim prostiedi bude opatfena f3|3 g%ngrg“géc%sem“" Zast dokumentace | format: oznatent:
oplechovanim, izolace potrub? vedeného v podhledu bude opatrena Al folif, potrubf D C7 13686550 D.1.4.C ex A4
vedené v technické mistnosti bude opatfeno 50—ti mm tepeln& hlukové izolace aet VZDUCHOTECHNIKA Stavebni objek: VZ
g ° ° g ° .
/naleni distribuénich prvku:
C . ) vypracoval: Filip Stracek
_;{/i dIStrIrb/UCQIhO per,E;j k fortnT d fadé | R1 i Bursik Holding, a.s. Zodp. projektant: Jiti Svoboda
0TV : Eolv\g)vyn Iodv\?lsc?niotm?gv?/r \:]elntnvou adq, reguiace 7 H%HSISN"é Belgicka 196/3’8|120 00 Praha 2 ved. projektant: Ing.arch. M. Vaijtr
IC: 282 23 063
DESIGN & MANAGE  www.bursikholding.cz tel. 604 238 247
tori :
Rozmér distribu¢ntho prvku: - —
Vyﬂstky — rozmeér Vyﬂstky bez rame&ku 31rka x Vyéko investor: Méstska Cast Praha 6, Cs. armady 23, 160 52 Praha 6 zakazkové &islo:
— — talifové ventily — pripojovaci dimenze ventilu stavba: Zé A. (v:ermékav ) . datum: 4/2017
PVK-400x150 - -rekonstrukce skolni kuchyné formt:
Q: 400 m3/h — Pratok prvkem ul. Antonina Cermaka 6/1022, Praha 6 Bubny méitko: 1:50
D.1.4. TECHNIKA PROSTREDI STAVEB druh dokumentace: DPS
&st:  D.1.4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB ¢ Vikresu: € paré:
o D.1.4.C-vZ1
PUDORYS 1.NP




Fasadnf protidestovd Zaluzie 8160 mm

Za ventilatorem osazena zpétnd klapka 8160 mm

0TV=100

0TvV=125

Al hadice

Q 50 m3/h Q: 150 m3/ph"9125 mm

/

Stavajici Sachta pf‘epoienoy

a vyZita joko samostatny

vzduchovod pro odvod a

privod vzduchu z kuchyné,

prepaZeni Sachty viz
stavebni dokumentace

500

o
o
o
—

\Séni Cerstvého vzduchu do jednotky provedeno z anglického dvorku, potrubi zakon&eno ocelovou

\V?fuk odpadniho vzduchu z

pozinkovanou protidestovou Zaluzii 1000x500 mm, akusticky vikon za Zaluzif 60 dB(A)
jednotky vyveden skrz

stavajici Sachtu nad terén

Potrubf:

Ocelové kruhové pozinkované spiro
potrubT spojované na vsuvky

Ocelové
potrubT

¢tythranné pozinkované
spojované na p¥iruby

Ocelové

kruhové pozinkované spiro potrubi spojované na vsuvky opatfeno tepelnou
izolacT z minerdInT viny tl. 50 mm, izolace pfiznaného potrubi vedeného v kuchyni bude

opat¥ena oplechovanim, izolace potrubi vedeného ve venkovnim prostredi bude
opatfena oplechovanim, izolace potrubi vedeného v podhledu bude opatfena Al folii,
potrubT vedené v technické mistnosti bude opatfeno 50—ti mm tepeln& hlukové izolace

Ocelové &tyrhranné pozinkované potrubi spojované na p¥iruby opatieno tepelnou izolact
z minerdlni viny tl. 50 mm, izolace pfiznaného potrubi vedeného v kuchyni bude

opatrena oplechovanim, izolace potrubf vedeného ve venkovnim prostredi bude opatrena
oplechovénim, izolace potrubf vedeného v podhledu bude opatiena Al foli7, potrubf
vedené v technické mistnosti bude opatreno 50—ti mm tepeln& hlukové izolace

/naleni distribuénich prvku:

— Typ distribu¢ntho prvku:
PVK — privodni vydstka komfortnT dvour
OTV — Kovovy odvodni talitovy ventil

Rozmér distribu¢ntho prvku:

— —L talifové ventily — pripojovaci
PVK-400x150
Q: 400 m3/h — Pratok prvkem

adag, regulace R1

vylstky — rozmér vylstky bez ramecku $itka x vyska

dimenze ventilu

$160 0TV=125
s 20 . 0: 88 ms/h
PV1 ) S 1330
= = S A hadice
__Z-Z aaice
y y4 6125 mm
06 o THS ¢ i
- EgEs S S s i 2 Soere=
(=] (=]
= 5 OE}P 9125
Al hadice :
09 08 3100 mm — | A:2h50dice
? mm
A
aggr. QOcelové spiro potrubi B
07 ) vedené v podhledu
// (@}
- D
L 00 2=
' ] — 0TvV=125
i 0TvV=100 Q: 88 m3/h
) 5 ) Q 25 m3/h T~
/
L’ Ocelové spiro potrubf
P 8 L—N vedené v podhledu
i -7 675 ©
I i
L Al hadice | ]
Jednotka na 100 mm
vzdughovod i L 900 .
napojena pres o 1970 Al hadice
(@)
pruznou manZzetu = v 800 il 1 7 100 mm )
VJ 0 (N> Y~ 0TvV-100 /ﬁ
T 1 S [ IR TR Q: 25 m3/h | |500 Y &
- — 11 \ -
Potrubi v technické _//;”/—lt |:| | 800 ﬂ i \ M —
mistnosti opatreno S 10[ 500 = |
50—ti mm tepeln& & | Nl s / S TH2 4|' ”i I q I ]ﬁrﬁ r I
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| s [ > 4 \(06 \ : : PotrubT v technické mistnosti opatieno |
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Legenda:

VJ

LV

PV1
OdV

PrV

KD1

KD2

KDJ

KD4
KDS

TH1

TH2
THS
TH4

TH5
PH/1

PH/2

Vétraci jednotka v parapetnim wnitfnim provedeni o rozmérech 2500x1800x885 mm v¢. noZicek
vigky 200 mm, hmotnost jednotky 474 kg, jednotka o vzduchovém vikonu 6160 m’/h, jednotka
osazena plastovym rekuperatorem o G¢innosti min 52%, EC ventildtory na privodu a odvodu o
celkovém prikonu 6,6 kW, jednotka vybavena automatickym by—passem a teplovodnim dohfevem
o vikonu 30,3 kW, jednotka vybavena filty tfidy G4, na hrdle sani Cerstvého vzduchu a na hrdle
vyfuku odpadniho vzduchu osazena uzaviraci klapka 500x500 mm osazend servopohonem 24V s
havarijn® funkct, konstrukce jednotky bezrémova sendvitovd z PIR izolace tl. 30 mm o souliniteli
tepelné vodivosti 0,024 W/mk, venkovnT plech lakovany tl. 0,75 mm, vnitfnT plech pozinkovany
0,75 mm, jednotka bude dodana v&. sméSovactho uzlu, jednotka dodana v&. MaR

Odtahovy radia@ini ventilator osazeny v podhledu, ventilator uréeny pro horizontaini
montaz, ventilator v zapusténém (,,podomitkovém”) provedent, ventilator vybaven
pripojovacim hrdlem min. 880 mm se zpétnou klapkou, obéZné kolo radidlni s dopredu
zahnutymi lopatkami nalisované na vnéj§im rotoru, motor asynchronni s vnéj§im
rotorem, motor vybaven kulickovimi loZisky a termopojistkou proti pretizent,
svorkovnice p¥istupnd po demontdZi &elnf m¥izky, minimdinT vikon ventiltoru 50 m?/h

RadiainT potrubni ventilator s tésnosti plastg ,,C" o pripojovacim rozméru 160 mm,
ob&Zné kolo s dozadu zahnutymi lopatkami, ventildtor vybaven vestavénymi teplnymi
kontakty s ruénim restartem, minimaini vikon ventilatoru 425 m’/h

OdvodnT &tythranny radialnt s ob&Znym kolem s dozadu zahnutymi lopatkami a
pohanény EC motorem, ventilator o vzduchovém vykonu 16625 m3/h, na vyfuku z
ventilatoru osazena protihlukové Zaluzie, ventildtor osazena 0,4 m nad terénem,
skiil ventilatoru z hlinfkového rému s bo&nimi panely z pozinkovaného plechu s
20—ti mm tepelné a hlukové izolace, ventildtor vybaven externim Fizenim 0-10V

Pfivodni ¢&tythranny radialni s ob&Znym kolem s dozadu zahnutymi lopatkami a
pohanény EC motorem, ventilator o vzduchovém vikonu 16625 m3/h, na sani do
ventilatoru osazena protihlukova Zaluzie, ventilator osazena 0,4 m nad terénem,
skiil ventilatoru z hlinkového rému s bo&nimi panely z pozinkovaného plechu s
20—ti mm tepelné a hlukové izolace, ventildtor vybaven externim fizenfm 0-10V

Kuchyriska kompaktni digestor 2350x2350x690 mm s rekuperaci tepla o minimdini G¢innosti
60%, teplovodnim dohrevem o vikonu 72,3 kW a integrovanym privodem &erstvého vzduchu,
digestor provedena z nerezovévo plechu CSN 17240 (AISI 304), digesto¥ osazena 8-mi ks
tukovych filtra s G&innosti zéchytu aerosolt 94% z Al tahokowu a protipoZarnich lamel, digestor
osazena zarivkovim osvétlenim o o prikonu 116 W intenzité 500 Ix, digestor dimenzovana na
ods@vaci vijkon 6467 m3/h, tlakova ztrata digestore 287 Pa na privodu a 237 Pa na odvodu

Kuchyriskd kompaktni digestor 2350x2350x690 mm s rekuperaci tepla o minimdaini Gginnosti
60%, teplovodnim dohrevem o vikonu 72,3 kW a integrovanym privodem Cerstvého vzduchu,
digestort provedena z nerezovévo plechu CSN 17240 (AISI 304), digesto¥ osazena 8-mi ks
tukovych filtrd s GéinnostT zachytu aerosolt 947% z Al tahokowu a protipoZarnich lamel, digestor
osazena zarivkovim osvétlenim o prikonu 116 W a intenzité¢ 500 Ix, digestor dimenzovana na
odsavaci vikon 8459 m3/h, tlakova ztrata digestore 474 Pa na privodu a 388 Pa na odvodu

Kuchyriskd kompaktnT digestor 3000x1200x690 mm s rekuperaci tepla o minimdlnT G&innosti
60%, teplovodnim dohrevem o vikonu 20 kW a integrovanym privodem c&erstvého vzduchu,
digestor provedena z nerezovévo plechu CSN 17240 (AISI 304), digesto¥ osazena 3—mi ks
tukoviych filtra s G&innosti zachytu aerosolt 94% z Al tahokowu a protipoZarnich lamel, digestor
osazena zarivkovym osvétlenim o prikonu 58 W intenzitg¢ 500 Ix, digestor dimenzovéna na
ods@vaci vikon 1699 m3/h, tlakova ztrata digestore 120 Pa na privodu a 120 Pa na odvodu

Akumuladn? kuchyiskd digestor provedena z nerezovévo plechu CSN 17240 (AISI 304),
digestor bez tukovych filtrd a osvétleni, digesto¥ dimenzovana na odsavaci vikon 3850 m3/h

Akumula&nf kuchyiiskd digestor provedena z nerezovévo plechu CSN 17240 (AISI 304),
digestor bez tukovych filtrd a osvé&tlent, digestor dimenzovana na odsavaci vikon 2310 m3/h

Burikovy tlumi¢ hluku 800x500 mm dl. 2 m tvoreny burikami 200x500x2000 mm
z pozinkovaného plechu s absorp¢ni viplni z nehoflavého zvukoizolaéniho
materidlu oddéleného od proudictho média pozinkovanym dérovanym plechem a
netkanou kasfrovanou textflif, tlumi¢ osazen nabéhy na obou koncich

Burikovy tlumi¢ hluku 800x500 mm dl. 1 m tvofeny burikami 200x300x2000 mm
z pozinkovaného plechu s absorp&nt viplnT z nehotlavého zvukoizolaéniho
materidlu oddéleného od proudiciho média pozinkovanym dérovanym plechem a
netkanou ka$frovanou textflif, tlumi¢ osazen nabé&hy na obou koncich

Burikovy tlumi¢ hluku 800x500 mm dl. 1,5 m tvoreny buiikami 200x500x2000 mm
z pozinkovaného plechu s absorp¢ni viplni z nehoflavého zvukoizolaéniho
materidlu oddéleného od proudiciho média pozinkovanym dérovanym plechem a
netkanou kasirovanou textilii, tlumi¢ osazen nab&hy na obou koncich

Burikovy tlumi¢ hluku 1250x1000 mm dl. 2 m tvoreny burikami 250x500x2000 mm
z pozinkovaného plechu s absorpént viplnT z nehotlavého zvukoizolaéniho materidlu
oddéleného od proudiciho média pozinkovanym dérovanym plechem a netkanou
kasfrovanou textilif, tlumi¢ osazen ndb&hy na obou koncich

Kruhovy tlumi¢ hluku 8160 mm dl. 1 m z pozinkovaného plechu s absorpeni
vipInT z nehoflavého zvukoizolaéntho materidlu oddéleného od proudiciho
média pozinkovanym dérovanym plechem a netkanou ka&irovanou textilii

Protihlukovd Zaluzie osazena na ventilatoru, Zaluzie vyrobena z pozinkovaného
plechu, panely Zaluzie jsou vypinény akusticky pohltivou hmotou s dérovanym
plechem, vzduchové mezery vybaveny siti proti vletu ptactva, Zaluzie osazena
na sanf ventilatoru PrV, vysledny akusticky vikon za Zaluzit 77 dB(A)

Protihlukovd Zaluzie osazena na ventildtoru, Zaluzie vyrobena z pozinkovaného
plechu, panely Zaluzie jsou vyplnény akusticky pohltivou hmotou s d&rovanym
plechem, vzduchové mezery vybaveny siti proti vletu ptactva, Zaluzie osazena

na vyfuku ventildtoru OdV, vysledn§y akusticky vjkon za Zaluzil 78 dB(A)

+0,00 = 204,00 B.p.v.
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Potrubf v technické mistnosti
opatfeno 30-ti mm tepeln&
hlukové izolace izolace

Detail A-A Detail B-B Detail C-C
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Potrubi v technické
mistnosti opatfeno
50—ti mm tepelné

hlukové izolace izolace
\TH2

Legenda:

VJ VétracT jednotka v parapetnim wnitfnim provedeni o rozmé&rech 2500x1800x885 mm v¢. noZicek

v§ky 200 mm, hmotnost jednotky 474 kg, jednotka o vzduchovém vikonu 6160 m’/h, jednotka
osazena plastovym rekuperdtorem o G&innosti min 52%, EC ventilatory na prfvodu a odvodu o

celkovém prikonu 6,6 kW, jednotka vybavena automatickym by-passem a teplovodnim dohievem
o vikonu 30,3 kW, jednotka vybavena filty t¥idy G4, na hrdle sanf Cerstvého vzduchu a na hrdle

vyfuku odpadnfho vzduchu osazena uzaviraci klapka 500x500 mm osazend servopohonem 24V s = | = |
havarijni funkc’, konstrukce jednotky bezrdmova sendvicova z PIR izolace tl. 30 mm o soudiniteli Il; I Il; |
tepelné vodivosti 0,024 W/mk, venkovni plech lakovany tl. 0,75 mm, wnitfnT plech pozinkovany | I | | I |
0,75 mm, jednotka bude doddna v¢. sméSovaciho uzlu, jednotka doddna v&. MaR 1250] |

1000 | 1000 |
Odtahovy radidlni ventilator osazeny v podhledu, ventildtor uréeny pro horizontalnt | | TH4 | | TH
|

montd?, ventilator v zapusténém (,,podomitkovém”) provedent, ventilator vybaven I I
pripojovacim hrdlem min. 880 mm se zpétnou klapkou, obéZné kolo radidlni s dopfedu | OV I
zahnutymi lopatkami nalisované na vn&j§im rotoru, motor asynchronni s vn&j§im | |
rotorem, motor vybaven kulickovymi loZisky a termopojistkou proti pretiZent, : : PV
svorkovnice pifstupnd po demontdZi &elnf m¥Zky, minimain vikon ventilatoru 50 m’/h —\
h 8
(@)
=

Ventildtor na vzduchovod
napojen pres pruZnou manzetu

Detail F-F

z
3/3‘

Detail D-D

Potrubi ve venkovnim prostiedi opati‘ené
tepelnou izolact tl. 50 mm V& oplechovani

|

959C

Potrubi ve venkovnim prostiedi opatfené
tepelnou izolacT tl. 30 mm V& oplechovani

LV

3200
3200

RadidinT potrubni ventilator s té&snosti plasté ,,C" o pfipojovacim rozméru 160 mm,
ob&7né kolo s dozadu zahnutymi lopatkami, ventilator vybaven vestavénymi teplnymi \

kontakty s ruénim restartem, minimainf vikon ventilatoru 425 m’/h

PV1
OdV

Odvodni ¢&tythranny radiain® s ob&Znym kolem s dozadu zahnutymi lopatkami a N
pohdnény EC motorem, ventilator o vzduchovém vijkonu 16625 m3/h, na vifuku z = - =
ventilatoru osazena protihlukovd Zaluzie, ventilator osazena 0,4 m nad terénem,
skFiil ventilatoru z hlinTkového rédmu s bo&nimi panely z pozinkovaného plechu s
20—ti mm tepelné a hlukové izolace, ventilator vybaven externim Fizenim 0-10V

400/

1000
1000
1000
1000

Ventildtor na vzduchovod
napojen pres pruZnou manzetu

PrivodnT &tythranny radiaint s ob&Znym kolem s dozadu zahnutymi lopatkami a
pohanény EC motorem, ventilator o vzduchovém vykonu 16625 m3/h, na sani do
ventilatoru osazena protihlukovd Zaluzie, ventilator osazena 0,4 m nad terénem,
skiffi ventilatoru z hlintkového rému s boénimi panely z pozinkovaného plechu s
20—ti mm tepelné a hlukové izolace, ventilator vybaven externim Fizenim 0-10V

Kuchyriska kompaktni digestor 2350x2350x690 mm s rekuperaci tepla o miniméaini Géinnosti

PrV

Detail E-E
KD1

Priznané potrubi v kuchyni
/opatf‘ené tepelnou izolaci

60%, teplovodnim dohrevem o vikonu 72,3 kW a integrovanym privodem &erstvého vzduchu, 288 ;1)8 %

tl. 50 mm v¢. oplechovant
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tukovych filtrd s Géinnosti zachytu aerosolt 94% z Al tahokowu a protipoZarnich lamel, digestor |

digestor provedena z nerezovévo plechu CSN 17240 (AISI 304), digestof osazena 8-mi ks e — ——
E [ |IE
|

osazena zarivkovym osvétlenim o o prikonu 116 W intenzit¢ 500 Ix, digestor dimenzovana na | S I ——— [ e = |
odsa@vaci vikon 6467 m3/h, tlakova ztrata digestore 287 Pa na privodu a 237 Pa na odvodu | ) E—— [ ] 4 \¢ NI |
) o ) o A \7/\ ' ' = ' PFiznané potrubT v kuchyni T e LY Toae |
KD2 Kuchyriska kompaktni digestor 2350x2350x690 mm s rekuperaci tepla o minimdlni G&innosti ? opatfené tepelnou Tzolact KD3 8 | o (R

60%, teplovodnim dohfevem o vikonu 72,3 kW a integrovanym privodem Cerstvého vzduchu,

digestor provedena z nerezovévo plechu CSN 17240 (AISI 304), digestof osazena 8-mi ks
tukovych filtra s G&innosti zachytu aerosolt 94% z Al tahokowu a protipoZzarnich lamel, digestor
osazena zarivkovym osv&tlenim o prikonu 116 W a intenzité 500 Ix, digestor dimenzovana na

odsdvaci vikon 8459 m3/h, tlakova ztrata digestore 474 Pa na privodu a 388 Pa na odvodu
Kuchyriskd kompaktni digestor 3000x1200x690 mm s rekuperaci tepla o minimalni G&innosti
60%, teplovodnim dohfevem o vikonu 20 kW a integrovanym privodem c&erstvého vzduchu,

digestor provedena z nerezovévo plechu CSN 17240 (AISI 304), digestor osazena 3-mi ks
tukovych filtrd s G&innostT zachytu aerosolth 94% z Al tahokowu a protipoZarnich lamel, digestor
osazena zarivkovym osvétlenim o prikonu 58 W intenzité¢ 500 Ix, digestor dimenzovéna na
ods@vaci vgkon 1699 m3/h, tlakova ztrata digestofe 120 Pa na pFivodu a 120 Pa na odvodu
AkumulanT kuchyiiska digestor provedena z nerezovévo plechu CSN 17240 (AISI 304),

digestor bez tukovych filtrd a osvétlent, digestor dimenzovéna na odsdvaci vikon 3850 m3/h
Akumuladni kuchyfiska digestor provedena z nerezovévo plechu CSN 17240 (AISI 304),

digestor bez tukovych filtrd a osv&tlent, digestor dimenzovana na odsdvaci vikon 2310 m3/h

Burtkov§ tlumi¢ hluku 800x500 mm dl. 2 m tvoreny bufikami 200x500x2000 mm
z pozinkovaného plechu s absorp¢ni vipInT z nehoflavého zvukoizolaéntho
materialu oddéleného od proudiciho média pozinkovanym dérovanym plechem a
netkanou kasirovanou textilii, tlumi¢ osazen ndb&hy na obou koncich
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TH1

Potrubf:

Ocelové kruhové pozinkované spiro

THQ  Butkovy tumié hiuku 800x500 mm dl. 1 m tvofeng bufikami 200x500x2000 mm potrubT spojované na vsuvky
z pozinkovaného plechu s absorp&ni viplni z nehoflavého zwukoizolatntho Ocelové Etyrhranné pozinkované
materialu oddéleného od proudictho média pozinkovanym dérovanym plechem a I:' potrubT spojované na priruby
netkanou ka§Trovanou textilif, tlumi¢ osazen ndb&hy na obou koncich
g3 Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubf spojované na vsuvky opatreno tepelnou

Burikovy tlumi¢ hluku 800x500 mm dl. 1,5 m tvoreny burikami 200x500x2000 mm
z pozinkovaného plechu s absorp¢ni vipInT z nehoflavého zvukoizolaéntho
materialu oddéleného od proudiciho média pozinkovanym dérovanym plechem a
netkanou kasirovanou textilii, tlumi¢ osazen ndb&hy na obou koncich

Burikovy tlumi¢ hluku 1250x1000 mm dl. 2 m tvoreny burikami 250x500x2000 mm
z pozinkovaného plechu s absorpént vipInT z nehoflavého zvukoizolatniho materidlu
oddéleného od proudictho média pozinkovanym dérovanym plechem a netkanou
ka&Trovanou textilif, tlumi¢ osazen nab&hy na obou koncich

Kruhovy tlumi¢ hluku 8160 mm dl. 1 m z pozinkovaného plechu s absorpéni
vipInT z nehoflavého zvukoizolaéntho materialu oddéleného od proudiciho
média pozinkovanym dérovanym plechem a netkanou kasfrovanou textilif

THS

izolacT z minerd@ni viny tl. 50 mm, izolace pfiznaného potrubf vedeného v kuchyni bude
opatfena oplechovanim, izolace potrubf vedeného ve venkovnim prostfedi bude
opatrena oplechovanim, izolace potrubi vedeného v podhledu bude opatfena Al foliT,
potrubi vedené v technické mistnosti bude opatfeno 50—ti mm tepeln& hlukové izolace

TH4

Ocelové ¢&tyrhranné pozinkované potrubf spojované na pfiruby opatfeno tepelnou izolact
z minerdlnt viny tl. 50 mm, izolace pfiznaného potrubi vedeného v kuchyni bude
opatfena oplechovanim, izolace potrubi vedeného ve venkovnim prostfedi bude opatfena
oplechovanim, izolace potrubi vedeného v podhledu bude opatfena Al folif, potrubf
vedené v technické mistnosti bude opatreno 50—ti mm tepelné hlukové izolace

THS
+0,00 = 204,00 B.p.v.
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PHZ‘I Protihlukova Zaluzie osazena na ventilatoru, Zaluzie vyrobena z pozinkovaného Zn(]éer” d|Stf‘|bUén |Ch prVku. hiavni projektant casti: Zodpovédny projektant asti vypracoval: datum:
plechu, panely Zaluzie jsou vyplnény akusticky pohltivou hmotou s d&rovanym FILIP STRACEK JIR SVOBODA FILIP STRACEK 42017
plechem, vzduchové mezery vybaveny siti proti vletu ptactva, Zaluzie osazena — Typ distribu¢ntho prvku: — interkima spal. s ro. zakazkové Gislo: méfitko: stupef:
na sanf ventilatoru PrV, vysledny akusticky vikon za Zaluzii 77 dB(A) PVK — privodni vylstka komfortnT dvoufadd, regulace R1 I"‘Ea(lm primyslovy aredl Synthesia as. 92|  P028/FS/08/16 1:50 DSP
PH 2 Protinlukova Zaluzie osazena na ventilatoru, Zaluzie v i : OTV = Kovovy odvodnT talffovy ventil 233 09 ¥ rdubice, Semin Tast dokumentace | format: oznatent:
, yrobena z pozinkovaného tel.: 732 95 95 43
plechu, panely Zaluzie jsou vypln&ny akusticky pohltivou hmotou s dérovanym Roamér distribuinth ) DIC: €7 13586556 tDt‘}f . 6x Ad vz
plechem, vzduchové mezery vybaveny siti proti vletu ptactva, Zaluzie osazena ozmer distribucnino prvku: . . ) stavebni objet:
na vyfuku ventilatoru OdV, vysledny akusticky vikon za Zaluzii 78 dB(A) vylstky — rozmér vylstky bez rametku $ifka x vjska VZDUCHOTECHNIKA
N I talifové ventily — pfipojovact dimenze ventilu
PVK-400x1350
Q: 400 m3/h — Pritok prvkem vypracoval: Filip Stracek
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