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1. Vnitrni povrch sten sachty, hlavne na strane vstupu, hladky, vybileny. Sachta cista. - Zajisti stavba.
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2. Ve vsech nastupistich otvor pro sachetni dvere. Otvory museji lezet ve svislici.
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   Dverni otvory do sachty zabezpeceny proti pripadnemu padu do sachty.
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   pozarni odolnost dveri. - Zajisti stavba.
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3. Ve strope sachty montazni oka s vyznacenou max. nosnosti. - Zajisti stavba.
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4. Vetraci otvor osazeny kryci mrizkou v horni casti sachty o prurezu min. 1% z pudorysne plochy
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   Vetraci otvor musi vzdy ustit mimo budovu
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5. Privod proudu pro pohon vytahu, viz list G-1-2. - Zajisti stavba. 
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7. Konecny nater (opravu nateru) vytahovych casti podle pokynu montera vytahu. - Zajisti stavba.

AutoCAD SHX Text
6. Skladovaci prostor 30 m2 blizko sachty a pristupove cesty k sachte bez prekazek. - Zajisti stavba.
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8. Protiprasne provedeni (nater) prohlubne. - Zajisti stavba.
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9. Teplota v sachte nesmi byt vyssi nez +40°C a nizsi nez +5°C. - Zajisti stavba.
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   KONE. (Jestlize osvetleni sachty KONE nezajistuje, potom osvetleni provest
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17. Veskere zmeny musi byt oznameny nasi prislusne pobocce KONE.
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18. Pro dimenzi přívodního kabelu kontaktujte specialistu v KONE.
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16. Neodmerujte z tohoto vykresu.

AutoCAD SHX Text
15. Vsechny rozmery jsou udany v milimetrech, pokud neni uvedeno jinak.
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   dle EN 81-20)
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14. Osvetleni sachty, zasuvka v prohlubni 230V/16A a zebrik pro pristup do prohlubne. - Zajistuje
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13. Hasici pristroj rucni snehovy doporucujeme umistit do blizkosti vytahoveho rozvadece. - Zajisti stavba.
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12. Pozadavky na sachtu: kvalita betonu min. C25/30 a tl. sten sachty minimalne 150 mm. - Zajisti
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11. Silove ucinky od vytahu musi byt zachyceny a utlumeny konstrukci sachty nebo budovy. - Zajisti
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10. V sachte nesmi byt zarizeni nebo el. vedeni, ktera nesouvisi s provozem vytahu.
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Dřevěné zábrany proti pádu do šachty při montáži
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1. Rozmery drevenych zabran a jejich provedeni musi splnovat CSN EN 13374 - zajisti stavba.
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2. Drevene zabrany musí mit tyto parametry:
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- do velikosti otvoru Lmax = 2000 mm maji zabrany rozmer 30 x 150 x (L+ min 600) mm - presah minimalne 300 mm
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Zabrany jsou vyrobeny ze dreva tridy minimalne C14 (podle evropske normy EN338) - zajisti stavba.
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3. Kotveni zabran musi byt provedeno tak, aby preneslo veskera zatizeni a musi odpovidat CSN 738101 - zajisti stavba.
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- do velikosti otvoru Lmax = 3000 mm maji zabrany rozmer 40 x 200 x (L+ min 600) mm - presah minimalne 300 mm
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4. Volna mezera mezi zabranami nesmi byt vetsi nez 470 mm - zajisti stavba / viz. obrazek nize.

AutoCAD SHX Text
5. POZOR - reseni je vhodne jen pro ucely pouziti pro ochranu dvernich otvorů do vytah. sachet na novych stavbach.
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6. Toto reseni NELZE pouzit pro pripady, kdy se jedna o existujici objekt a vymenuje se puvodni vytah za novy.

AutoCAD SHX Text
V takovych pripadech se musi zajistit celoplosne zakryti dvernich otvoru - zajisti bud objednatel nebo KONE 
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v zavislosti na podminkach SoD.
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