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1.2

1.3

1.4

15

1.6

SPOLECNE UDAJE
Uvod

Tato projektova dokumentace feSi el. napdjeni vytahu do kuchyné na kompletni rekonstrukci Skolni
jidelny ZS A. CERMAKA v Praze 6 ve stupni DPS.

Objekt ZS se stava ze dvou &asti — 1.PP uréeno pro hospodarsky provoz, 1.NP — uréeno k vafeni a
zazemi zaméstnancl

Projekt zahrnuje: El. napajeni vytahu .
Projekt nezahrnuje: slaboproudé rozvody a systém méfeni a regulace.

Projektové podklady
Podkladem pro zpracovani této dokumentace byla, PD stavebni ¢asti a podklady pfedané od vytahu.
Systém nap éti

Napétové soustavy provozniho napajeni 400/230V 50Hz TN-C-S
Napétové soustavy jednotlivych zafizeni jsou uvedeny na pfisluSnych vykresech projektové
dokumentace a na ozna¢ovacich nebo vyrobnich Stitcich zafizeni.

Prost Fedi
Neni soucasti PD.
Ochrana p fed Urazem elektrickym proudem

Ochrana pfed Grazem el. proudem podle CSN33 2000-4-41 ed.2 automatickym odpojenim od zdroje.
Zakladni ochrana:

izolaci - kabelové rozvody

kryty nebo pfepazkami - rozvadéce i vSechna NN zafizeni

Ochrana p Fi poruse

automatické odpojeni v pfipadé poruchy

ochranné pospojovani

doplrikova ochrana proudovym chraniéem

Ochrana proti p Fepéti

Ochrana proti SEMP (Switching ElectroMagnetic Pulse )

Ochrana proti spinacimu prepéti je zajiSténa instalaci pfepétovych ochran popsanych niZze. Ochrana je
navrzena s ohledem na poZadavky CSN 33 2000-4-443 ed.2 Ochrana pred atmosférickym nebo
spinacim prepétim. Jednotlivé instalované pfistroje zajisti snizeni prepéti na hodnoty impulznich
vydrZznych napéti poZzadovanych pro jednotliva zafizeni.

Ochrana proti LEMP (Lightning ElectroMagnetic Pulse )

Na objektu je provedena vnéjSi ochrana pomoci stavajiciho hromosvodu a vnitfni ochrana bude
realizovana vyrovnanim potencialdl na svorkovnici HOP. Elektroinstalacni rozvody jsou chranény
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1.7

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

pomoci svodi¢l prepéti, I. a Il. stupen bude instalovan v rozvadéci RH. Ill. Stuperi bude instalovan dle
uvéZeni provozovatel do vybranych zasuvek. Pro zajiSténi funkce SPD je nutné v celém objektu
instalovat prvky pouze od jednoho vyrobce.

Pripojovany vykon
Stuperi dodavky el.energie: 3 (bézné rozvody)
Soudoby pfikon 3,3 kW

Méreni spot Feby el.energie:

Faktura¢ni méfeni spotfeby elektrické energie je provedeno ve stavajicim rozvadécdi.
Elektromagnetickd kompatibilita

PFipojovana zafizeni musi byt elektromagneticky kompatibilni..

VNITRNI SILNOPROUDE ROZVODY

Napojeni objektu

Napojeni objektu na rozvod elektrické energie je stavajici

Hlavni napajeci rozvody

Vytah bude napojen z rozvadée RMS.1 v 1.NP. Ochranny vodi¢ bude oznacen zelenoZlutou barvou
v celé délce. Neni povoleno jakkoli ochranny vodi¢ pfeznacovat, nebo pouzit za ochranny pfeznaceny
vodi¢ jiné barvy. Kabelové trasy budou instalovdny v souladu s koordinacnimi vykresy stavby.
Koordinaéni vykresy jsou vZzdy nadfazené dispozicim projektu elektro a umisténi jednotlivych prvkid se
podle nich musi fidit. KabelaZ bude provedena v souladu s CSN 73 0802, PBR objektu a ostatnimi
platnymi pfedpisy.

Elektrick& zafizeni objektu budou napéjena:

Veskeré kabelové trasy budou vedeny skryté (pod omitkou nebo v podhledu). Trubkovani pro zalévani
do betonu se nepfedpoklada.

Rozvody budou provedeny:
- kabely uloZzenymi v podhledu
- v ocelovych kabelovych zlabech draténych nebo plechovych

Kabely budou v trasach vedeny jednotlivé nebo ve svazcich. VSechny pfipadné nosné konstrukce pro
rozvody elektro budou ocelové pozinkované. Prechody mezi jednotlivymi pozarnimi Useky budou
opatfeny protipozarnimi ucpavkami.

Rozvad éce

Puvodni rozvadé¢ RMS.1 je oceloplechovy skfifovy a bude vramci rekonstrukce demontovan a
nahrazen za novy. Rozvadéc¢ bude jiz pfipraven pro napojeni nové technologie kuchyné.
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

3.3

4.1

Osvétleni

Do rozvadéce vytahu bude pfiveden kabel pro osvétleni z rozvadéce RMS.1.
Zasuvky

Neni pfedmétem PD.

Technologické rozvody pro pot Feby

Do rozvadéce vytahu bude pfiveden kabel pro napajeni vytahu z rozvadéée RMS.1. Piikon vytahu je
3,3kW/400V.

Slaboproud

Do vytahu bude pfivedena tel. linka z datového rozvadéce z 1.NP

Stitky

VSechny vodic¢e a kabely budou oznaceny Stitky s vyznacenim ¢isla a typu kabeld a vodi¢a.
HROMOSVOD A UZEMNENI

Hromosvody

Projekt hromosvodu neni pfedmétem PD
Zemnici soustava

Zemnici soustava je stavajici.

Hlavni pospojovani

Hlavni pospojovani bude provedeno vramci hlavnich rozvod(. Vytah bude pfipojen na stavajici
uzemneéni v 1.PP.

Pozadavky na obsluhu, udrzbu a montaze elektricky  ch zafizeni
Uvedeni elektrického za Fizeni do provozu.
Pred uvedenim elektrického zafizeni do provozuje nutno prekontrolovat, zda elektrické zafizeni je

zapojeno podle projektové dokumentace a zda jistici prvky odpovidaji jisticim prvkim uvedenym v
dokumentaci. Na elektrické zafizeni musi byt vypracovana vychozi revizni zprava.
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4.2

4.3

4.4

Revize elektrického za Fizeni.

Podle CSN 33 1500 je provozovatel povinen zajistit provadéni pravidelnych revizi ve |hatach podle
CSN 33 1500.

Technické p Fedpisy a normy:

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektricka zafizeni. Rozsah platnosti, U¢el a zakladni hlediska
CSN 33 2000-4-41 ed.2 Bezpedénost, Ochrana pred Grazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana proti hadproudiim

CSN 33 2000-4-443 ed.2 Ochrana proti atmosférickym nebo spinacim pfepétim

CSN 33 2000-4-444 Ochrana pred napétovym a elektromagnetickym rusenim

CSN 33 2000-4-45 Bezpecnost. Ochrana pfed podpétim

CSN 33 2000-4-46 ed.2 Bezpeénost. Odpojovani a spinani

CSN 33-2000-4-47 Bezpecnost. Pouziti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpecnosti

CSN 33 2000-4-473 Bezpecnost. Opatfeni k ochrané proti nadproudim

CSN EN 50310 ed.2 PouZiti spole€né soustavy propojovani a uzemnéni v budovéach vybavenych

zafizenim informaéni techniky

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Vybér a stavba el. zafizeni - VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2 Vybér a stavba el. zafizeni - Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-537 PFistroje pro odpojovani a spinani

CSN 33 2000-5-54 ed.3 Vybér a stavba el. zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodiée
CSN 33 2000-5-559 Vybér a stavba el. zafizeni - Svitidla a svételna instalace
CSN 33 2000-7-701 ed.2 Prostory s vanou nebo sprchou

CSN EN 60445 ed.4 Identifikace svorek pfedmétd, koncl vodic a vodicu

CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni-Vnitfni pracovni prostory

CSN 332130 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti; Vnitini elektrické rozvody
CSN 332180 PFipojovani elektrickych pfistroju a spotfebict

CSN 36 0020 Sdruzené osvétleni.

CSN EN 61537 ed.2 Vedeni kabell; Systémy kabelovych lavek a systémy kabelovych rostl
CSN EN 62305 ed.2 Predpisy pro ochranu pred bleskem

CSN EN 50110-1 ed.2  Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN 736005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Zavérecéna ustanoveni

Dodavky budou vzdy realizovany jako komplexni, zabezpecujici ¢innost projektovanych systému podle
béznych zvyklosti, pokud neni v nékteré ¢asti PD uvedeno jinak - tedy v€etné stavebnich pfipomoci,
pomocnych konstrukci, kotveni, kompletac¢nich a doplfkovych prvkl, revize, méfeni, vyrobni
dodavatelské dokumentace, dokumentace skuteéného provedeni, provozni dokumentace a provoznich
fadu.

Provadéjici je povinen dodrZovat montazni navody a technologické postupy uréené vyrobcem
jednotlivych zaFizeni. Pfi provadéni praci je nutné dodrzet platné CSN, bezpeénostni predpisy,
vyhlasky a zékony CR. Pokud by se pfi provadéni praci vyskytly podstatné zmény anebo si tyto
vyzadal investor, je tfeba, aby byly projednany rovnéz s projektantem.

Tato dokumentace slouzi pouze pro vybér dodavatele, nelze ji pouzit jako dokumentace pro provedeni
stavby.
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Pfiloha €.1: Technicky list od vytahu KONE.
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