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Projektova dokumentace

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zafizeni

D.2.2. Nakladni vytah

Pfedmétem PD je vyména stavajiciho nakladniho vytahu za vytah nakladni novy,
Vytah bude umistén ve stavajici Sachte.

Davodem vymény vytahu je jeho jiz nevyhovuijici stav — stari vytahu cca 60 let.
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TECHNICKA SPECIFIKACE VYTAHU

V1 nakladni

Zakladni technické udaje

Produkt

Provedeni
Jmenovita nosnost
Jmenovita rychlost
Zdvih

Pocet stanic

Zohlednéné normy a
predpisy

MonoSpace® 500

Elektricky nékladni vytah, s plynulou regulaci frekvenénim méni¢em.
480 kg, (max. 6 osob)

1m/s

4m

Vytah mé celkem 2 stanice.

2 nastupisté ma na hlavni nastupni strané.

Hlavni stanice 2

CSN EN81-20
CSN EN81-73
CSN EN81-58

Stavaijici Sachta — orienta¢ni rozméry

rozméry Sachty
Vyska prohlubné
Horni prejezd

Provedeni Sachty

1500 mm Sitka x 1500 mm hloubka

1100 mm
3400 mm

Betonova Sachta, stény natér. Tloustka stény cca 150-200mm

Mechanické komponenty

Vyvazovaci zavazi

Zachycovacé na
protivaze
Voditka a
prislusenstv

i

Nosné prostredky

Ram vyvazovaciho zavazi s kluznymi vodicimi celistmi pro vyrovnani
hmotnosti kabiny a poloviny jmenovité nosnosti.

Podchozi prostory pod vyvazovacim zavazim (pod prohlubni vytahové
Sachty) nejsou povoleny bez dalSich bezpec€nostnich opatfeni.

ne

Voditka jsou specialni za studena tazené profily opatfené odpovidajicimi kotevnimi prvky.
Konzole voditek jsou pfipevnény k betonové sténé nebo ke KONE kotvam, které se
instaluji na stavbé. Hmozdinky do zdi

Typ vodicich Celisti rAmu kabiny SLG20

Nosna ocelova lana kabiny a vyvazovaciho zavazi v odpovidajici kvalité a ve
shodé s pfislusnymi bezpe€nostnimi normami.
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Kabina

Vnitfni rozméry Sitka 1030 mm Hloubka 1240 mm Vy&ka 2100 mm
kabiny

Strop kabiny a

CL88 - pfimé, kulaté LED osvétleni. Asturias Satin (F),
osvétleni

brousena nerezova ocel

Bo¢éni stény kabiny Vertikalni panely

| Flemish Linen (TS1), strukturovana nerezova ocel

Zadni sténa kabiny Vertikélni panely

- | Flemish Linen (TS1), strukturovand nerezové ocel

Celni sténa kabiny S Flemish Linen (TS1), strukturovana nerezova ocel

Podlaha kabiny Ash Gray (VF20), vinyl

Okopovy plech Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
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Ovladaci a signaliza¢ni
prvky v kabiné

Dvere

Rozméry dveri

Typ dveri

Provedeni

Kabinové dvefe

Svételna clona (CF)

Sachetni dveie

Typ: KSC420, displej 7-segment
Céstecna vyska (PH)

Material: Asturias Satin (F) BrouSena nerez ocel Tlacitka:
kulatd (obrazek je ilustrativni, po€et a rozmisténi tlacitek zavisi
na konkrétni konfiguraci) Reliéfni znaceni

Zelené tlacgitko hlavni stanice (neni soucasti

nabidky)

Funkce DCB - tlacitko pro zavieni dvefi Funkce DOB O -
tlacitko pro otevieni dvefi Funkce OCL A - ovladani osvétleni v
kabiné, automatické

850 mm vnitini Sitka
2000 mm vnitfni vySka

KES SLIM, 200 tisic cyklu otevieni/zavieni roéné, inosnost prahu 640kg, tl.
plechu 0,8mm

Ctyfpanelové centralni

| Flemish Linen (TS1), strukturovana nerezova ocel
Aby se zabranilo Urazu automaticky zaviranymi
| dvefmi, jsou kabinové dvefe vybaveny
i omezovacem zavirajici sily. Toto opatfeni také
| snizuje nebezpeci posSkozeni dvefniho systému
nebo pfedmétu v prostoru dvefri.

Zaijistuje maximalni bezpecnost pfi vstupu do kabiny vytahu. Pomoci

senzorovych paprskd detekuje prostor dvefi a zabrani jejich uzavieni v
pfipade, Ze se ve vstupu stale naléza osoba nebo predmét.

Dvefe s ramem
Asturias Satin (F), brousena nerezova ocel
} S poZarni odolnosti EW60 podle CSN EN81-58

Kotveni dvefi na hmozdinky (E).
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Ovladaci a signalizacni
prvky v nastupistich

Privolavac v nastupisti:

Typ pFivolavace: KSL 420, ovalny, osazeny na povrchu
(obrazek je ilustrativni, osazeni tlacitky pfip. klicky zavisi na
konkrétni vybave vytahu)

V kazdé stanici je osazena pfivolavaci jednotka, ktera je
vybavena 1 tlaCitkem.

Material: Asturias Satin (F), brousena nerez ocel
Podsvétleni tlagitek: jantarovd barva

v v v

Umisténi: Na ¢elni sténé Sachty

Signalizace v nastupisti:
Bez signalizace v nastupistich

Klickovy prepinac, typ pul-cylindricka vioZzka

Doplniky systému Fizeni vytahu

Funkce ABE C - zvonek alarmu na stfe$e kabiny

Funkce ACL B - automatické dorovnavani polohy kabiny ve stanici

Funkce ACU F - hlasi¢ pater. Hlasovy modul umistén v ovladacim panelu kabiny

Funkce CEL S - nouzové osvétleni kabiny, separatni osvétleni

Funkce EMH O - nouzovy STOP v Sachté s jednim bezpecnostnim spinacem

Funkce FID SO - detekce pozaru, manualni spinac, dvefe oteviené

Funkce HAN C - zvukova signalizace v kabiné pfi prijezdu stanicemi, uréeno pro osoby se sniZzenou
schopnosti pohybu a orientace, nepretrzity provoz

Funkce ISE M - nouzovy intercom mezi kabinou a rozvadécem vytahu

Funkce KRM - KONE obousmérné komunikaéni zafizeni v kabiné vytahu

F,u,nkce KRM GSM -obousmérné komunikaéni zafizeni v kabiné vytahu pfipravené na GSM digitalni
IS:ILtJnkce LOA MO - zamek automatickych dvefi, mechanicky zamek se zafizenim nouzového otevieni
Funkce SHL CS - osvétleni Sachty vytahu, vypinac a jisténi v rozvadéci, vypinac v prohlubni.

Funkce STE P - plastové korytka

Funkce THD - filtr elektromagnetického odrugeni podle CSN EN12015
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Pohon

Specifikace pohonu Nova, vysoce spolehliva a kompaktni pohonna jednotka KONE EcoDisc®
(PowerDisc®) s pfesnym Fidicim systémem zlepSuje jizdni komfort plynulym
zrychlenim a zpomalenim a velmi pfesnym vyrovnanim kabiny v nastupisti.
Tato inovovand jednotka je navrzena jako bezpfevodova s tfifdzovym
synchronnim motorem a integrovanym, odéru vzdornym trakénim kotoucem.
Novy brzdny systém zajiStuje pohodinou, bezpe¢nou a tichou jizdu, ale také
minimalizuje hluk, ktery brzdy pfenasi do okoli. Nova funkce automaticky
testuje stav a funkénost brzd kazdy den a tim zvySuje bezpec€nost vytahu.

Vykon motoru 3.3 kW

Jmenovity proud 9 A (neobsahuje rezervu 4 - 10 A na osvétleni Sachty a kabiny, konkrétni
hodnota je uvedena na DV)

Zabérovy proud 12 A (neobsahuje rezervu 4 - 10 A na osvétleni Sachty a kabiny, konkrétni
hodnota je uvedena na DV)

Privod proudu k 3x400V, 50 Hz

pohonu

Privod proudu pro 230V, 50 Hz

osvétleni kabiny

Umisténi pohonu Pohonna jednotka je umisténa v horni ¢asti vytahové Sachty, na strané
vyvazovaciho zavazi, uchycend na voditku a je izolovana proti hluku. Neni
proto zapotfebi oddélené strojovny, coz pfinasi vyrazné Uspory stavebnich

nakladd.
Ridici systém
Princip fidiciho Jednosmérny sbérny systém smérem dol(, Fidici systém s 1 vytahem
systému (Simplex).
Servisni panel MAP Umisténi: nejvyssi podlazi
pro udrzbu a nouzové
vyprosténi Ovladaci prvky ur¢ené pro udrzbu vytahu a pfipadny vyprostovaci zdsah. Servisni panel

MAP je uzamcen a pfistup ma pouze opravnéna osoba. Pristup k servisnimu panelu musi
byt umoznén kdykoliv béhem celé provozni doby vytahu.

Servisni panel Wall MAP je umistén na povrchu stény v nastupisti (pozn. v pfipadé
vytahu KONE EcoSpace® je dodavan servisni panel typu ReCab) Material provedeni
MAP: Asturias Satin (F), brousena nerezova ocel.

Diky nasemu obousmérnému komunikatoru, bude Vas vytah vzdy ve stavu pohotovosti pro nouzové
volani. Hlasové spojeni na KONE Service Centre je aktivovano stisknutim tlagitka, a to 24 hodin denné
a 7 dni v tydnu. Nejedna se jen o zakonny pozadavek pro nové instalované vytahy, ale G¢elem je i
poskytnuti té nejlepsi asistence v pfipadé poruchy vytahu.Diky naSemu obousmérnému komunikatoru,
bude V&s vytah vzdy ve stavu pohotovosti pro nouzové volani. Hlasové spojeni na KONE Service
Centre je aktivovano stisknutim tlagitka, a to 24 hodin denné a 7 dni v tydnu. Nejedna se jen o zakonny
pozadavek pro nove instalované vytahy, ale G€elem je i poskytnuti té nejlepsi asistence v pfipadé
poruchy vytahu.

03/2017

Ing. arch. Miloslav Vajtr
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