u

INTERAMA ...

533 53 PARDUSBICE Semtin 92

Firma je zaregistrovana v oddile C vlozka 208 Obchodniho rejstfiku, vedeného

Krajskym soudem v Hradci Kralové

D.1.4.c
Technicka zprava zarizeni vzduchotechniky

Uvod
Projektova dokumentace vzduchotechniky fesi vétrani nové rekonstruované kuchyné Prazské zakladni
gkoly Antonina Cermaka. Vétrani kuchyné bude slouZi k odvodu tepelnych a vihkostnich ziskd z kuchyné.

Stavajici stav
Vétrani ve stavajici kuchyni je zajisténo stdvajicim systémem podtlakového vétrani, jenz bude

kompletné demontovano a nahrazeno modernim systémem s rekuperaci odpadniho tepla.

Navrzené vymény

Klozet ....cceueeeeieeieee

Vylevka

Satni skFHRKa ceeeveeereeeeeen 25 m3/h
SPreha e 150 m3/h
Vyména v kuchyni ........... 50,6 hod™

Popis systému

Vétrani bude rozdéleno do dvou samostatnych systém( vétrani. Odtah od mycek nadobi bude zajistén
samostatnou vétraci jednotkou s rekuperaci umisténou v suterénu. Odtah od varného ostrovu a konvektomatu
bude zajitén pomoci digestofi o celkovém vykonu 16 625 m3/h s integrovanym pfivodem a rekuperaci tepla,
ventilatory budou umistény vné budovy.

Odtah od mycek pomoci vétraci jednotky bude zajiStén akumulaénimi zakryty umisténymi nad
myckami, privod Cerstvého vzduchu bude zajistén pomoci samostatného vzduchovodu vedeného pod stropem
kuchyné. Vétraci jednotka je osazena v suterénu ve stavajici strojovné vzduchotechniky. Jednotka o vykonu
6 160 m3/h je vybavena vyménikem zpétného ziskavani tepla, teplovodnim dohfevem, filtraci vzdudiny, EC
ventilatory a automatickym by-passem vykon jednotky.

Odtah od varného centra bude rfeSen pomoci tfech samostatnych digestofi s integrovanou rekuperaci
tepla z odpadniho vzduchu, integrovanym pfivodem cerstvého vzduchu, teplovodnim dohfevem privodniho
vzduchu, filtraci odvodni vzdusiny a automatickym by-passem. Pfivod a odvod vzdusiny zajistuji dva samostatné
centrdlni EC ventilatory umisténé na terénu.

Podkladem pro vypocet vymény vzduchu v prostoru kuchyné byl soupis zafizeni od zpracovatele gastro
p. Oldficha Cerného, zaslaného v listopadu 2016.

Vétraci jednotka

Pro odvod tepelné a vlhkostni zatéze od mycek nadobi je navriena vétraci jednotka v parapetnim
vnitfnim provedeni o rozmérech 2500x1800x885 mm v¢. nozicek vysky 200 mm, hmotnost jednotky 474 kg,
jednotka o vzduchovém vykonu 6160 m3/h. Jednotka osazena plastovym rekuperatorem o Géinnosti min 52%,
EC ventilatory na privodu a odvodu o celkovém pfikonu 6,6 kW. Jednotka vybavena automatickym by-passem a
teplovodnim dohievem o vykonu 30,3 kW, filtry tfidy G4, na hrdle sani ¢erstvého vzduchu a na hrdle vyfuku
odpadniho vzduchu osazena uzaviraci klapka 500x500 mm osazena servopohonem 24V s havarijni funkci.
Konstrukce jednotky bezramova sendviova z PIR izolace tl. 30 mm o souciniteli tepelné vodivosti 0,024 W/mk,
venkovni plech lakovany tl. 0,75 mm, vnitfni plech pozinkovany 0,75 mm, jednotka bude doddna vc.
smésovaciho uzlu, jednotka doddna v¢. MaR.

TELEFON: BANKOVNI SPOJENI:
466 825 033 jednatel ICO 135 86 556 GE Money Bank PARDUBICE
466 825 034 sckretariat DIC CZ13586556 &.G8. 157 124 140/0600

732 95 95 43 projekce
466 825 030 FAX 466 825031 FAX e-mail interklima@interklima.cz www.inteklima.cz



INTERAMA ...

533 53 PARDUSBICE Semtin 92

Firma je zaregistrovana v oddile C vlozka 208 Obchodniho rejstfiku, vedeného

Krajskym soudem v Hradci Kralové

u

Odsavaci digestore

Pro odvod tepelné a vlhkostni zatéze od varného ostrovu jsou navrzeny kompaktni digestofe s
rekuperaci tepla o minimalni ucéinnosti 60%, teplovodnim dohfevem a integrovanym pfivodem cerstvého
vzduchu, digestof provedena z nerezovévo plechu €SN 17240 (AISI 304), digestof osazena tukovymi filtry s
ucinnosti zachytu aerosolt 94% z Al tahokovu a protipozarnich lamel, digestof osazena zafivkovym osvétlenim
o intenzité 500 Ix.

Pro odvod tepelné a vlihkostni zatéze od mycek nadobi jsou navrzeny akumulacni kuchynské digestore
provedeny z nerezového plechu €SN 17240 (AISI 304), digestof bez tukovych filtrG a osvétlen.

Vétrani socialnich zafizeni a Saten
Vétrani bude feseno podtlakové odtahovymi ventildtory.

Material potrubi a izolace potrubi

Trubni vedeni je navrZeno zocelového pozinkovaného spiro potrubi spojovaného na vsuvky a
z ocelového ¢tyrhranného potrubi spojovaného na pfiruby.

V technické mistnosti bude potrubi opatfeno 50-ti mm teplné-hlukové izolace opatrené al félii. Potrubi
vedené ve venkovnim prostifedi bude opatfeno teplenou izolaci tl. 50 mm opatfenou oplechovanim. Vyznacené
potrubi v prostoru kuchyné bude opatfeno 50-ti mm tepelné izolace opattené oplechovanim.

Potrubi bude umisténo na zavésech pomoci objimek, max. vzdalenost zavésl 3 m.

Méreni a regulace

Vétraci jednotka bude vybavena samostatnym vlastnim systémem méreni a regulace dodavanou
vyrobcem jednotky. Systém rekuperacnich digestoti bude vybaven samostatnym systémem méreni a regulace
dodavanym vyrobcem digestofi. VSe bude ovladdno samostatnymi dotykovymi panely.

Odvod kondenzatu

Svod kondenzatu bude napojen na domovni odpad pres Cistitelny sifon (dodavka kanalizace). Propojeni
bude provedeno PVC lepenym potrubim @20 mm. Potrubi kondenzatu bude vyspadovano smérem ke kanalizaci.
Napojeni jednotek na kanalizaci bude dodavkou ZTI.

Zabezpeceni pozadavkl pozarni ochrany

Celé zafizeni je navrieno v souladu s poZarnim zabezpedenim objektu a s CSN 73 0802, CSN 73 0872 a
dalsimi. V dobé zpracovani dokumentace vzduchotechniky nebyly znamy Zadné pozadavky od pozarniho
technika na vzduchotechnicky rozvod.
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Pozadavky na ostatni profese

Stavba:
®  Zajisténi prostupl pro vedeni VZDT
® PrepaZeni stavajici Sachty viz vykres

Elektro:
® Privod el. energie k ventilatordm slouZici k provozu digestofi (jeden ventilator 6,5 kW, 3x400 V)
® Pfivod el. energie v lokalnim ventilatordim na WC a u vylevky (50 W, 230 V)
® Privod el. energie k vétraci jednotce (6,6 kW, 3x400V)

® El. propojeni komponentd MaR

ZTI:
® (Odvod kondenzatu z digestofi

® (Odvod kondenzatu z vétraci jednotky

Vytapéni:
® Pfivod topné vody k teplovodnimu vyméniku vétraci jednotky (30,3 kW, teplotni spad 70/50°C)
® Pfivod topné vody k teplovodnim vyménikim digestofi (164,6 kW celkem, teplotni spad 70/50°C)

Vypracoval: Filip Stracek
Kontroloval: Jiti Svoboda
TELEFON: BANKOVNI SPOJENI:

466 825 033 jednatel ICO 135 86 556 GE Money Bank PARDUBICE

466 825 034 sekretariat DIC CZ13586556 ¢.aé. 157 124 140/0600

732 95 95 43 projekce
466 825 030 FAX 466 825031 FAX e-mail interklima@interklima.cz www.inteklima.cz



