POKUD JE OSTENI VEDLE DVERI MENSI NEZ 5 mm, NENI NUTNO HO PRIPRAVOVAT.
DVERNI OTVOR MUZE BYT O TUTO HODNQOTU VETSI A JEHO DOKRYTI BUDE PROVEDENO
AZ PO MONTAZI DVERI PRI ZACISTOVANI DVERNIHO OTVORU - ZAJISTI STAVBA.
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MAXIMALNI REAKCE NA DNO PROHLUBNE

CISLA VYTAHU: T-0001616733
Zatizeni Hodnota (kN) Hodnota (kN) Hodnota (kN) Hodnota (kN)

RP1 25.6 - - -

RP2 41.8 - - -

RP3 61.9 - - -

RP4 42.1 - - -

RP5 25.9 - - -

RP6 - - - -
Pozn.:

Reakce RP1..RP6 nepusobi na dno

prohlubne soucasne.

HLAVNI TECHNICKA SPECIFIKACE

VYTAHU: 7-0001616733
Bezpecnostni predpis EN81-20
Typ vytahu KONE PW06,/10-19
Trida vytahu Osobni
Nosnost 480 kg
Pocet osob 6
Rychlost 1T m/s
Pocet stanic/nastupist 2/?2
Zdvih 4000 mm

Nazev projektu

78 Antonfna Cermaka, Praha 6

Adresa umisteni vytahu

KONE MonoSpace 500

Nazev vykresu

VWKRES PRO STAVBU

Cislo vytahu
1-0001616733

Cislo zakazky
1-0001616733

Cislo vykresu

1-0001616733-010-B-1-1
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