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SPOLECNE UDAJE
Uvod

Tato projektova dokumentace Fesi kompletni rekonstrukci $kolni jidelny ZS A. CERMAKA v Praze 6 ve
stupni DPS.

Objekt ZS sestava ze dvou &asti — 1.PP uréeno pro hospodafisky provoz, 1.NP — uréeno k vafeni a
zazemi zaméstnancl

Projekt zahrnuje: Kompletni silnoproudé instalace kuchyné, novy rozvadéc, osvétleni, zasuvkové
rozvody, kabelové soubory a ostatni €innosti potfebné k napojeni zafizeni na rozvod elektrické
energie.

Projekt nezahrnuje: slaboproudé rozvody a systém méreni a regulace.

Soucésti projektové dokumentace jsou referenéni vypocty osvétleni, tyto vypocty slouzi pouze pro
potfeby navrhu vykonu svitidel, projektant netrva na dodrzeni danych svitidel uvedenych ve vypoctu.

Projektové podklady

Podkladem pro zpracovani této dokumentace byla, PD stavebni ¢asti, poZadavky investora a podklady
predané ostatnimi profesemi.

Systém nap éti

Napétové soustavy provozniho napajeni 400/230V 50Hz TN-C-S
Napétové soustavy jednotlivych zafizeni jsou uvedeny na pfislusnych vykresech projektové
dokumentace a ha oznacovacich nebo vyrobnich Stitcich zafizeni.

Prost redi

Na zékladé norem CSN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-5-51 ed.3 a norem souvisejicich byla
projektantem profese silnoproudu navrzena prostfedi pro jednotlivé prostory stavby. Tento navrh ve
formé protokolu o ureni vnéjSich vlivl je soucasti dokumentace (pfilohou této technické zpravy).

Ochrana p fed Urazem elektrickym proudem

Ochrana pred Grazem el. proudem podle CSN33 2000-4-41 ed.2 automatickym odpojenim od zdroje.
Zakladni ochrana:

izolaci - kabelové rozvody

kryty nebo pfepazkami - rozvadéce i vSechna NN zafizeni

Ochrana p Fi poruse

automatické odpojeni v pfipadé poruchy

ochranné pospojovani

doplrikova ochrana proudovym chraniéem

Ochrana proti p Fepéti

Ochrana proti SEMP (Switching ElectroMagnetic Pulse )
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1.7

1.8

1.9

2.1

2.2

Ochrana proti spinacimu prepéti je zajiSténa instalaci pfepétovych ochran popsanych niZze. Ochrana je
navrzena s ohledem na poZadavky CSN 33 2000-4-443 ed.2 Ochrana pred atmosférickym nebo
spinacim prepétim. Jednotlivé instalované pfistroje zajisti snizeni prepéti na hodnoty impulznich
vydrznych napéti pozadovanych pro jednotliva zafizeni.

Ochrana proti LEMP (Lightning ElectroMagnetic Pulse )

Na objektu je provedena vnéjSi ochrana pomoci stavajiciho hromosvodu a vnitfni ochrana bude
realizovana vyrovnanim potencialll na svorkovnici HOP. Elektroinstalaéni rozvody jsou chranény
pomoci svodict prepéti, I. a Il. stupen bude instalovan v rozvadéci RH. Ill. Stupen bude instalovan dle
uvazeni provozovatel do vybranych zasuvek. Pro zajiSténi funkce SPD je nutné v celém objektu
instalovat prvky pouze od jednoho vyrobce.

PFipojovany vykon
Stupen dodéavky el.energie: 3 (bézné rozvody)
Instalovany pfikon 362 kW

PFi instalovanym pfikonu 362 kW a soudobosti 0,6 nAm vychazi jisténi hl. rozvadé¢ 315A/3.

Méreni spot Feby el.energie:

Faktura¢ni méfeni spotfeby elektrické energie je provedeno ve stivajicim rozvadéci ER.
Elektromagnetickd kompatibilita

PFipojovana zafizeni musi byt elektromagneticky kompatibilni..

VNITRNI SILNOPROUDE ROZVODY

Napojeni objektu

Napojeni objektu na rozvod elektrické energie je stavajici, nutno provéfit jestli stavajici pfipojka bude
vyhovovat pfi vyméné hl. jisti¢e v RMS.1 160A/3 za 315A/3.

Hlavni napajeci rozvody

Hlavni napdjeci kabeldZ silnoproudu mezi RMS.1 a hlavnim rozvadéem bude nova z ddavodu
navysSeni proudu na 315A a novy kabel CYKY-J 3x240+120. VeSkera napajeci kabelaz je provedena
v systému TN-C. Ochranny vodi¢ bude oznacen zelenoZlutou barvou v celé délce. Neni povoleno
jakkoli ochranny vodi¢ pfeznacovat, nebo pouZit za ochranny pfeznaceny vodi¢ jiné barvy. Kabelové
trasy budou instalovany v souladu s koordinacnimi vykresy stavby. Koordina¢ni vykresy jsou vzdy
nadfazené dispozicim projektu elektro a umisténi jednotlivych prvkl se podle nich musi Fidit. Kabelaz
bude provedena v souladu s CSN 73 0802, PBR objektu a ostatnimi platnymi pfedpisy.

Elektrick& zafizeni objektu budou napéjena:

Veskeré kabelové trasy budou vedeny skryté (pod omitkou nebo v podhledu). Trubkovani pro zalévani
do betonu se nepfedpoklada. V kuchyni budou kabely ulozeny do kabelového Zlabu.
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2.3

2.4

2.5

2.6

Rozvody budou provedeny:
- kabely uloZzenymi v podhledu
- vocelovych kabelovych Zlabech draténych nebo plechovych
- kabely ulozenymi pod omitkou
- kabelovy Zlab

Kabely budou v trasach vedeny jednotlivé nebo ve svazcich. VSechny pfipadné nosné konstrukce pro
rozvody elektro budou ocelové pozinkované. Prechody mezi jednotlivymi pozarnimi Gseky budou
opatfeny protipozarnimi ucpavkami.

Rozvad éce

Puvodni rozvadé¢ RMS.1 je oceloplechovy skfifiovy a bude vramci rekonstrukce demontovan a
nahrazen za novy. Rozvadéc¢ bude jiz pfipraven pro napojeni nové technologie kuchyné.

Puvodni rozvadé¢ RMS.2 bude demontovan a vyménén za novy. Bude osazen na stejné misto.

Osvétleni

Umeélé osvétleni vnitfnich prostor objektu bude navrzeno dle pozadavkul investora svitidly s intenzitou
v souladu s CSN EN 12464-1 a CSN 33 2130. Umélé osvétleni bude zfizeno v kazdé mistnosti, kde
bude zajistovat rovnomérné osvétleni celé mistnosti na srovnavaci roviné. K celkovému osvétleni jsou
navrzena prevazné zafivkova svitidla s elektronickymi predradniky.
Spinani osvétlovacich soustav je navrzeno u vstupl do jednotlivych mistnosti a prostor.
Viz. vypocet osvétleni (pfilohou této technické zpravy).
Standardy pro koncové prvky
e Spole¢né ramecky budou vzdy osazeny horizontalné
*  Spinace budou osazeny na osovou vySku 1050mm od ¢isté podlahy.
e Vyvody pro svétla nad umyvadly budou umistény ve vySce 2000mm od ¢&. p., vZdy minimalné
650mm od hrany sprchového koutu. Svitidla budou v kryti minimalné IPx4. Vyvody pro
osvétleni v umyvarné budou vzdy napojeny pres proudovy chranic.

Zasuvky

V prostoru objektu budou rozmistény zasuvky 400V/32A, 400V/16A a zasuvky 230V/16A.. Zasuvky
budou instalovany na sténach ve vysce dle pozadavku technologie, u obecnych zasuvek ve vySce
30cm. Konkrétni pocty a umisténi zasuvek viz vykresova dokumentace.

Standardy pro koncové prvky administrativni Casti
*  Spole¢né ramecky budou vZzdy osazeny horizontalné
eV kuchyni najemce budou instalovany zasuvky 400V a 230V pro kuchyriské spotfebice.

Technologické rozvody pro pot Feby

Budou napojeny dle technologie kuchyn &, viz. tabulka na vykresech 04, 05. Jednotlivé
technologie budou samostatn € jiSt ény v rozvad é¢i RMS.1.
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2.8

3.1

3.2

3.3

U dvefi do kuchyné bude osazeno BEZPECTNOSTNI TLACITKO, ktery bude vypinat celou technologii
v kuchyni.

Ostatni elektrickd za Fizeni

vZT

Budou napojeny technologie VZT dle projektu VZT. V 1.PP napojeni rekuperacni jednotky v mistnosti
VZT. Déle napojeni malého ventilatoru na WC, ktery se spousti pohybovymi ¢&idly v zazemi
zameéstnancl. V 1.NP napojeni dvou VZT , které jsou osazeny venku. D4le digestofe KD1-KD3. VZT
v 1.PP bude mit ovladaci panel v denni mistnosti a to samé bude pro digestofe. V 1.NP budou vybrané
malé ventilatory spinany spolu s osvétlenim.

Slaboproud
Bude zajiSténo napéjeni z rozvadéte RMS.1 pro RACK a EZS v kancelafi 1.NP

Vydejni systém
Pro systém vydeje jidla bude dle podkladd systému. Pfivodni kabel bude z rozvadéée RMS.1

11
Nejsou poZadavky na elektro.

Stitky

VSechny vodice a kabely budou oznaceny Stitky s vyznacenim €isla a typu kabeld a vodica.
HROMOSVOD A UZEMNENI

Hromosvody

Projekt hromosvodu neni pfedmétem PD

Zemnici soustava
Zemnici soustava je stavajici.
Hlavni pospojovani

Hlavni pospojovani bude provedeno v rdmci hlavnich rozvodd. Na hlavni ochrannou pfipojnici (HOP)
umisténou v rozvadéci RMS.1, napojenou na spole¢nou uzemnovaci soustavu bude pfipojeno VZT,
chlazeni, topeni, vS8echny rozvadéce, kde dochazi k pfechodu napétové soustavy TN-C na TN-S. Zde
se provede propojeni s ochrannym vodi¢em PEN.

V technickych mistnostech, sprch, bude provedeno doplfujici pospojovani. V3echny neZivé Casti
pevné pfipojenych el. spotfebi€d a ostatni vodivé Casti budou pospojovany vodiéem CY6 zZl.
Pospojovani v jednotlivych mistnostech bude propojeno s ochrannymi vodi¢i pevné pfipojenych
spotrebicl resp. zdsuvkovych obvodu v téchto mistnostech.
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4.1

4.2

4.3

4.4

PoZzadavky na obsluhu, udrzbu a montaze elektricky  ch zafFizeni
Uvedeni elektrického za Fizeni do provozu.

Pred uvedenim elektrického zafizeni do provozuje nutno prekontrolovat, zda elektrické zafizeni je
zapojeno podle projektové dokumentace a zda jistici prvky odpovidaji jisticim prvkim uvedenym v
dokumentaci. Na elektrické zafizeni musi byt vypracovana vychozi revizni zprava.

Revize elektrického za Fizeni.

Podle CSN 33 1500 je provozovatel povinen zajistit provadéni pravidelnych revizi ve |hatach podle
CSN 33 1500.

Technické p Fedpisy a normy:

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrick& zafizeni. Rozsah platnosti, U¢el a zakladni hlediska
CSN 33 2000-4-41 ed.2 Bezpedénost, Ochrana pred Grazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana proti hadproudiim

CSN 33 2000-4-443 ed.2 Ochrana proti atmosférickym nebo spinacim pfepétim

CSN 33 2000-4-444 Ochrana pred napétovym a elektromagnetickym rusenim

CSN 33 2000-4-45 Bezpecnost. Ochrana pfed podpétim

CSN 33 2000-4-46 ed.2 Bezpeénost. Odpojovani a spinani

CSN 33-2000-4-47 Bezpecnost. Pouziti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpecnosti

CSN 33 2000-4-473 Bezpecnost. Opatfeni k ochrané proti nadproudim

CSN EN 50310 ed.2 PouZiti spole€né soustavy propojovani a uzemnéni v budovéach vybavenych

zafizenim informaéni techniky

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Vybér a stavba el. zafizeni - VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2 Vybér a stavba el. zafizeni - Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-537 PFistroje pro odpojovani a spinani

CSN 33 2000-5-54 ed.3 Vybér a stavba el. zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodiée
CSN 33 2000-5-559 Vybér a stavba el. zafizeni - Svitidla a svételna instalace
CSN 33 2000-7-701 ed.2 Prostory s vanou nebo sprchou

CSN EN 60445 ed.4 Identifikace svorek pfedmétd, koncl vodi¢ a vodicu

CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni-Vnitfni pracovni prostory

CSN 332130 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti; Vnitini elektrické rozvody
CSN 332180 PFipojovani elektrickych pfistroju a spotfebict

CSN 36 0020 Sdruzené osvétleni.

CSN EN 61537 ed.2 Vedeni kabell; Systémy kabelovych lavek a systémy kabelovych rostl
CSN EN 62305 ed.2 Predpisy pro ochranu pred bleskem

CSN EN 50110-1 ed.2  Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN 736005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Zavérecéna ustanoveni

Dodavky budou vzdy realizovany jako komplexni, zabezpecujici ¢innost projektovanych systému podle
béznych zvyklosti, pokud neni v nékteré ¢asti PD uvedeno jinak - tedy v€etné stavebnich pfipomoci,
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pomocnych konstrukci, kotveni, kompletac¢nich a doplfkovych prvkd, revize, méfeni, vyrobni
dodavatelské dokumentace, dokumentace skute¢ného provedeni, provozni dokumentace a provoznich
fada.

Provadéjici je povinen dodrZovat montazni navody a technologické postupy uréené vyrobcem
jednotlivych zaFizeni. PFfi provadéni praci je nutné dodrZet platné CSN, bezpeénostni predpisy,
vyhlasky a zékony CR. Pokud by se pfi provadéni praci vyskytly podstatné zmény anebo si tyto
vyzadal investor, je tfeba, aby byly projednany rovnéz s projektantem.

Tato dokumentace slouzi pouze pro vybér dodavatele, nelze ji pouzit jako dokumentace pro provedeni
stavby.

PFiloha €.1: Protokol vnéjSich vliv{




ExPlan s.r.o.

I;-_| Exrlan

5.r.0.

PROTOKOL

o ur éeni vn éjSich vliv G vypracovany odbornou komisi

Slozeni komise:

Predseda:

Clenové:

Nazev objektu (stavby, prostoru):

Podklady pouzité
pro vypracovani protokolu:

Popis objektd:

Rozhodnuti:

Zddvodnéni:

Prilohy: Tabulka mistnosti

v Humpolci, 18. 04. 2017

............................ — zastupce provozovatele

Ing. arch. Miloslav Vaijtr.. — stavba

Ing. Hana Vystejnova..... — pozarni bezpecnost
Radek Zdrazil — elektroinstalace

Filip Stracek.......... —vzduchotechnika
............................. — vytapéni

ZS A. CERMAKA — rekonstrukce $kolni kuchyn &

Stavebni a technologicka dispozice, CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33
2000-5-51 ed.3

Jedna se o celkovou rekonstrukci gastronomického provozu ZS A.
Cerméaka, Praha 6 Bubny.

viz tabulka mistnosti

Vngjsi vlivy byly stanoveny dle platnych CSN v aktualnim znéni v
souladu s popisem provozu budovy a vlastnostmi pouzivanych latek.

podpis predsedy

Stranka ¢islo: 1



TABULKA VN EJSICH VLIVU k protokolu &.D.1.4.e

Akce: ZS A. CERMAKA — rekonstrukce $kolni kuchyn &
Objekt: Gastronomicky provoz ZS

Pro vSechny prostory spole¢né plati uréeni vlivi:
AA5, AB5 teplota okoli +5°C - +40°C, vihkost 15-85%

y ] o Druh prostoru dle CSN 33 2000-1, - ] . .
Cislo Nazev Kéd vnejsiho vlivu GSN 33 2000-5-54 Charakteristika provozu Podminky pro stanoveni prostredi

Typy vn éjSich vliv G

1 Typ 1 AA5, AB5, AC1, AD1, AE®), | *) AE3 cizi télesa — velmi malé | Prostor normalini
AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, | predméty

AM1, AN1, AP1, AR1, BA*), | *) BA4 schopnost osob —
BC*), BD1, BE1, CA1, CB1 poucené osoby.

BC3 dotyk osob s potencidlem
zeme - Casty

2 Typ 2 AA5, AB5, AC1, AD*), AE1, | *) AD - vyskyt vody Kancelafe, umyvarny Vétrani pfirozené nebo nucené
AF1, AG1, AH1, AK1, ALl, |Umyvadla - umyvaci prostor cle | s umyvadly, Cajové kuchyrky
AM1, AN1, AP1, AR1, BA1, |CSN 332000-7-701 ohrani¢eny | Prostor normalini

BC1, BD1, BE1, CAl, CB1 padorysem umyvadla, od
podlahy do stropu
3 Typ 3 AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, | *) BA5 - schopnost osob — Prostor nebezpecny

AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, | znalé osoby.
AM1, AN1, AP1, AR1, BA¥*), | BC3 - dotyk osob
BC*), BD1, BE1, CAl, CB1 s potenciadlem zemé — Casty

00_Priloha ¢.1_Protokol vnejSich vlivd Stranka ¢islo: 2



Cislo

Nazev

Kaéd vnejsiho vlivu

Druh prostoru dle CSN 33 2000-1,
CSN 33 2000-5-54

Charakteristika provozu

Podminky pro stanoveni prostredi

Typ 4

AA5, AB5, AC1, AD*), AEL,
AF1, AG1, AH1, AK1, AL1,
AM1, AN1, AP1, AQ1, BAIL,
BC*), BD1, BE1, CA1, CB1

*) AD - vyskyt vody

Umyvadla - umyvaci prostor cle
CSN 332000-7-701 ohraniceny

pudorysem umyvadla, od
podlahy do stropu

Sprchy - prostor se sprchou dle

CSN 332000-7-701

Ostatni prostor - prostor mimo
zény (AD1).

BC2 - dotyk osob potencialem
zeme - vyjimecny (ve sprse
bez kovové sprchové vany).
BC4 - dotyk osob

s potenciadlem zemé trvaly (ve
sprse s kovovou sprchovou
vanou).

Umyvarna s umyvadly a
sprchami
Prostor nebezpecny

Vétrani nucené

Typ 5

AB*), AC1, AD*), AE1, AF1,
AG1, AH1, AK1, AL1, AM1,
AN1, AP1, AQ1, AS*) BA1,
C1, BD1, BE1, CAlL, CB1

*) AB8 - atmosférické
podminky v okoli - venkovni
prostor

*) AD3 - vyskyt vody, vodni
trist

AS2 - vitr stfedni rychlosti 20-
30m.s?.

Stfecha a venkovni prostory,
zafizeni nechranéna proti
atmosférickym vlivim
Prostor nebezpecny

Vnéjsi prostor vétrany

Typ 6

AA5, AB5, AC1, AD*), AEL,
AF1, AG1, AH1, AK1, AL1,
AM1, AN1, AP1l, AR1, BAIL,
BC*), BD1, BE1, CA1, CB1

*) AD2 - vyskyt vody kapky
Zébna do vySe 30cm nad
podlahou. Ostatni prostor -
prostor mimo zény (AD1).
BC3 - dotyk osob

s potencidlem zemé — Casty

Gastronomicky provoz
Prostor zvlaSt nebezpecny

\[étréni nucené
Uklid stiranim obkladt

Stranka ¢islo: 3




Typ vnéjSiho
vlivu

Cislo Nazev

01 | SATNY MUZI 2
02 | SATNY ZENY 2
03 |wC 2
04 |SPRCHA 4
05 |CHODBA 2
06 | MRAZICIi SKLAD 1
07 | CHLADICI SKLAD 1
08 | SKLAD 1
09 |SKLAD 1
10 |vZT 3
11 | SKLAD 1
12 | SKLAD 1
13 | SKLAD 1
14 | VYTAH 3
15 | CHLADICI SKLAD 1
16 | UKLID 2
17 | CHODBA 2
18 | KUCHYN 6
19 | DENNi MISTNOST 2
20 | DENNIi SKLAD 1
21 | KANCELAR 2
22 | UKLID 2
23 | ODPAD 2
24 | PREDSIN + WC 2
25 | VYTAH 3
26 | CHODBA 2
26 | JIDELNA 2

Stranka ¢islo: 4



