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VODOINSTALACE

zn. | typ umisténi [2] ukonéeni zafizeni
V1 ,\«wwy 600 mm n.¢. podlahou 1/2" | rohacek, zavit 3/8" dfez, umyvadio
V2 ,m\wﬂw 600 mm n.¢. podlahou | 1/2" |rohacgek, zavit 3/8" dfez, umyvadio
V3 <mw, 500 mm n.¢. podlahou | 172" | rohagek, zavit 3/8" vylevka, velky diez
\Z m%w. 500 mm n.¢. podlahou | 172" | rohagek, zavit 3/8" vylevka, velky diez
V5 wwﬂw 350 mm n.¢. podlahou 1/2" | prackovy ventil, zavit 3/4" vstup zmék., MF panev, pracka
V6 ,m\wﬂw v podlaze v soklu 1/2" |rohagek, zavit 3/8" sporak, nap. baterie
v7 ,m\wﬂw v podlaze v soklu 1/2" | prackovy ventil, zavit 3/4" Kkotel
V8 | Voon | v podiaze v soklu 1/2" | rohagek, zavit 3/8" drez
Vo | Voo | v podiaze v soklu 1/2" | rohagek, zavit 3/8" dfez
STUD. N
V10 | vopa | 600 mm n.¢. podlahou 1/2" | prackovy ventil, zavit 3/4" Skrabka, sprcha
V11 ,m\wﬂw 400 mm n.¢. podlahou 1/2" | prackovy ventil, zavit 3/4" vyrobnik ¢aje
VODOINSTALACE - VEDENiI ZMEKCENE VODY
zn. | typ umisténi [] ukonéeni zafizeni
zVi1 ,N\Mmﬂ. 350 mm n.¢. podlahou 1/2" | prackovy ventil, zavit 3/4" vystup zmék&ovace
zv2 | 2 | 400 mm n.&. podiahou 172" | pragkovy ventil, zavit 3/4" mytka provozni
ZV3 ,N\Mm_w 600 mm n.¢. podlahou 1/2" | prackovy ventil, zavit 3/4" konvektomaty
ZV4 ,N\RWM. v podlaze 1/2" | prackovy ventil, zavit 3/4" mycka stolni
ZV5 ,N\Mm_w v podlaze v soklu 1/2" | prackovy ventil, zavit 3/4" kotle (plast)
KANALIZACE
zn. typ umisténi ukonéeni zafizeni
o1 DN50 500 mm n.¢. podlahou HT hrdlo drez, umyvadio
02 DN50 | 400 mm n.¢. podlahou HT hrdlo velky dfez, vana myti
03 DN50 50 mm n.¢. podlahou HT hrdlo konvektomaty, mycka provozni
04 DN70 v podlaze HT hrdlo mycka stolni, vylevka
05 DN40 [ 150 mm n.¢. podlahou HT hrdlo zmékéovac - odkap
06 DN50 | v podlaze v soklu HT hrdlo | dfez
o7 DN50 [ 100 mm n.¢. podlahou HT hrdlo MF panve
08 DN40 | 1700 mm n.¢. podiahou HT hrdlo chladici/mrazici box (kondenzat vyparnik)
09 DN50 300 mm n.¢. podlahou prack. sifon | pracka, susicka
010 DN70 v podlaze HT hrdlo podlahova vpust ACO - rost 150x150 mm
o1 DN100 |V podlaze HT hrdlo podlahova vpust ACO - rost 200x200 mm
012 DN100 |V podlaze HT hrdlo podlahova vpust ACO - rost 300x300 mm
013 DN100 |V podlaze HT hrdlo podlahova vpust ACO - rost 600x400 mm
014 DN100 |V podlaze HT hrdlo podlahova vpust ACO - ro$t 800x300 mm
015 DN100 |V podlaze HT hrdlo podlahova vpust ACO - rost 1400x400 mm
016 DN100 |V podlaze HT hrdlo podlahova vpust ACO - rost 1600x400 mm
017 DN100 |V podlaze HT hrdlo podlahova vpust ACO - rost 2600x300 mm
Poznamka:

1. Podlahové vpusté je potieba doplnit prislusnymi dopliiky (pfiruby k hydroizolaci, limce, vyvody) dle

y podlahy a p

(1 stavby.

2. Podlahové vpusté nejsou soucasti dodavky gastro.

PLYNOINSTALACE - zemni plyn

VODOINSTALACE - DETAIL VEDENI ZMEKCENE VODY V SAMOSTATNE VETVI SMEREM OD CENTRALNIHO ZMEKCOVACE VODY (ZV1) K JEDNOTLIVYM SPOTREBICUM (ZV2 a ZV4 - MYCKY, ZV3 - KONVEKTOMATY, ZV5 - KOTLE (PLAST))
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a

|

[

»>—H—r———

L

_|A

-

B S

—

—
o=

N\ O00O0

\J

NS
I~

—

NO

/
/
/

/

@
=

25

650

65018

(3]

0000

==
|

DETAIL UMISTENI UZAVERU PLYNU A VODY
VE STAV. SOKLU V REZU (M 1:30)

max.100

zn. umisténi @ | Pkw] ukonéeni zafizeni
P1 | zpodiahy - max 100 mm n.&. podiahou 3/4" 44 ventil oto€. do strany | kotel 250 |
P2 | zpodiahy - max 100 mm n.&. podiahou 3/4" 25 ventil oto¢. do strany | kotel 150 |
P3 | zpodiahy - max 100 mm n.&. podiahou 3/4" 36 ventil oto€. do strany | sporak
Poznamka:

Plyn. uzavéry umistény v soklu dle nakresu - pfistup k uzavérim bude fesen pomoci

nerez dvirek.

LEGENDA

@ vyvod vodoinstalace SV, ZV
@ vyvod vodoinstalace TV

QO vyvod odpadu

POZNAMKY:

1. Veskeré koty u instalaénich vyvodu se rozumi od Gisté omitnutych stén, obkladi a dlazeb.
2. U aktivni technologie je nutné vyvést zemnici kabel!

3. Zatizel

jsou v méfitku 1:50.

4. Rozmezi pracovniho tlaku ve vodovodnim Fadu pro spravny chod nutny 2 - 6.0 atm!
5. Provedeni odpadd doporuéujeme z HT Plastu, odpadni voda mize dosahovat 60 - 90 °C.
6. Odpady vyvedené z podlahy je nutno opatfit zapachovou uzavérkou.
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