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1.1. TECHNICKA ZPRAVA

a) ucel objektu

Objekt je uzivan jako objekt ob&anské vybavenosti — zakladni 23 tfidni zakladni Skola pro 600 zakd v 1. a 2.
stupni, 8kolni kuchyné je kapacitné ur¢ena pro 600 zaka.

Ucel stavby se neméni, stavebnimi Upravami dojde k navySeni kapacity kuchyné ve stravovaci casti na
celkovou kapacitu do 900 jidel a v odbytové ¢asti ze sou€asnych cca 140mist v jedné sméné na cca 160 mist.
V3&e je feSeno s ohledem na zamér rozSifit kapacitu Skoly o 5x novych kmenovych uéeben 600 + 125 na celkem
725 zaku.

Stavba Skolského a télovychovného zafizeni — objekt ob&anské vybavenosti - beze zmény.

b) zdsady architektonického, funkéniho, dispozicniho a vytvarného reseni a reseni vegetacnich dprav okoli
objektu, véetné reseni pristupu a uZivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

S ohledem na rozsah pfistavby a stavebni prace uvnitf objektu nejsou zasady architektonického a dispozi¢niho
feSeni vyrazné dotéeny, stavba je feSena ve stavajicim vnitfnim prostoru kuchyné a zazemi v 1.PP — 1.NP.
Umisténi VZT ventilator( na terén, pfi severni fasadé je v nejméné exponovaném misté, v terénni prohlubni,
pod Urovni stavajicich hristé.

Dispozi¢ni Upravy jsou navrzeny z davodu komplexni vymény gastro prvk( a feSeni socialniho zazemi
zaméstnancl v 1.PP.

Vegetacni Upravy nejsou dotéeny.

Bezbariérové uzivani objektu neni pfedmétem této ¢asti PD

c)  kapacity, uZitkove plochy, obestavéne prostory, zastavéne plochy, orientace, osvetleni a oslunéni

Prostory Skolni jidelny a kuchyné jsou situovany v samostatném kfidle stavajici ZS, v 1. PP a 1.NP. Celkova
délka kridla je cca 38 x 12,5m. V 2.NP kridla jsou 2x télocvi¢ny, kfidlo mé& stavajici sedlovou stfechu.

Jidelna je dnes s kapacitou cca 140 mist, do kuchyné je zajiS§tén stavajici samostatny venkovni pfistup pro
personal a zasobovani.

Navrh pfedpoklada demontaz stavajiciho gastro zafizeni, nefunkénich rozvodl VZT sanitarnich prvkd, zdénych
¢asti, obkladu a dlazeb. Zamérem je navySeni kapacity jidel ze souasnych 600 na cca 900 jidel/ den, dale je
snahou navrhu zvétsit v ramci moznosti plochu jidelny, posunem vydejniho pultu kuchyné o jedno pole oken a
tim v ramci moznosti zvétsit prostor jidelny na cca 160 jidel za sménu.

Soucasné se zmensenim prostoru kuchyné je navrzeno presunuti hygienického zazemi zaméstnanci (cca 6
zen + 2 muzi) do 1.PP. Technické a skladové prostory jsou v podstaté zachovany, gastro projekt fesi vhodné;si
usporadani vyuzitim rdznych forem skladovani. Kapacita vymény vzduchu bude zajisténa osazenim nového
zafizeni, v 1. PP bude zachovana strojovna VZT, skladové a pfipravné prostory a Satny.

V 1.NP bude kromé kuchyné ¢lenéné podle projektu gastro, prostor pro kancela¥, denni mistnost a pohotovostni
WC zaméstnancu. Samostatné pfistupny prostor na odpadky s pfistupem z chodby a z vnéjsiho prostredi.
Stévajici vytah je na hranici zivotnosti, je navrzena jeho vyména za vytah novy nékladni.

Stavajici venkovni odlu¢ovac tuku je kapacitné na hranici vyuZiti, je navrzena jeho vyména za novy ve shodném
prostorovém umisténi.

d) SOUBOR DEMONTAZNiICH OPATRENI — STAVEBNi UPRAVY

STAVAJICI PRIPOJKY TECHNICKYCH SiTi JSOU BEZE ZMENY, NENI POZADOVANO NAVYSENI
PRIKONU, JEDNA SE O VYMENU A MODERNIZACI PUVODNICH ZDROJU, TEPELNE BILANCE JSOU
STAVAJICi, BEZ NAROKU NA NAVYSENI.

1.PP

e Demontaz vnitfnich rozvodll vody, kanalizace, plynu, elektro a VZT rozvody v&etné pavodni strojovny, VZT,
demontaze jsou mozné az po ovéfeni odpojeni jednotlivych rozvodl od pfipojovacich zdroju.

Demontéz obkladd a dlazeb v celém rozsahu 1.PP.

Odstranéni omitek stén a stropl v rozsahu cca 50% plochy obvodovych stén a stropu 1.PP

Demontaz dvefnich kfidel a zarubni.

Bourani nenosnych pficek a otvorua v pfickach v uréeném rozsahu.

Demont&z chladiciho boxu

Pfelozeni nefunkéniho destového svodu

Demontéz obkladd schodisté

—_

.NP
Demontéaz vnitfnich rozvodi vody, kanalizace, plynu, elektro a VZT rozvodd, demontaze jsou mozné az po
ovéreni odpojeni jednotlivych rozvodi od pfipojovacich zdroju.
Demontaz obkladu a dlazeb v celém rozsahu kuchyné 1.NP.
Odstranéni omitek stén v rozsahu cca 50% plochy 1.NP
Demontéaz dvernich kfidel a uréenych zarubni.
Bourani nenosnych pfi¢ek v uréeném rozsahu.
Bourani skladby podlahy na Urovern nosné betonové konstrukce cca 100mm
Demontaz uréenych oken a dvefi na fasadé, odbourani ur€ené ¢asti parapetu pro nové dvere
Vybourani prostupu pro VZT v misté pod konstrukci vénce — vénec staticky zajiStuje stabilitu otvoru.
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*  Vyfrézovani svislé drazky pro vioZeni délici pficky do stavajiciho praduchu VZT
e  Vybourani otvoru do stény v misté stavajiciho prdduchu — novy vstup do MS

e) SOUBOR NAVRHOVANYCH OPATRENI
Stavebné technické reSeni objektu:

Stény nenosné

V bouracich praci bude provedeno zacgisténi osténi a hran bouranych pficek — nové stény z keramického zdiva
tl. 100-125 -150 - 175mm, P10. Na v§ech viditelnych rohovych hranach budou osazeny hranové profilované listy
RLA z AL plechu s vlepenou perlinkou. Stény budou s novou jadrovou omitkou a plosné penetrovany, finalni
Uprava omitky Stuk jemny nebo keramicka dlazba.

V rozsahu 1.PP, 1.NP - kuchyné a jidelna bude provedena nova malba.

Vnéjsi stény — budou zachovany beze zmény, v ramci osazeni novych oken a dvefi bude provedeno zagisténi
Spalet a osténi. Dozdivky budou provedeny z CP VF na §itku obvodovych stén — 450mm.

Hydroizolac¢ni vrstva

V ramci bouracich praci 1.PP bude provedeno osekani omitky obvodovych stén v uréeném rozsahu cca 50%
z celkové vyméry, bude provedena nova sanacéni omitka stén, podlahy 1.PP budou ve skladbé hydroizolace
beze zmény, na stavajici vybouranou vrstvu po odstranéni obkladu bude provedena srovnavaci potérova vrstva
cca 20-30mm + samonivelacni stérka s pojistnym hydroizolaénim natérem pod keramickou dlazbu.

V arovni 1.NP bude provedeno ocisténi betonu po odstranéni skladby podlahy, bude provedena penetrace a
nataveni pojistného asf. pasu 4,5mm. Pod keramickou dlazbu a pod povrchovou skladbu v kuchyni bude na
samonivelaéni vrstvu natazen pojistny hydroizolaéni natér.

Podlaha 1.PP

Je navrzena keramicka dlazba R10, dlazba bude lepena flexilepidlem po provedeni srovnavaci vrstvy. V misté
chladiciho buxu je navrzeno snizeni stavajici podlahy o cca 100 — 150mm, pfedbézné je uvazovano se
snizenim min. 100mm, a to pouze na Uroven stavajici hydroizolace, nedoporuéuje se poskozeni této vrstvy.
Podle skute¢né tloustky skladby podlahy bude upravena sila podkladni teplené izolace chladiciho boxu.

Podlaha 1.NP

V ramci doplnéni skladby podlahy v misté vybouravané ¢€asti bude doplnéna skladba podlahy — podlahové
topeni - desky typové a lity cementobeton s plastifikatorem, finalni nasSlapna vrstva v kuchyni —podlaha ALTRO
Stronghold K30 tl. 3mm, R12, vinylové pasy budou FfeSeny vcetné sokli pod technologickym vybavenim
kuchyné.

Ostatni podlahy budou s keramickou dlazbou velkoformatovou 600/400mm.

V prostoru jidelny bude v uréené ¢asti doplnéna podlaha — vinylové pasy ve shodné skladbé jako je stavajici
podlaha jidelny.

Stavebni sokly

V ramci feSeni hygienického standardu kuchyné jsou pod uréené zafizovaci prvky navrzeny stavebni sokly
vySka 150mm nad &istou podlahou — sokly z betonu C16/20, rozméry jsou uvedeny vcetné finalni povrchové
Upravy — Altro, keramicky obklad. Pfesnost sokll je stanovena na +-3mm / 3m.

Strop
Stévajici strop bude ploSné ocistén, bude provedena nova omitka — lepidlo do perlinky + Stuk jemny,
otéruvzdorny hygienicky plosny natér.

Podhled
V ur€enych prostorach zazemi kuchyné bude doplnén podhled z minerdlnich kazet do pfiznaného rastru,
podhled zavéseny na tahla.

V prostoru jidelny bude doplnén podhled podle z mineralnich kazet podle savajiciho stavu v jidelné.
V misté nového vstupu do MS bude dopinéna pruh podhledu SDK 15mm, na tahla.

Vyplné otvort

V ramci vymény oken a jejich Upravy budou osazeny nové prvky, plastova okna 6ti komorova, s izolacnim
dvojsklem, stavebni hloubka 76mm, z divodu podhledu bude ¢ast okna délena s vyplni z tepelné izolacniho
panelu. Okna vyklopnd, ovladani packou z trovné podlahy.

Okno feSené v ramci prachodu VZT potrubi bude osazeno aZz po ukotveni a zapénéni potrubi VZT, okno bude
ve skladbé se sklem s pomeranéovou kurou.

V prostoru odpadk(l budou osazeny nové venkovni dvefe s nadsvétlikem, dvefe plné kazetové, €ast nadsvétliku
vyklopna a ¢ast bude z izola¢niho panelu.
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Mezi jidelnou a kuchyni bude osazeno nové podavaci okno — otvor bude osazen roletou s elektroovliadanim —
déleno na dvé ¢&asti, vodici listy budou vsazeny do otvoru.
Obdobné bude feSeno okénko na predani pouzitého nadobi.

Nové dvere budou osazeny do ocelovych zarubni, vySka 1.PP — 1970mm, v 1.NP min. 2050mm, dvefe typové
piné, V 1.NP ¢astecné prosklené, vostinové, bilé barvy.
Mezi kuchyni a denni mistnosti budou osazeny posuvné dvere pfisazené na sténu, s hornim posuvem po sténé.

Vramci Upravy vstupu do prostor MS budou odstranény stavajici dvefe a budou osazeny dvefe nové
jednokridlé. Stavajici kfidlo do pFipravny bude nahrazeno dvefmi shrnovacimi, do stavajici zarubné.

Venkovni omitky

Obvodové stény jsou prevazné stavajici, pouze v misté vybouranych oken, dvefi a parapetu pro nové dvere
bude nutna povrchova Uprava stavajiciho zateplovaciho systému. Zatepleni EPS 70S v tl. 150mm bude pfesné
sefiznuto, bude provedeno vybourani parapetniho zdiva a vyjmuti vyplni otvort. Po osazeni novych prvkd bude
provedeno dodate¢né zatepleni osténi a bude provedeno napojeni na stavajici zateplovaci sytém, finalni
Uprava dles tavajici strukturované omitky, ve shodném barevném odstinu.

Schodist’é
Stavajici schodist¢ do 1.PP bude povrchové upraveno, bude provedena nova dlazba ze schodovek
s protiskluznou Upravou.

g) vliv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostiedi a feSeni pfipadnych negativnich G¢inkd,

Vlastni provoz v objektu po dokonceni stavebnich Upravach nepfedpoklada vyskyt zadnych Skodlivych latek,
které by mohly mit vliv na zivotni prostfedi.

Pozemek a misto stavby se nenachazi v ochranném pasmu.

Vozidla umisténa na odstavna stani na ploSe pozemku stavebnika musi splfovat naroky na technicky stav
vozidel v provozu na komunikacich.

h) dopravni feSeni, pési a cyklistické stezky
dopravni napojeni arealu je stavajici, beze zmény, dopravné je areal napojen z mistni sit€ obsluznych
komunikaci, stavajici stav beze zmény.

I) ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéj§iho prostfedi, protiradonova opatfeni,
Ochrana pfed Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostfedi se v ramci pfistavby vytahu nepozaduje.
Ostatni Skodlivé vlivy vnéjSiho prostfedi se nevyskytuji, protiradonova opatfeni nejsou pozadovana.

dodrZeni obecnych pozadavku na vystavbu.
Stavebni navrh je feSen v souladu s pozadavky vyhlasky 10/2016, jak je podrobné uvedeno v ¢asti A.4.e).

03/2017

Ing. arch. Miloslav Vajtr

Bursik Holding, a.s. Stranka 18



