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Identifikacni Udaje stavby
Nazev stavby: PD rekonstrukce pudni vestavby
Cast: Elektro — slaboproud
Misto stavby: ul. Antonina Cermaka 6/1022, Praha 6 Bubny
Dokumentace: Dokumentace pro provedeni stavby

Investor: Méstska ¢ast Praha 6, Cs. arméady 23, 160 52 Praha 6
SPOLECNE UDAJE

Uvod
Tato projektova dokumentace fesSi Cast elektroinstalace-slaboproud pro rekonstrukci
jidelny na ZS Antonina Cermaka, Praha 6 Bubny.

Projekt zahrnuje: Provedeni kompletni vymény elektroinstalace a rozvodl v 1.NP -
jidelna. Soucasti slaboproudé instalace v objektu je strukturovana kabeldz, rozvod STA,
jednotny ¢as, skolni rozhlas, EZS a CCTV.

Projekt nezahrnuje: silnoproudé instalace, vlastni pfipojeni zafizeni na sit’ (zafizeni je jiz
pfipojeno), systém méfeni a regulace, hromosvod.
Projektové podklady
Stavebni dispozice
PoZadavky HIP a investora

Podklady o stanoveni prostiedi

Protokol o stanoveni prostfedi neni soucasti této PD. Je soucasti celkové projektové
dokumentace.

Témto podminkam prostfedi museji odpovidat i vybér jednotlivych prvka.
Vlivy zafizeni

VSechna zafizeni budou provedena v souladu s CSN 33 2000 tak, aby nedochazelo k
pusobeni na jind zafizeni a nebylo vystavéno nezadoucim vlivim jinych zafizeni. Zafizeni
budou odolna proti elektrickému ruSeni z okolniho prostfedi, elektrické sité a proti VF ruseni.
Vlivy na Zivotni prostiedi

VSechna zafizeni spliuji hygienické normy a nemaji Zadny vliv na okolni Zivotni prostfedi.
Napétova soustava

Napéjeni: 1PE+N stf. 50 Hz, 230V sit’ "TN-S". Napétové soustavy jednotlivych zafizeni
jsou uvedeny na pfislusnych vykresech projektové dokumentace a na oznacovacich nebo
vyrobnich Stitcich zafizeni.
Ochrana proti prepéti

Pro ochranu zafizeni pfed 0c€inky atmosférického a provozniho prepéti bude objekt
chranén tfistupriovou ochranou proti prepéti.

1. stupen bude osazen v hlavnim rozvadéci, 2. stupen bude osazen v podruznych
rozvadédich. 3. stupen bude osazen lokalné dle pozadavku investora.
Pozarni zabezpeéeni objektu:

VSeobecné

Elektroinstalace bude splfiovat pozadavky uvedené v ¢asti dokumentace pozarniho
zabezpeceni. Prostupy kabelovych tras mezi jednotlivymi pozarnimi Gseky budou
protipozarné utésnény. Pro kabelové trasy budou voleny nehoflavé materialy. VSechna
pouZita zafizeni a materidly musi byt schvaleny pro pouziti v CR. Elektricka zafizeni musi
byt oznadena zna¢kami a napisy dle platnych zakond, vyhlasek, viadnich nafizeni a CSN.

VNITRNI SLABOPROUDE ROZVODY

Trasy slaboproudych systémi
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KabelaZ bude provedena v souladu s CSN 73 0802, PBR objektu a ostatnimi platnymi
predpisy.

Stoupaci vedeni bude provedeno:

Hlavni vertikalni trasy budou uloZeny pod omitkou

Vodorovné rozvody budou provedeny:

V 1.NP budou kabely uloZeny elektroinstala¢nich trubkach.

Veskeré kabelové rozvody v chranéné unikové cesté budou uloZzeny bud pod omitkou,
nebo v pfipadé vedeni na povrchu bude veSkera kabeldZ v provedeni B2ca,s1,d0, dle
pozadavku vyhlasky 23/2008 Sb. a nasledné novelizace vyhlasky 268/2011 Sb.

Strukturované kabeldz — SKS
PFipojeni objektu na sit telekomunikaéniho je provedeno stavajici pripojkou.
Pfipojeni objektu na datovou sit a operatory neni soucasti této PD.

Dojde k propojeni stavajiciho rozvadéce MDF, ATU do nového rozvadéée IDF4 ve 1.NP
kancelar m.¢. 21. Toto propojeni bude provedeno kabelem 2x UTP cat. 5. Dochazi

k rozSifeni stavajici strukturované kabeldZze o novy rozvadé¢ IDF4 umistény ve kancelfi
kuchyné m.¢. 21 — 1.NP.

Z podruzného datového rozvadéce IDF4, ve kterém budou umistény veskeré prvky pro
SKS. Ztohoto datového rozvadéce budou napojeny vSechny jednotlivé koncové prvky.
Pateini sit bude provedena do hvézdy pomoci metalického kabelu UTP CATS5. V rozvadédi
bude dale instalovan napéjeci panel pro min. 5 zasuvek s pfepétovou ochranou a déle patch
panel pro ukonéeni strukturované kabelaze.

Aktivni prvky nejsou soucasti této PD.

Domaci telefon — DT
Neni pfedmétem této projektové dokumentace.

Spoleéna televizni anténa — STA
Systém STA bude instalovan systémem do hvézdy.

Ze stavajiciho rozbocovate STA TGT8-11T dochazi k rozSifeni STA zasuvek v jidelné 1.
NP. Ze stavajiciho rozbocovace budou vedeny koaxialni kabely ke koncovym zasuvkam
v jidelné. Napojeni je patrné z ptdorysu a blokového schématu.

V objektu je realizovan rozvod tak, Ze ve vSech mistnostech (v kazdé zasuvce) bude
k dispozici kompletni spektrum signalt STA.

Na stfeSe je umistén stavajici anténni systém s anténami pro UHF a VKV pasma. Signaly
z téchto antén jsou vedeny do 2.NP, kde je umistén rozvadé¢ STA. Zde je umisténa
centralni jednotka pro pfijem a distribuci DVBT signald.

VSechny koncové zasuvky budou satelitniho typu (3 vyvody). Kabely budou ukonéeny F
konektory (kompresni typ). STA se bude skladat z anténniho systému, centralni jednotky a
kabelovych rozvodu.

Antény STA — pro UHF, VHF a VKV jsou umisténé na stoZzaru STA ukotveného do stfechy
budov, nebo k pevné konstrukci.

Stozar STA je pripojen k ekvipotencialnimu bodu budovy, stejné, jako prfepétové ochrany
vSech koaxiélnich kabell vedenych ze stfechy k centralni jednotce STA.

VSechny kabely budou vedeny v PVC trubkach. PVC trubky a koaxialni kabely vedené
nad stfechu jsou stavajici. Vnitfni patefni rozvod v objektu televizni ¢asti STA je koncipovan
jako hvézdicovy rozvod - vSechny zasuvky televizniho rozvodu budou pfipojeny
samostatnymi koaxialnimi kabely LSNH.

Do tohoto kabelu bude mozné pfipojit kompletni signal s pozemnimi a satelitnimi
programy. V objektu bude jeden typ zasuvek STA — pro pfijem TV programi a kompletniho
televizniho signalu.

Zasuvky budou stejného typu (televizni trojzasuvka SAT/TV/R) a budou umisténé ve
spoleénych rameccich se zasuvkami SK (bude-li v daném misté také situovana) a zasuvkami
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silnoproudu a stejného typu jako zasuvky silnoproudu.

Koaxialni kabely budou obecné vedeny v PVC trubkach priiméru 20 a 25 mm ve sténach
pod omitkou, nebo v podlaze s maximalnim poétem 3 ohyb( bez protahovaci krabice. Kabely
budou vedeny s minimalnim odstupem 20 cm od soubéZzné vedené silnoproudé kabelaze.
Protahovaci a propojovaci krabice budou umisténé ve vhodnych mistech (odhadem po 3
vétSich ohybech).

VSechny pouZzité F konektory budou krimplovaciho typu.

V mistnostech bude kompletné vybavena sestava zasuvek tj. 1x TV/R/SAT + 1x DATA ve
spole¢ném rdmecku se silovymi zasuvkami. Vice-ramecek je dodavkou profese silnoproud.

Jednotny €as

Stavajici Ustfedna jednotného Casu je instalovana v feditelné m.¢. 118. Tato hlavni
jednotka je napajena silové 230V AC. K hlavni jednotce je pfipojen modul pro pfijem signalu
DCF. VeSkerou kabelaz tvori tfi linky — pro analogové hodiny, pro digitalni hodiny a pro
napajeni zvonku, které budou umisténé na chodbéach. Jidelny a kuchyné se tyka pouze linla
s digitadlnimi hodinami, které jsou umisténé v jidelné. Kabely bude veden z poslednich
stavajicich digitalnich hodin, které jsou umisténé ve stavajici mistnosti ¢islo 122 (sborovna)-
Napojeni je patrné z ptdorysu a blokového schématu.

Kabely budou uloZeny v trubkdch pod omitkou, rozboceny budou v elektroinstalaéni
krabici (pod omitku) s WAGO svorkami a vickem.

Jedn& se o rozsifeni jednotného €asu o jidelnu. Budou pouZity jednostranné digitalni
hodiny.

Rozhlas

V ramci stavajici Skoly je instalovan systém Skolniho rozhlasu. Tento systém se sklada
Z hlavni vysilaci stanice v¢. audio prvkl (pfehravace CD, MP3, rozhlasového pfijimace,..),
rozvodné kabeldZe, protahovacich a odbo¢nych krabic a reproduktord. Stavajici hlavni
stanice vysilani je umisténa v feditelné — m.¢.118 v 1.NP. Obsahuje rozhlasovou Ustfednu
pro 5 zén, pfidavné vykonové zesilovace, panel s mikrofonem, moduly pro pfehravani CD,
MP3, radia.

V jideIné budou instalovany dva reproduktory viz. Padorys. Jejich napojeni bude
provedeno kabelem CHKE-R 2x1,5 ze stavajiciho posledniho reproduktoru na lince, ktery je
ve sborovné m.¢. 122. Napojeni reproduktor( je patrné z pudorysu a blokového schématu.
Veskera kabeldZ bude vedena vtrubkach pod omitkou, v€etné protahovacich krabic
(hvézdicovy systém).

EPS
Neni dle CSN 73 0802 &l. 6.6.9 v objektu poZzadovana

EZS - elektronickéa zabezpe€ovaci signalizace

Stavajici ustfedna je umisténa na zdi v objektu Skolky (m.€. 17), z posledniho expanderu
bude protaZzena sbérnice s napéjenim do m.¢. 21 kde bude umistén novy expander pro
napojeni koncovych prvkid instalovanych v jidelné a kuchyni. Sbérnice bude vedena kabelem
FTP cat. 5e a napajeni kabelem CHKE-R 2x2,5. U nového expanderu bude instalovan
zakoncovaci odpor a pomocny posilovaci zdroj. Kromé expanderu je na této sbérnici
instalovana klavesnice, ktera bude instalovana u vchodu do zdzemi do kuchyné. V jidelné a
kuchyni budou instalovany detektory pohybu.

Stavajici ustfedna ma i zalozni akumulator. VeSkeré kabely budou vedeny v dostate¢né
dimenzovanych trubkach pod omitkou, pfipadné v elektroinstalaénich krabicich s expandery.
Stavajici Ustfedna je pomoci UTP 4p. kabelu pfipojena na statni tel. linku, a v pfipadé
vyhodnoceni signalu z detektor(l pohybu jako poplach vySle signal na policii, ktera timto
zajisti 24h dohled.

Pozadavky na ostatni profese:
a) Stavebni ¢ast
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Po zakoncéeni instalaci utésnit prostupy kabell sténami a stropy mezi pozarnimi Useky
protipozarnimi ucpavkami.

b) Silnoproud
Zajistit napajeni 230V a uzemnéni v mistech rozvadécli strukturovaného kabelazniho
systému, Zajistit napajeni (jediny obvod) 230V pro kazdou kameru. Zajistit instalaci
zasuvek NN 230V u datovych zasuvek a zasuvek STA. Instalovat patficné prepétové
ochrany (proti elektrickym impulzim (atmosférickym vybojam) zvenci

Stitky
VSechny vodi¢e a kabely budou oznaceny Stitky s vyzna¢enim cisla a typu kabelu a
vodica.

ZKOUSKY ZARIZENI

ZkousSky pred uvedenim do provozu

Provadi organizace, ktera ma pro tuto ¢innost prokazatelné proskolené pracovniky nebo
montazni skupina vyrobce. Ugelem téchto zkouSek je provéfeni souladu s projektovou
dokumentaci a pfipadné zaznamenani schvalenych a provedenych zmén a provéreni
funkceschopnosti namontovaného zafizeni.

Po ukonéeni montaze vSech zafizeni, jeho oZiveni a odzkouSeni funkce, musi byt
provedena vychozi elektrickd revize dle norem, potvrzujici bezpeénost namontovaného
zafizeni a funkénost vSech jeho celka.

ZkouSky provozni

Slaboproudé systémy maji byt pravidelné prezkuSovan pfi provozu. O provozu
slaboproudych zafizeni musi byt vedena pisemna dokumentace v provoznich knihach.

BEZPECNOST PRACE

PFi navrhovani, realizaci a provozu stavby musi byt dodrzena ustanoveni vyhlasky CUBP
(z&kladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace) 48/82 Sh. ve znéni pozdéjSich zmén a
doplikld a nafizeni vlady ¢. 591/2006 o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Pri vystavbé i pfi provozu budovy musi byt zajiSténa stala péce o bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci (vystavba bude provadéna odbornou firmou dodavatelskym zplsobem).

Pfed zahajenim cinnosti budou vSichni zaméstnanci proSkoleni z oblasti bezpecénosti
prace. Pfi ¢innostech, u kterych hrozi nebezpeci Grazu nebo poSkozeni zdravi, musi
zaméstnanci pouzivat osobni ochranné pracovni pomucky v souladu s nafizenim viady ¢.
495/2001 Sh. Tyto pomucky obstara zaméstnavatel, ktery zajisti jejich nezavadné ulozZeni a
bude kontrolovat jejich pouzivani.

Po dobu vystavby i po dobu provozu musi byt zajistén volny pfistup k Unikovym
vychodim, k hlavnim uzavérdm energie, rozvadéfum a k pozarnim hydrantiim.

Nastupy na schodisté, nakladaci a vykladaci rampy, pfip. dalSi nebezpecné prostory,
snizené pruchody apod. budou bezpec¢né vyznaceny.

Opravy technickych zafizeni, jejich kontroly, Udrzbu a revize mohou provadét pouze
odborné zpusobili pracovnici.

Ochrana pracovnikd i navstévnika pfed nebezpecnym dotykovym napétim v celem arealu
bude dle CSN 332000-4-41 ed. 2, ochrana pfed atmosférickou elektfinou dle CSN EN
62305-1 ed 2.

POUZITE PREDPISY A NORMY
CSN 33 1310 Bezpe&nostni predpisy pro elektrickd zafizeni uréena k uzivani osobami
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bez elektrotechnické kvalifikace
CSN 33 2000 Elektrotechnické predpisy, Elektrickd zafizeni, zejména:
CSN 33 2000-3 Stanoveni zakladnich charakteristik
CSN 33 2000-4 Bezpeénost
-41 Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem
-43 Ochrana proti nadproudim
-44 Ochrana pred prepétim
-45 Ochrana pred podpétim
-47 PouZiti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpecnosti
-481 Vybér opatfeni na ochranu pre Urazem el. proudem dle vnéjSich vlivi

CSN 33 2040 Ochrana pred Gginky elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu vlivu
elektrizaéni soustavy

CSN 33 2130 Vnitini elektrické rozvody

CSN 33 2160 Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpegnymi
vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN

CSN 33 3060 Ochrana elektrickych zafizeni pied pfepétim

CSN 34 2300 Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni

CSN 34 3100 Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a préaci na elektrickych zafizenich

CSN EN 50131 Poplachové systémy - Elektrické zabezpe&ovaci systémy

CSN EN 50173-1 Informa&ni technologie - Univerzalni kabelové systémy

CSN EN 50174-1, 2 Informaéni technika — Instalace kabelovych rozvodi

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 34 2710 Predpisy pro zafizeni elektrické pozarni signalizace

CSN 73 0875 Navrhovani elektrické pozarni signalizace

CSN EN 54-x Elektrick& poZarni signalizace (soubor harmonizovanych &asti normy)
ZAVER

Zpracovany material vychazi ze vSech dostupnych podkladl k datu realizace projektové
dokumentace pro stavebni povoleni.

Dodavky budou vzdy realizovany jako komplexni, zabezpedujici ¢innost projektovanych
systému podle béznych zvyklosti, pokud neni v nékteré ¢asti PD uvedeno jinak - tedy vCetné
stavebnich pfipomoci, pomocnych konstrukci, kotveni, kompletaénich a doplrikovych prvku,
revize, méfeni, vyrobni dodavatelské dokumentace, dokumentace skute¢ného provedeni,
provozni dokumentace a provoznich radu.

Provadéjici je povinen dodrzovat montazni navody a technologické postupy urene
vyrobcem jednotlivych zafizeni. Pfi provadéni praci je nutné dodrzet platné CSN,
bezpecnostni predpisy, vyhlasky a zakony CR. Pokud by se pfi provadéni praci vyskytly
podstatné zmény anebo si tyto vyzadal investor, je tfeba, aby byly projednany rovnéz
s projektantem.

Pfi instalaci navrZzenych zafizeni a rozvod( je nutno dodrzet vSechny pfislusné
normy, zejména CSN 34 2300, 33 2000-5 a predpisy vyrobcl zafizeni. Slaboproudé rozvody
musi byt provedeny s pfedepsanym odstupem od rozvodd silnoproudu a ostatnich siti
(odstup min. 200mm). Montazni prace smi provadét pouze firma, kter4 je opravnéna
vyrobcem k montaZzi a servisu uvedenych zafizeni.
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