DETAIL UMISTENI STAVEBNICH SOKLU POD TECHNOLIGIi GASTRO - Rozméry se rozumi vé. finalni povrchové tpravy ALTRO 3mm a je tfeba je dodrzet presné!

POLOHA STREDOVYCH PRICEK A VYDEJE - rozméry se rozumi v&. obkladu nebo jiné finalni povrchové Upravy a je tfeba je dodrzet presné!
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DETAIL ROZMERU A UMISTENI STAV. SOKLU V REZU (M 1:50) STAVEBNI SOKL POD SKRABKOU ZELENINY - SUTEREN SNIZENI PODLAHY POD MRAZICIM BOXEM - SUTEREN
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- CISTA VYSKA SOKLU JE 150 mm OD CISTE PODLAHY!

- POKUD NENi KOTOVANO JINAK, JE SILA STENY SOKLU
100 - 150 mm PODLE POUZITEHO MATERIALU - DLE
TOHO SE POTOM MENI | ROZMER DUTINY V SOKLU !

- ROZMERY SOKLU JSOU KOTOVANY VC. OBKLADU !

- PRI STAVBE SOKLU JE POTREBA DBAT ZVYSENE
PRESNOSTI !

- ROVINNOST SOKLU = +3 mm NA 3 m PRAVITKU !
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VYSKA SOKLU POD SKRABKU

OBLOZENO OBKLADEM ZE VSECH STRAN VC. HORNI

v =100 mm

A PROSTORU S PODLAHOVOU VPUSTI
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