ROZMISTENI PODLAHOVYCH VPUSTI - pfizemi - dimenze odpadil viz vykres vodoinstalace ROZMISTENI PODLAHOVYCH VPUSTI - suterén - dimenze odpadi <_N_ <\<_A_.mm vodoinstalace

N

|
1

1020
1020

—
1640

|

TN — — = i ﬁ \
]| |, . % \
520 400, - I

podbed Wm_vﬂ]1 —

1560

1550

900 1230

300

+0,00 = 204,00 B.p.v.

980

vypracoval: Oldrich Krej¢i

zodp. projektant:

104
—/

g 1 Bursik Holding, a.s. -
L I\WIW—_.-_“_ML_M Belgicka 196/38 | 120 00 Praha 2 ved. projektant: Ing.arch. M. Vajtr

1C: 282 23 063 tel. 604 238 247
DESIGN & MANAGE  www.bursikholding.cz -
autorizace: Ing.arch. M. Vajtr

_ investor: Méstské Cast Praha 6, Cs. armady 23, 160 52 Praha 6 Zakizkové slo: 161020
s 7S A. Cermaka datum: 02/2017
-rekonstrukce Skolni kuchyné formt:
ul. Antonina Cermaka 6/1022, Praha 6 Bubny méFitko: 1:50
ast:  D.2.1. GASTRO PROJEKT druh dokumentace: DPS
obsah: D.2.1.2.Vykresova &ast ¢ vykresu: ¢ paré:

INSTALACNE PLAN-PODLAHOVE vPUSTE | D-2.1.2.3




