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Pudni vestavba v domé — Stochovska 530/43

A. UVOD

Projektova dokumentace feSi rozvod plynovodu u rekonstrukce plidniho prostoru na
bytovou jednotku ve tfipatrovém bytovém domé v Praze 6. Jedna se o dvé navrzené bytové
jednotky, ve kterych se nachazi pfedsin, kuchyn s obyvacim pokojem, WC, Koupelna,

loznice, pokoj a komora.

B. UVODNI UDAJE

a) Identifika¢ni udaje stavby

Nazev projektu: Padni vestavba v domé

Misto stavby: Stochovska 530/43 ,161 00 Praha 6

Datum zpracovani: 04/2017

Stupen PD: Dokumentace pro provedeni stavby

b) Investor Urad méstské &asti Praha 6, Cs. armady 601/23, Praha 6,

v zastoupeni Sneo a.s.

D. PLYNOVOD

a) soucasny stav a demontaze

+ Stavajici plynovodni potrubi je ukonéeno v nice ve spole¢né chodbé feSeného podlazi.
Potrubi je ukon€eno plynovodni zaslepkou.

b) novy stav

* Domovni plynovod pro jednotlivé bytové jednotky bude napojen pres plynoméry G4 na
stavajici NTL ocelové stoupaci potrubi plynovodu.

* Napojeni na stavajici stoupaci potrubi bude pfes kulovy uzavér 1“ - hlavni uzavér plynu.
Umisténi niky je patrné z vykresové &asti projektové dokumentace.

» Dvifka skfiflky musi byt opatfena vhodnym uzaviracim mechanizmem (napf. na
trojhranny kli¢) a nesmazatelnym napisem HUP.

* NTL domovni plynovod je zaveden v objektu k novym plynovym kotliim (max. spotfeba
topného plynu pro jednotlivé kotle 1,7 m3/h).

» Zaroven dojde k pfetrasovani vedeni plynu v 1.PP viz vykresova dokumentace.

Vnitfni rozvod plynu

Plynovod vedeny nad podhledem/ v predsténé

* Vnitfni plynovod neulozeny do chranicky smi prostupovat oblozenim stén, podhledy a
podobnymi dutymi konstrukcemi, nebo v nich byt veden pfi splnéni podminek, jez jsou v
souladu s CSN EN 1775 a napf. s CSN 73 0802, CSN 730804, CSN 730810, CSN 730831,
CSN 0833.

* Prostor za oblozenim stén, nad podhledem apod., ve kterém bude vedeno potrubi, musi
byt propojen s prostorem mistnosti nebo s venkovnim prostorem napf. perforaci dilcu,
mezerami mezi podhledem a sténami, nebo zvlastnimi neuzaviratelnymi otvory.
Propojovaci otvory (mfizky) osazené ve stavebnich konstrukcich s pozarné délici funkci
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Pudni vestavba v domé — Stochovska 530/43

mezi pozarnimi useky musi byt provedeny z materiall zamezujicich Sifeni ohné dle
prislusnych pfedpisu.

* Plynovod musi byt uloZzen ve vzdalenosti nejméné 20 mm od povrchu podlah, stén,
ostatnich vedeni a instalaci, a to jak v pfipadé soubéhu, tak i kf¥izeni.

 Vnitini plynovod musi byt chranén proti korozi vhodnym zpusobem (natérem, popf.
izolaci) nebo proveden z materialu odolného vuéi korozi.

* Vnitfni plynovod nesmi slouzit jako nosna konstrukce jinych potrubi nebo vedeni a nesmi
byt pfipeviiovan k jinym potrubim a vedenim, k nestabilnim konstrukcim nebo k ¢astem
vystavenym vibracim, tepelnému namahani apod. Upeviiuje se zejména u ohyb(, uzavéru,
pfed spotiebici apod., a to pomoci konzol tfmend nebo jinych vhodnych upevihovacich
prvka. Uchyty, kterymi je potrubi upevnéno, musi byt z materialu tfidy reakce na oheri A1
nebo A2 (nehoflavy material), mimo vystelek jejich objimek.

* Plynovod nesmi byt uloZzen do agresivniho materialu (popel, Skvara), ani nesmi byt
zabetonovan

* Montazni organizace, ktera provedla stavbu plynovodu, je povinna pfedat provozovateli
dokumentaci s pfesnym zakreslenim trasy plynovodu pod omitkou, aby pfi eventualnich
zasazich, stavebnich pracich apod. mohl byt plynovod spolehlivé lokalizovan

* U plynového kotle bude osazen kulovy uzavér osazen na zdi dle pokyn( vyrobce

» PFi prostupu plynovodu sténou, musi byt vedeni uloZzeno do chrani¢ky nebo ochranné
trubky dikladné utésnéné dle zvlastnich predpist. Na ¢asti plynovodu ulozené v chranicce
nebo ochranné trubce nesmi byt rozebiratelné spoje a smi byt instalovan jen nutny
minimalni poCet nerozebiratelnych spoju.

Novy spotiebid:

2 x plynovy kotel — max. 1,7 m® ZP/h

Novy kotel je v provedeni ,turbo“ a bude odkoufen koaxialnim odkoufenim pfes stfechu v
souladu s CSN 73 4201. Umisténi spotfebice je v souladu s TPG G 704 01.

Vétrani, privod spalovaciho vzduchu

Novy kotel — je v uzavieném (,turbo“) provedeni — neni nutné provadét otvor pro pfivod
spalovaciho vzduchu.

D.1. ZkouSeni

» ZkouSky plynovodu sméji vykonavat pouze osoby s osvéd&enim odborné zpulsobilosti,
vydanym Technickou inspekci Ceské republiky (dfive Institut technické inspekce).

« Zkouska plynovodu odbé&rniho plynového zatizeni musi byt provedena v souladu s CSN
EN 1775, oddil €. 6 a podle TPG G 704 01, oddil €. 6.

a) Zkouska pevnosti OPZ

» ZkouSka pevnosti musi byt provedena na dokonéeném plynovodu. Provede se pfed
natérem, zaizolovanim plynovodu a pfed zakrytim omitkou. VnéjSi plynovod ulozeny
v zemi mUze byt zasypan, s vyjimkou armatur a rozebiratelnych spoji. ZkuSebni pretlak je
uveden v nasledujici tabulce (tj. 100 kPa)

*» Tlak musi byt zvySovan postupné. Zkusebnim médiem musi byt vzduch nebo inertni plyn
(napf. dusik). Tato zkouska musi byt provedena pfed zkouSkou té&snosti.
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Pudni vestavba v domé — Stochovska 530/43

NejvySsi provozni tlak ZkuSebni tlak
(;\:S:]) P zkou(éScTePr))evnostl PFi zkouSce tésnosti (TTP)
200 < MOP < 500 > 1,5 MOP 1,50 MOP
> 1,75 MOP
10 < MOP < 200 (nejméné vsak 100 1,50 MOP
kPa)
1,5 MOP
MOP < 10 nejmené 100 kPa (nejméné vsak 5 kPa nebo podle
5.2.2.2.F)

» Zkous8ka pevnosti po dobu nutnou ke zjisténi, zda na plynovodu nebo jeho Castech
nevznikla mechanicka poskozeni, nejméné vSak 15 minut. Tato zkouska je uspésdna, pokud
v dobé jejiho trvani nedoslo k zjevnému mechanickému poskozeni plynovodu nebo jeho
Casti a nedochazi k uniku zkuSebniho média.

* V pfipadé negativniho vysledku zkousky je nutno vyhledat netésnost napf. pénotvornym
pfipravkem. Vadna ¢&ast se vyméni nebo opravi (vady trubek se nesmi opravovat
svafovanim). Zkouska se pak opakuje.

b) Zkouska tésnosti OPZ

» ZkouSka tésnosti se provede na dokon¢eném plynovodu po Uspésné zkousce pevnosti,
po ustaleni teplot (minimalné 15 minut) tlakem dle vySe uvedené tabulky, tj. v tomto pfipadé
nejméné 15 kPa. Jako zkuSebni médium Ize pouzit vzduch nebo inertni plyn (napf. dusik).

» Zkouska tésnosti ¢asti plynovodu trva po vyrovnani teplot minimalné 30 minut + 5 minut
za kazdych zapoc&atych 100 litrd objemu plynovodu.

* Plynovod je pokladan za tésny, pokud v prubéhu zkousky nedojde k poklesu zkusebniho
tlaku, nebo pokud lze zjistény rozdil mezi hodnotami zkuSebniho tlaku na pocatku a na
konci zkouSky zcela prokazatelné pfiCist zménam teploty zkuSebniho média nebo
atmosférického tlaku a okolni teploty v pribéhu zkousky.

* Pro méfeni pfetlaku plynu musi byt pouzity odpovidajici pfistroje, tj. bud vodni tlakomér
(U trubice) nebo tlakomér tfidy pfesnosti 0,6 % v rozsahu takovém, aby pfedpokladany
méreny tlak byl ve 2/3 rozsahu stupnice tlakoméru.

* V pfipadé negativniho vysledku zkousky je nutno vyhledat netésnost napf. pénotvornym
pfipravkem. Vadna C&ast se vyméni nebo opravi (vady trubek se nesmi opravovat
svafovanim).

* Plynovod je povazovan za tésny, pokud v pribéhu zkousky nedojde k poklesu
zkuSebniho tlaku nebo pokud lze zjiStény rozdil prokazatelné pfiCist zménam teploty
zkuSebniho média nebo atmosférického tlaku a okolni teploty v prub&éhu zkousky. PFi
pochybnostech je nutno zkousku opakovat.

c) Bezpeénostni opatreni

* Plynové zafizeni smi byt provedeno a uvedeno do provozu pouze opravnénou organizaci.
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« Po ukon&eni montaze provést viechny zkousky podle CSN EN 12 007-1, CSN EN 12
007-2, CSN EN 12 327, CSN EN 1775, oddil &. 6, a podle TPG G 704 01, oddil &. 6.

* Provést vychozi revize prodlouzeni plynovodu, plynovodni pfipojky a plynového
odbérniho zafizeni v€etné plynového spotfebice.

« Plynovod provozovat v souladu s CSN 38 6405.
* Do provozni dokumentace plynovodu zanést skute¢né provedeni plynovodu.

» Pfi pouziti této dokumentace pro vybér zhotovitele se predpoklada, Ze ucastnici
vybérového Fizeni budou na potfebné odborné urovni, nezbytné k dopracovani realizaéni,
vyrobni a dilenské dokumentace, Ci jejich zajiSténi, stejné jako k nasledné realizaci dila, a
budou plné odpovédni za odborné stanoveni celkového rozsahu &innosti a praci véetné
potfebného materialu, nezbytnych ke zhotoveni dila, na zakladé udaji definovanych v této
projektové dokumentaci. Ugastnici vyb&rového fizeni jsou pfi tvorb& cenové nabidky
povinni zohlednit vSechny dalSi nezbytné naklady spojené s realizaci dila, a to v€etné téch,
které nejsou pfimo uvedeny, Ci pfimo nevyplyvaji z této projektové dokumentace. Za
pfipadné chybéjici polozky v cenové nabidce, které budou potfebné pro realizaci dila, pIné
odpovida ucastnik vybé&rového fizeni. Souhlas s vySe uvedenym vyjadfuje kazdy u€astnik
vybérového fizeni podanim cenové nabidky.

V Praze, 04/2017 Ing. Jan Funda
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