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Zadani

Na objednavku pana Radka Kryzy je posouzena neprizvuénost stropu pod pidni
vestavbou domu ve Stochovské ulici, Praha 6 - Dejvice z hlediska pozadavkii CSN
73 0532.

Podklady

1) Slozeni stropu (Ing. Radek Kryza, 03/2017)
2) CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani akustic-
kych vlastnosti stavebnich vyrobkd — PoZzadavky

Pozadované hodnoty

v v

a nejvyssi hodnoty krogejového zvuku stanovi CSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti
hluku v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich vyrobki - Pozadavky.
V daném piipadé, kdy je pozadovana neprlizvuénost predepsana pro strop oddélujici
obytnou mistnost bytu umisténou nad ordinaci od této, je potfebna neprizvuénost

R'w =57 dB, Lnw = 58 dB.

Slozeni konstrukci
Mezi obéma prostory je strop tohoto sloZeni:

- naslapna vrstva - laminatova podlaha tl. 10mm
- izolaéni podloZka, systémova pro vinylovou podlahu tl. 5Smm
- cementotfiskova podlahova deska 2x24mm, vzajemné
proSroubované desky celkova tl. 48 mm
desky oddélené paskem z napénovaného polystyrenu tl. Tmm
- akustické desky z mineralni vaty tl. 35mm

- separacni PE félie
- Zzelezobetonovy tramovy strop deska zesilena

vrstvou betonové mazaniny celkova tl. 130mm
- podbiti z prken tl. 15mm
- vdpenocementova omitka s rakosovanim tl. 25mm
Neprazvucénost
Neprlizvuénost stropni konstrukce je podle vypoctu v priloze:
Rw = 62 (-2;-6) dB, Lnw = 53 dB,

takze navrzena konstrukce stropu vyhovuje pozadavkiim CSN 73 0532.
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' Vdaném pfipadé je pozadavek na vzduchovou neprizvuénost odvozen z potiebné ochrany by-
tu, pozadavek na kro€ejovou nepruzvuénost z pfedepsané ochrany ordinace



Vypocet vzduchové neprazvuénosti dvojité stavebni konstukce

Skladba: Konstrukce 1: Beton 130 + cetris 48 mm
Konstrukce 2: prkna 15 + omitka 25 mm
Mezera: vzduchova mezera
Vzduchova mezera: Tlumeni:
d(m) my(kgm?® m,(kgm?) f,(H2) f./2 4*f,  Eq  assw p (kgm®) m'(kgm?)

360 39 3207 16,03  128,27[200000] 0,3 [] 200 ] 28,00

Parametry dil¢ich prvka:

hy(m) cy (ms'1) 71 p1 (kgm_a) m1'(kgm'2) Ke1 K1 m’g m’g my+my+m’
0,15 3200 0,015 2400 360 16,75 11,89 126 1493 427
ha(m) cp(ms™) 12 p2 (kgm™®) my'(kgm™®) ke Ks2 migo m'g
0,03 2927 0,01 1300 39 16,08 13,37 7,1 95,5
Vypocéet zmény vzduchové neprizwuénosti p q r AR

1 0,36 1,14 8,62
f(Hz) R,dB) R,(dB) Rn,(dB) AR (dB) R(dB) PSK

100 36,6 24,3 38,5 6,0 44,5 45

125 38,2 26,3 40,1 8,4 48,5 48

160 39,7 28,4 41,8 8,6 50,4 51

200 41,1 29,6 43,1 8,6 51,8 54

250 42,7 29,6 44,4 8,6 53,0 57

315 45,2 29,6 46,5 8,6 55,1 60

400 48,0 29,6 49,0 8,6 57,6 63

500 50,2 29,6 50,9 8,6 59,6 64 |[Ry =64 (-2 -6
630 51,9 29,6 52,6 8,6 61,2 65

800 54,1 29,6 54,6 8,6 63,2 66

1000 56,2 29,6 56,6 8,6 65,2 67

1250 58,3 29,9 58,6 8,6 67,2 68

1600 60,5 33,5 60,8 8,6 69,5 68

2000 62,4 36,7 62,8 8,6 7,4 68

2500 64,3 39,8 64,8 8,6 73,4 68

3150 66,3 41,8 66,8 8,6 75,5 68
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