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SKLADBY VODOROVNYCH KONSTRUKCI V INTERIERU

P - PODLAHY
C - STROPY,PODHLEDY

SKLADBY SVISLYCH KONSTRUKCI V INTERIERU
S — INTERIEROVE STENY

Vzhledem k charakteru stavby — rekonstrukce budou veskeré tloustky podlah a
soudrznost podkladu pred realizaci podlah potvrzeny stavbou. OdliSnosti od
navrzeného feSeni budou konzultovany s projektantem.

Skladby podlah:

Obecné poznamky:
- Dilataéni a pfechodové listy na rozhrani dvou naSlapnych vrstev budou systémové,
vkladané do skladby podlahy material uslechtily kov — nerez.

- Pfechody mezi rGznymi vrstvami podlah budou feSeny systémovymi pfechodovymi ,L*
listami, material uslechtily kov — nerez. LiSty budou ukonceny s horni urovni naslapnych
vrstev. Podlahové pfechodové liSty u dvefi budou osazovany tak, aby pfi zavieném
dvefnim kfidle nebyly viditelné

- Smér kladeni laminatové podlahy bude pfed poloZzenim odsouhlasen GP a zastupcem
investora.

- Tepelna a akusticka izolace v podlahovych vrstvach a nasledné ostatni vrstvy podlahy
budou po obvodé jednotlivych mistnostech od svislych stén oddilatovany paskem
extrudovaného polyetylénu nebo okrajovym paskem z mineralni vaty v min. tl. 10mm.
Desky budou uloZené na sraz, horni hrany budou pfesné zarovnané, uloZeny v roving.

- Hydroizola¢ni stérky budou ve dvou vrstvach aplikované dle technickych listd a pokynu
vyrobce. V misté dilatacnich spar a na pfechodu podlaha-sténa bude hydroizolacni stérka
pfetazena pfes bandazni tésnici pasku a vytazena na svislé stavajici obvodové stény
min.150mm.

- Plovouci desky podlahovych vrstev, budou provedeny pfes separa¢ni vrstvu, ktera
zabranuje proteCeni zamésové vody do kroCejové izolace a zarovefl umozrfiuje spravné
rozetieni a rozliti potéru v ploSe. Separace bude provedena z voskovaného papiru nebo z
PE félie. Spoje separacni vrstvy budou lepené paskou, nebo bude pouzit material s okraji
obsahujicimi lepici pruh, prekryti bude min. 100mm. U soklt bude pouzita félie dilatacniho
pasku ktera svoji horizontalni ¢asti vZzdy musi byt pod separacni félii . Félie dilatacniho
pasu vytazena min. 150mm nad uroven horni hrany plovouci desky, po zaliti bude
sefiznuta pod horni hranu desky.

- Soucdast podlahovych krytin jsou soklové a pfechodové liSty prfednostné pouzivané
systémové listy dle vybraného typu podlahy. Listy budou dle predloznych vzorku
odsouhlaseny GP a investorem

-Keramicke dlazby v jednotlivych mistnostech musi splfovat stupen protiskluznosti dle
normy CSN 74 4507 a DIN 51130

- V mistnostech s obkladem neni sokl, ale obklad je dotazen k podlaze



P4.1 - podlaha komora 2.NP

- Ciry matny polyuretanovy uzaviraci natér na vodni bazi
- 2-komponentni ténovatelny natér na vodni bazi epoxidové pryskyfice s protiskluznym
povrchem dle CSN, p20,5, odstin svétle Sedy
- penetraéni natér
- vyrovnavaci univerzalni cementova stérka tl. 3-5mm
- penetrace pod vyrovnavaci cementovou stérku
- betonova mazanina C20/25 (min. 2400kg/m3), vyztuzena KARI siti 100/6mm min.tl. 60mm
- separacni PE félie
- desky z pénového polystyrenu EPS-T 5000 t1.40-60mm
(tl. bude urCena na zakladé skute¢né tl. celé skladby
Tlou$tka izolace bude pfizplisobena skute¢né tl. podlahy.
Cista podlaha komory = &ista podlaha navazujici chodby.

Celkem 100-125mm
stavajici konstrukce
- stavajici Zelezobetonovy tramovy strop mechanicky ocistény, zbaveny prachu.

Pozn: tloustka skladby podlahy je pfedpokladana, pfevzata z archivni dokumentace.

Skladby stropti a podhledu:

Obecné poznamky:

- V objektu bude pouzity zakladni typ bezesparych SDK podhled(l v nasledujici skladbé:

Vnitfni konstrukce z dvojitého kovového CD rostu z CD profill 60/27/0,6 mm, jako
zakladni a nosny profil. Do nosné konstrukce stropu jsou kotveny rychlozavésy z
pozinkovaného dratu se zavésnym okem, dimenze dle technologického predpisu vyrobce,
do stropu kotveni vhodnymi upevnovacimi prostredky .

- Do vihkého prostfedi budou pouzité impregnované desky uréené do vihkého prostredi

SDK podhledy s pfedepsanou pozarni odolnosti budou provedeny jako systémové
certifikované SDK podhledové konstrukce, dle technologického pfedpisu vyrobce.

Dodavatel zodpovida za navrh, statické posouzeni a provedeni nosné konstrukce vCetné
zaveésu, vcetné vsech potfebnych zesileni, vyztuzZeni, pouziti vSech pozadovanych
typovych a systémovych prvkl pro konstrukci podhledu zohledriujici vSechny prvky
souvisejici s podhledy (osvétlovaci télesa, ostatni instalacni prvky, revizni dvifka, umisténi
instalaci nad/pod podhledem, atd. ), a to vSe dle technologickych a montaznich pokynua a
pFedpisu vyrobce.

Spojeni SDK desek bude na sraz tj. spojeni desek tupé. Spoje SDK desek budou
pfebandazovany samolepici mfiZzkou, pfetmeleny (2x zaklad, 1x fini§) a 3x brouseno. PFi
dvojitém oplasténi sparovany budou obé vrstvy desek. Hlavicky Sroubl se rovnéz
zatmeli. Cela prace bude provedena podle udaji vyrobce, uhly hran nejsou pfipustné.

Ukonc&eni u zdi bude provedeno dotaZzenim ke sténé bude bez viditelné spary /ostry uhle
90°/, roh bude zatmelen a dokonale pfebrouSen. SDK desky na okrajich ukon&eny
ochrannym zastérkovanym profilem.

V podhledu budou provedeny dle potfeby systémova revizni dvifka se zapusténou hranou
s nerezovym rameckem o rozmérech 300x300mm a 600x600mm, upfesnéni rozmisténi a
upfesnéni poc¢tu bude koordinovano s jednotlivymi profesemi a nasledné schvaleno GP.



Pred zaklopenim podhledu je nutno zkontrolovat vesSkeré pozarni ucpavky a funkénost
pozarnich uzavéru.

V podhledech budou osazena svitidla, vzduchotechnické vyustky a dalSi zafizeni a
konstrukce. Finalni umisténi bude odsouhlaseno GP a investorem.

C2.3 podhled SDK — Pozarni odolnost REI 45

- 2x otéruvzdorna, ténovatelna disperzni malba, odstin - polarné bila

- penetrace pro malbu

- oplasténi SDK deskami, s pfetmelenim a pfebroudenim spar tl. 1x15mm RED tl.15mm
parozabrana, sd 0,02m, spoje a navazani na okolni kce pomoci airstop pasky tl.1mm

kovovy zdvojeny rost z CD profill, kotveny pfimymi zavésy do nosné kce stropu
- tepelna izolace z mineralni vaty, deklarov. A=0,033W/m*K t1.120mm
- novy plechobetonovy strop viz. stavebné konstrukéni ¢ast D.1.2

C3.1 Podbiti z cementotiiskovych desek

- cementotfiskova deska (min. 1150kg/m3) tl.12mm

Sroubovana na systémovy kovovy rost pro cementottiskové desky, provedeny v nutném
rozsahu za bezpe&nostni pFicku.

Plech tl. 0,6mm nanytovany na kovovy rost.

Skladby stén interiér:

Obecné poznamky:

Jadrové a jednovrstvé omitky budou provedeny od hrubé podlahy az ke stropni desce.
V mistnostech s podhledovou konstrukci budou Stukové omitky dotazeny ke stropni
konstrukci

Pod omitku budou pouzity, na vSechny hrany a rohy, kovové hranové systémové listy.
Rohové listy budou v provedeni pro pifemalbu hrany, budou kotveny k hrubému zdivu.
Mista styku dvou riznych podkladovych material( budou vyztuzeny podkladovou
armovaci textilii s pfesahem cca 100 — 150 mm na kazdou stranu.

Podklad omitky musi byt pfed omitanim oc&istény od prachu, necistot, mastnych skvrn a
na povrch vystupujicich soli. Musi byt odstranény veskeré zavady, které by mohly na
omitky nepfiznivé pusobit. Vrstva omitky musi byt pevné spojena s omitanym povrchem a
nesmi se odloupavat.

PFfi provadéni omitek v zimnim obdobi neni nutno provadét mimofadna opatfeni pfi
teplotach vzduchu dosahujiciho nejméné +5°C. Vnitfni omitky se provadéji vyhradné
v uzavienych temperovanych prostorech o teploté nad +5°C.Tato teplota se ma udrzovat
po dobu 2-3 dnl do za¢atku omitani, pod dobu nanaseni a vysychani omitky.

Pro pfedklady ve zdénych kci se uvaZzuji ocelové profily. UloZeni pfekladu bude min.
150mm (v Gvahu bran pouze podklad z cihly). V mist& napojeni pfekladu na zb sténu
bude preklad uloZzen na ocelovy uhelnik kotveny do zb konstrukce. Preklady budou
provedeny na celou Sitku cihly a opatfeny ochrannym natérem pro korozivni agresivitu
prostfedi C1. Skrze stény a pFicky budou provedeny prostupy pro instalace, prostup musi



byt utésnén po provedeni instalace vhodnym zpusobem, ktery spini naroky dané na
priCku (akustika, PBRS, teplo ...).

S1.1 - stavajici zdéna, omitnuta sténa

- 2x otéruvzdorna, ténovatelna disperzni malba, odstin - polarné bila, v&. penetrace

- vapenna Stukova omitka jemnozrnna (zrnitost do 1mm) tl. 5mm

- vapenocementova jadrova omitka (zrnitost 0-1,2mm) tl.15-20mm
- pfednastfik zfedénou maltovou smési na cca 70% plochy

- stavajici zdéné stény ve 100% plochy zbavit stavajici omitky, proSkrabnout spary

- oSetfeny povrch, napf Sokrat

- stavajici keramické zdivo

S2.6 —SDK pri¢ka tl. 150mm, s pozarni odolnosti El 30, bezpeénostni BT3

- 2x otéruvzdorna, tonovatelna disperzni malba, odstin - polarné bila

- penetrace pro malbu

- dvojité oplasténi SDK deskami WHITE, s pfetmelenim a pfebrousenim spar 2x12,5mm
tl.25mm

- ocelovy plech tl. 0,55 mm, nanytovany na CW a UW profil trhacim nytem 5mm

- nosny kovovy rost — pro SDK stény t1.100mm
- izolace z mineralni vaty, obj. hmotnost min. 50kg/m3 t1.50mm
- ocelovy plech tl. 0,55 mm, nanytovany na CW a UW profil trhacim nytem 5mm

- dvojité oplasténi SDK deskami WHITE, s pfetmelenim a pfebrousenim spar 2x12,5mm
tl.25mm

- penetrace pro malbu
- 2x otéruvzdorna, ténovatelna disperzni malba, odstin - polarné bila

S2.9 —SDK predsténa, s pozarni odolnosti El 30, bezpe¢nostni BT3

- 2x otéruvzdorna, téonovatelna disperzni malba, odstin - polarné bila

- penetrace pro malbu

- dvojité oplasténi SDK deskami RED, s pfetmelenim a pfebrousenim spar 2x12,5mm
tl.25mm

- ocelovy plech tl. 0,6 mm, nanytovany na pfimy zavés trhacim nytem 5mm

- nosny kovovy rost — pro SDK stény — pfimy zavés, stavéci trmen t1.100mm
- izolace z mineralni vaty, obj. hmotnost min. 50kg/m3 t1.50mm
- ocelovy plech tl. 0,6 mm, vloZzeny mezi SDK desky

- dvojité oplasténi SDK deskami RED, s pfetmelenim a pfebrousenim spar 2x12,5mm
tl.25mm

- izolace z mineralni vaty, obj. hmotnost min. 50kg/m3, vloZzena mezi rost t1.200mm
- nosny kovovy rost — pro SDK stény t1.200mm



