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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. ÚVOD 
 
 
Tato část projektové dokumentace řeší stavební úpravy podkroví objektu zdravotního 

střediska v ulici Stochovská č.p. 530/43 v Praze 6 – Ruzyni. Záměrem investora je 
vybudování obytného podkroví v místě stávajících půdních prostor bytového domu a tomu 
odpovídající úpravy v konstrukci krovu. 

 
 

2. STÁVAJÍCÍ STAV 
 
 

Objekt domu z třicátých let minulého století se sestává z jednoho částečného 
podzemního podlaží, dvou nadzemních podlaží a půdy, ve které již byla provedena z části 
vestavba nově vybudovaným schodištěm. Dům je zastřešen valbovou střechou s krytinou 
z tašek bobrovek. Konstrukčně je objekt řešen jako podélný dvoutrakt s nosnými zděnými 
stěnami. Založení objektu je pravděpodobně na základových pasech z prostého betonu. 
Nosné konstrukce podlah půdních prostor tvoří železobetonový trámový strop, v části nad 
chodbovým traktem pak železobetonová deska. Podlahová vrstva je tvořena škvárovým 
násypem s cementovým potěrem v celkové tl. 60 mm. Výše uvedené bylo zjištěno 
v provedené sondě S01. Krov objektu je proveden jako stojatá stolice vaznicové soustavy se 
středními a vrcholovou vaznicí. Plné vazby jsou tvořeny kleštinami, vzpěrami a sloupy, které 
jsou vynášeny vazným trámem. Dimenze prvků krovu byla uvažována dle podkladu ze 
zaměření. Stav objektu odpovídá jeho stáří a stupni údržby, objekt nevykazuje žádné 
výrazné statické poruchy. 
 
 
3. BOURACÍ PRÁCE 
 
 

Před začátkem provádění jakýkoliv prací musí být přilehlé konstrukce objektu, u 
kterých by mohlo dojít k ohrožení stability, dočasně zajištěny pomocí výdřevy. Objekt, 
případně část objektu dotčená bouracími pracemi, musí být odpojeny od příslušné větve 
vnitřních rozvodů elektroinstalace, plynovodu a vodovodu. Bouracími pracemi bude dotčena 
část konstrukce krovu. V projektu je uvažováno odstranění vazných trámů, sloupů pod 
středními vaznicemi, včetně přilehlých vzpěr a pásků. Odstranění prvků bude provedeno až 
po provedení zesílení konstrukce krovu viz. navrhovaný  stav. Dále je navrhováno odstranění 
podlahové vrstvy škvárobetonu na nosnou železobetonovou desku a rovněž odstranění 
stávajícího dřevěného schodiště, které před výstavbou nového schodiště sloužilo jako hlavní 
přístup do půdního prostoru. 

 
 

4. NAVRHOVANÝ STAV 
 
 

Navrhovanou vestavbou  budou přitíženy stávající základové pásy o max. 5%. Toto 
přitížení je s ohledem na dlouhodobou konsolidaci základové spáry přijatelné a není třeba 
provádět dodatečné úpravy základových konstrukcí ani nedojde k vlivu na celkovou stabilitu 
objektu. Navrhované příčky v podkroví jsou ze sádrokartonu. Stávající železobetonový 
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trámový strop byl posouzen na nové zatížení, jeho posouzení s výsledkem  „vyhovuje“  je 
uvedeno ve statickém výpočtu. Nahrazení plných vazeb krovu je navrženo pomocí ocelových 
rámů R1-R9. Rámy budou kopírovat tvar střešní roviny, budou zalomeny v úrovni středních 
vaznic a zakotveny budou do železobetonové desky nad průvlaky pomocí kotevních 
ocelových desek a chemických kotev. V úrovni podlahy budou rámy staženy pomocí 
ocelových táhel. Rámy R1-R5, R6 a R9 jsou navrženy ze svařence dvojice U profilů. Tato 
dvojice profilů bude svařena do krabice přerušovaným svarem dl. 150 mm s mezerou 200 
mm. Dvojice profilů U200 u rámů R7 a R8 je přiložena vně stávající plné vazby krovu. 
Prošroubování svorníky se stávajícími prvky krovu je dáno jednotlivými vykreslenými detaily. 
V šikmé a svislé části těchto rámů jsou dvojice U-profilů z důvodu klopení profilů 
sešroubovány profilem U200. Jednotlivé rámy jsou rozděleny montážním spojem na dvě 
části. Stávající pozednice budou v místech kolize s novými rámy upraveny (jejich šířka)  jen 
co nejméně je možné. Zbylé části budou dle vykresleného detailu připojeny na ocelové rámy. 

 Vzhledem k tomu, že je uvažováno odstranění pásků pod vaznicemi, čímž dochází ke 
zvětšení rozpětí vaznic, je nutné některé části stávající vaznice zesílit pomocí nového 
ocelového profilu U160 a U140. Profil bude spojen se stávající vaznicí pomocí svorníků dle 
vykresleného a v půdoryse označeného detailu. Před odstraněním dřevěných prvků je třeba 
nové ocelové profily aktivovat. U stávajících vaznic podél rámů R6 a R9 dochází 
k odstranění stávajících sloupků. Stávající vaznice budou vyneseny pomocí konzol nosníků 
z profilů 2xU120, které jsou zády k sobě s mezerou 15 mm. Mezera bude využita pro kotvení 
svorníků nosné konstrukce podhledu. 

Tam, kde dochází k odstranění stávajících kleštin, které připojují stávající pozednici a 
kde nebude tato pozednice kotvena do nových rámů, je zakotvení stávající pozednice 
navrženo pomocí šikmého táhla kotveného do železobetonové konstrukce stropu. 

Z důvodu umístění některých nových střešních oken budou stávající krokve v místě 
těchto oken odstraněny, nové okna budou lemovány nově vloženými krokvemi profilu 
120/140 mm.  

 Navržené úpravy statického zajištění pomocí nově vložené ocelové a dřevěné 
konstrukce jsou vykresleny ve výkresové části projektové dokumentace, zejména pak ve 
vykreslených detailech. Tyto detaily je třeba řádně prostudovat. Před vypracováním dílenské 
projektové dokumentace dodavatelem, je třeba veškeré délky ocelových konstrukcí doměřit 
na stavbě. Případné nejasnosti nebo změny budou řešeny v rámci autorského dozoru 
zpracovatele části projektové dokumentace. 

Veškeré ocelové konstrukce vnitřní budou natřeny dle ČSN EN ISO 12944. Stupeň 
korozní agresivity prostředí je uvažován C1 dle ČSN EN ISO 12944-2. Před aplikací 
základního nátěru musí být povrch očištěn od prachu, mastnot, rzi, chemických látek, okují a 
jiných nečistot, svary budou zabroušeny. Spoje ocelových konstrukcí budou dílenské 
svařované a montážní šroubované. Veškerý spojovací materiál bude pozinkován. Všechny 
svary budou nosné, tupé na šířku spojovaného materiálu, koutové na plnou únosnost 
navrhovaných profilů. Provádění ocelových konstrukcí musí respektovat normu ČSN EN 
1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí, část 2: Technické 
požadavky na ocelové konstrukce. Ocelové konstrukce musí splňovat třídu provedení EXC2 
dle výše uvedené normy. 

Veškeré betonové konstrukce, respektive jejich provádění a tolerance musí 
respektovat ustanovení norem ČSN EN 206 Beton-Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda a 
ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí. Z hlediska životnosti konstrukce je 
uvažována dle ČSN EN 1992-1-1 konstrukční třída S5 pro návrhovou životnost 80 let. 

 Veškeré dřevěné prvky budou impregnovány proti plísním a dřevokaznému hmyzu. 
Prvky krovu budou ochráněny dle požadavků části D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. Při 
náročné stavební operaci je nutno postupovat svědomitě, sledovat pečlivě vznik případných 
poruch na okolních konstrukcích a v takovém případě ihned zastavit práce a v rámci 
autorských dozorů povolat projektanta. Veškeré nesrovnalosti je nutné konzultovat se 
zpracovatelem projektové dokumentace. 
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Otvor po vybouraném dřevěném schodišti bude zavřen železobetonovou deskou do 
VSŽ plechu, která bude položena přes ocelové nosníky. 
 
 
5. ZATÍŽENÍ 
 

Jednotlivá uvažovaná zatížení při návrhu jsou popsána ve statickém výpočtu. 
 
 
6. POUŽITÉ MATERIÁLY 
 
 

Jednotlivá uvažovaná zatížení při návrhu jsou popsána ve statickém výpočtu.  
 
Beton: C20/25 – XC1 – podbetonávky 
 C25/30 – XC1 – deska v místě bouraného schodiště 
  
Ocel: S235 – válcované nosníky, B500B 

 
Řezivo: C24 

 
  
7. ZÁVĚR 
 

Projektová dokumentace je provedena na stupni pro provedení stavby. Výkresy 
ocelových konstrukcí nelze považovat za dílenskou výrobní dokumentaci dodavatele stavby. 

Cílem této části projektové dokumentace byl návrh a posouzení nosné konstrukce 
společně se specifikací materiálů a prací potřebných k provedení půdní vestavby. 

Nosná konstrukce objektů je navržena (posouzena) dle norem ČSN EN, splňuje 
požadavky těchto norem i požadavky zadání a spolehlivě přenese veškerá relevantní 
zatížení do základových konstrukcí a jejich prostřednictvím do základové půdy. 

Autor tohoto materiálu si vyhrazuje právo korigovat svůj názor na technické řešení a 
upravit znění tohoto textu na základě jakýchkoliv skutečností, které budou zjištěny v průběhu 
dalších prací. 
 
 
V Praze, duben 2017                               Ing. Petr Winkelhőfer 

autorizovaný inženýr v oboru 
statika a dynamika staveb 

 


