Vyswvétlivky symboli typového oznaeni prostredki dle CSN 49 0600-1:

e (¢innost gipravku:

lpoveennnns preventivni Ginnost proti hmyzu

Faoornnnn. (einnost proti houbantidy Ascomycetes /houby #épobujici tzv. nikkou
hnilobu/

Fgooovennnn (innost proti houbantidy Basidiomycetes &tSina hub poskozujicichreMené
konstrukce/

B.......... (innost proti houbam Zsobujicim modrani

P &innost proti plisnim

D....... oSetené devo miZze byt vystavené vlivu petrnosti (bylo o¥ieno polni
zkouskou)

E......eel. oSatené devo miZze byt zabudované v extrémnich podminkach v kontsdkt

zemi nebo sladkou vodou (bye&reno polni zkouskou)

» tfidy ohroZeni:
1 ... devo zabudované v interiéru staveb, podediou, zcela chré&no pred
powetrnosti, bez rizika vyluhovani vodou, bez stykuzseni nebo neizolovanym zdivem;
vihkost deva za celouigdpokladanou zivotnost nikdy /anid&@sré/ negesahne 20%
2 devo zabudované v interiéru staveb, podediou, zcela chré&no pred
powtrnosti, bez rizika vyluhovani vodou, bez styku z@mi, vysoka vihkost okolniho
prostedi miZze vést k obasnému zvySeni vihkosti nad 20%
3 devo v exteriéru staveb, nechéaé (nebo nedostates chrarné) ped
pusobenim poétrnosti a vyluhovanim vodou, bez styku se zemikutt je opakova¥) ¢asto
vySSi nez 20%

4 ... devo je v gimém a trvalém styku se zemi /je v ni zabudovamtbnsladkou
vodou, vihkost &eva je trvale vySSi nez 20%
5., drevo je v trvalém aifimém kontaktu s niskou vodou

e zpasob aplikace fpravku

S . povrchovy zfisob aplikace
P hloubkovy zfisob aplikace
SP........ oba zjsoby aplikace
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