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Pro informaci uvádíme důležité zásady při provádění sanace a související normy: 
 
Chemická ochrana konstrukce, zvláště, je-li prováděna dodatečně- v rámci 

rekonstrukce, je pouze dílčí ochranou /některé části prvků jsou pro konzervaci nepřístupné/. 
Důležitá je konstrukční ochrana dřeva, dřevěné prvky by neměly být ve styku s materiály 
s velkým difúzním odporem /tzn., že by neměly být např. zakryty či přímo hermeticky 
uzavřeny paronepropustnou fólií apod./, rizikový je styk prvku se zemí a se zdivem.  

Problematikou výrobní vlhkosti dřeva a aglomerovaných materiálů se zabývají normy 
ČSN 73 2810 a ČSN 49 1531-1. Při zateplování střešního pláště je důležité navrhnout skladbu 
v souladu s požadavky na tepelnou ochranu budov (řeší ČSN 73 0540 Tepelná ochrana 
budov)– aby nedocházelo ke vzniku kondenzační vlhkosti na povrchu dřevěných 
konstrukčních prvků. Důležitým faktorem je vlhkost dřeva, ta by neměla překročit hodnotu 
20%, která je považována za kritickou – při vlhkosti dřeva nad 20% je konstrukce vystavena 
velkému riziku rozvoje dřevokazných škůdců. Důležitá je dále údržba objektu, zamezující 
průniku dešťové vody do dřevěné konstrukce. 

 
Problematiku ochrany dřeva řeší ČS normy skupiny 49 06.. – především ČSN 49 

0600-1 Ochrana dřeva. Základní ustanovení. Chemická ochrana (rok vydání1998), ČSN 49 
0609 Ochrana dřeva. Zkoušení jakosti ochrany dřeva (rok vydání 1993), ČSN 49 0615 
Ochrana dřeva. Technologické postupy impregnace dřeva proti biotickým škůdcům ( rok 
vydání 1989),  ČSN 49 0630 Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí proti ohni (rok vydání 
1986) a ČSN EN 599-1 (49 0672) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva. Preventivní 
účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami. Část 1. 
Specifikace podle tříd ohrožení (rok vydání 1998)  
ČSN EN 599-2 (49 0672) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva. Preventivní účinnost 
ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami. Část 2. Klasifikace a 
označování (rok vydání 1997). 

 
 

 


