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TECHNICKA ZPRAVA
1. UvVOD

Tato €ast projektové dokumentace FeSi stavebni Upravy podkrovi objektu zdravotniho
stfediska v ulici Stochovska &.p. 530/43 v Praze 6 — Ruzyni. Zamérem investora je
vybudovani obytného podkrovi v misté stavajicich pudnich prostor bytového domu a tomu
odpovidajici Gpravy v konstrukci krovu.

2. STAVAJICI STAV

Objekt domu z tficatych let minulého stoleti se sestava zjednoho ¢&asteéného
podzemniho podlazi, dvou nadzemnich podlazi a pudy, ve které jiz byla provedena z ¢asti
vestavba nové vybudovanym schodistém. DUm je zastfeSen valbovou stfechou s krytinou
Z taSek bobrovek. Konstrukéné je objekt feSen jako podélny dvoutrakt s nosnymi zdénymi
sténami. ZaloZeni objektu je pravdépodobné na zékladovych pasech z prostého betonu.
Nosné konstrukce podlah pudnich prostor tvofi Zelezobetonovy tramovy strop, v ¢asti nad
chodbovym traktem pak Zelezobetonova deska. Podlahova vrstva je tvofena Skvarovym
nasypem s cementovym potérem v celkové tl. 60 mm. Vy3e uvedené bylo zjisténo
v provedené sondé S01. Krov objektu je proveden jako stojata stolice vaznicové soustavy se
stfednimi a vrcholovou vaznici. PIné vazby jsou tvofeny kleStinami, vzpérami a sloupy, které
jsou vynaSeny vaznym tramem. Dimenze prvku krovu byla uvazovana dle podkladu ze
zaméreni. Stav objektu odpovida jeho stafi a stupni adrZzby, objekt nevykazuje Zadné
vyrazné statické poruchy.

3. BOURACI PRACE

Pred zacatkem provadéni jakykoliv praci musi byt pfilehlé konstrukce objektu, u
kterych by mohlo dojit k ohroZeni stability, doasné zajiStény pomoci vydievy. Obijekt,
pfipadné &ast objektu dotéend bouracimi pracemi, musi byt odpojeny od pfislusné vétve
vnitfnich rozvodu elektroinstalace, plynovodu a vodovodu. Bouracimi pracemi bude dotéena
¢ast konstrukce krovu. V projektu je uvazovano odstranéni vaznych tramu, sloupu pod
stfednimi vaznicemi, v€etné pfilehlych vzpér a paskd. Odstranéni prvka bude provedeno az
po provedeni zesileni konstrukce krovu viz. navrhovany stav. Dale je navrhovano odstranéni
podlahové vrstvy Skvarobetonu na nosnou Zelezobetonovou desku a rovnéZz odstranéni
stavajiciho difevéného schodisté, které pfed vystavbou nového schodisté slouzilo jako hlavni
pfistup do pudniho prostoru.

4. NAVRHOVANY STAV

Navrhovanou vestavbou budou pfitizeny stavajici zakladové pasy o max. 5%. Toto
pfitizeni je s ohledem na dlouhodobou konsolidaci zakladové spary pfijatelné a neni tfeba
provadét dodateéné Upravy zakladovych konstrukci ani nedojde k viivu na celkovou stabilitu
objektu. Navrhované pricky v podkrovi jsou ze sadrokartonu. Stavajici Zelezobetonovy
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trAmovy strop byl posouzen na nové zatiZeni, jeho posouzeni s vysledkem ,vyhovuje* je
uvedeno ve statickém vypoctu. Nahrazeni plnych vazeb krovu je navrZzeno pomoci ocelovych
ramU R1-R9. Ramy budou kopirovat tvar stfesni roviny, budou zalomeny v Grovni stfednich
vaznic a zakotveny budou do zZelezobetonové desky nad privlaky pomoci kotevnich
ocelovych desek a chemickych kotev. V Urovni podlahy budou ramy stazeny pomoci
ocelovych tahel. Ramy R1-R5, R6 a R9 jsou navrzeny ze svarfence dvojice U profill. Tato
dvojice profili bude svafena do krabice pferuSovanym svarem dl. 150 mm s mezerou 200
mm. Dvojice profild U200 u ramu R7 a R8 je pfilozena vné stavajici plné vazby krovu.
ProSroubovani svorniky se stavajicimi prvky krovu je dano jednotlivymi vykreslenymi detaily.
V Sikmé a svislé ¢&asti téchto ramd jsou dvojice U-profild z ddvodu klopeni profild
seSroubovany profilem U200. Jednotlivé rdmy jsou rozdéleny montdZznim spojem na dveé
Casti. Stavajici pozednice budou v mistech kolize s novymi rdmy upraveny (jejich Sifka) jen
€0 nejméné je mozné. Zbylé &asti budou dle vykresleného detailu pfipojeny na ocelové ramy.

Vzhledem k tomu, Ze je uvazovano odstranéni pasku pod vaznicemi, ¢imz dochazi ke
zvétSeni rozpéti vaznic, je nutné nékteré &asti stavajici vaznice zesilit pomoci nového
ocelového profilu U160 a U140. Profil bude spojen se stavajici vaznici pomoci svorniku dle
vykresleného a v pudoryse oznaceného detailu. Pfed odstranénim drfevénych prvku je tfeba
nové ocelové profily aktivovat. U stavajicich vaznic podél rami R6 a R9 dochazi
k odstranéni stavajicich sloupku. Stavajici vaznice budou vyneseny pomoci konzol nosnikl
z profili 2xU120, které jsou zady k sobé s mezerou 15 mm. Mezera bude vyuzita pro kotveni
svornik nosné konstrukce podhledu.

Tam, kde dochazi k odstranéni stavajicich klestin, které pfipojuji stavajici pozednici a
kde nebude tato pozednice kotvena do novych ramu, je zakotveni stavajici pozednice
navrzeno pomoci Sikmého tahla kotveného do Zelezobetonové konstrukce stropu.

Z duvodu umisténi nékterych novych stfeSnich oken budou stavajici krokve v misté
téchto oken odstranény, nové okna budou lemovany nové vlozenymi krokvemi profilu
120/140 mm.

Navrzené Upravy statického zajisténi pomoci nové vloZené ocelové a dfevené
konstrukce jsou vykresleny ve vykresové &asti projektové dokumentace, zejména pak ve
vykreslenych detailech. Tyto detaily je tfeba Fadné prostudovat. Pfed vypracovanim dilenské
projektové dokumentace dodavatelem, je tfeba vesSkeré délky ocelovych konstrukci doméfit
na stavbé. Pfipadné nejasnosti nebo zmény budou feSeny vramci autorského dozoru
zpracovatele ¢asti projektové dokumentace.

Veskeré ocelové konstrukce vnitfni budou natfeny dle CSN EN ISO 12944. Stupefi
korozni agresivity prostfedi je uvazovan C1 dle CSN EN ISO 12944-2. Pfed aplikaci
zé&kladniho natéru musi byt povrch o€istén od prachu, mastnot, rzi, chemickych latek, okuji a
jinych nedistot, svary budou zabrouSeny. Spoje ocelovych konstrukci budou dilenské
svafované a montazni Sroubované. Veskery spojovaci material bude pozinkovan. V3echny
svary budou nosné, tupé na Sifku spojovaného materialu, koutové na plnou Unosnost
navrhovanych profild. Provadéni ocelovych konstrukci musi respektovat normu CSN EN
1090-2+A1 Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci, ¢ast 2: Technické
poZadavky na ocelové konstrukce. Ocelové konstrukce musi splfiovat tfidu provedeni EXC2
dle vySe uvedené normy.

Veskeré betonové konstrukce, respektive jejich provadéni a tolerance musi
respektovat ustanoveni norem CSN EN 206 Beton-Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda a
CSN EN 13 670 Provadéni betonovych konstrukci. Z hlediska Zivotnosti konstrukce je
uvazovana dle CSN EN 1992-1-1 konstrukéni tfida S5 pro navrhovou Zivotnost 80 let.

Veskeré difevéné prvky budou impregnovany proti plisnim a difevokaznému hmyzu.
Prvky krovu budou ochranény dle pozadavku ¢asti D.1.3 Pozarné bezpecénostni feSeni. Pfi
naro¢né stavebni operaci je nutno postupovat svedomité, sledovat peclivé vznik pfipadnych
poruch na okolnich konstrukcich a vtakovém pfipadé ihned zastavit prace a v ramci
autorskych dozorl povolat projektanta. VeSkeré nesrovnalosti je nutné konzultovat se
zpracovatelem projektové dokumentace.
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_ Otvor po vybouraném drevéném schodisti bude zavien Zelezobetonovou deskou do
VSZ plechu, kterd bude poloZena pfes ocelové nosniky.

5. ZATIZENi

Jednotliva uvazovana zatiZzeni pfi navrhu jsou popséna ve statickém vypoctu.

6. POUZITE MATERIALY

Jednotliva uvazovana zatiZzeni pfi navrhu jsou popséna ve statickém vypoctu.

Beton: C20/25 — XC1 — podbetonavky
C25/30 — XC1 — deska v misté bouraného schodisté
Ocel: S235 — vélcované nosniky, B500B
Rezivo: C24
7. ZAVER

Projektova dokumentace je provedena na stupni pro provedeni stavby. Vykresy
ocelovych konstrukci nelze povazovat za dilenskou vyrobni dokumentaci dodavatele stavby.

Cilem této Casti projektové dokumentace byl navrh a posouzeni nosné konstrukce
spole¢né se specifikaci materialt a praci potfebnych k provedeni pudni vestavby.

Nosna konstrukce objektll je navrzena (posouzena) dle norem CSN EN, splfiuje
poZzadavky téchto norem i poZadavky zadani a spolehlivé pfenese veSkerd relevantni
zatizeni do zakladovych konstrukci a jejich prostfednictvim do zékladové pudy.

Autor tohoto materialu si vyhrazuje pravo korigovat svuj nazor na technické reSeni a
upravit znéni tohoto textu na zakladé jakychkoliv skute¢nosti, které budou zjistény v prabéhu
dalSich praci.

V Praze, duben 2017 Ing. Petr Winkelh&fer
autorizovany inZzenyr v oboru
statika a dynamika staveb



