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TABULKA DVERI

POZNAMKA:

- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNE VESKERE ROZMERY OVEROVAT NA STAVBE A ODCHYLKY OD PROJEKTOVE DOKUMENTACE KONZULTOVAT S
PROJEKTANTEM

- PRED ZPRACOVANIM DODAVATELSKE DOKUMENTACE A ZADANIM VYROBKU DO VYROBY JE NUTNO PREDLOZIT VYROBNI DOKUMENTACI K ODSOUHLASENI
- PRESNE ROZMERY BUDOU STANOVENY DLE VYROBNi DOKUMENTACE DODAVATELE

- VSECHNY POVRCHOVE UPRAVY BUDOU PRED ODSOUHLASENIM VZORKOVANY

- SOUCASTI DODAVKY BUDOU VESKERE KOTEVNI PRVKY, UKONCOVACI PRVKY A NAPOJOVACI PRVKY NA KONSTRUKCI.

- SOUCASTI DODAVKY BUDOU VESKERE PRVKY ZAJISTUJICI SPRAVNOU FUNKCNOST VYROBKU

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DILENSKOU DOKUMENTACI.

- VLASTNOSTI VYROBKU RESPEKTUJI AKUSTICKE POZADAVKY, POZADOVANE HODNOTY SOUCINITELE PROSTUPU TEPLA DLE CSN A POZADAVKY PBR.




TABULKA DVERI

OZN.

SCHEMA PRVKU A ROZMER [mm]

POPIS PRVKU

Popis: REPLIKA vstupnich dvefi do Iékarny s pozarni odolnosti
vnitfni dvefe 2-kfidlové otviravé z masivniho tvrdého dfeva (dub), profilované prosklené, bezpec€nostni,
pozarni, falcové, materidlova a tvarova replika stavajicich dvefi do lékarny, atypicka vyroba

Skladba dvefniho kridla: ram - masivni dfevény, vypli dfevéna z masivniho dfeva a z &irého skla dle pozadavk

POCET PRVKU

pozarnich, akustickych, bezpeénostnich, replika stavajicich vstupnich dvefi do lékarny
Zarubeii:  ocelova zaruberi do zdiva, materidlova a tvarova replika dle stavajicich vstupnich dvefi do Iékarny. Zarubefi | = =
pro dodate¢nou montaz do stavebniho otvoru, celoobvodové tésnéni v barvé zarubni é o |<£ §
Povrchova uprava: kfidlo dvefi - polomatny PU lak &iry = E o) d
zaruben - praskovy vypalovaci lak - RAL 9016 |C_) o
Dvefini zavésy: systémové zavésy pro bezpecnostni dvefe, stfibrny kov
Kovani: klika - klika - repase kovani stavajicich dvefi, povrch stavajici.
Zamek: zadlabavaci bezpe¢nostni zamek vlozkovy mechanicky vicebodovy, cylindricka viozka BT3 L _ #
Prah: dubovy prah, viz. truhlarské vyrobky
Dopliiky: dverni kfidla opatfené systémovymi samozaviraci, v€. koordinatoru zavirani pro pozadovanou pozarni 1 1
odolnost
VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST: 27dB CELKEM !
POZARNI ODOLNOST: EW 15DP3-C
BEZPECNOSTNI OPATRENI: BT3
STAVEBNI| OTVOR: STAVAJICl,cca 1565x2115mm, NUTNE KOORDINOVAT S VYROBNI DOKUMENTACI DVERI
PRUCHOZI OTVOR: viz schema
Popis: dvere interiérové otviravé piné
2 vnitfni dvefe jednokfidlové otviravé, hladké,plné, s polodrazkou, standard SEPOS, CAG POCET PRVKU
Skladba dvefniho kfidla: ram - masivni dfevény, vyplii DTD, plast - hladky laminovany bily, odstin RAL 9016, v¢&.
laminovanych hran kfidla. Vybér dle GP a investora
N Zaruben: Ocelova systémova zaruben pro dodate¢nou montaz do stavebniho otvoru, tésnéni v barvé zarubni, Odstin
r a dezén shodny s kfidlem RAL 9016 =z =
Povrchova aprava: zaruben a kfidlo dvefi - kfidlo: lamino odstin RAL 9016, zaruberi: nastfik praskovou vypalovaci é o < §
/ barvou RAL 9016 = Z 5
/ Dvefni zavésy: systémové, uslechtily kov o o
Kovani: koule-klika (rozeta koule+klika, 2x rozeta zamku), standard Twin, typ Vision, dvefni zarazka standard Twin
/ povrchova Uprava: brouSeny nerez
S Zamek: zadlabavaci zamek vlozkovy uzamykaci, cylindricka vliozka bezpe¢nostni BT3 L _ #
- ™ Prah: ano
\ Dopliiky: - =] 1 1
\ VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST: - CELKEM 1
\ POZARNI ODOLNOST: -
BEZPECNOSTNI OPATRENI: zamek BT3
— STAVEBNI| OTVOR: 800 /2150 mm - NUTNE OVERIT DLE VYBRANEHO VYROBCE

700

PRUCHOZI OTVOR: viz schema




TABULKA DVERI

OZN.

SCHEMA PRVKU A ROZMER [mm]

POPIS PRVKU

Popis: REPLIKA vstupnich dvefi do Iékarny s pozarni odolnosti
vnitfni dvefe 1-kfidlé otviravé z masivniho tvrdého dfeva (dub), profilované prosklené, bezpe&nostni,
pozarni, falcové, materidlova a tvarova replika stavajicich dvefi do lékarny, atypicka vyroba
Skladba dvefniho kridla: ram - masivni dfevény, vypli dfevéna z masivniho dfeva a z &irého skla dle pozadavk
pozarnich, akustickych, bezpeénostnich, replika stavajicich vstupnich dvefi do lékarny
Zaruben: oblozkova z masivniho dieva do zdiva, materidlova a tvarova replika dle stavajicich vstupnich dvefi do
lékarny. Zaruber pro dodate€nou montaz do stavebniho otvoru, celoobvodové tésnéni v barvé zarubni
Povrchova uprava: kfidlo dvefi - polomatny PU lak Ciry
zaruben - polomatny PU lak €iry
Dvefini zavésy: systémové zavésy pro bezpecnostni dvefe, stfibrny kov

Kovani: klika - klika - repase kovani stavajicich dvefi, povrch stavajici.
Zamek: zadlabavaci bezpecénostni zamek vlioZzkovy mechanicky vicebodovy, cylindricka viozka BT3
Prah: dubovy prah, viz. truhlarské vyrobky

Dopliiky: dveini kfidlo opatfené systémovym samozaviratem pro pozadovanou pozarni odolnost

VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST: 27dB
POZARNI ODOLNOST: EW 15DP3 -C
BEZPECNOSTNI OPATRENI: BT3

STAVEBN| OTVOR: STAVAJICl,cca 1075x2365mm, NUTNE KOORDINOVAT S VYROBNI DOKUMENTACI DVERI

PRUCHOZI OTVOR: viz schema

POCET PRVKU

OTVIRANI

1.NP

TOTAL
CELKEM

—

CELKEM




