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A. ÚVOD 

Projektová dokumentace řeší rozvod plynovodu u rekonstrukce půdního prostoru na 

bytovou jednotku ve třípatrovém bytovém domě v Praze 6. Jedná se o dvě navržené bytové 

jednotky, ve kterých se nachází předsíň, kuchyň s obývacím pokojem, WC, Koupelna, 

ložnice, pokoj a komora.   

B. ÚVODNÍ ÚDAJE 

a) Identifikační údaje stavby 

Název projektu:   Půdní vestavba v domě 

Místo stavby:   Stochovská 530/43 ,161 00 Praha 6   

Datum zpracování:  04/2017 

Stupeň PD:   Dokumentace pro provedení stavby 

b) Investor  Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6,  

  v zastoupení Sneo a.s. 

D. PLYNOVOD 

a) současný stav a demontáže 

• Stávající plynovodní potrubí je ukončeno v nice ve společné chodbě řešeného podlaží. 

Potrubí je ukončeno plynovodní záslepkou. 

b) nový stav 

• Domovní plynovod pro jednotlivé bytové jednotky bude napojen přes plynoměry G4 na 

stávající NTL ocelové stoupací potrubí plynovodu.    

• Napojení na stávající stoupací potrubí bude přes kulový uzávěr 1“ - hlavní uzávěr plynu. 

Umístění niky je patrné z výkresové části projektové dokumentace. 

• Dvířka skříňky musí být opatřena vhodným uzavíracím mechanizmem (např. na 

trojhranný klíč) a nesmazatelným nápisem HUP. 

• NTL domovní plynovod je zaveden v objektu k novým plynovým kotlům (max. spotřeba 

topného plynu pro jednotlivé kotle 1,7 m3/h). 

• Zároveň dojde k přetrasování vedení plynu v 1.PP viz výkresová dokumentace. 

 

Vnitřní rozvod plynu 

Plynovod vedený nad podhledem/ v předstěně 

• Vnitřní plynovod neuložený do chráničky smí prostupovat obložením stěn, podhledy a 

podobnými dutými konstrukcemi, nebo v nich být veden při splnění podmínek, jež jsou v 

souladu s ČSN EN 1775 a např. s ČSN 73 0802, ČSN 730804, ČSN 730810, ČSN 730831, 

ČSN 0833.  

• Prostor za obložením stěn, nad podhledem apod., ve kterém bude vedeno potrubí, musí 

být propojen s prostorem místnosti nebo s venkovním prostorem např. perforací dílců, 

mezerami mezi podhledem a stěnami, nebo zvláštními neuzavíratelnými otvory. 

Propojovací otvory (mřížky) osazené ve stavebních konstrukcích s požárně dělící funkcí 
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mezi požárními úseky musí být provedeny z materiálů zamezujících šíření ohně dle 

příslušných předpisů. 

 

• Plynovod musí být uložen ve vzdálenosti nejméně 20 mm od povrchu podlah, stěn, 

ostatních vedení a instalací, a to jak v případě souběhu, tak i křížení.  

• Vnitřní plynovod musí být chráněn proti korozi vhodným způsobem (nátěrem, popř. 

izolací) nebo proveden z materiálu odolného vůči korozi. 

• Vnitřní plynovod nesmí sloužit jako nosná konstrukce jiných potrubí nebo vedení a nesmí 

být připevňován k jiným potrubím a vedením, k nestabilním konstrukcím nebo k částem 

vystaveným vibracím, tepelnému namáhání apod. Upevňuje se zejména u ohybů, uzávěrů, 

před spotřebiči apod., a to pomocí konzol třmenů nebo jiných vhodných upevňovacích 

prvků.  Úchyty, kterými je potrubí upevněno, musí být z materiálu třídy reakce na oheň A1 

nebo A2 (nehořlavý materiál), mimo výstelek jejich objímek. 

• Plynovod nesmí být uložen do agresivního materiálu (popel, škvára), ani nesmí být 

zabetonován 

• Montážní organizace, která provedla stavbu plynovodu, je povinna předat provozovateli 

dokumentaci s přesným zakreslením trasy plynovodu pod omítkou, aby při eventuálních 

zásazích, stavebních pracích apod. mohl být plynovod spolehlivě lokalizován 

• U plynového kotle bude osazen kulový uzávěr osazen na zdi dle pokynů výrobce 

• Při prostupu plynovodu stěnou, musí být vedení uloženo do chráničky nebo ochranné 

trubky důkladně utěsněné dle zvláštních předpisů. Na části plynovodu uložené v  chráničce 

nebo ochranné trubce nesmí být rozebíratelné spoje a smí být instalován jen nutný 

minimální počet nerozebíratelných spojů. 

Nový spotřebič: 

2 x plynový kotel –  max. 1,7 m3 ZP/h 

Nový kotel je v provedení „turbo“ a bude odkouřen koaxiálním odkouřením přes střechu v 

souladu s ČSN 73 4201. Umístění spotřebiče je v souladu s TPG G 704 01. 

Větrání, přívod spalovacího vzduchu 

Nový kotel – je v uzavřeném („turbo“) provedení – není nutné provádět otvor pro přívod 

spalovacího vzduchu.  

D.1. Zkoušení 
• Zkoušky plynovodu smějí vykonávat pouze osoby s osvědčením odborné způsobilosti, 

vydaným Technickou inspekcí České republiky (dříve Institut technické inspekce). 

• Zkouška plynovodu odběrního plynového zařízení musí být provedena v souladu s ČSN 

EN 1775, oddíl č. 6 a podle TPG G 704 01, oddíl č. 6. 

a) Zkouška pevnosti OPZ 

• Zkouška pevnosti musí být provedena na dokončeném plynovodu. Provede se před 

nátěrem, zaizolováním plynovodu a před zakrytím omítkou. Vnější plynovod uložený 

v zemi může být zasypán, s výjimkou armatur a rozebíratelných spojů. Zkušební přetlak je 

uveden v následující tabulce (tj. 100 kPa) 

• Tlak musí být zvyšován postupně. Zkušebním médiem musí být vzduch nebo inertní plyn 

(např. dusík). Tato zkouška musí být provedena před zkouškou těsnosti.  
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Nejvyšší provozní tlak 

(MOP) 

[kPa] 

Zkušební tlak 

Při zkoušce pevnosti 

(STP) 
Při zkoušce těsnosti (TTP) 

200 < MOP < 500 > 1,5 MOP 1,50 MOP 

10 < MOP < 200 

> 1,75 MOP 

(nejméně však 100 

kPa) 

1,50 MOP 

MOP < 10 nejméně 100 kPa 

1,5 MOP 

(nejméně však 5 kPa nebo podle 

5.2.2.2.F) 

 

• Zkouška pevnosti po dobu nutnou ke zjištění, zda na plynovodu nebo jeho částech 

nevznikla mechanická poškození, nejméně však 15 minut. Tato zkouška je úspěšná, pokud 

v době jejího trvání nedošlo k zjevnému mechanickému poškození plynovodu nebo jeho 

části a nedochází k úniku zkušebního média.  

• V případě negativního výsledku zkoušky je nutno vyhledat netěsnost např. pěnotvorným 

přípravkem. Vadná část se vymění nebo opraví (vady trubek se nesmí opravovat 

svařováním). Zkouška se pak opakuje.  

 

b) Zkouška těsnosti OPZ 

• Zkouška těsnosti se provede na dokončeném plynovodu po úspěšné zkoušce pevnosti, 

po ustálení teplot (minimálně 15 minut) tlakem dle výše uvedené tabulky, tj. v tomto případě 

nejméně 15 kPa. Jako zkušební médium lze použít vzduch nebo inertní plyn (např. dusík).  

• Zkouška těsnosti části plynovodu trvá po vyrovnání teplot minimálně 30 minut + 5 minut 

za každých započatých 100 litrů objemu plynovodu. 

• Plynovod je pokládán za těsný, pokud v průběhu zkoušky nedojde k poklesu zkušebního 

tlaku, nebo pokud lze zjištěný rozdíl mezi hodnotami zkušebního tlaku na počátku a na 

konci zkoušky zcela prokazatelně přičíst změnám teploty zkušebního média nebo 

atmosférického tlaku a okolní teploty v průběhu zkoušky. 

• Pro měření přetlaku plynu musí být použity odpovídající přístroje, tj. buď vodní tlakoměr 

(U trubice) nebo tlakoměr třídy přesnosti 0,6 % v rozsahu takovém, aby předpokládaný 

měřený tlak byl ve 2/3 rozsahu stupnice tlakoměru.  

• V případě negativního výsledku zkoušky je nutno vyhledat netěsnost např. pěnotvorným 

přípravkem. Vadná část se vymění nebo opraví (vady trubek se nesmí opravovat 

svařováním).  

• Plynovod je považován za těsný, pokud v průběhu zkoušky nedojde k poklesu 

zkušebního tlaku nebo pokud lze zjištěný rozdíl prokazatelně přičíst změnám teploty 

zkušebního média nebo atmosférického tlaku a okolní teploty v průběhu zkoušky. Při 

pochybnostech je nutno zkoušku opakovat. 

c) Bezpečnostní opatření 

• Plynové zařízení smí být provedeno a uvedeno do provozu pouze oprávněnou organizací.  
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• Po ukončení montáže provést všechny zkoušky podle ČSN EN 12 007-1, ČSN EN 12 

007-2, ČSN EN 12 327, ČSN EN 1775, oddíl č. 6, a podle TPG G 704 01, oddíl č. 6.  

• Provést výchozí revize prodloužení plynovodu, plynovodní přípojky a plynového 

odběrního zařízení včetně plynového spotřebiče. 

• Plynovod provozovat v souladu s ČSN 38 6405. 

• Do provozní dokumentace plynovodu zanést skutečné provedení plynovodu . 

• Při použití této dokumentace pro výběr zhotovitele se předpokládá, že účastníci 
výběrového řízení budou na potřebné odborné úrovni, nezbytné k dopracování realizační, 
výrobní a dílenské dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla, a 
budou plně odpovědni za odborné stanovení celkového rozsahu činností a prací včetně 
potřebného materiálu, nezbytných ke zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této 
projektové dokumentaci. Účastníci výběrového řízení jsou při tvorbě cenové nabídky 
povinni zohlednit všechny další nezbytné náklady spojené s realizací díla, a to včetně těch, 
které nejsou přímo uvedeny, či přímo nevyplývají z této projektové dokumentace. Za 
případné chybějící položky v cenové nabídce, které budou potřebné pro realizaci díla, plně 
odpovídá účastník výběrového řízení. Souhlas s výše uvedeným vyjadřuje každý účastník 
výběrového řízení podáním cenové nabídky. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze, 04/2017                                     Ing. Jan Funda 
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