




P1.1 – podlaha obytné prostory  
 
- nášlapná vrstva  - laminátová lamelová podlaha,  
   dezén dub, buk, výběr dle předložených vzorků              tl.10mm 
   Cenový standard 700Kč/m2 
- izolační podložka, systémová pro daný typ laminátové podlahy           tl. 5mm 
- cementotřísková podlahová deska 2x24mm (1350kg/m2), vzájemně  
prošroubované desky,  (vruty musí být dostatečně krátké, aby se o ně desky 
nemohly opřít přes pružnou vrstvu), Po obvodu desky oddělit od stěn a 
prostupujících konstrukcí pružnou vrstvou  – např. pásky z minerální izolace  
N/PP 50 tl. 15 mm,  resp. 2x páskem z extrudovaného polyetylénu tl. 5 mm  
(celková tl. 10 mm). Vzniklou spáru u stěn zakrýt trvale pružným tmelem 
(včetně spáry v úrovni nášlapné vrstvy).                   tl.48mm 
desky oddělené páskem z napěňovaného polystyrenu tl. 1mm  
- Kročejová minerální izolace tl. 35 mm, dynamická tuhost s´≤ 16 MN/m3 
standardně TDPT 3,5, (v celé ploše v plné tloušťce)             tl.35mm 
- separační PE fólie v celé ploše  
- betonová mazanina C20/25 (min. 2400kg/m3), vyztužená KARI sítí 100/6mm  min.tl. 60mm 
- penetrace       
                        celkem  160mm  

P2.1 – podlaha koupelna, WC 
 
- nášlapná vrstva  - velkoformátová dlažba, rozměr 450x450mm,                            tl. 10mm 
 cenový standard 500,- Kč/m2  
- flexibilní lepidlo pro keramické dlažby               tl. 3mm 
- hydroizolační stěrka 2x,  systémově řešené kouty               tl. 2mm 
- penetrace 
- Cementový litý potěr, vyztužený vlákny, zrnitost 0-4mm             tl. 50mm 
- separační PE fólie    
- Kročejová minerální izolace tl. 35 mm, dynamická tuhost s´≤ 16 MN/m3 
standardně TDPT 3,5, (v celé ploše v plné tloušťce)             tl.35mm 
- separační PE fólie      
- betonová mazanina C20/25 (min. 2400kg/m3), vyztužená KARI sítí 100/6mm  min.tl. 60mm 
- penetrace       
                          celkem  160mm  

*Podlahy v byt ě č. 2 budou dopln ěny do tl. 220mm vyrovnávací skladbou, která bude 
položena na novou betonovou mazaninu:   
- dřevovláknitá deska tl. 10mm  
- vyrovnávací podsyp z granulátu, zrno 0,2-4mm (max. výška 100mm), obj. hm 400kg/m3, 
třída reakce na oheň A1        tl. 0-60mm 

S2.4 –SDK příčka tl. 150mm 
 
- 2x otěruvzdorná, tónovatelná disperzní malba,  odstín - polárně bílá 
- penetrace pro malbu 
- dvojité opláštění SDK deskami, s přetmelením a přebroušením spár  2x12,5mm    tl.25mm 
- nosný kovový rošt – pro SDK stěny                                                 tl.100mm 
- izolace z minerální vaty, obj. hmotnost min. 50kg/m3           tl.50mm 
- dvojité opláštění SDK deskami, s přetmelením a přebroušením spár  2x12,5mm    tl.25mm 
- penetrace pro malbu 
- 2x otěruvzdorná, tónovatelná disperzní malba,  odstín - polárně bílá 

*Podlahy v byt ě č. 2 budou dopln ěny do tl. 220mm vyrovnávací skladbou, která bude 
položena na novou betonovou mazaninu:   
- dřevovláknitá deska tl. 10mm  
- vyrovnávací podsyp z granulátu, zrno 0,2-4mm (max. výška 100mm), obj. hm 400kg/m3, 
třída reakce na oheň A1        tl. 0-60mm 



C2.2  podhled SDK – Požární odolnost REI 30 
 

- 2x otěruvzdorná, tónovatelná disperzní malba,  odstín - polárně bílá 
- penetrace pro malbu 
- opláštění SDK deskami, s přetmelením a přebroušením spár tl. 2x12,5mm WHITE tl.25mm 
parozábrana, sd 0,02m, spoje a navázání na okolní kce pomocí airstop pásky   tl.1mm 
kovový zdvojený rošt z CD profilů, kotvený přímými závěsy do boční strany dřevěných kleštin 
- tepelná izolace z minerální vaty, deklarov. ʎ=0,033W/m*K      tl.60mm 
- vzduchová dutina (pro vedení elektroinstalací)      
- dřevěné kleštiny, průřez 60/200mm, kotvené ocelovými svorníky M14 ke stávajícím krokvím 
Kleštiny vytvoří nosnou kci podhledu i servisní lávky půdy (přístup ke komínu, kontrola 
podstřeší).  
- dřevotřísková konstrukční deska OSB2 šroubovaná do nosné dřevěné konstrukce   
z kleštin            tl.24mm 
  
- tepelná izolace z minerální vaty, volně položená    tl. 140mm 
  S nakašírovanou fólií jako ochrana proti prachu, deklarov. ʎ=0,039W/m*K 

S2.4 –SDK p říčka tl. 150mm 
 
- 2x otěruvzdorná, tónovatelná disperzní malba,  odstín - polárně bílá 
- penetrace pro malbu 
- dvojité opláštění SDK deskami, s přetmelením a přebroušením spár  2x12,5mm    tl.25mm 
- nosný kovový rošt – pro SDK stěny                                                 tl.100mm 
- izolace z minerální vaty, obj. hmotnost min. 50kg/m3           tl.50mm 
- dvojité opláštění SDK deskami, s přetmelením a přebroušením spár  2x12,5mm    tl.25mm 
- penetrace pro malbu 
- 2x otěruvzdorná, tónovatelná disperzní malba,  odstín - polárně bílá 

S2.3 –SDK p říčka tl. 100mm 
 
- 2x otěruvzdorná, tónovatelná disperzní malba,  odstín - polárně bílá 
- penetrace pro malbu 
- dvojité opláštění SDK deskami, s přetmelením a přebroušením spár  2x12,5mm    tl.25mm 
- nosný kovový rošt – pro SDK stěny                                                   tl.50mm 
- izolace z minerální vaty, obj. hmotnost min. 50kg/m3           tl.50mm 
- dvojité opláštění SDK deskami, s přetmelením a přebroušením spár  2x12,5mm    tl.25mm 
- penetrace pro malbu 
- 2x otěruvzdorná, tónovatelná disperzní malba,  odstín - polárně bílá 


