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SKLADBY VODOROVNYCH KONSTRUKCI V INTERIERU

P - PODLAHY
C - STROPY,PODHLEDY

SKLADBY STRESNICH PLASTU

SP — STRECHY, BALKONY, TERASY

SKLADBY SVISLYCH KONSTRUKCI V INTERIERU
S — INTERIEROVE STENY

Vzhledem k charakteru stavby — rekonstrukce budou veskeré tloustky podlah a
soudrznost podkladi pred realizaci podlah potvrzeny stavbou. OdliSnosti od
navrzeného reSeni budou konzultovany s projektantem.

Skladby podlah:

Obecné poznamky:
- Dilataéni a pfechodové listy na rozhrani dvou naSlapnych vrstev budou systémové,
vkladané do skladby podlahy material uslechtily kov — nerez.

- Pfechody mezi riznymi vrstvami podlah budou feSeny systémovymi pfechodovymi ,L*
listami, material uSlechtily kov — nerez. LiSty budou ukonéeny s horni urovni naslapnych
vrstev. Podlahové pfechodové liSty u dvefi budou osazovany tak, aby pfi zavieném
dvefnim kfidle nebyly viditelné

- Smér kladeni laminatové podlahy bude pfed poloZzenim odsouhlasen GP a zastupcem
investora.

- Tepelna a akustickda izolace v podlahovych vrstvach a nasledné ostatni vrstvy podlahy
budou po obvodé jednotlivych mistnostech od svislych stén oddilatovany paskem
extrudovaného polyetylénu nebo okrajovym paskem z mineralni vaty v min. tl. 10mm.
Desky budou uloZené na sraz, horni hrany budou pfesné zarovnané, uloZeny v roving.

- Hydroizola¢ni stérky budou ve dvou vrstvach aplikované dle technickych listll a pokynu
vyrobce. V misté dilatacnich spar a na pfechodu podlaha-sténa bude hydroizolacni stérka
pretazena pfes bandazni tésnici pasku a vytazena na svislé stavajici obvodové stény
min.150mm.

- Plovouci desky podlahovych vrstev, budou provedeny pfes separaéni vrstvu, ktera
zabranuje proteCeni zamésové vody do kroCejové izolace a zaroveri umoznuje spravné
rozetieni a rozliti potéru v ploSe. Separace bude provedena z voskovaného papiru nebo z
PE félie. Spoje separacni vrstvy budou lepené paskou, nebo bude pouzit material s okraji
obsahujicimi lepici pruh, prekryti bude min. 100mm. U soklt bude pouzita félie dilataéniho
pasku ktera svoji horizontalni ¢asti vzdy musi byt pod separacni félii . Félie dilatacniho
pasu vytaZzena min. 150mm nad uroven horni hrany plovouci desky, po zaliti bude
sefiznuta pod horni hranu desky.

- Soucast podlahovych krytin jsou soklové a pfechodové listy pfednostné pouzivané
systémové listy dle vybraného typu podlahy. Listy budou dle predloznych vzorku
odsouhlaseny GP a investorem

-Keramicke dlazby v jednotlivych mistnostech musi splfovat stupen protiskluznosti dle
normy CSN 74 4507 a DIN 51130



- V mistnostech s obkladem neni sokl, ale obklad je dotazen k podlaze

P1.1 — podlaha obytné prostory

- naslapna vrstva - laminatova lamelova podlaha,

dezén dub, buk, vybér dle pfedlozenych vzorki tl.10mm
Cenovy standard 700K&/m2
- izola¢ni podlozka, systémova pro dany typ laminatové podlahy tl. 5mm

- cementotfiskova podlahova deska 2x24mm (1350kg/m2), vzajemné
proSroubované desky, (vruty musi byt dostateéné kratké, aby se o né desky
nemohly opfit pfes pruznou vrstvu), Po obvodu desky oddélit od stén a
prostupujicich konstrukci pruznou vrstvou — napf. pasky z mineraini izolace
N/PP 50 tl. 15 mm, resp. 2x paskem z extrudovaného polyetylénu tl. 5 mm
(celkova tl. 10 mm). Vzniklou sparu u stén zakryt trvale pruznym tmelem
(v€etné spary v urovni naslapné vrstvy). t.48mm
desky oddélené paskem z napénovaného polystyrenu tl. 1mm
- Kro¢ejova mineralni izolace tl. 35 mm, dynamicka tuhost s’< 16 MN/m3
standardné TDPT 3,5, (v celé ploSe v pIné tloustce) t1.35mm
- separacni PE fdlie v celé plose
- betonova mazanina C20/25 (min. 2400kg/m3), vyztuzena KARI siti 100/6mm min.tl. 60mm
- penetrace
celkem 160mm
stavajici konstrukce
- stavajici zelezobetonovy tramovy strop, deska tl. min. 70mm, vySka tramkd 200mm, horni
plocha desky mechanicky ocisténa, zbavena prachu a necistot.
- Vzduchova mezera mezi tramky 220mm
- podbiti z prken, tl. 15mm
- vapenocementova omitka s rakosovanim, tl. 25mm

Pozn. Nad chodbovym traktem v 2.NP polikliniky je Zelezobetonova deska tl. 110mm.
V &asti mistnosti bude dopInén novy plechobetonovy strop viz. stavebné konstrukéni ¢ast
D1.2.

P2.1 — podlaha koupelna, WC

- naslapna vrstva - velkoformatova dlazba, rozmér 450x450mm, tl. 10mm
cenovy standard 500,- KE/m2

- flexibilni lepidlo pro keramické dlazby tl. 3mm
- hydroizolaéni stérka 2x, systémové feSené kouty tl. 2mm
- penetrace

- Cementovy lity potér, vyztuZzeny vliakny, zrnitost 0-4mm tl. 50mm

- separacni PE félie
- KroCejova mineralni izolace tl. 35 mm, dynamicka tuhost s'< 16 MN/m3
standardné TDPT 3,5, (v celé ploSe v pIné tloustce) t1.35mm
- separacni PE félie
- betonova mazanina C20/25 (min. 2400kg/m3), vyztuzena KARI siti 100/6mm min.tl. 60mm
- penetrace

celkem 160mm
stavajici konstrukce
- stavajici Zzelezobetonovy tramovy strop, deska tl. min. 70mm, vySka tramkd 200mm, horni
plocha desky mechanicky oc€idténa, zbavena prachu a necistot.
- Vzduchova mezera mezi trdmky 220mm
- podbiti z prken, tl. 15mm



- vapenocementova omitka s rakosovanim, tl. 25mm
Pozn. Nad chodbovym traktem v 2.NP polikliniky je zelezobetonova deska tl. 110mm.

P2.2 — chodba - vysSkova uroven stejna se spoleénym schodistém

- naslapna vrstva - velkoformatova dlazba, rozmér 450x450mm, tl. 20mm
cenovy standard 500,- K&/m2

- flexibilni lepidlo pro keramické dlazby tl. 3mm
- hydroizolaéni stérka 2x, systémové feSené kouty tl. 2mm
- penetrace

- Cementovy lity potér, vyztuzeny vlakny, zrnitost 0-4mm min.tl. 40mm

- separacni PE félie

- KroCejova mineralni izolace tl. 10 mm, dynamicka tuhost s'< 16 MN/m3

standardné TDPT 1,5 (v celé ploSe v pIné tloustce) tl.15mm
- separacni PE félie

celkem 70mm
stavajici konstrukce
- stavajici zelezobetonovy tramovy strop, deska tl. min. 70mm, vySka tramkd 200mm, horni
plocha desky mechanicky ocisténa, zbavena prachu a necistot.
- Vzduchova mezera mezi tramky 220mm
- podbiti z prken, tl. 15mm
- vapenocementova omitka s rakosovanim, tl. 25mm
Pozn. Nad chodbovym traktem v 2.NP polikliniky je zelezobetonova deska tl. 110mm.

*Podlahy v byté €. 2 budou doplnény do tl. 220mm vyrovnavaci skladbou, ktera bude
polozena na novou betonovou mazaninu:

- dfevovlaknita deska tl. 10mm

- vyrovnavaci podsyp z granulatu, zrno 0,2-4mm (max. vySka 100mm), obj. hm 400kg/m3,
tfida reakce na ohen A1 tl. 0-60mm

Skladby stropt a podhled:

Obecné poznamky:

- V objektu bude pouzity zakladni typ bezesparych SDK podhledu v nasledujici skladbé:

Vnitfni konstrukce z dvojitého kovového CD rostu z CD profild 60/27/0,6 mm, jako
zakladni a nosny profil. Do nosné konstrukce stropu jsou kotveny rychlozavésy z
pozinkovaného dratu se zavésnym okem, dimenze dle technologického predpisu vyrobce,
do stropu kotveni vhodnymi upevnovacimi prostredky .

- Do vihkého prostfedi budou pouzité impregnované desky uréené do vihkého prostredi

SDK podhledy s pfedepsanou pozarni odolnosti budou provedeny jako systémové
certifikované SDK podhledové konstrukce, dle technologického predpisu vyrobce.

Dodavatel zodpovida za navrh, statické posouzeni a provedeni nosné konstrukce vcetné
zavésl, vcetné vSech potfebnych zesileni, vyztuzZeni, pouziti vSech pozadovanych
typovych a systémovych prvkd pro konstrukci podhledu zohledriujici vSechny prvky
souvisejici s podhledy (osvétlovaci télesa, ostatni instalacni prvky, revizni dvifka, umisténi
instalaci nad/pod podhledem, atd. ), a to vSe dle technologickych a montaznich pokynu a
pFedpisu vyrobce.

Spojeni SDK desek bude na sraz tj. spojeni desek tupé. Spoje SDK desek budou
pfebandazovany samolepici mfiZzkou, pfetmeleny (2x zaklad, 1x fini§) a 3x brouseno. PFi



dvojitém oplasténi sparovany budou obé vrstvy desek. Hlavicky Sroubl se rovnéz
zatmeli. Cela prace bude provedena podle Udajl vyrobce, Uhly hran nejsou pfipustné.

Ukonceni u zdi bude provedeno dotazenim ke sténé bude bez viditelné spary /ostry Uhle
90°/, roh bude zatmelen a dokonale prebrousen. SDK desky na okrajich ukonéeny
ochrannym zastérkovanym profilem.

V podhledu budou provedeny dle potfeby systémova revizni dvifka se zapusténou hranou
s nerezovym rameckem o rozmérech 300x300mm a 600x600mm, upfesnéni rozmisténi a
upfesnéni poctu bude koordinovano s jednotlivymi profesemi a nasledné schvaleno GP.

Pred zaklopenim podhledu je nutno zkontrolovat vesSkeré pozarni ucpavky a funkénost
pozarnich uzavéru.

V podhledech budou osazena svitidla, vzduchotechnické vyustky a dalSi zafizeni a
konstrukce. Finalni umisténi bude odsouhlaseno GP a investorem.

Veskeré nové dievéné prvky (klestiny apod.) budou o€istény a na povrch bude
aplikovany koncentrovany vodou freditelny fungicidni a insekticidni pfipravek na

drevo !

C2.1 podhled SDK - Pozarni odolnost REI 30

- 2x otéruvzdorna, téonovatelna disperzni malba, odstin - polarné bila

- penetrace pro malbu

- oplasténi SDK deskami, s pfetmelenim a pfebrousenim spar tl. 2x12,5mm WHITE, ve
vihkych prostorach pouzit impregnované desky

kovovy zdvojeny rost z CD profil(l, kotveny pfimymi zavésy

- vzduchova dutina (pro vedeni elektroinstalaci) tl.42mm
- tepelna izolace z mineralni vaty, deklarov. A=0,033W/m*K t1.60mm
- parozabrana, sd 0,02m, spoje a navazani na okolni kce pomoci airstop pasky tl.1mm
- cementotfiskova deska (min. 1150kg/m3) tl.12mm
- tepelna izolace mezi krokve z mineralni vaty, deklarov. A=0,033W/m*K tl. 140mm

stavajici konstrukce

- stavajici krov: Celou konstrukci ocistit od zbytkl mineralniho natéru, ponechanych pfi
nedavné opravé konstrukce. Mechanické Cisténi se provede ocelovymi kartaci, v mistech

soudrzného natéru rotadnimi brusnymi nastroji. Cisty povrch tram( je dllezitym

predpokladem uéinné konzervace dieva. Na ocistény povrch bude aplikovany koncentrovany

vodou Feditelny fungicidni a insekticidni pfipravek na drevo.

- kontaktni pojistna hydroizolace, provést dil¢i opravy a doté&snéni, pfedpoklad 40%

- vétrana mezera stfechy na vySku lati: -kontrola funkénosti vétrané dutiny nad pojistnou
hydroizolaci, podle potieby provést doplnéni vétracich pasi pfi okapu a hiebeni stfechy

- stfeSni skladana krytina z keramickych tadek bobrovek (korunové kryti)

C2.2 podhled SDK - Pozarni odolnost REI 30

- 2x otéruvzdorna, ténovatelna disperzni malba, odstin - polarné bila
- penetrace pro malbu

- oplasténi SDK deskami, s pfetmelenim a pfebrousenim spar tl. 2x12,5mm WHITE tl.25mm
parozabrana, sd 0,02m, spoje a navazani na okolni kce pomoci airstop pasky tl.1mm

kovovy zdvojeny rost z CD profilll, kotveny pfimymi zavésy do bocni strany dfevénych klestin



- tepelna izolace z mineralni vaty, deklarov. A=0,033W/m*K t1.60mm

- vzduchova dutina (pro vedeni elektroinstalaci)

- dfevéné klestiny, prufez 60/200mm, kotvené ocelovymi svorniky M14 ke stavajicim krokvim
Klestiny vytvofi nosnou kci podhledu i servisni lavky pldy (pFistup ke kominu, kontrola
podstiesi).

- dfevotfiskova konstrukéni deska OSB2 Sroubovana do nosné dfevéné konstrukce

z klestin tl.24mm

- tepelna izolace z mineralni vaty, volné polozena tl. 140mm
S nakasirovanou fdlii jako ochrana proti prachu, deklarov. A=0,039W/m*K

Skladby stresnich plast'u:

Obecné poznamky:

- Na stfe$e budou dodrzeny min. spady dané CSN.

- Provétrani stfe$niho plasté bude odpovidat CSN

- Na opravu a pfip. doplnéni stfesni krytiny bude pouZity shodny material jako na stavajici
stfeSe (palena taska — bobrovka a TiZn plech).

- Stfecha bez provozu, pohyb po stfeSe pouze poucenych osob, navrh a provedeni stfechy
podle CSN 73 1901

- stavajici krov: Celou konstrukci ocistit od zbytki mineralniho natéru,
ponechanych pfi nedavné opravé konstrukce. Mechanické cisténi se provede
ocelovymi kartaéi, v mistech soudrzného natéru rotaénimi brusnymi nastroji. Cisty
povrch tramu je dulezitym predpokladem uU¢€inné konzervace dreva. Na ocistény
povrch bude aplikovany koncentrovany vodou feditelny fungicidni a insekticidni
pripravek na dievo !

- Stavajici stirecha: Na celé stieSe bude provedena kontrola funkénosti vétrané
dutiny nad pojistnou hydroizolaci, dle skute¢nosti doplnit vétraci pasy u okapu a
hiebeni stfechy. Dale bude provedena kontrola tésnosti pojistné hydroizolace
s vyménou poskozenych mist v predpokladaném rozsahu 40% plochy strechy.
Stresni plast’ bude v misté osazeni stireSnich oken demontovan a po osazeni oken
doplnéno latovani a prelozeni krytiny z taSek bobrovek (korunové kryti). Pojistna
hydroizolace bude dotésnéna pomoci airstop pasek k novym konstrukcim !

Skladby stén interiér:

Obecné poznamky:

Jadrové a jednovrstvé omitky budou provedeny od hrubé podlahy az ke stropni desce.
V mistnostech s podhledovou konstrukci budou Stukové omitky dotazeny ke stropni
konstrukci

Pod omitku budou pouzity, na vSechny hrany a rohy, kovové hranové systémové listy.
Rohové listy budou v provedeni pro pfemalbu hrany, budou kotveny k hrubému zdivu.
Mista styku dvou rdznych podkladovych materialt budou vyztuZeny podkladovou
armovaci textilii s pfesahem cca 100 — 150 mm na kazdou stranu.



Podklad omitky musi byt pfed omitanim ocistény od prachu, necistot, mastnych skvrn a
na povrch vystupujicich soli. Musi byt odstranény veSkeré zavady, které by mohly na
omitky nepfiznivé pusobit. Vrstva omitky musi byt pevné spojena s omitanym povrchem a
nesmi se odloupavat.

Pfi provadéni omitek v zimnim obdobi neni nutno provadét mimofadna opatfeni pfi
teplotach vzduchu dosahujiciho nejméné +5°C. Vnitfni omitky se provadéji vyhradné
v uzavienych temperovanych prostorech o teploté nad +5°C.Tato teplota se ma udrzovat
po dobu 2-3 dnl do za¢atku omitani, pod dobu nanaseni a vysychani omitky.

Pro pfedklady ve zdénych kci se uvazuji ocelové profily. Ulozeni prekladu bude min.
150mm (v Uvahu bran pouze podklad z cihly). V misté napojeni pfekladu na zb sténu
bude preklad ulozen na ocelovy uhelnik kotveny do zb konstrukce. Preklady budou
provedeny na celou Sitku cihly a opatfeny ochrannym natérem pro korozivni agresivitu
prostfedi C1. Skrze stény a pFicky budou provedeny prostupy pro instalace, prostup musi
byt utésnén po provedeni instalace vhodnym zplsobem, ktery splni naroky dané na
pricku (akustika, PBRS, teplo ...).

Pro sadrokartonové kce bude pouzit standardni systém v€etné vSech souvisejicich
konstrukci a materiald, nosné profily, akustické podlozky, akustické izolace aj., systém
(W112, W113, W623), tj. jednoducha nebo dvojita konstrukce, dvojité oplasténi. Pouzity
budou SDK desky dle pozadavkl pozarnich, akustickych a hygienickych, standard tl.
2x12,5 mm. Pro potfeby vedeni instalaci jsou pouzity pfedstény jednostranné oplasténé
GREEN 2x12,5 mm.

Do standardnich SDK pfi¢ek bude mineralni vata vkladana dle technologického piedpisu
vyrobce pro dany typ pFicky.

SDK konstrukce budou provedeny dle technologickych pfedpist vyrobce. Dodavatel
zodpovida za navrh, statické posouzeni a provedeni nosné konstrukce, véetné vSech
potfebnych zesileni, vyztuzeni, pouziti véech pozadovanych typovych a systémovych
prvkl pro kotveni instalacnich a zafizovacich pfedmétd, a to vSe dle technologickych a
montaznich pokynu a pfedpist vyrobce.

Spoje SDK desek budou Spachtlovany, 2x zaklad, 1x fini§, 3x brouseno. Spojeni se
sousedici stavajici sténou bude provedeno pres flexibilni ukonovaci profil s pfestérkovanim
rohu, koutu apod.

Stavajici zdéné stény zbavit stavajici omitky v pfedpokladaném rozsahu 30%, kominové
zdivo v rozsahu 100%, v&. vySkrabani spar do hloubky 20mm a zpétné zatfeni spar
cementovou maltou.

S1.1 — stavajici zdéna, omitnuta sténa

- 2x otéruvzdorna, ténovatelna disperzni malba, odstin - polarné bila, v¢. penetrace

- vapenna Stukova omitka jemnozrnna (zrnitost do 1mm) tl. 5Smm

- vapenocementova jadrova omitka (zrnitost 0-1,2mm) t1.15-20mm

- pfednastfik zfedénou maltovou smési na cca 70% plochy

- stavajici zdéné stény zbavené nesoudrzné omitky (nadezdivky pfedpoklad 30%, kominové
zdivo 100%, proSkrabnout spary

- oSetfeny povrch, napf Sokrat

- stavajici keramické zdivo

S2.1 -SDK predsténa s pozarni odolnosti REI 30

- 2x otéruvzdorna, ténovatelna disperzni malba, odstin - polarné bila
- penetrace pro malbu



- oplasténi SDK deskami RED, s pfetmelenim a pifebrousenim spar 2x12,5mm tl.25mm

- nosny zdvojeny kovovy rost z CW profild — pro SDK stény
- vzduchova dutina (pro vedeni elektroinstalaci)

- reflexni parozabrana rd min. 150, spoje lepené pomoci airstop pasky
- tepelna izolace z mineralni vaty, deklarov. A=0,033W/m*K

Povrchova uprava ze strany hygienického zazemi:
Keramicky obklad, velkoformatovy rozmér 200x500mm

cenovy standard 500,- K&/m2

- flexibilni lepidlo pro keramické dlazby

- hydroizolaéni stérka 2x, systémové feSené kouty
- penetrace

S2.2 — sucha omitka - SDK oplasténi tl. 30mm

- 2x otéruvzdorna, ténovatelna disperzni malba, odstin - polarné bila
- penetrace pro malbu
- oplasténi SDK deskami WHITE, s pfetmelenim a prebrousenim spar

t1.100+50mm
t.50mm

th.2imm
t1.120mm

tl. 8mm

tl. 3mm
tl. 2mm

1x12,5mm t.12,5mm

- systémove bochanky, aplikace dle pfedpisu vyrobce min. tl. 10mm, max. tl. 20mm

- penetrace zdéného podkladu

S2.3 —SDK pficka tl. 100mm

- 2x otéruvzdorna, téonovatelna disperzni malba, odstin - polarné bila
- penetrace pro malbu

- dvojité oplasténi SDK deskami, s pfetmelenim a pfebrousenim spar
- nosny kovovy rost — pro SDK stény

- izolace z mineralni vaty, obj. hmotnost min. 50kg/m3

- dvojité oplasténi SDK deskami, s pfetmelenim a prebrousenim spar
- penetrace pro malbu

- 2x otéruvzdorna, ténovatelna disperzni malba, odstin - polarné bila

S2.4 —SDK pricka tl. 150mm

- 2x otéruvzdorna, ténovatelna disperzni malba, odstin - polarné bila
- penetrace pro malbu

- dvojité oplasténi SDK deskami, s pfetmelenim a pfebrousenim spar
- nosny kovovy rost — pro SDK stény

- izolace z mineralni vaty, obj. hmotnost min. 50kg/m3

- dvojité oplasténi SDK deskami, s pfetmelenim a prebrousenim spar
- penetrace pro malbu

- 2x otéruvzdorna, ténovatelna disperzni malba, odstin - polarné bila

S2.5 -SDK instalaéni pri¢ka tl. 200-300mm

- 2x otéruvzdorna, ténovatelna disperzni malba, odstin - polarné bila
- penetrace pro malbu

- dvojité oplasténi SDK deskami, s pfetmelenim a pfebrousenim spar
- nosny kovovy rost — pro SDK stény

- izolace z mineralni vaty, obj. hmotnost min. 50kg/m3

- vzduchova dutina pro vedeni instalaci

2x12,5mm tl.25mm

t.50mm
t.50mm
2x12,5mm tl.25mm

2x12,5mm tl.25mm

t1.100mm
t.50mm
2x12,5mm tl.25mm

2x12,5mm tl.25mm

t.50mm
t.50mm
min. tl. 200mm



- nosny kovovy rost — pro SDK stény t1.50mm
- dvojité oplasténi SDK deskami, s pfetmelenim a pfebrousenim spar 2x12,5mm tl.25mm

- penetrace pro malbu
- 2x otéruvzdorna, ténovatelna disperzni malba, odstin - polarné bila

S2.7 — SDK pozarni oplasténi ocel. nosnikl REI 30

- 2x otéruvzdorna, ténovatelna disperzni malba, odstin - polarné bila

- penetrace pro malbu

- dvojité oplasténi SDK deskami RED, s pfetmelenim a pfebrousenim spar 2x12,5mm
tl.25mm

- nosny kovovy rost — pro SDK oplasténi, pfipevnény k ocelovym nosnikiim

S2.8 —SDK instalacni predsténa tl. 75-325mm

- 2x otéruvzdorna, ténovatelna disperzni malba, odstin - polarné bila
- penetrace pro malbu
- dvojité oplasténi SDK deskami*, s pfetmelenim a pfebrousenim spar 2x12,5mm tl.25mm

- nosny kovovy rost — pro SDK stény t1.50mm
- vzduchova dutina pro vedeni instalaci min. tl. 50mm

*v predsténach chranicich ocelové nosniky budou pouzité SDK desky RED
Schodistové stény budou prfed postavenim SDK pfedstény omitnuty viz. skladba S1.1



