Pro informaci uvadime dileZité zasady i provadéni sanace a souvisejici normy:

Chemickd ochrana konstrukce, zv&astje-li provadna dodaténé- v ramci
rekonstrukce, je pouze dilochranou /gkteré ¢asti prvki jsou pro konzervaci néjgtupné/.
DuleZit4 je konstruéni ochrana tbva, dewné prvky by nerdly byt ve styku s materialy
s velkym difznim odporem /tzn., Ze by ndynbyt nag. zakryty ¢i piimo hermeticky
uzaweny paronepropustnou félii apod./, rizikovy je spykku se zemi a se zdivem.

Problematikou vyrobni vihkostitdva a aglomerovanych matetide zabyvaji normy
CSN 73 2810 &SN 49 1531-1. # zateplovani sesniho plastje dileZité navrhnout skladbu
v souladu s pozadavky na tepelnou ochranu bude$i CSN 73 0540 Tepelna ochrana
budov)- aby nedochéazelo ke vzniku kondeéntavlhkosti na povrchu igwnych
konstruknich prvki. Dilezitym faktorem je vihkostigva, ta by neia prekratit hodnotu
20%, ktera je povaZzovana za kritickou # \dhkosti d‘eva nad 20% je konstrukce vystavena
velkému riziku rozvoje tbvokaznych Skdci. Dualezita je dale udrzba objektu, zamezujici
praniku defové vody do tewveéné konstrukce.

Problematiku ochranyidva esi CS normy skupiny 49 06.. —gdev3imCSN 49
0600-1 Ochranaidva. Zakladni ustanoveni. Chemicka ochrana (rokanii®98),CSN 49
0609 Ochrana igva. Zkou$eni jakosti ochranyeda (rok vydani 1993)CSN 49 0615
Ochrana #va. Technologické postupy impregnadeva proti biotickym Skdcam ( rok
vydani 1989),CSN 49 0630 Povrchova ochrangenych konstrukci proti ohni (rok vydani
1986) aCSN EN 599-1 (49 0672) Trvanlivostaya a materiél na bazi deva. Preventivni
aginnost ochrannych prastdki na devo stanovena biologickymi zkouskantGéast 1.
Specifikace podleitd ohrozeni (rok vydani 1998)

CSN EN 599-2 (49 0672) Trvanlivostava a materidél na bazi #eva. Preventivni dinnost
ochrannych progdki na devo stanovena biologickymi zkoukandlast 2. Klasifikace a
ozna&ovani (rok vydani 1997).
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