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A. ÚVOD 

Projektová dokumentace řeší rozvod kanalizace u rekonstrukce půdního prostoru na 

bytovou jednotku ve třípatrovém bytovém domě v Praze 6. Jedná se o dvě navržené bytové 

jednotky, ve kterých se nachází předsíň, kuchyň s obývacím pokojem, WC, Koupelna, 

ložnice, pokoj a komora.   

B. ÚVODNÍ ÚDAJE 

a) Identifikační údaje stavby 

Název projektu:   Půdní vestavba v domě 

Místo stavby:   Stochovská 530/43 ,161 00 Praha 6   

Datum zpracování:  04/2017 

Stupeň PD:   Dokumentace pro provedení stavby 

b) Investor  Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6,  

  v zastoupení Sneo a.s. 

C. KANALIZACE 

a) Základní údaje 

• Projekt vnitřní kanalizace řeší odvod splaškové vody od jednotlivých zařizovacích 

předmětů a technologických zařízení z bytové jednotky. 

• Veškeré rozvody splaškové kanalizace jsou napojeny na gravitační kanalizační přípojku.  

• Splašková kanalizace je řešena gravitačním způsobem.  

b) Přípojka 

• Kanalizace je napojena stávající uliční kanalizační síť. 

c) Vnitřní rozvody 

• Rozvody v bytové jednotce budou z trubek a tvarovek z polypropylenu. 

Připojovací potrubí 

• Materiál připojovacího potrubí je polypropylen.  

• Potrubí je vedeno většinou v předstěně. Popř. v drážce ve zdi, nebo v podlaze.  

• Sklon připojovacího potrubí je uvažován min. 3%.  

• Dimenze jednotlivých připojovacích potrubí viz výkresová část. 

Svislé odpadní potrubí 

Svislé odpadní potrubí zůstává stávající 

• Materiál stávajícího odpadního potrubí je pravděpodobně polypropylen. 
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• Na stávající svislé odpadní potrubí bude připojeno připojovací potrubí přes tvarovky 

z polypropylenu. 

Ležaté svodné potrubí 

Stávající. 

Větrací potrubí 

• Stávající. 

e) Zařizovací předměty 

• Zařizovací předměty v objektu budou použity dle výběru investora. 

• Klozety jsou řešeny jako závěsné, ukotvené pomocí splachovacích modulů DUOFIX  

f) Materiál 

• Vnitřní připojovací potrubí a svislé odpadní potrubí jsou provedeny z PPs (použití HT 

systému).  
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g) Výpočty 

Bilance odpadních vod pro celý objekt 

  počet n DU DU*n 

Směšovací baterie umyvadlo/umyvátko 6 0,3 1,8 

Směšovací baterie vanová 2 0,6 1,2 

Směšovací baterie sprchová 0 0,5 0 

Směšovací baterie dřezová 2 0,6 1,2 

Splachovací nádržka 2 0,3 0,6 

Bidet 0 0,3 0 

Výtokový ventil 0 - 0 

Automatická pračka 2 0,6 1,2 

Automatická myčka 2 0,6 1,2 

 
 

Celkem 7,2 

    

Průtok splaškových vod Qww 1,34 l/s 

Stávající kanalizační přípojka, která se předpokládá DN 160, při navýšení bilance 

odpadních vod vyhoví. 

Bilance splaškových odpadních vod pro 6 osob: 

(dle přílohy č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb.) 

Denní:     cca 575,4 l/den 

Roční:     216 m3/rok 

f) Závěr 

• Projekt je zpracován v souladu s platnými předpisy. Při provádění je nutné řídit se 

platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba bude 

realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny 

k použití v ČR, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. Certifikáty, popř. prohlášení o 

shodě a protokol o zkoušce těsnosti ležaté kanalizace je nutné předložit ke kolaudaci 

objektu – zajistí dodavatel části ZTI. 

• Při použití této dokumentace pro výběr zhotovitele se předpokládá, že účastníci 

výběrového řízení budou na potřebné odborné úrovni, nezbytné k dopracování realizační, 

výrobní a dílenské dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla, a 

budou plně odpovědni za odborné stanovení celkového rozsahu činností a prací včetně 

potřebného materiálu, nezbytných ke zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této 

projektové dokumentaci. Účastníci výběrového řízení jsou při tvorbě cenové nabídky 
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povinni zohlednit všechny další nezbytné náklady spojené s realizací díla, a to včetně těch, 

které nejsou přímo uvedeny, či přímo nevyplývají z této projektové dokumentace. Za 

případné chybějící položky v cenové nabídce, které budou potřebné pro realizaci díla, plně 

odpovídá účastník výběrového řízení. Souhlas s výše uvedeným vyjadřuje každý účastník 

výběrového řízení podáním cenové nabídky. 

 

 

 

 

 
 
V Praze, 04/2017                                     Ing. Jan Funda 
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