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1. Zakladni udaje

Prednetem tohoto pozakntechnického posouzeni jéizeni jednoho bytd. Il v 3.NP
stavajiciho objektd.p. 530 ve Stochovské ulici 43 v Praze 6 - Ruzyni.

V dosud nevyuzivané vychodnésti pjidniho prostoru (3.NP) budovy zdravotniho
strediska o pdorysnych rozrérech cca 12,4 x 11 m je navrZzen jeden jednopodlayhi
velikosti 3+kk. Podlahova plocha bytu je 109,45 m

Objekt zdravotniho stdiska je samostatrstojici; ma jedno podzemni podlazi,édv
uzitna nadzemni podlazi aqu; byl postaven v prvni polowirminulého stoleti.

V 1.PP je technické zazemi objektu a sklady (8uatge pistupny samostatnym
vchodem z terénu; nenfiptupny z prostor zdravotniharetliska). V 1.NP je Iékarnagidka
ordinace, hygienické ¥zeni a byt. V 2.NP jsou ordinace stomatologa,afe€, neurologie a
gynekologie a mistnost rentgenu stomatologaaR3.NP) neni v s@éasné dob vyuzivana.

Objekt je zdny z plnych palenych cihel, stropy nad 1.PP, 1.NR.NP jsou
Zelezobetonové tramové. Zasteni je reSeno sedlovym fdwenym krovem vaznicové
soustavy - stojata stolice s&estovymi vaznicemi a vaznymi trdmy nad stropni kaurksti.
Stresni krytina je v nedavné dbpolozena nova, je keramicka palena.

Stavajici deweny tramovy krov bude ponechafvodni; budou vSak odstramy piné
vazby krovu (sloupky, klestiny, vazné tramy, ¥y, které budou nahrazeny ocelovymi ramy
ze svaovanych uzakenych profii 2 x U 180 a 2 x U 200 uloZenymi do vybouranychdsap
v piadni nadezdivce. V patjsou rdmy spojeny v konstrukci podlahy ocelovynhldén
z ploché oceli. V byt jsou navrzeny dva ocelové sloupy zeisvanych uzakenych profiti
2 x U 180. Otvory v fidnich nadezdivkach po demontézi vaznych trankapsy po osazeni
ocelovych ram budou zazéhy zdivem z plnych péalenych cihel.

Stavajici gesni skladba bude doghm o tepelnou mineralni izolaci tl. 130 mm mezi
krokvemi, podbiti z desek Cetris tl. 12 mm, minefdepelnou izolaci tl. 80 mm vioZenou
mezi dewny rost a reflexni parozabranu, pod kterou budeustadva dutinu tl. 42 mm a
v celé ploSe sadrokartonovy podhled z desek tl. 22)6 mm na kovové konstrukci. Ve
vrcholu krovu vznikne nevyuzivany prostor, pod ¥terbude roviz sadrokartonovy podhled
zdesek tl. 2 x 12,5 mm na kovové konstrukci. Vtmrrostoru budou zkraceny stavajici
dievené sloupy a vzfry, které budou uloZzeny na nbmavrzené ocelové ramy.

Stavajici gesni padaky budou odstegny. Ve steSnim plasti jsou navrzenaestni
okna. SiteSni krytina bude ponechana stavajici, vénigtvrhovanych #&snich oken bude
upravena.

V prostoru navrhovaného bytu budou odstrgnstavajici podlahové vrstvy az na
Zelezobetonovou stropni desku a provedeny novéisklpodlah.

Mezi navrhovanym bytem a schodi®t bude jedna &ha vyzd&na z @rovanych
palenych cihel Porotherm tl. 24 cm a druhénatbude montovana sadrokartonova. Bytové
piicky budou provedeny sadrokartonové na kovové kokstruV mist nadezdivek
obvodovych sin a u Stitové shy budou instalovany sadrokartonoviegstny na kovové
konstrukci. Lokalni dozdivky affzdivky budou provedeny z keramickyctrovanych cihel a
plnych palenych cihel.

V sowasné dob je mozny pistup do fdniho prostoru z chodby 2.NP pée&ném
schodisti; toto schodit bude ped realizaci fdniho bytu demontovano a otvor
schodi§ového prostoru bude v drovni stropni konstrukce etlofiovan Zelezobetonovou
stropni deskou. Navrhovany byt bud#&spupny po no¥ vybudovaném Zelezobetonovém
schodisti, které bude navazovat ve 2.NP na stavajgbodi& zdravotniho g$ediska.
Schodist bude realizovano tpd pidni vestavbou podle projektu: "Statické zdjist a



vestavba schodi&domu Stochovska 530/43, 161 00 Praha 6", zpraebidPPAR s.r.0. Toto
statické zajidtni ani vestavba schodidteni gedmétem tohoto posouzeni.

Domovni Zelezobetonové schodighezi 1.NP a 2.NP&stava bez Upravtpodni.
Pristup na gechu objektu bude zaji&t ze schodi®vé podesty mezi 2.NP a 3.NResnimi
okny velikosti 780/1600 mm a Zidkem umistnym na schodi®veé zdi.

K Zadnym jinym zmindm ani tpravam v bytani objektu nedochazi.

Souasre je ve zbyvajici nevyuzivané zapadasti pjidniho prostoru v 3.NP navrzen
byt ¢. | velikosti 3+kk. Projekt bytd. | je feSen v samostatné projektové dokumentaci.

Z hlediska pozarni bez@mosti ma objekt nelitavy konstrukni systém DP1
[v souladu s ustanovenim 7.2.1Z8N 73 0802] s pozarni vyskou objektes 7,93 m.

Ziizeni bytu v 3.NP je posuzovano podi8N 73 0834(CSN 73 0835(CSN 73 0833,
norem navazuijicich, dle Vyhlasky 23/2008 Sh. o technickych podminkach pozarniachr
staveb a dle publikace Hodnoty poZarni odolnoatiedinich konstrukci podle Eurokod

Objekt byl postavenipd &innostiCSN 73 0802. Stavajici objekt je diSN 73 0835
zarazen jako ambulantni zdravotnick&izani do budov skupiny AZ 2, v budbje celkem
5 ordinaci. Lékarna zakladniho typu v 1.NP jgazana do skupiny AZ 1.

P¥i zpracovani tohotd?ozarre bezpénostnihoreSeni stavbyyly pouzity vykresy a
technickd zprava stavebgésti projektu z unora 2013. Byl provedenizkum na mist
Projekt pozarni bezpmosti stavby byl v rozpracovanosti konzultovan ggazovatelem
stavebniasti projektu.

Pozarg bezpénostniieSeni stavby je vypracovano podle vyhlasky Mingtter vnitra
¢. 246/2001 Sh. o stanoveni podminek pozarni Bemséi a vykonu statniho pozarniho
dozoru (VyhlaSka o pozarni prevenci), kterou sev@ugi nektera ustanoveni zakorislo
133/1985 Sh. o pozarni ochtane zreéni pozdjSich gedpisi.

2. Pozarni riziko

Vzhledem k tomu, Zefizenim bytu wasti 3.NP (fdni vestavbou) dochazi ke zvyseni
pozarniho rizika, izeni bytu Wasti 3.NP nespilije pozadavky ustanoveni 33BN 73 0834
na znénu stavby skupiny I. Nafizeni bytu se vSak nevztahuji podminky ustanoveni&o
normy, dochazi ke zvySeni ¢gia uzitnych podlazi v objektu o jedno podlazi, meadi se
piistavba a dochézi k apravdm nosné konstrukcetstropensim rozsahu nez 75%wvodni
celkové podlahové plochy objektu (pouze Uprava kyov

Ziizeni bytu v 3.NP splje podminky na zmu stavby skupiny Il dI€SN 73 0834.

Navrhovany byt bude t¥id samostatny pozarni usek N 3.2.
N 3.2 R= 40,0 kg-rif a=1,00 SPB Il

Hodnotap, = 40,0 kg-rf pro byt byla pevzata pimo z CSN 73 0833. Povolena
velikost pozarniho useku N 3.2 (bytu) se nestarevuj

3. Stavebni konstrukce
PoZadovanéa poZarni odolnost stavebnich konstrige¢ad. 12CSN 73 0802.



Pozarni odolnost stavebnich konstrukci byla stanawle publikace Hodnoty pozarni
odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurak6dRoman Zoufal a kolektiv (pokud neni
uvedeno jinak).

a) Pozarni sény a pozarni stropy - pozadavek 30
Pozarni nenosna &dd stna z @rovanych pélenych cihel Porotherm tl. 24 cm poz&dav
El 30 minut vyhovi (dle tab. 6.1.1). Jedna setawsimezi bytem a prostorem schodist

Pozarni nenosna sadrokartonovénatmezi bytem a prostorem schodisude vykazovat
pozarni odolnost alespdel 30 minut (dle vyrobce).

Sadrokartonovéipdsazené &y ohranéujici padni vestavbu u nadezdivek obvodovyainst
budou vykazovat pozarni odolnost alespd&l 30 minut (nap W 625 zdesek
RED tl. 15 mm).

Strop pod celou podlahovou plochou navrhovanéha Estrop nad 2.NP) musi vykazovat
pozarni odolnost REI 45 minut.

Stavaijici Zelezobetonovy tramovy strop s tl. desk@ mm, Skou trami 210 mm, podbitim
zprken tl. 20 mm a omitkou tl. 20 mm na rakosu gola@ku na pozarni odolnost
REI 45 minut vyhovi (dle 5.5.CSN 73 0834).

b) Pozarni uza¥ry otvori - pozadavek 15 DP3.
Vstupni dvée vedouci z domovni chodby do navrhovaného bytuwbuasazeny poZzarni
alespa typu EI 15 DP3.
Z davodu splni podminek ustanoveni 5.3.6063N 73 0834 budou die vedouci v 1.NP do
lékarny osazeny pozarni alegggpu EW 15 DP3-C.

c) Obvodové skny zajidtujici stabilitu objektu - pozadavek 30.
Stavajici zdné obvodové shy z plnych pélenych cihel min. tl. 15 cm (v ndistsazenych
ocelovych ram) pozadavku REW 30 minut vyhovi (dle tab. 6.1.2).

5 d) Nosné konstrukce stech - pozadavek 30 minut.
Zadna devéna ani ocelova konstrukce krovu neni viditelna.

Diewné pozednice profilu 15/12 cm, sloupy profilu 16/&®, vzgry profilu 16/18 cm,
stredové vaznice profilu 16/18 cm, krokve profilu 1®Mdm, pasky profilu 12/14 cm, klesStiny
profilu 8/16 cm a ocelové ramy uzaného profilu 2 x U 180 a 2 x U 200 jsou nad
sadrokartonovym podhledem z desek WHITE tl. 2 x51®m nebo za sadrokartonovymi
predsazenymi ghami, tim poZzadavku na pozarni odolnost R 30 mighovi (dle vyrobce).

V mist&, kde ocelové ramy 2 x U 180 a 2 x U 200 vystupa@d sadrokartonovy podhled,
budou ocelové ramy ogany obkladem ze sadrokartonovych desek, aby vy&lgararni
odolnost ram byla alesp R 30 minut (dle vyrobce).

Ocelové sloupy uzaeného profilu 2 x U 180 budou operty obkladem ze sadrokartonovych
desek, aby vysledna pozarni odolnost siooida alespa R 30 minut (dle vyrobce).

e) S¥esni plask - pozadavek 15 minut.
Stresni plas nad mdni vestavbou bytu je oganh sadrokartonovym podhledem na kovoveé
konstrukci s pozarni odolnosti EI 30 minut z de®¥&KITE tl. 2 x 12,5 mm; poZzadavku na
pozarni odolnost EI 15 minut vyhovi.



Jiné stavebni konstrukce nejsou navrzeny. VSeginisyizovanée stavebni konstrukce
svou pozarni odolnosti vyhovi poZzadarkCSN 73 0834 &SN 73 0802 p provedenych
vySe uvedenych protipozarnich Upravach.

Pti realizaci musi protipozarni Upravu nosné konsteuktechy navrhnout a provést
odborré zpisobila (certifikovana) firma (osoba), kterdi folaudaci pedlozi platny atest
pouzitého podhledu a obkladaetné Prohlaseni o shed

4. Unikove cesty

Stavajici domovni schod&tvoii v souladu s ustanovenim 5.6.11$N 73 0834
¢asténg chrarénou Unikovou cestuCICHUC). V souladu s ustanovenim 5.3.6a) a 5.3.6b)
CSN 73 0834 je prostor domovniho schoglftvazovan za prostor bez pozarniho rizika.

Domovni schodigtje komunik&ni prostor s poZarnim zatizenim 15 kg-(p, + ps),
je oddtleno od ostatnich prostorkonstrukcemi alesgio EI 30 DP1, otvory vd&chto
konstrukcich jsou uzaviratelné bez pozarni odoir{dstre do navrhovaného bytu v 3.NP a
dvere do lékarny s pozarni odolnosti) éghlé prostory odélené €mito konstrukcemi maji
SOWiN pn - @ - C nejvySe 45 kg-fh a souinitel a, mensi nez 1,1 (ordinace, komory).
U lékarny v 1.NP je saiin p, - a, - ¢ Vétsi neZ 45 kg-f a souinitel a, = 1,1; dvée vedouci
z prostoru domovniho schodistio Iékarny jsou z tohototgtodu osazeny pozarni alespo
typu EW 15 DP3-C, tim jsou sginy podminky ustanoveni 5.3.665N 73 0834.

VSechny dvee Ustici docast&né chrargné unikové cesty (do prostoru schoghist
krom¢ dveai vedoucich do bytu, budou vybaveny samozévirdtavajici dvée vedouci z
prostoru schodistdo g@ilehlych mistnosti budou ponechanypdni (kron¢ dvei vedoucich
do lekarny).

Obsazeni objektu osobami

3. NP - 1 byt lll. vel. kategorie Sab

1 byt Il vel. kategorie 5 osobousasre navrhovany byt. |
2. NP - ordinace stomatologa 7 osob

ordinace geriatrie 7 osob

ordinace neurologie 7 osob

ordinace gynekologie 7 osob

sekretariat 8 osob (18,BnT/osoba) x 2 kancelé
1. NP - lékarna 35 osob (48ybnf/osoba)

+ 3 za#stnanci x 1,3)
détské oddleni 15 osob
1 byt Il. vel. kategorie 3 osoby
celkem 99 osob

U vSech ordinaci v 2.NP je vySe uvedenygioosob stanoven dle skémesti,
vSechny ordinace v 2.NP Kklienty objednavaji, v kKakddinaci jsou maximaindvé osoby
poskytujici zdravotni @& a i klienti véetné cekajicich (skutény paiet 5 osob je dle
ustanoveni 5.6.8SN 73 0834 zvy3en o 30% na vyslednyeic7 osob).

Posouzentaste&né chrargné unikové cesty po schodechidol

0,75 -35,5 99 -1
ty = - + e =2,13 minuty tu, max = 3,0 minuty



Posouzendast&ng chrargné Unikové cesty po rowin

0,75 - 35,5 99 -1
ty = - + - =2,74 minuty tu max = 3,0 minuty

Vypoctena doba evakuace osob z objektu nedosahuje mekpievakuace dle tab. 1
CSN 73 0834. Z objektu je evakuovano maxini&@® osob, tim nenitpkraien mezni peet
unikajicich osob podle tab.@SN 73 0834 (povoleno 120 osolb)asté&ns chrarna tnikova
cesta vede v 1.NFipno na volné prostranstvi.

Sitka domovniho schodigje 135 cm a $ka vychodovych dué vedoucich z 1.NP na
volné prostranstvi je 70 cm (1/2 dvdgidkovych dvei). Navic jsou v 1.NP k dispozici dalSi
dvoje vychodové dwe Sfe 2 x 67 cm (1/2 dvou dvotikllovych dvei) vedouci roviz na
volné prostranstvi.

Na ¢asteéng chrarénou unikovou cestu dle ustanoveni 5.6.168N 73 0834 nejsou
kladeny zvlastni pozadavky na jejitsani. \eétrani prostoru domovniho schodisie
vV sowasné dob zabezp&eno oteviratelnymi okny a dkrai.

Unikova cesta z navrhovaného bytu wuje pimo na domovni schodittj. na
Gast&nd chrarénou Unikovou cestu dle ustanoveni 5.6. 103N 73 0834.

Vychodové dvee v 1.NP vedouci z objektu na volné prostranstuinsou v daném
piipadt nadale otevirat proti sfru Uiniku osob (v souladu s ustanovenim 9.13.2, A€ SN
73 0802). Dvee opatené specialnimi bezpeostnimi zamky (nap na kédové karty) ani
automaticky oteviratelné dkenejsou v objektu navrzeny.

Casténé chramna Gnikova cesta vyhovuje svou délkou ikl poZadavkm
CSN 73 0834.

5. Odstupové vzdalenosti
Odstupové vzdalenostiugni vestavby jsou stanoveny v souladu s § 11, dtlst.
Vyhladky ¢. 23/2008 Sb. CSN 73 0802 vypétem kritické hustoty tepelného toku. Vyjmt
odstupovych vzdalenostiigni vestavby je uveden v zfiu tohoto posouzeni ndifoze.
StreSni plas padni vestavby vykazuje pozarni odolnost podle pofabk, tabulky 12,
CSN 73 0802.

Maximalni odstupova vzdalenost odesinich oken bytu v jiznim a severnimésm
je 1,98 m a odstupova vzdalenost ogt&tich oken bytu ve vychodnim a zapadningram
je 1,37 m.

Pozarg nebezpény prostor navrhovaného bytu zasahuje pouze nanvipszemek
stavebnika; nezasahuje na sousedni pozemKky jinggiteti.

NejblizSi stavajici objekt je zakladni Skola vzadlecca 15 m od navrhovanédmi
vestavby bytu. Odstupovéa vzdalenost stavajicihektbjzakladni Skoly je podsta&tmensi
nez skuténé vzdalenost mezi objekty.

V pozarg nebezpéném prostoru navrhovanéigni vestavby bytu neni situovan
Zadny stavajici objekt ani sousedni pozarni Usek ppzark nebezp&ném prostoru
stavajicich objekt ani sousednich pozarnich Ugeleni situovana navrhovanadni vestavba
bytu.



StresSni okna satasré navrhovaného bytd. | ve vrgjSim kou€ budovy jsou vzdalena
3,3 m od okna navrhovaného bytull. Odstupova vzdalenost odiestnich oken bytd. |
smeérem Kk bytué. Il je 1,98 m.

Odstupové vzdalenosti navrhovanidpi vestavby bytu vyhovuji poZzadairk CSN
73 0802 i Vyhlasky. 23/2008 Sb.

6. Fijezdy a pistupy

Prijezd hasiskych vozidel je mozny Stochovskou a Ruslou ulici az do vzdalenosti
cca 10 m a 30 m od objektu.

Nastupni plocha, vriiti ani vrEjSi zasahova cesta se nemusiavat.

Pristup na gechu objektu bude zaji&t ze schodi®ové podesty mezi 2.NP a 3.NP
stteSnimi okny velikosti 780/1600 mm a Ziddem umistnym na schodi®vé zdi.

7. Zasobovani pozarni vodou

Vn¢jSi odkErni mista

Celkova pateba poZarni vody je Q = 4,0 t.sToto mnoZstvi poZarni vody bude
zabezpeéeno z véejného vodovodnihdadu podzemnimi hydranty DN 80 mm, které jsou
v prilehlych ulicich ve vzdalenosti mensi nez 100 nobgektu.

Vnitini odkErni mista

Ziizenim byte. Il velikosti 3+kk v 3.NP aifzenim sotasré navrhovaného bytd. |
velikosti 3+kk v 3.NP dochéazi k n#stu patu osob v objektu o 10 osob, proto se nemusi v
souladu s ustanovenim 4.4&53N 73 0873 vnini odkérni misto pro byty fizovat.

V 1.NP i 2.NP je v satasné dob stavajici vnitni pozarni hydrant s vyzbroji.

8. Technicka zazeni

Zatizeni autonomni detekce

Navrhovany byt bude vybavenizzenim autonomni detekce a signalizacefedgini
3.2.01 bude osazen autonomni idsbure podleceské technické norm¢SN EN 14604
nebo hlasi pozaru podleteské technické normyady CSN EN 54, nap hlask v lince
elektrickych zabezgevacich systéfnv souladu geskymi technickymi normantady CSN
EN 50131 ,Poplachové systémy - Elektrické zabe&apaci systémy*“. Navrhovany byt ma
podlahovou plochu mensi neZ 156. m

Prostupy rozvodl

Prostupy vSech rozvéda instalaci (vodovodu, kanalizace, vydp plynovodu,
vzduchotechniky) a elektrickych rozvindkabeti, vodicu) pozarg délicimi konstrukcemi
budou u¥srény dle ustanoveni 8.6.1 a 1SN 73 0802 a 6.Z’SN 73 0810. ¥snici
konstrukce bude vykazovat pozarni odolnost shodnpazarni odolnosti konstrukce, kterou
rozvody prostupuji (strop nad 2.NP - EI 45 minkbastrukce v 3.NP - El 30 minut).

Elektroinstalace

Elektroinstalace je navrZzena a musi byt provedesauladu s ustanovenim 12.9.3
CSN 73 0802,CSN fady 33 a v souladu s normami navazujicimi. Elekstilace bude
provedena podle stanovenychsjgich vlivi dle CSN 33 2000-5-51, ed. 3.

Objekt bude vybaven ochranouied bleskem; iebenovou jimaci soustavou
uzemrgnou dle EN 62305-1 az EN 62305-4te® uvedenim do provozu bude provedeni
elektrickych instalaci doloZeno revizni zpravou.




Vytapeni

V byt¢ je navrzeno etazové teplovodni radiatorové wrgpdoplréné v koupeld
Zekrikovym otopnym &lesem. Povrchova teplota topidel begahne 80°C. Zdrojem topné
vody je kotel na zemni plyn v provedeni turbo o ayt menSim nez 50 kW umisty
v predsini 3.2.01. Mistnost s plynovym kotlem neni meyslu CSN 07 0703 povaZzovana za
plynovou kotelnu. Hvod spalovaciho vzduchu a odvod spalin bude taaj@ souosé
odkoueni 60/100mm, které bude vyvedeno naecktu objektu dle fsluSnych pedpisi a
norem. Ri instalaci plynového kotle musi byt dodrzeny bengevzdalenosti od fiavych
materiah dle pokyri vyrobce, pop dle Vyhlaskyc. 23/2008 Sb.

Vzduchotechnika

Odwtrani hygienického Z&eni a digest@ je zabezpgno ventilatory na kovovém
potrubi, které je vyvedeno nadesthu objektu. Vzduchotechnické potrubi prochaziapwz
delici konstrukci, stropem, resp. sadrokartonovymhpedem pod nevyuzZivanymuagnim
prostorem. Na kovovém vzduchotechnickém potrubiridegu mensim neZ 40 000 rAm
nemusi byt v danémiipads osazeny pozarni klapky, protoZe potrubi neni woglwaném
pudnim prostoru op&tno vyastkami, otvory pro potrubi jsou od sebeexxédg vzdaleny vice
nez 500 mm a otvory nejsou ve svém souhrgtsivnez 1/100 plochy poZzarndlici
konstrukce, kterou vzduchotechnické potrubi prothaz

Vyusténi vzduchotechnického potrubi &bjektu je navrzeno dle kapitoly 4C3SN
73 0872 a po realizaci musi poZzadavky této nornhyosat.

Plynovod ) )
Bytovy uza¥r plynu a plynondr bude osazen na domovni chédoCHUC) v 3.NP.

DalSi uza¥ry plynu budou instalovanyipnmo gred plynovym kotlem a plynovym sporakem.
Vedeni svéovaného nizkotlakého plynovodu budovourigieni plynovych spdebica musi
po realizaci splovat pozadavky"SN EN 1775, TPG 704 01C(SN 73 0802 ¥etns vétrani
mistnosti s plynovymi sptgbici.

9. F'enosné hasiciifstroje

V souwasné dob jsou na chodbach v 1.NP a 2.NP instalovany pra&Sksgnosné
hasici pistroje s hasici schopnosti 21Aidpi vestavba bytu nema vliv na stavajicteto
druh ani umisini prenosnych hasicichristroj.

10. Zawr

Ziizeni jednoho bytd. 1l v 3.NP stavajiciho objekitip. 530 ve Stochovské ulici 43 v
Praze 6 - Ruzyni splije poZzadavky norem pozarni bezpesti staveb a Vyhlasky 23/2008
Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

Pokud by Bhem dalSich projektovych nebo stavebnich praciod&§bakymkoliv
zmeénam, je nutné tyto zémy konzultovat se zpracovateldhozare bezpenostnihoreSeni
stavby



Priloha:

Vypo &et odstupové vzdalenosti pro kritickou hustotu tepe Iného toku

od dvojice st feSnich oken celkové velikosti 156/160 cm v jiznim a severnim
pr a&eli

Vstupni parametry:

kriticka hustota tepelného toku [kW.m-2] .18
Vvypo c&tové pozarni zatizeni pv [kg.m-2] :45,0

konstruk  &ni systém : smiSeny

procento salani po [%] : 100

Rozméry:

§i rka a [mm] 15 60
vySka b [mm] : 1600

Vypo &tené hodnoty:
teplota pozaru [st. Celsia] 1902
max. hustota tepelného toku [kW.m-2] 108,20

polohovy sou  cinitel :0,1678
odstupova vzdalenost (p Fimy sm é&r) d [m] 1,98

Vypo &et odstupové vzdalenosti pro kritickou hustotu tepe Iného toku
od st #eSnich oken velikosti 78/160 cm ve vychodnim a zapa dnim pr a&eli

Vstupni parametry:

kriticka hustota tepelného toku [kW.m-2] .18
vypo c&tové pozarni zatizeni pv [kg.m-2] :45,0

konstruk  &ni systém : smiSeny

procento salani po [%] : 100

Rozméry:

Si rkaa[mm] . 78 0
vySka b [mm] : 1600

Vypo &tené hodnoty:

teplota pozaru [st. Celsia] : 902
max. hustota tepelného toku [kW.m-2] 108,20
polohovy sou  cinitel :0,1679

odstupova vzdalenost (p Fimy sm &r) d [m] 01,37



