LEGENDA VYROBKU LEGENDA MATERIALU VYPIS REZIVA
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- VESKERE ODCHYLKY OD TETO DOKUMENTACE, KTERE BUDOU ZJISTENY BEHEM STAVBY, BUDOU NEPRODLENE RESENY VE SPOLUPRACI S PROJEKTANTEM. N TV ‘ TV 7
- BOURANI NOSNYCH KONSTRUKCI JEN S PREDCHOZIM STATICKYM ZAJISTENIM DLE STATICKE CASTI. V PRIPADE NESROVNALOSTI NEPRODLENE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA. \-.\ ‘ i | | ‘ | |7
- NEDILNOU SOUCASTI DOKUMENTACE JE TECHNICKA ZPRAVA, TABULKY SKLADEB, KNIHY SPECIFIKACI A DETAILU ‘ ] } } } } | ) |
-V KONSTRUKCICH S POZADOVANOU POZARNI NEBO AKUSTICKOU ODOLNOSTI NUTNO OSADIT ATESTOVANE VYROBKY DLE POZADAVKU POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENIi A AKUSTICKE STUDIE T \‘ | vas e — I
- VESKERE PROSTUPY MEZI POZARNIMI USEKY BUDOU PROTIPOZARNE UTESNENY A OZNACENY \ | \ | | a
- HRANY OMITANYCH KONSTRUKCI BUDOU VYZTUZENY HLINIKOVYMI NAROZNIMI PODOMITKOVYMI PROFILY N4 ‘ OCELOVE NPSNI'KY VIZ. & ’W'\ST D12 /
- PROSTUPY V NOSNYCH STENACH A STROPECH DO VELIKOSTI 150/150MM, KTERE NEJSOU NAZNACENY V DOKUMENTACI, BUDOU DODATECNE VRTANY § 1 | ; | Ya
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- ROHY A KOUTY SDK KONSTRUKCIi BUDOU OPATRENY SYSTEMOVOU PRUZNOU PASKOU, NAPR. ULTRA FLEX o ‘ 7‘ 7‘ ! Z
- STAVEBNI OTVOR PRO RAMOVE DVERE BUDE PROVEDEN DLE POZADAVKU DODAVATELE RAMOVYCH DVERI. V TETO DOKUMENTACI JE UVAZOVANO SE STAVEBNIM OTVOREM = PRUCHOZI ROZMER+50MM NA KAZDOU STRANU (SIRKA +100MM, VYSKA +50MM) - — | B=—— ,q,g = = : 7 i N — — — =L A) - - — -
- KRIVOST STAVAUJICICH KCi BUDE VYROVNANA SDK PREDSTENAMI A PRICKAMI. MIN. TL. KCi BUDE DLE SKLADEB KCi ! =3 = v ‘ o
- NOVE SDK PREDSTENY A PRICKY BUDOU VZAJEMNE KOLME ! BN 7
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