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TABULKA OKEN

POZNAMKA:

- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNE VESKERE ROZMERY OVEROVAT NA STAVBE A ODCHYLKY OD PROJEKTOVE DOKUMENTACE KONZULTOVAT S
PROJEKTANTEM

- PRED ZPRACOVANIM DODAVATELSKE DOKUMENTACE A ZADANIM VYROBKU DO VYROBY JE NUTNO PREDLOZIT VYROBNI DOKUMENTACI K ODSOUHLASENI
- PRESNE ROZMERY BUDOU STANOVENY DLE VYROBNi DOKUMENTACE DODAVATELE

- VSECHNY POVRCHOVE UPRAVY BUDOU PRED ODSOUHLASENIM VZORKOVANY

- SOUCASTI DODAVKY BUDOU VESKERE KOTEVNI PRVKY, UKONCOVACI PRVKY A NAPOJOVACI PRVKY NA KONSTRUKCI.

- SOUCASTI DODAVKY BUDOU VESKERE PRVKY ZAJISTUJICI SPRAVNOU FUNKCNOST VYROBKU

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DILENSKOU DOKUMENTACI.

- VLASTNOSTI VYROBKU RESPEKTUJI AKUSTICKE, POZADAVKY, POZADOVANE HODNOTY SOUCINITELE PROSTUPU TEPLA DLE CSN A POZADAVKY PBR.




TABULKA OKEN

Z e )
'(\31 SCHEMA PRVKU A ROZMER [mm] POPIS PRVKU POCET PRVKU
F1 Popis: Stresni okno: < s
systémové stfesni okno s hornim ovladanim madlem, k¥idlo kyvné, ram z masivniho o 6 3:' |
borovicového dfeva, systémové zavésy, ram osazen do stfechy z keramickych Z L '6 f
palenych tasek bobrovek, v&. oplechovani pro krytinu z bobrovek (korunové kryti). «® ’E = 8
Ram: masivni dfevény borovicovy ram n
Zaskleni:  &iré izolaéni dvojsklo
Povrchova uprava: systémova ¢iry PU lak UV odolny R 2 2
/ O\ Kovani: systémové pro stfesni okna, ruéni s hornim madlem, v¢. integrované ventilace a s
o filtrem proti prachu a hmyzu material uslechtily kov, povrchova Uprava: brouseny kov,
'Q 8 Zamek: systémovy CELKEM 2
Dopliiky:  gumosilikonové celoobvodové tésnéni, barva bila, pfip. dle vybéru investora
VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST: 41dB, Ctr > -4
INFILTRACE: DLE CSN EN 15 665/Z1, 0,3h-1
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA: CELY VYROBEK=1,4W/m2k, SKLO=1,0W/m2k
POZARNI ODOLNOST: -
BEZPECNOST: -
STAVEBNI OTVOR: DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCE STRESNIHO OKEN
F2 Popis: Stiresni okno: POCET PRVKU
systémové stfeSni okno s hornim ovliadanim madlem, kfidlo kyvné, ram z masivniho
borovicového dfeva, systémové zavésy, ram osazen do stfechy z keramickych
palenych tasek bobrovek, v&. oplechovani pro krytinu z bobrovek (korunové kryti).
Ram: masivni dfevény borovicovy ram < =
Zaskleni:  &iré izolaéni dvojsklo o 6 3:' |
Povrchova tprava: systémova Giry PU lak UV odolny z ul '6 <
Kovani: systémové pro stfeSni okna, ruéni s hornim madlem, v€. integrované ventilace a s @ >|— ~ 8
filtrem proti prachu a hmyzu material uslechtily kov, povrchova Uprava: brouseny kov, «
Va . Zamek: systémovy
oo Dopliiky:  gumosilikonové celoobvodové tésnéni, barva bila, pfip. dle vybéru investora _ 6 6
23
VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST: 40dB, Ctr > -4 CELKEM 6
INFILTRACE: DLE CSN EN 15 665/Z1, 0,3h-1
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA: CELY VYROBEK=1,4W/m2k, SKLO=1,0W/m2k

POZARNI ODOLNOST: -
BEZPECNOST: -
STAVEBNI OTVOR: DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCE STRESNIHO OKEN




TABULKA OKEN

P v
'(\31 SCHEMA PRVKU A ROZMER [mm] POPIS PRVKU POCET PRVKU
F3 Popis: Stresni okno: < s
systémové stfesni okno s hornim ovladanim madlem, k¥idlo kyvné, ram z masivniho o o <
borovicového dfeva, systémové zavésy, ram osazen do stfechy z keramickych Z L '6 f
palenych tasek bobrovek, v&. oplechovani pro krytinu z bobrovek (korunové kryti). «® ’E = 8
Ram: masivni dfevény borovicovy ram n
Zaskleni:  &iré izolaéni dvojsklo
Povrchova uprava: systémova ¢iry PU lak UV odolny R 2 2
/ O\ Kovani: systémové pro stfesni okna, ruéni s hornim madlem, v¢. integrované ventilace a s
o filtrem proti prachu a hmyzu material uslechtily kov, povrchova Uprava: brouseny kov,
'Q 8 Zamek: systémovy CELKEM 2
Dopliiky:  gumosilikonové celoobvodové tésnéni, barva bila, pfip. dle vybéru investora
VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST: 39dB, Ctr > -4
INFILTRACE: DLE CSN EN 15 665/Z1, 0,3h-1
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA: CELY VYROBEK=1,4W/m2k, SKLO=1,0W/m2k
POZARNI ODOLNOST: -
BEZPECNOST: -
STAVEBNI OTVOR: DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCE STRESNIHO OKEN
F4 Popis: Stiresni okno: POCET PRVKU
systémové stfeSni okno s hornim ovliadanim madlem, kfidlo kyvné, ram z masivniho
borovicového dfeva, systémové zavésy, ram osazen do stfechy z keramickych
palenych tasek bobrovek, v&. oplechovani pro krytinu z bobrovek (korunové kryti).
Ram: masivni dfevény borovicovy ram < =
Zaskleni:  &iré izolaéni dvojsklo o 6 3:' |
Povrchova tprava: systémova Giry PU lak UV odolny z ul '6 <
Kovani: systémové pro stfeSni okna, ruéni s hornim madlem, v€. integrované ventilace a s @ >|— ~ 8
/ A filtrem proti prachu a hmyzu material uslechtily kov, povrchova Uprava: brouseny kov, «
o 8 Zamek:  systémovy
,@ %) Dopliiky:  gumosilikonové celoobvodové tésnéni, barva bila, pfip. dle vybéru investora _ 2 2
VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST: 35dB, Ctr > -4 CELKEM 2
INFILTRACE: DLE CSN EN 15 665/Z1, 0,3h-1

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA: CELY VYROBEK=1,4W/m2k, SKLO=1,0W/m2k
POZARNI ODOLNOST: -

BEZPECNOST: -

STAVEBNI OTVOR: DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCE STRESNIHO OKEN




TABULKA OKEN

P v
Bl SCHEMA PRVKU A ROZMER [mm] POPIS PRVKU POCET PRVKU
F5 Popis: Stresni okno: < s
systémové stfesni okno s hornim ovladanim madlem, k¥idlo kyvné, ram z masivniho o (:5 3:' |
borovicového dfeva, systémové zavésy, ram osazen do stfechy z keramickych Z L '5 f
palenych tasek bobrovek, v&. oplechovani pro krytinu z bobrovek (korunové kryti). «® ’E = (L'j
Ram: masivni dfevény borovicovy ram n
Zaskleni:  &iré izolaéni dvojsklo
Povrchova uprava: systémova ¢iry PU lak UV odolny _ 3 3
o 8 Kovani: systémové pro stfesni okna, ruéni s hornim madlem, v¢. integrované ventilace a s
© — filtrem proti prachu a hmyzu material uslechtily kov, povrchova Gprava: brouseny kov, CELKEM 3

Zamek: systémovy
Dopliiky:  gumosilikonové celoobvodové tésnéni, barva bila, pfip. dle vybéru investora

VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST: -

INFILTRACE: DLE CSN EN 15 665/21, 0,3h-1

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA: CELY VYROBEK=1,4W/m2k, SKLO=1,0W/m2k
POZARNI ODOLNOST: -

BEZPECNOST: -

STAVEBNI OTVOR: DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCE STRESNIHO OKEN




