Pudni vestavba Stochovska 530/43
Praha 6

Akusticka studie

(Dokumentace v urovni stavebniho povoleni )

datum: 11.4.2013 ¢.zak.: 201326
vypracoval: Ing. Jifi Krali¢ek
Dolezalova 1056
Praha 9
(Certifikat zpUsobilosti u CMS evid.¢. 579/2003 v oboru
méreni hluku v pracovnim a mimopracovnim prostfedi — 2.prodlouzeni)
(Autorizace CKAIT — 0010989)

&
‘Q'* j

i)
B
o,f*?.mq-‘r il

S ot
* - -

f

Iy




OBSAH
str.

Obsah 1

1. Uvod 2

2. Podklady 2

3. Situace 2

4. Hygienické limity hluku 3

5. Vyhodnoceni zvukoizola¢nich vlastnosti stavebnich konstrukci v prostoru pudni vestavby
domu Stochovska 530/43 v Praze 6 4

6. Vyhodnoceni hluku v chranéném venkovnim a vnitfnim prostoru staveb novych bytu
domu Stochovska 530/43, Praha 6 od dopravy na okolni komunikaéni siti 6

7. Vyhodnoceni hluku od stavebni €innosti souvisejici s pudni vestavbou domu Stochovskéa
530/43 v Praze 6 13

8. Zavér 15



1. Uvod

V ramci akce: ,Pudni vestavba Stochovska 530/43 v Praze 6“ je pozadovano v arovni

dokumentace ke stavebnimu povoleni akce zpracovat akustickou studii, ve které bude

zhodnoceno nasledujici:

- Zvukoizolaéni vlastnosti (hodnoty R", a L") vybranych konstrukci v prostoru planované
pudni vestavby.

- Posouzeni hluku v chranéném venkovnim a vnitfnim prostoru staveb navrhovanych
pudnich bytu od zdroju od dopravy.

- Posouzeni hluku od stavebni ¢innosti souvisejici s vySe uvedenou pudni vestavbou.

Vypocétem zjisténé hladiny hluku budou porovnany s hygienickymi limity, které jsou
poZadovany souéasné platnym nafizenim o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a
vibraci. V pfipadé prekro€eni hygienickych limitd budou navrZzeny akustické Upravy
souvisejici se zvySenim zvukové izolace stavebnich konstrukci, pruzného ulozZeni
stacionarnich zdroju hluku resp. navrzeno opatfeni tykajici se organizace stavebnich praci
pfi vystavbé.

Zvukoizolaéni vlastnosti vybranych stavebnich konstrukci pudnich vestaveb bytu budou
porovnany s pozadavky normy CSN 73 0532, tinor 2010.

2. Podklady
Ke zpracovani akustické studie bylo pouzito nasledujicich podkladu:

1. Nafizeni vliady €. 272/2011 Sb.

2. Vypocetni HLUK+ profi9, verze 9.03, registracni ¢islo 6017, uzivatel Ing. Jifi Kréli¢ek.

3. CSN 73 0532: “Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustické
vlastnosti stavebnich vyrobkl — Pozadavky”, bfezen 2000, zména Z1, kvéten 2005.

4. Vypoctové metody ve stavebni akustice.

5. Projekt pro stavebni povoleni akce: ,Pudni vestavba Stochovska 530/43 v Praze 6
vypracoval Ing. Tomas PospiSil — projektovy atelier Inpar s.r.o., Golfova 903/2, Praha 10.

6. Vysledky méfeni hodnot R",, stavebnich konstrukci — databéaze zpracovatele studie.

7. Setfeni v misté stavby, véetné méfeni hluku provedené zpracovatelem studie dne 5.4.
2013.

8. Hlukova mapa oblasti planované stavby od automobilového provozu pro denni a noéni
dobu (www.premis.cz).

9. "Metodické opatfeni pro hodnoceni hluku ze stavebniho provozu" - vynos hlavniho
hygienika CSR zn. HEM-321.6-24.7.1980.

10. CSN EN ISO 11200 "Hluk vyzafovany stroji a zafizenimi".

11. Hladiny hluku stavebnich stroju pfi pracovnim nasazeni (méfeni ZUNZ SZP)

12. Hlukové parametry stavebnich stroju - databaze zpracovatele studie.

3. Situace

Akce predstavuje vystavbu dvou bytovych jednotek v padnim prostoru domu &.p. 530/43
v ulici Stochovska v Praze 6. Tento dum ma 2 NP + podkrovi. Je to samostatné stojici dum
mezi ulici Stochovska a Ruzyriska.

V 1. NP z4padni &asti domu Stochovska 530/43 je byt spravce, ve zbyvajici ¢asti 1.NP domu
jsou ordinace a lékarna. Ve 2.NP domu jsou ordinace. Pudni prostor domu (sedlova stfecha)
je prazdny — nevyuzivany.

V domé Stochovska 530/43 neni situovan vytah.

Pfistup do pudniho prostoru je po stavajicim schodisti z 2.NP v zdpadni ¢asti domu

Na nésledujicim obrazku je planovana pudni vestavba zakreslena do situace.



Na nasledujicim obrazku je znazornén detail pudni vestavby s planovanymi byty.
Obr. 2:
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4. Hygienické limity hluku:

Hygienické limity hluku jsou uréeny Nafizenim viady ¢. 272/2011 Sh. (podklad /1/).

A) Hluk v chranéném venkovnim prostoru staveb — v ¢asti nové pddni vestavby domu
Stochovska 530/43, Praha 6 od dopravy na okolni komunikaéni siti

Hluk v chranéném venkovnim prostoru staveb je hodnocen ekvivalentni hladinou
akustického tlaku A Laeqr. Dle § 12 ,Hygienické limity hluku v chranénych venkovnich
prostorech staveb a v chrdnéném venkovnim prostoru“ a pfilohy €. 3 vySe uvedeného
narizeni Ize stanovit nasledujici hygienické limity hluku od dopravy na okolni komunikaéni siti
(dominantnim zdrojem hluku ve venkovnim prostoru planovaného objektu je doprava na
hlavnich komunikacich Stochovské a Ryzyriska):

Laeq,16n = 60 dB pro den (6 — 22 hodin)
Laegsn = 50 dB pro noc (22 — 6 hodin)



VySe uvedené hodnoty jsou vztazeny k bodim 2 m pfed fasadou s okny obytnych mistnosti
pudni vestavby s novymi byty (chranény venkovni prostor staveb).

B) Hluk v chrdnéném vnit/nim prostoru staveb - novych bytd v pddni vestavbé domu
Stochovska 530/43, Praha 6 od dopravy na okolni komunikacni siti:
Hluk v chranéném vnitinim prostoru staveb — v obytnych mistnostech bytu v planované
pudni vestavb& od dopravy na pfilehlé komunikaéni siti (hluk pronikajici vzduchem
z venkovniho prostoru) je hodnocen dle § 11 a pfilohy €. 2 vySe uvedeného nafizeni
nejvyssimi pripustnymi ekvivalentnimi hladinami akustického tlaku A Laeq 7

Laeg,16n = 40 dB pro den

Laeq,sn =30 dB pro noc

Poznamka:
V pfipadé hluku od zdroju uvnitf objektu plati v chranéném vnitfnim prostoru staveb —
v obytnych mistnostech planované pudni vestavby stejné hodnoty hygienickych
limitG, ale v hladinach maximalniho akustického tlaku A:
Lamax = 40 dB pro den
Lamax = 30 dB pro noc
Pfi hluku s tébnovou slozkou, resp. s vyrazné informaénim charakterem
se k vySe uvedenym hodnotam pfi¢ita dalSi korekce -5 dB.

C) Hluk ze stavebni €innosti:
Hluk v chranéném venkovnim prostoru staveb od stavebni €innosti je hodnocen ekvivalentni
hladinou akustického tlaku A (Laeqs)- Dle § 12 a pfilohy 3 vySe uvedeného nafizeni jsou
stanoveny nasledujici hygienické limity hluku od stavebni €innosti v chrdnéném venkovnim
prostoru staveb zdravotnickych zafizeni — objekt Stochovska 530/43 s Iékafskymi ordinacemi
a v chranéném venkovnim prostoru staveb okolnich obytnych objektl a objektu Skoly (2 m
pred fasadou objektl), resp. v arealu Skoly:

Laeqs = 65 dB v dobé od 7 do 21 hodin

Laeqs = 60 dB v dobé od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin

Laeqs = 45 dB v dobé od 22 do 6 hodin

Ve vnitfnich prostorach objektu Stochovskéa 530/43 s Iékai'skymi ordinacemi v 1.a 2. NP a
s bytem spravce v 1.NP Ize stanovit pfi omezeném provozu ordinaci v dobé stavebni innosti
nasledujici limitni hodnotu od stavebnich praci:
Laeq,r = 55 dB (po dobu uzivani v denni dobé od 7 — 21 hodin)
Poznamka:
PoZadované hygienické limity dle podkladu /1/ v maximalni hodnoté& v Grovni
Lamax = 35 dB pro lékarské ordinace nelze v objektu Stochovska 530/43 pfi zachovani
provozu v dobé stavby naprosto spinit.

Kone¢né rozhodnuti o hygienickych limitech hluku pfislusi Organim ochrany verejného
zdravi.

5. Vyhodnoceni_zvukoizola €nich_vlastnosti_stavebnich konstrukci v prostoru p udni
vestavby domu Stochovska 530/43 v Praze 6
V néasledujicim je provedeno posouzeni vybranych vnitfnich délicich konstrukci z hlediska
vazené hodnoty vzduchové (stavebni) nepruzvuénosti R’, a zhlediska vazené
normalizované (stavebni) hladiny kro€ejového zvuku L.
Pro stanoveni hodnot plati nésledujici vztahy:

Rw=R,+C (2)

I-,nw ~ Low (2)




Kde:

- Ry je vazena hodnota vzduchové (laboratorni) nepruzvuénosti.

- C je konstanta charakterizujici pfenos zvuku bo&nimi cestami (pro betonové konstrukce
plati: C = 2 — 3 dB, pro cihlové konstrukce plati: C = 2 — 5 dB a pro sadrokartonové
konstrukce plati: C = 6 — 8 dB).

- L je normalizované (laboratorni) hladina kro¢ejového hluku.

Hodnoty Ry, a L, jsou uréeny dle vypocetnich postupl v podkladu /4/.
V nasledujicim jsou uvedeny vysledné hodnoty charakterizujici zvukovou izolaci nové
navrzenych vnitfnich konstrukci padni vestavby bytu v domé Stochovska 530/43 v Praze 6.

Tabulka €. 1:
Oznacdeni Slozeni konstrukce R'w(@dB) | L'nw
konstrukce: (dB)
. - Drevéna lamela tl. 10 mm (skladba P1), resp. keramicka dlazba
Strop mezi tl. 9 mm (skladba P2).
novymi byty - lzolaéni podlozka napf. miralon tl. 5 mm (skladba P1), resp. 57 50 up1
v pudni lepici tmel tl. 4 mm na hydroizolaéni stérce tl. 2 mm (skladba u
vestavbeé - P2). o ) ) (57)* |[51up2
obytny prostor |- Cementotfiskova deska tl. 24 mm (sucha plovouci podlaha,
a predsif (ozn 2xdeska, vzajemné  seSroubovana, oddélit  paskem (58)*
P ) Z napénéného polyetylenu tl. 12 mm od stén a prostupujicich
P1), koupelna, konstrukci, vzniklou spéru u stén zakryt trvale pruznym tmelem,
WC (ozn. P2) vcetné spary v Grovni naslapné vrstvy).
a stavajicimi - Separaéni PE folie, tl. 1 mm.
ordinacemi - Kroéejova mineralni izolace tl. 25 mm (do lehkych plovoucich
v podlazi domu podlah) - sganc'iarglné Isoyer T-P 2,5.
(2.NP) pod - Cementova lita péna Poriment W, tl. 0 - 185 mm.

P - Betonova mazanina min. tl. 25 mm (min. 2400 kg/m3).

pudni - Stavajici nosna stropni konstrukce:

vestavbou. - ZB stropni deska (min. 2400 kg/m®), min. tl. 110 mm.
- ZBtramky tl. 210 mm.

- Vzduchova mezera tl. 210 mm (na vysku ZB tramku).
- Drevéné podbiti, tl. 20 mm.

- Omitka na rakosu, tl. 20 mm (ze strany 2. NP).

- Omitka tl. 15 mm (obj.hmotnost min. 1700 kg/m®).

Sténa mezi - Sténa ze zvukoizolaénich cihel Porotherm 30 AKU P+D, tl. 300 53**
schodistém mm. .
domu a - Omitka tl. 15 mm (obj.hmotnost min. 1700 kg/ma). (52)
obytnou
mistnosti.

- Stfedni krytina (stavajici konstrukce).
Skladba - Vétrana dutina (stavajici konstrukce). 41
stfechy - Pojistna hydroizolace (stavajici konstrukce).

- Mineralni tepelna izolace tl. 120 mm - Isover Uniroll profi,
vloZzeno mezi krokve.

- Cementotfiskovd deska tl. 12 mm, obj.hmotnost min.
1150 kg/m3 — standardné deska Cetris.

- Mineralni tepelné izolace tl. 80 mm — napf. Isover Uni, vloZeno
mezi dfevény rost, v celé ploSe v piné tloustce.

- Reflexni parozédbrana, tl. 1 mm

- Vzduchova dutina tl. 42 mm.

- 2xSDK deska tl. 12,5 mm, celkova tl. 25 mm.

* .. Hodnoty v () uvedené v tabulce &. 1 predstavuji limity stanovené dle normy CSN 73
0532, unor 2010 (podklad /3/).

** .. Minimalni hodnota R", = 52 dB stény z cihelnych bloku Porotherm 30 AKU je
zarucena dle technickych parametra firmy Porotherm. Je ovSem nutné dodrZet technologicky
predpis zdéni vydany vyrobcem, véetné omitek (dokument: Podklad pro navrhovani
kompletniho systému POROTHERM") a dale ve sténé nesmi byt taZzeny potrubni rozvody ani
elektrorozvody.




Z tabulky €. 1 je zfejmé, Ze hodnoty R’,, navrhovanych konstrukci jsou v Grovni, resp. nad
poZadovanou minimalni hodnotou a hodnota L",, stropnich konstrukci je v arovni pod
poZadovanou maximalni hodnotou.

Poznamka:
DUm Stochovska 530/43 v Praze 6 neméa dominantni zdroje hluku typu TZB.
V domé neni vytah.
Soucésti nového bytu | a Il budou pouze VZT ¢€.1 — vétrani hygienického zafizeni,
které bude zajiSténo malymi radialnimi ventilatory SILENT, instalovanymi ve
vétranych mistnostech.
Dale bude soucasti novych byta vétrani kuchyné, které bude zajisténo kuchyrnskou
digestofi nad sporakem.

6. Vyhodnoceni hluku v chrdn éném venkovnim a vnit Fnim prostoru staveb novych
byt & domu Stochovska 530/43, Praha 6 od dopravy na okol  ni komunika éni siti

6.1. Hluk v chranéném venkovnim prostoru staveb domu Stochovska 530/43, Praha 6 v €asti
planované pudni vestavby novych bytu

Ve venkovnim prostoru pudniho prostoru domu €.p. 530/43 v ulici Stochovska v Praze 6 bylo
dne 5.4. 2013 provedeno kontrolni méfeni hluku a to v bodé MB ¢&.1 (doba méfeni 05%° —
09%). V nasledujicim je uveden popis a situace kolem méficiho bodu.

Situace:
MB €.1 — Bod je 2 m pred jihozdpadni fasadou objektu zdméru &.p. 530/43 v ulici
Stochovska. Bod je ve vySce podkrovi (3.NP). Z bodu MB €.1 byla pfima viditelnost
na komunikaci ndm. Ceského povstani a to jak v severozapadni, tak jihovychodni
Céasti. Déle byla z bodu pfima viditelnost na Zelezni¢ni trat Praha-Veleslavin — Praha-
Ruzyné (viditelnost byla omezena jehli¢natymi stromy v arealu pozemku domu ¢&.p.
530/43 ulice Stochovska).
Dominantnim zdrojem hluku v bodé MB €.1 je doprava ha hlavni komunikaci vedouci
pfes ulice Ruzyrska, nam. Ceského povstani a zapadni &ast komunikace
Stochovska. Komunikace je obousmérnd, v kazdém sméru ma jeden jizdni pruh,
povrch tvofi kvalitni asfalt. Komunikace je vroviné. Rychlost automobili je zde
oficialné 40 km/hod, béhem noci je €asto prekracovana na 50 km/hod. Jezdi zde
osobni automobily, malé a stfedni nakladni automobily a autobusy MHD. Bod MB ¢&.1
je od stfedu této komunikace vzdalen 18 m.
Komunikace Stochovska, konkrétné vychodni ¢ast vedouci severné kolem objektu
zaméru je obousmérna, Sifky 8 m. Podél obou stran parkuji podélné automobily,
takZe se protijedouci automobily musi sobé vyhybat. Stfed komunikace od bodu MB
€.1 je vzdalen 29 m. Rychlost je zde 30 aZz 40 km/hod. Povrch tvofi horsi asfalt,
zvinény a popraskany.
Zeleznigni trat Praha-Veleslavin — Praha-Ruzyné je neelektrifikovana. Jezdi zde
motorové vlakové soupravy o poctu vagonu 2. Provoz vlaki na Zelezniéni trati je
slySet, zejména houkani. Rychlost vlaku ve viditelném Useku z bodu MB ¢€.1 je kolem
50 km/hod. Vlaky zde brzdi kvuli Zelezniéni stanici Praha-Ruzyné&, kter& je od MB ¢€.1
vzdalena cca 250 m. Na této stanici je umistén Zelezniéni rozhlas, ale v bodé MB ¢€.1
neni subjektivné vnimatelny, vlivem zastinéni okolnimi domy.
Na nésledujicich obrazcich je bod MB €.1 znazornén.



Obr. 3 — Situace SirSich vztaht
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Meteorologické podminky méreni:
5.4. 2013, &as 05% — 09% podasi: teplota 7 T, zataZeno, bezv &tfi, sucho.

Méreni proved!:

Ing. J. Kralicek - firma Akustprojekt, DoleZalova 1056, Praha 9.
Certifikat zpUsobilosti u CMS evid.&. 579/2003 v oboru méfeni hluku v pracovnim a
mimopracovnim prostfedi — 2.prodlouzeni.
Autorizace CKAIT — 0010989.
Pracovnik firmy KONTRAHLUK, s.r.0. Specializovana spole¢nost se zaméfenim na
oblast hluku a akustiky, Thakurova 3/676, 160 00 Praha 6 (laboratof je autorizovana
podle zédkona ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, ve smyslu znéni

pozdéjSich predpisul).

Bc. Jan Kréli¢ek — pracovnik firmy Akustprojekt.

Tabulka ¢. 2: Mérici pristroje:

e L Oznacdeni e o L
PFistroj (vyrobni &islo) Ovérovaci list Platnost ov éfeni
Zvukomer SC310
CESVA, SP (v.&. T232202) 8012-0OL-10005-13 8.1. 2015
Mikrofon C-310
CESVA, SP (v.&. 11010) 8012-0OL-10006-13 8.1. 2015
Kalibrator CB 006
CESVA, SP (v.&. 49899) 8012-KL-10007-13 8.1. 2018
Digitalni teplomér 410-2 ] )
Testo (38508949/801) TPM-09050 Neomezena
Digitalni 410-2
anemometr (38508949/801) ANM-09020 Neomezena
Testo
Digitalni dalkomér | TLM 300 (1-77-930) ] -
Stanley (1070941271) 000-/2010 Neomezena

Aparatura je ovéfena u CMI Praha, V Botanice 4.
Pred i po méfeni byla provedena kalibrace méfici aparatury.

Zpusob méreni:
MB ¢.1:
Byly vytvofeny vzorkovaci naméry s integraéni dobou 3 minuty s délkou méfeni
rozdélenou pro noc 05%° — 06% (T=1 hod.) a pro den 06% — 09% (T=3 hod.), kde pro
kazdy vzorkovaci namér byla zjistovana ekvivalentni hladina akustického tlaku A
Laeq,3 min- Pro celkové délky méfeni T byly zjiStovany hodnoty:
Laeq — €kvivalentni hladina akustickeho tlaku A pro délku méfeni T.
Laso — hladina akustického tlaku A, ktera byla prekro¢ena 90 % hladin akustického
tlaku A v prubéhu délky méreni hluku T.
Lags — hladina akustického tlaku A, kterd byla prekroéena 95 % hladin akustického
tlaku A v prubéhu délky méfeni hluku T.
Lage — hladina akustického tlaku A, kterd byla prekroéena 99 % hladin akustického
tlaku A v prubéhu délky méreni hluku T.
Lamin - minimalni hladina akustického tlaku A vztazena k ¢asovému Useku méreni
délky T.
I-Amax -
délky T.
Méfeni probihalo dne 5.4. 2013.

maximalni hladina akustického tlaku A vztazena k ¢asovému Useku méreni




Metodika méreni:
Metodika méreni ve venkovnim prostoru — v bodé MB €.1 je v souladu s Metodickym
navodem o méfeni a hodnoceni hluku v mimo pracovnim prostfedi HEM-300-
11.12.01-34065.

Namérené hodnoty:
V méficim bodé MB €.1 byly zjiStény nasledujici hodnoty:
Byly zjistovany hodnoty Laeqt, Lago, Lags, Lage, Lamin @ Lamax V €asovem intervalu
méreni (T) dne 5.4. 2013 uvedené v tabulce &. 3.

Tabulka €. 3:
Méfrici bod Sasovy
Datum interval (T): Laeg, 7 | Lago Lags Lage Lamin | Lamax Poznamka
Typ intervalu )
MB ¢€.1 Dominantnim
5.4.2013 | 05°-06" | 54,9 | 36,9 | 351 | 32,8 | 30,3 | 75,0 | zdrojem hluku je
NOC doprava na hlavni
komunikaci vedouci
MB €.1 pfes ulice
5.4. 2013 06%°-09"° | 61,4 | 48,7 456 | 41,1 35,1 82,6 Ruzyiska, nam.
DEN Ceského povstani
a Stochovska

Nejistota vysledkl méreni je 2,0 dB.

Celkovéa hodnota hluku v méficim bodé MB €. 1 je zvyraznéna hodnota v tabulce €. 1
pro pfipadny Usek méfeni T:
L aeq,05.000600h = 54,9 2,0 dB - NOC 5.4. 2013 v &asovém Useku 05 *° — 06%
hodin.
L aeq.06.00-00.00n = 61,4 + 2,0 dB - DEN 5.4. 2013 v &asovém Useku 06 *° — 09
hodin.

Charakter hluku v bodé MB €. 1 je proménny bez vyraznych tonovych slozek.

Poznamka:
Vysledky vzorkovacich namérd pro integraéni  dobu t = 3 minuty
ekvivalentnich hladin akustického tlaku A Laeq, 3 min jSOU uvedeny v nasledujici
tabulce ¢. 4 a 5.
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Tabulka &.4 — Vysledky méFeni hluku v MB &.1, 5.4. 2013, NOC 05%°-06%

Datum/Cas Mezicas délky L '
zadatku méfeni doby méfeni Aeg, 3 min
5.4.2013 5:00 0000:03:00 48,1
5.4.2013 5:03 0000:06:00 53,8
5.4.2013 5:06 0000:09:00 49,6
5.4.2013 5:09 0000:12:00 55,5
5.4.2013 5:12 0000:15:00 49,2
5.4.2013 5:15 0000:18:00 39,6
5.4.2013 5:18 0000:21:00 55,4
5.4.2013 5:21 0000:24:00 50,3
5.4.2013 5:24 0000:27:00 48,9
5.4.2013 5:27 0000:30:00 55,6
5.4.2013 5:30 0000:33:00 51,4
5.4.2013 5:33 0000:36:00 53,6
5.4.2013 5:36 0000:39:00 56,7
5.4.2013 5:39 0000:42:00 43,3
5.4.2013 5:42 0000:45:00 60,3
5.4.2013 5:45 0000:48:00 54,5
5.4.2013 5:48 0000:51:00 60,0
5.4.2013 5:51 0000:54:00 54,0
5.4.2013 5:54 0000:57:00 57,8
5.4.2013 5:57 0001:00:00 55,9

Tabulka &.5 — Vysledky méfeni hluku v MB &.1, 5.4. 2013, DEN 06%°-09%:

Datum/Cas Mezicas délky L . Datum/Cas Mezicas délky L .
zacatku méfeni doby méfeni Aeq.3min | za8atku méfeni doby méfeni Aeq, 3 min
5.4.2013 6:00 0000:03:00 53,4 5.4.2013 7:30 0001:33:00 61,4
5.4.2013 6:03 0000:06:00 53,3 5.4.2013 7:33 0001:36:00 62,7
5.4.2013 6:06 0000:09:00 59,3 5.4.2013 7:36 0001:39:00 62,5
5.4.2013 6:09 0000:12:00 58,8 5.4.2013 7:39 0001:42:00 62,7
5.4.2013 6:12 0000:15:00 58,1 5.4.2013 7:42 0001:45:00 62,0
5.4.2013 6:15 0000:18:00 55,2 5.4.2013 7:45 0001:48:00 63,7
5.4.2013 6:18 0000:21:00 58,6 5.4.2013 7:48 0001:51:00 60,3
5.4.2013 6:21 0000:24:00 59,5 5.4.2013 7:51 0001:54:00 61,0
5.4.2013 6:24 0000:27:00 61,5 5.4.2013 7:54 0001:57:00 63,5
5.4.2013 6:27 0000:30:00 63,2 5.4.2013 7:57 0002:00:00 59,9
5.4.2013 6:30 0000:33:00 61,4 5.4.2013 8:00 0002:03:00 61,8
5.4.2013 6:33 0000:36:00 61,0 5.4.2013 8:03 0002:06:00 63,5
5.4.2013 6:36 0000:39:00 62,2 5.4.2013 8:06 0002:09:00 62,7
5.4.2013 6:39 0000:42:00 62,1 5.4.2013 8:09 0002:12:00 59,8
5.4.2013 6:42 0000:45:00 61,3 5.4.2013 8:12 0002:15:00 61,1
5.4.2013 6:45 0000:48:00 61,8 5.4.2013 8:15 0002:18:00 60,4
5.4.2013 6:48 0000:51:00 60,2 5.4.2013 8:18 0002:21:00 60,4
5.4.2013 6:51 0000:54:00 62,0 5.4.2013 8:21 0002:24:00 61,0
5.4.2013 6:54 0000:57:00 61,4 5.4.2013 8:24 0002:27:00 60,8
5.4.2013 6:57 0001:00:00 61,3 5.4.2013 8:27 0002:30:00 59,5
5.4.2013 7:00 0001:03:00 59,4 5.4.2013 8:30 0002:33:00 62,7
5.4.2013 7:03 0001:06:00 64,5 5.4.2013 8:33 0002:36:00 61,6
5.4.2013 7:06 0001:09:00 61,5 5.4.2013 8:36 0002:39:00 61,5
5.4.2013 7:09 0001:12:00 60,6 5.4.2013 8:39 0002:42:00 61,7
5.4.2013 7:12 0001:15:00 62,7 5.4.2013 8:42 0002:45:00 60,6
5.4.2013 7:15 0001:18:00 62,3 5.4.2013 8:45 0002:48:00 59,0
5.4.2013 7:18 0001:21:00 63,3 5.4.2013 8:48 0002:51:00 59,2
5.4.2013 7:21 0001:24:00 62,7 5.4.2013 8:51 0002:54:00 61,8
5.4.2013 7:24 0001:27:00 61,7 5.4.2013 8:54 0002:57:00 60,9
5.4.2013 7:27 0001:30:00 62,1 5.4.2013 8:57 0003:00:00 60,9
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Dne 5.4. 2013 v éasovém Useku 05%° — 06% hodin pro noc a v éasovém Useku 06%° —
09% pro den byl proveden odeéet intenzit dopravy pro oba sméry hlavni komunikace
vedouci pies ulice Ruzynska, nam. Ceského povstani a Stochovska a pro oba sméry
vedlejSi komunikace ve vychodni ¢asti ulice Stochovska severné od objektu zaméru.
Dale byl proveden odecet intenzit dopravy Zelezni€ni trat& pro oba sméry v useku
Praha-Veleslavin — Praha-Ruzyné. Zzjistény byly nésledujici intenzity dopravy za 1
hodinu.
- 5.4.2013 - noc (05% — 06% hodin):

- Hlavni komunikace:

- Vedlejsi komunikace Stochovska:

- Praha-Veleslavin — Praha-Ruzyné:

85 jizd/h OA 16 jizd/h NA+BUS
2 jizd/h OA - jizd/h NA
4 jizdy vlakovych souprav/h

- 5.4.2013 - noc (06% — 09% hodin):
- Hlavni komunikace:
- Vedlejsi komunikace Stochovska:
- Praha-Veleslavin — Praha-Ruzyné:

415 jizd/h OA 32 jizd/h NA+BUS
50 jizd/h OA 3 jizd/h NA
5 jizd vlakovych souprav/h

6.2. Vypocet hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb nového bytu | a Il v pudni
vestavbé domu Stochovska 530/43 v Praze 6

Vypocétem dle podkladu /2 - HLUK+ profi9, verze 9.03/ a na zakladé vysledkt méreni hluku
Ize pfedpokladat v chranéném venkovnim prostoru staveb pudni vestavby domu €&.p. 530/43
v ulici Stochovska v Praze 6 nasledujici hodnoty Laegien @ Laeqsn 0d pozemni dopravy na
komunikaéni siti v oblasti.

Tabulka €. 6:
Byt Sledovany Chréanény venkovni prostor staveb padni Laeq,t (dB)

v pldni bod: vestavby domu Stochovska 530/43 od dopravy na okolni

vestavbé (2 m pied stie3nim plastém padni vestavby). komunikaéni siti
I—Aeq,lGh I—Aeq,8h
(den) (noc)

1 Zapadni strana - smérem do ulice Ruzyrska. 62 57

I (Bod je shodny s méficim bodem MB €&.1)

2 Jizni strana. 60 55

7 Severni strana - smérem do ulice Stochovska. 57 52

3 Jizni strana. 57 52

I 4 Vychodni strana - smérem k objektu Skoly. 53 43

5 Severni strana - smérem do ulice Stochovska. 57 48

6 Zéapadni strana. 56 50

Nejistota vypoétu je v Urovni 3 dB.

V nésledujicim je uveden vypoc&etni model situace se sledovanymi body ¢. 1 — 7.
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Zjisténé ekvivalentni hladiny akustického tlaku A od dopravy na okolni komunikaéni siti
v chranéném venkovnim prostoru staveb planované pudni vestavby novych bytd domu
Stochovska 530/43 v Praze 6, konkrétné k ulici Ruzynska, prekracuje hygienicky limit 50 dB
pro noc, ktery je stanoven podle podkladu /1/. Smé&rem do ulice Stochovské a k objektu ZS
jsou ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v drovni, resp. pod vySe uvedenymi
hygienickymi limity hluku.

Vzhledem k tomu, Ze neexistuji dostupné technické prostifedky ochrany objektu Stochovska
530/43 v Praze 6 v ¢asti ptudni vestavby novych bytu prfed hlukem od dopravy po pfilehlych
komunikacich — zejména v ulici Ryzyfska a pokraCujici zapadni ¢&asti komunikace
Stochovska, je nutné potfebnou ochranu prfed hlukem zajistit dostateénou zvukovou izolaci
chranéného vnitfniho prostoru staveb objektu, tzn. novych obytnych mistnosti v podkrovi
domu, aby bylo vyhovéno podminkdm 811 podkladu /1/ pro chranény vnitfni prostor staveb
obytnych mistnosti.

Dle CSN 73 0532: “Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustické
vlastnosti stavebnich vyrobki — PoZadavky”, unor 2010 (podklad /3/) je v nasledujicim
stanovena minimalni hodnota vaZzené stavebni neprizvuénosti R",,, venkovni konstrukce
planované pudni vestavby novych bytl (i se zapoc&itanim oken).

- Smérem do ulice Ruzynska - zapad a jih bytu I: R'w,=38dB
- Smérem do ulice Stochovské (vychodni ¢ast) - sever bytu I: R'wp,=35dB
- Smérem do ulice Ruzyriska - jih bytu II: R'wp,=35dB
- Smérem k objektu ZS — vychod bytu II: R'wp,=32dB

- Smérem do ulice Stochovské (vychodni ¢ast) - sever bytu Il R'wp,=34dB
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- Smérem ke kfizovatce ulic Stochovska a Ruzynska - zapad bytu Il:  R’y, =34 dB

6.3. Vypocet hluku v chrdnéném vnitinim prostoru staveb novych bytd v pudni vestavbé
domu Stochovska 530/43 v Praze 6

Aby hluk v chrdnéném vnitfnim prostoru staveb novych obytnych mistnosti planovaného bytu
v pudni vestavbé domu vyhovoval soucasné platnému nafizeni o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci, nesmi ekvivalentni hladina akustického tlaku A
v obytnych mistnostech od hluku pronikajiciho z venkovniho prostoru prekroéit hygienicky
limit 40 dB ve dne, resp. 30 dB v noci.

Vypocet ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v chranéném vnitfnim prostoru staveb
novych obytnych mistnosti byt | a Il v pudnim prostoru domu Stochovska 530/43 v Praze 6
od hluku pronikajiciho zvenéi od dopravy na zakladé prlzvuénosti stavebni konstrukce je
proveden dle vztahu:

L= L;- Ry + 10*LOG(S/A) + C 3)

kde:

- L, je ekvivalentni hladina akustického tlaku A, Laeqr V NOVych obytnych mistnostech
v pudni vestavbé domu.

- L; je ekvivalentni hladina akustickeho tlaku A, Laeqr Ve venkovnim prostoru - 2 m pred
fasadou objektu v Urovni planované pudni vestavby (viz. oddil 6.2.této studie).

- R’y je hodnota vazené stavebni nepruzvucnosti stfeSniho plasté v ¢asti pudni vestavby
nového bytu | a Il.

- S je plocha délici stavebni konstrukce mezi chranénou mistnosti a venkovnim
prostorem.

- A je celkova zvukova pohltivost chranéné mistnosti.

- Cje konstanta (pro hluk z dopravy C = 8).

Pro kontrolni vypocéet hluku v chranéném vnitfnim prostoru staveb pudni vestavby domu
Stochovska 530/43 v Praze 6 byla zvolena obytnd mistnost 3.1.07 (loZnice) v zapadni C&asti
bytu smérem do ulice Ruzynska.

Dosazenim do vztahu (3) pfi uvazovani hodnoty Ry, = 36 dB venkovniho plasté domu
smérem do ulice Ruzyriskd bude ekvivalentni hladina akustického tlaku A ve sledované
mistnosti od hluku pronikajiciho z venkovniho prostoru od dopravy vzduchem v Grovni:

Laeqr =32 dB .... v denni dobé

Laeqr = 27 dB .... v no¢ni dobé

Nejistota vypoctu je v Urovni 3 dB.

Vypoctem zjiSténé hodnoty jsou v trovni pod hygienickym limitem Laeq16,=40 dB ve dne a
Laeq,sn = 30 dB v noci.

7. _Vyhodnoceni_hluku od stavebni __ €innosti _souvisejici s p tdni_vestavbou domu
Stochovské 530/43 v Praze 6

Stavebni ¢innost souvisejici s vySe uvedenou akci bude probihat v pudnim prostoru
uvedeného domu.

V nésledujici tabulce jsou uvedeny dle podkladu /10 — 12/ prumérné ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A v prostoru rekonstruovaného podkrovi od pfedpokladanych hluénych
mechanismu pouzitych v rdmci stavebnich praci, v€etné jejich Easového vytizeni.
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Tabulka €. 7:
Predpokladané Laeqr (dB) VytiZeni za den
mechanismy (h)
rucni el. kladivo 85 ~2
ruéni el. 85
rozbruSovacka ~0,5 (ojedinéle)
priklepova vrtacka 80 ~1
ruéni el. vrtaka 75 ~5
ruéni el. pila 80 ~2

Na zakladé podkladu /4/ a /9/ lze stanovit v prostoru rekonstruovaného podkrovi od
mechanismU pouZzivanych v prub&hu stavby primérnou hodnotou Laeqr ~ 75 dB (vztaZeno
k ¢asovému Useku trvani stavby 14 hodin/pracovni den).

NejblizS§im chranénym vnitfnim prostorem ve sméru ke stavenisti v ¢asti podkrovi jsou
Iékarské ordinace ve 2.NP pfimo pod podkrovim domu Stochovska 530/43. Dle podkladu /4/
Ize stanovit nasledujici hodnotu R’,, mezi rekonstruovanym podkrovim a prostorem 2. NP
s ordinacemi: R",, ~ 48 dB (konstrukce zeslabena v prubéhu stavby).

Vypoctem dle podkladu /4/ I1ze stanovit nasledujici pfedpokladanou hodnotu Laeqr Vv prostoru
2. NP domu Stochovskd 530/43 od zdroju hluku souvisejicich se stavebni ¢&innosti
v rekonstruovaném puadnim prostoru: Laeqr ~ 42 dB*.

* ... Vypocet byl proveden dle vztahu (3), navyseni hodnoty Laeqr Vlivem prenosu vibraci
stavebni konstrukci je uvazovano pro stavebni hluk v trovni~ 15 dB.

Vypoctem zjisténé hodnoty Laeqr V Chranénych vnitfnich prostorach domu Stochovska
530/43, kde bude provadéna pudni vestavba budou v urovni pod hygienickym limitem 55 dB
stanovenym pro ¢asovy Usek stavby od 7 do 21 hodin v pracovni dny (vztaZzeno pro obytné
prostory).

Moznym zdrojem hluku ve venkovnim prostoru pfed fasadou objektu Stochovskd 530/43,
kde bude provadéna pudni vestavba, je provoz nakladniho automobilu, véetné nakladky a
vykladky materialu a autojefabu, pfipadné el. vratku.

V nasledujicim jsou stanoveny hlukové charakteristiky uvedenych zafizeni vyjadfené
hodnotou Laeq 10 m (€KVivalentni hladina akustického tlaku A ve vzdalenosti 10 m od obrysu
zafizeni).

Tabulka €. 8:

Predpokladané mechanismy: LaegT-10m (0dB) VytiZzeni za den

(h)

Autojefab 75 ~3
El.vratek 60 ~4
Nakladni automobil (odvoz a 87*(LaseL-7.5m) max. 6 jizd za den
dovoz materialu)
* ... Hladina hluku Lasg. (hlukova expoziéni uUroven) jednoho prujezdu je celkova

ekvivalentni hladina akustického tlaku A od prijezdu slou¢ena do ¢asového intervalu 1 s.
Hodnota byla stanovena pro vzdalenost referenéniho bodu 7,5 m a rychlost 15 km/h (v€etné
startovani). Tento cyklus Ize povaZovat za odjezd automobilu od fasady domu.

o

/*
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Vypoétem dle podkladu /4/ a /9/ Ize stanovit v chranéném venkovnim prostoru staveb (v
naSem pfipadé pred fasddou domu Stochovska 530/43, sousedicich obytnych domu a arealu
Skoly od vySe uvedenych zdroju souvisejicich se stavebni ¢innosti hodnotu Laeqr do 62 dB,
tzn. v arovni pod hygienickym limitem Laeq14n = 65 dB stanovenym dle podkladu /1/ pro hluk
ze stavebni ¢innosti v éasovém Useku dne od 7 do 21 hodin.

8. Zaver
Na zakladé méfeni a vypoctu hluku Ize konstatovat nasledujici:

1) Hluk v chranéném vnitfnim prostoru staveb novych bytd v navrhované pudni vestavbé.

V chranéném vnitfnim prostoru staveb novych bytd v pudni vestavbé domu Stochovska
530/43 v Praze 6 bude hluk pronikajici z venkovniho prostoru vzduchem od dopravy v drovni
pod hygienickym limitem Laeq16n = 40 dB pro den a pod hygienickym limitem Laegsn = 30 dB
pro noc. Je ovSem nutné dodrzet nasledujici akustické Upravy.

- Instalace neprizvuénych oken do stfeSniho plasté obytnych mistnosti bytu | a |l
v planované pddni vestavbé:
Okna je nutné instalovat dle nasledujici tabulky.

Tabulka €. 9:
Byt v padni Situovani okna v &asti stfechy: Ry (dB) TZI
vestavbeé: oken
Zapadni strana - smérem do ulice Ruzyrnska — mistnosti 39 3
| 3.1.09, 3.1.07.
Jizni strana — mistnosti 3.1.07, 3.1.04. 38 3
Severni strana - smérem do ulice Stochovska — mistnosti | 38 (3.1.09) 3
3.1.09, 3.1.04. 37 (3104)
Jizni strana — mistnosti 3.2.05. 37 3
I Vychodni strana — mistnosti 3.2.05, 3.2.04. 35 2
Severni strana — mistnosti 3.2.04, 3.2.03, 3.2.02. 37 3
Zapadni strana — mistnosti 3.2.04, 3.2.03, 3.2.02. 37 3
Poznamka:

Okna ostatnich nebytovych mistnosti (koupelna, WC, predsifi, sklad) instalovat
s hodnotou R, = 34 dB (TZI=2).

Ohledné oken a terasovych dvefi plati nasledujici:

- Ry je hodnota vazené (laboratorni) neprazvuénosti oken.

- TZl je tfida zvukové izolace oken.

- Hodnotu R, celého okna (zaskleni, ram, ut ésnéni skel do okennich k Fidel,
utésnéni kfidel do ramu, uchyceni ramu do stavebni konstrukce) musi
garantovat vyrobce oken. Zaskleni oken a dve Fi volit s hodnotou R , v Urovni
min. o 2 dB v étSi nez jsou uvedené minimalni hodnoty R , vtabulce €. 9 av
poznamce.

- Pfi vybéru proskleni oken je nutné dodrZzet podminku, aby hodnota faktoru
pfizplsobeni C, (na dopravni hluk) byla v Grovni = -4.

- Dodavatelem oken musi byt garantovana vySe uvedena minimalni hodnota R,, oken a
hodnota C;.

- Pokles hodnoty R", po zabudovani oken na stavbé vu¢i laboratorni hodnoté R,, musi
byt v Grovni < 2 dB.

Vétrani obytnych mistnosti bytu | je nutné zajistit pfes sténové Stérbiny (akusticky box
ve venkovni sténé podezdivky). Akusticky box (s tlumiéem hluku) musi vykazovat
hodnotu D,.w = 52 dB (normalizovana akusticka izolace) v otevieném stavu. Tuto
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hodnotu vykazuje napf. box firmy AERECO - (5térbina EHT+izolaéni manzeta
v potrubi pr. 125 mm+vnéjsi kryt s izolaéni manzetou pr. 125 mm). Odtah vzduchu
z mistnosti je nutné zajistit el. ventilatorem na WC (podfiznuté dvefe) s trvalym
provozem na 1. stupen (je nutné osadit ventilatory s dvouotaékovymi motory — trvaly
nizkoota¢kovy provoz/bézny provoz). Z hlediska ochrany pfed hlukem v obytnych
mistnostech bytu je nutné volit ventilatory s nésledujicim hlukem v prostoru
hygienického zafizeni bytu (1 m od ventilatoru):

Lamax = 36* dB (trvaly chod ventilatort na 1. stuperi)

Lamax = 42* dB (pouze ob&asny provoz — pfi zapnuti na 2. stupen)

* ... Méfeno v mistnostech hygienického zafizeni pfi zavienych dvefich.

Vétrani obytnych mistnosti bytu Il 1ze zajistit mikroventilaci.
Skladba plného stfeSniho plasté obytnych mistnosti bytd padni vestavby:

StieSni plast pudni vestavby bytu vdomé Stochovska 530/43 v Praze 6 je nutné
provést ve skladbé dle tabulky €. 1 této studie.

2) Zvukova izolace stavebnich konstrukci padni vestavby bytu v domé Stochovska 530/43

v Praze 6.

Hodnoty R’,, navrhovanych konstrukci jsou v Urovni resp. nad pozadovanou minimalni
hodnotou a hodnota L, stropnich konstrukci je v Urovni pod poZadovanou maximalni
hodnotou pfi provedeni skladeb konstrukci dle tabulky €. 1 této studie.

Navrhované konstrukce pudnich vestaveb vyhovuiji pozadavkam normy CSN 73 0532 Gnor
2010 (podklad /3/).

Dale je nutné dodrZet nasledujici akustické Upravy:

Pfedsin bytu je nutné od schodisté domu oddélit vstupnimi dvefmi s min. hodnotou
Ry = 32 dB. Mezi pfedsini bytu a obytnymi mistnostmi bytu instalovat interiérové
dvere s hodnotou R,, = 27 dB.

SchodiStovd ramena instalovat k nosné stavebni konstrukci domu pruzné na
silentbloky (musi zamezit pfenosu kroCejového hluku do stavebni konstrukce
objektu). Mezi schodistovym ramenem a sténou ponechat mezeru vyplnénou
pruznym materidlem, do dilatacni spary vlozZit pruzny material (napf. Ethafoam tl. min
10 mm — 2 vrstvy), sparu zakryt trvale pruznym tmelem.

Zdroje TZB - ventilatory hygienického zafizeni instalovat viéi stavebni konstrukci
pruzné, aby se zamezilo pfenosu strukturdlniho hluku do stavebni konstrukce
objektu. Do napojovaciho potrubi digestofe vlozit tlumi€¢ hluku se stfedni hodnotou
pfenosového utlumu min. 25 dB. Déle je nutné vloZit tlumi€ hluk se stfedni hodnotou
pfenosového Gtlumu min. 12 dB do potrubi za ventilator smérem do venkovniho
prostoru pro vétrani hygienického zafizeni bytu.

Rozvody tepla a TUV opatfit pfi pruchodu stavebni konstrukci pé&novou potrubni
izolaci tl. min. 15 mm.

Hluénost vydsténi VZT hyg. zafizeni a digestofe nad stfechou domu musi byt
vyjadien hodnotou Ly A < 45 dB.

VeSkeré VZT potrubi pfi priuchodu stavebni konstrukci je nutné obalit rohoZzemi
Isoveru a na okrajich zpevnit stavebni pénou (je nepfipustné potrubi ve sténé natvrdo
zazdit). Ke stavebni konstrukci je tfeba instalovat potrubi pfes pruzné zavésy.
Potrubni rozvody vody a odpadu je nutné pfi prachodu stavebni konstrukci i
stavebnimi Sachtami obalit (véetné kolen) pénovou potrubni izolaci tl. min. 15 mm. Je
nepfipustné potrubi, resp. €ast potrubi ,natvrdo” zazdit do stavebni konstrukce.

3) Hluk od stavebni innosti.

Hodnoty Laeqi14n 0d stavebni Cinnosti v ramci akce: ,Pudni vestavba Stochovska 530/43
v Praze 6" budou v chranéném venkovnim prostoru staveb objektu Stochovska 530/43,
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sousedicich obytnych domu a arealu Skoly v Grovni pod hygienickym limitem Laeg14n = 65 dB
stanovenym dle podkladu /1/ pro hluk ze stavebni ¢innosti v éasovém Useku dne od 7 do 21
hodin.

Hluk od stavebni €innosti v rdmci pudni vestavby bytu v domé Stochovské 530/43 v Praze 6
bude charakterizovan v chranéném vnitfnim prostoru staveb stévajicich ordinaci a bytu
spravce hodnotami Laeqr V Urovni pod hygienickym limitem Laeqs = 55 dB stanovenym pro
pracovni dny v éasovém Useku 7 — 21 hodin (plati pro obytné mistnosti bytl). PoZadované
hygienické limity hluku dle podkladu /1/ v maximalni hodnoté v Urovni Lamax = 35 dB pro
Iékarské ordinace od stavebni innosti nelze v objektu Stochovska 530/43 pfi zachovani
provozu v dobé stavby naprosto spinit.

Bude tedy nutné stavebni ¢€innost, kdy bude v provozu bouraci el. kladivo, pfiklepova
vrtacka, ruéni el. rozbruSovacka a ruéni el.pila, pfipadné bude provadéna ¢&innost, ktera
generuje razy ve stavebni konstrukci (napf. klepani kladivem) organizovat v dobé mimo
ordina¢ni dobu lékafskych ordinaci.

V nasledujicim jsou uvedeny zédsady ke sniZzeni hluku od stavebni ¢innosti v ramci akce:
,Pudni vestavba Stochovska 530/43 v Praze 6

- Je tfeba dodrzet ¢asové vytizeni a hluénosti mechanismud uvedenych v tabulce €.
7 a 8 této studie.

- Stavebni ¢innost Ize provadét pouze v denni dobé v asovém intervalu 7 — 21
hodin. Je nepfipustné provadét stavebni ¢innost v dobé od 21 do 7 hodin, kdy
plati snizené limitni hodnoty hluku ve venkovnim prostoru.

- Shoz suté nelze z hlediska hluku provadét, sut je nutné snaSet stavebnim el.
Vratkem, resp. po schodech.

- Na stavbé musi byt ustanoven pracovnik, ktery bude jednat s uZivateli domu
Stochovska 530/43 a okolnich domu. V pfipadé stiznosti na zvySenou hluénost
bude tento pracovnik odpovédny za shiZeni hluénosti omezenim pracovni &innosti
na stavbeé.

11.4.2013 Ing. Jifi Kralicek

/:: Hedil




