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LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI KONSTRUKCE NOVE ZDIVO Z CIHEL PLNYCH CP 10

NOVE ZB KONSTRUKCE NOVE TEPELNA IZOLACE

NOVE BETONOVE KONSTRUKCE NOVE CEMENTOTRISKOVE DESKY

NOVE SDK PRICKY A PREDSTENY NOVE HYDROIZOLACE

CIHLA PLNA CP10, M5 NOVE DREVENE KONSTRUKCE

LEGENDA VYROBKU

DVERE

OKNA

TRUHLARSKE VYROBKY

SKLADBY KONSTRUKCI

POZNAMKY:

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNE VESKERE ROZMERY OVEROVAT NA STAVBE

VESKERE ODCHYLKY OD TETO DOKUMENTACE, KTERE BUDOU ZJISTENY BEHEM STAVBY, BUDOU NEPRODLENE RESENY VE SPOLUPRACI
S PROJEKTANTEM.

BOURANI NOSNYCH KONSTRUKCI JEN S PREDCHOZIM STATICKYM ZAJISTENIM DLE STATICKE CASTI. V PRIPADE NESROVNALOSTI
NEPRODLENE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

NEDILNOU SOUCASTI DOKUMENTACE JE TECHNICKA ZPRAVA, TABULKY SKLADEB, KNIHY SPECIFIKACi A DETAILU

V KONSTRUKCICH S POZADOVANOU POZARNI NEBO AKUSTICKOU ODOLNOSTI NUTNO OSADIT ATESTOVANE VYROBKY DLE
POZADAVKU POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENIi A AKUSTICKE STUDIE

VESKERE PROSTUPY MEZI POZARNIMI USEKY BUDOU PROTIPOZARNE UTESNENY A OZNACENY

HRANY OMITANYCH KONSTRUKCIi BUDOU VYZTUZENY HLINIKOVYMI NAROZNIMI PODOMITKOVYMI PROFILY

PROSTUPY V NOSNYCH STENACH A STROPECH DO VELIKOSTI 150/150MM, KTERE NEJSOU NAZNACENY V DOKUMENTACI, BUDOU
DODATECNE VRTANY

VESKERE REVIZNi OTVORY V PODHLEDECH A INSTALACNICH SACHTACH BUDOU PROVEDENY DLE POZADAVKU JEDNOTLIVYCH PROFESI.
V KONSTRUKCICH S POZADOVANOU POZARNIi NEBO AKUSTICKOU ODOLNOSTI NUTNO OSADIT TAKTO ATESTOVANE VYROBKY
STANDARDY UVEDENE PROJEKTANTEM JSOU NAVRZENY JAKO KVALITATIVNE MINIMALNI

ROZMERY MISTNOSTI S KERAMICKYM OBKLADEM MUS|I BYT PROVEDENY S MINIMALNi ROZMEROVOU TOLERANCI S OHLEDEM NA
SPAROREZY, KOTY NA VYKRESECH ODPOVIDAJi ROZMERUM CISTYCH POVRCHU

REVIZNi DVIRKA BUDOU OSAZENA PRI OBKLADANI STEN TAK, ABY SPARA DVIREK SOUHLASILA SE SPAROREZEM OBKLADU

SDK KONSTRUKCE BUDOU V MISTE ZAVESOVANI HMOTNYCH PRVKU (SVETLA, ZARIZOVACI PREDMETY APOD.) PROVEDENA S VYZTUZENIM
NOSNE KONSTRUKCE DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU DODAVATELE

ROHY A KOUTY SDK KONSTRUKCIi BUDOU OPATRENY SYSTEMOVOU PRUZNOU PASKOU, NAPR. ULTRA FLEX

STAVEBNI OTVOR PRO RAMOVE DVERE BUDE PROVEDEN DLE POZADAVKU DODAVATELE RAMOVYCH DVERI. V TETO DOKUMENTACI JE
UVAZOVANO SE STAVEBNIM OTVOREM = PRUCHOZI ROZMER+50MM NA KAZDOU STRANU (SIRKA +100MM, VYSKA +50MM)

KRIVOST STAVAUJICICH KCi BUDE VYROVNANA SDK PREDSTENAMI A PRICKAMI. MIN. TL. KCi BUDE DLE SKLADEB KCi !

NOVE SDK PREDSTENY A PRICKY BUDOU VZAJEMNE KOLME !

%+ 0,000 = 1.NP (mistni systém)

nazev a misto stavby:

PUDNi VESTAVBA V DOME
Stochovska 530/43 ,161 00 Praha 6 - Ruzyné
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