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LEGENDA MISTNOSTI LEGENDA MISTNOSTI
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. M. NAZEV MISTNOSTI | PLOCHA |yap oy C. M. | NAZEV MISTNOSTI | PLOCHA|\up 1 om
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BYT &.1 BYT ¢.2
3.1.01 PREDSIN 15,6 15,4 3.2.01 | PREDSIN 16,3 16,3
3.1.02 | SKLAD 6,7 6,4 3.2.02 | POKOJ 15,7 14,8
3.1.03 | we 3,1 3,0 3.2.03 | PRACOVNA 13,7 13,4
3.1.04 OBYTNY PROSTOR 38,9 38,0 3.2.04 | LOZNICE 19,9 18,7
3.1.05 Sp(/ 2,3 2,2 3.2.05 | OBYTNY PROSTOR 39,3 34,0
3.1.06 | CHODBA 9,3 9,3 3.2.06 | KOUPELNA 5,0 5,0
3.1.07 | LOZNICE 20,7 19,8 3.2.07 | we 1,2 1,2
3.1.08 | SATNA 8,8 8.4 PLOCHA CELKEM 107,0 1034
3.1.09 | POKOJ 19,7 18,7
3.1.10 | KOUPELNA 8,2 7.8
PLOCHA CELKEM 1333 128.9
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2x CYKY—=J4x10

2x HDO

2x DOMOVWNI TELEFON — UTP CAT5e
2x TELEFON — UTP CATSe

— STAVAJICI POZICE V9VODU NAPAJEN BYTOVYCH JEDNOTEK -~ |

PRESUN NAPAJECIHO A DATOVYCH VEDENI NALEZICICH BYTU 2
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POZNAMKA:

PRIVODNI KABEL CYKY 4x10 mm2 JE PO REKONSTRUKCI PRIVEDEN DO STAVAJICIHO PROSTORU PUDY
KABELY PRO STA NUTNO PROVERIT - PRIPADNA REALIZACE NOVYCH VYVODU Z ANTENY DLE POKYNU INVESTORA
KABELY PRO TELEFON A DOMACI TELEFON JSOU PRIPRAVENY PO REKONSTRUKCI OBJEKTU V PROSTORU STAVAJICI PUDY

*1 PRO ELEKTROINSTALACI V KOUPELNE MUSI BYT DODRZENA CSN 332000-7-701

SOUSTAVA: ~50Hz 230V/400V/TN-C-S
ZAKLADNI OCHRANA PROUDOVYMI CHRANICI, POSPOJOVANIM CY 4
ROZVODY PROVEDENY VODICI CYKY

INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE CSN 33 2130 ED.2 A SOUBORU NOREM CSN 33 2000.

PRO KOUPELNY ZEJMENA CSN 33 200-7-701 ED.2. INSTALACE BUDE PROVEDENA V OBYTNYCH MISTNOSTECH SKRYTE. MUSI

BYT DODRZENY POZADAVKY STAVEBNI CASTI NA UKLADAN| VEDENI A KONCOVYCH PRVKU INSTALACE, PREDEVSIM S

OHLEDEM NA ZACHOVANI CELISTVOSTI IZOLACNICH MATERIALU, FOLIi APOD.

VESKERE UMISTENI PRISTROJU MUSI BYT UPRESNENO NA STAVBE BEHEM KONTROLNICH DNU ! V KONECNEM
STAVU BUDE KABELAZ CHRANENA PRED MECHANICKYM POSKOZENIM, V MISTECH PRECHODU KABELU PRES OSTRE HRANY
BUDOU KABELY UKLADANY DO CHRANICEK S DOSTATECNOU MECHANICKOU ODOLNOSTI! PRED MONTAZI MUSI BYT UMISTENI

VSECH CASTI INSTALACE KOORDINOVANO S DALSIMI PROFESEMI NA STAVBE !!I!

Il NUTNA KOORDINACE S OSTATNIMI PROFESEMI NA STAVBE

Legenda:

% Anténni zasuvka
A Dvojndsobnd zdsuvka
>r El. vjvod 3—fazovy
X K¥iZzovy vypinad
£ Stridavy vypinal
" Sériovy vypinad
& Tepelny vypTnat—termostat
d" VypTnaé
¥ Vypinad stridavy+spinal
A Zasuvka
& Zasuvka pro sdélovaci zaffzent
=X Svételn§ vjvod
px Sv&telny vyvod ndst&nny
® Svételny zdraj
[=] Ventilator
@ UzemnénT
] Detektor koufe ionizalnf
#7] Ekvitermn1 idlo kotle
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generalni projektant a autofi:
Ing. Radek Kryza

zpracovatel ¢asti:
IQ Live.cz s.r.o.

iQ. Live

méfitko: paré:

1:50

datum:

4/2017

nazev a misto stavby:

PUDNi VESTAVBA V DOME

Stochovska 530/43, 161 00 Praha 6

investor:
Gast:

zodp. p:

vypracoval:

vykres:

stupen:

Urad méstské &asti Praha 6, Cs. arméady 601/23, Praha 6, v zast. Sneo a.s.
D.1.4.f,g - SILNOPROUDA A SLABOPROUDA ELEKTROINSTALACE
Ing. Vaclav Petr(

Ing. Lukas Lev

PUDORYS NAPAJECICH ROZVODU

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

¢islo vykresu:

D.1.4.£.03



