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Zadání 

 Na objednávku pana Radka Krýzy je posouzena neprůzvučnost stropu pod půdní 
vestavbou domu ve Stochovské ulici, Praha 6 - Dejvice z hlediska požadavků ČSN 
73 0532. 

Podklady 

1) Složení stropu (Ing. Radek Krýza, 03/2017) 
2) ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustic-

kých vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

Požadované hodnoty 

Nejnižší přípustné hodnoty zvukové izolace vnitřních dělicích konstrukcí budov 
a nejvyšší hodnoty kročejového zvuku stanoví ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti 
hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky. 
V daném případě, kdy je požadována neprůzvučnost předepsaná pro strop oddělující 
obytnou místnost bytu umístěnou nad ordinací od této, je potřebná neprůzvučnost1 

R B́w B = 57 dB,   Lnw = 58 dB. 

Složení konstrukcí 

 Mezi oběma prostory je strop tohoto složení: 
- nášlapná vrstva  - laminátová podlaha       tl. 10mm 
- izolační podložka, systémová pro vinylovou podlahu      tl. 5mm 
- cementotřísková podlahová deska 2x24mm, vzájemně 
  prošroubované desky       celková tl. 48 mm  
  desky oddělené páskem z napěňovaného polystyrenu tl. 1mm 
- akustické desky z minerální vaty         tl. 35mm 
- separační PE fólie        
- železobetonový trámový strop deska zesílená 
  vrstvou betonové mazaniny      celková tl. 130mm 
- podbití z prken          tl. 15mm                          
- vápenocementová omítka s rákosováním      tl. 25mm 

Neprůzvučnost 

 Neprůzvučnost stropní konstrukce je podle výpočtu v příloze:  

Rw = 62 (-2;-6) dB,   Lnw = 53 dB, 

takže navržená konstrukce stropu vyhovuje požadavkům ČSN 73 0532. 

 
V Praze dne 5. dubna 2017       Ing. Tomáš ROZSÍVAL 
             AKUSTIKA PRAHA s.r.o. 

 
 
                                            
1 Vdaném případě je požadavek na vzduchovou neprůzvučnost odvozen z potřebné ochrany by-
tu, požadavek na kročejovou neprůzvučnost z předepsané ochrany ordinace 
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Výpočet vzduchové neprůzvučnosti dvojité stavební konstukce

Skladba: Konstrukce 1: Beton 130 + cetris 48 mm
Konstrukce 2: prkna 15 + omítka 25 mm
Mezera: vzduchová mezera

Vzduchová mezera: Tlumení:
d  (m) m 1´(kgm -2) m 2´(kgm -2) f r (Hz) f r/2 4*f r E d α s,500 ρ  (kgm -3) m ´(kgm -2) 

0,14 360 39 32,07 16,03 128,27 200000 0,3 200 28,00

Parametry dílčích prvků:

h 1 (m) c L1  (ms -1) η 1 ρ1  (kgm -3) m 1´(kgm -2) kc1 ks1 m´c1 m ´s1 m 1´+m 2´+m ´
0,15 3200 0,015 2400 360 16,75 11,89 12,6 149,3 427

h 2 (m) c L2  (ms -1) η 2 ρ2  (kgm -3) m 2´(kgm -2) kc2 ks2 m ´c2 m ´s2

0,03 2927 0,01 1300 39 16,08 13,37 7,1 95,5
Výpočet změny vzduchové neprůzvučnosti p q r ∆R

1 0,36 1,14 8,62
f (Hz) R 1 (dB) R 2 (dB) R m (dB) ∆R (dB) R (dB) PSK

100 36,6 24,3 38,5 6,0 44,5 45
125 38,2 26,3 40,1 8,4 48,5 48
160 39,7 28,4 41,8 8,6 50,4 51
200 41,1 29,6 43,1 8,6 51,8 54
250 42,7 29,6 44,4 8,6 53,0 57
315 45,2 29,6 46,5 8,6 55,1 60
400 48,0 29,6 49,0 8,6 57,6 63

500 50,2 29,6 50,9 8,6 59,6 64 R w = 64 ( -2 ;-6 )
630 51,9 29,6 52,6 8,6 61,2 65
800 54,1 29,6 54,6 8,6 63,2 66
1000 56,2 29,6 56,6 8,6 65,2 67
1250 58,3 29,9 58,6 8,6 67,2 68
1600 60,5 33,5 60,8 8,6 69,5 68
2000 62,4 36,7 62,8 8,6 71,4 68
2500 64,3 39,8 64,8 8,6 73,4 68
3150 66,3 41,8 66,8 8,6 75,5 68

R w1 (dB) R w2 (dB) R wm (dB) R w (dB)
0 32 0 64

    L nw = 89,36 - 0,033m ´  - ∆ L w = 79,4 - 27 = 53 dB
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